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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg rozwigzania projektowe dla projektowanego odwodnienia w
zwigzku z budowg drég gminnych stanowigcych ul. 17 Maja i odcinek ul. Ignacego Jana
Paderewskiego w Mogilnie.

2. Inwestor / Zamawiajacy

Gmina Mogilno
Ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

3. Jednostka Projektowa
LOGIN Albert Gozdzicki

Swierkowiec, ul. Jarzebinowa 4
88-300 Mogilno

4. Lokalizacja inwestycji

Wojewodztwo kujawsko - pomorskie — gmina Mogilno m. Mogilno

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan odwodnienia w zwigzku drég gminnych

stanowigcych ul. 17 Maja i odcinek ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Mogilnie

5.1 Podstawa opracowania
5.1.1 Formalne podstawy opracowania
e Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi
zmianami t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88
¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735)
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t..)
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.0.1219

5.1.2 Materiaty zrédiowe

] aktualna mapa w skali 1:500,
" polskie normy i katalogi,
" uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.

" istniejgce zagospodarowanie terenu
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6. Opis terenu w otoczeniu projektowanej drogi

Projektowana droga przebiega w terenie czesciowo zabudowanym w miejscowosci Mogilnie
gm. Mogilno.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Podstawowy zakres obejmuje:

= budowe nawierzchni ( wg odrebnego opracowania)

= budowe kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem woéd do istniejgcej
kanalizacji deszczowej

= budowe kanatu technologicznego ( wg odrebnego opracowania)

7.1 Odwodnienie drogi

Kanaly odprowadzajgce w sposéb grawitacyjny wody deszczowe i roztopowe z
projektowanego zakresu drogowego wykonane bedg z rur Dz 315/6,2 mm oraz Dz 200/5,9
mm (przykanaliki) fgczonych kielichowo. Wody deszczowe odprowadzane bedg do istniejgcej
kanalizacji deszczowej Dz 400 i Dz 500 mm.

7.1. 1. Studnie rewizyjne

Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne o
srednicy DN1000 mm (w swietle) betonowe oraz DN 425 mm tworzywowe. Studnie DN1000
mm wykonac jako wtazowe, betonowe w planie okragte. Poszczegdlne elementy tych studni
powinny by¢ fgczone za pomocg uszczelki. Przejscia kanatdw przez Sciany studzienek
powinny by¢ wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej
i eksfiltracje sciekéw. Wiazy kanatowe zaprojektowano jako wtazy typu ciezkiego DN600 mm
klasy D-400.

7.1. 2. Wpusty deszczowy

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte o srednicy
DN500 mm (w sSwietle) z osadnikiem wysokosci 0,5 m ponizej wylotu przykanalika ze
studzienki. Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ tgczone za pomocg uszczelki na
zasadzie pidro-wpust. Jako elementy odbierajgce sptywajgce wody opadowe i roztopowe
przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustow ulicznych klasy D400. Wopusty te
zaprojektowano na typowych betonowych pierscieniach utrzymujgcych. Ponadto studzienki
nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od

ruchu kotowego. Lokalizacja wpustow zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.
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7.2. Bilans wéd opadowych i roztopowych

Bilans wod opadowych i roztopowych sporzgdzono w oparciu 0 znajomosgé:

- natezenia deszczu miarodajnego gam (dm?/s*ha)

- natezenia deszczu obliczeniowego qop (dm?/s*ha)

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czgstkowych F
(m?i ha)

- wspotczynnikdéw sptywu powierzchniowego: W (-)

- wspotczynnika opoznienia sptywu $ciekéw deszczowych: @ (-)

- powierzchni zredukowanych: F

Natezenie deszczu miarodajnego

Natezenie dla omawianego obiektu o Srednim rocznym opadzie atmosferycznym réwnym:
H = 600 (mm/ha*rok)

Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg Bfaszczyka:

A
Cam = 067 (dm*/s*ha)
dm

gdzie:

- A = 804 — wspétczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujgcego z prawdopodobieAstwem
p = 20% i czestotliwoscig wystepowania c= 5 lat

- tam = 15 minut — czas trwania deszczu miarodajnego

804
1506 =131 (dm?®s * ha)

Qdm =

Natezenie deszczu obliczeniowego

Natezenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co
najmniej 15 /s, na 1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z Rozporz. Ministra Srodowiska w
sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod i do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego z dnia 12. 07. 2019 r
poz. 1800:, jest to wymagane natezenie odplywu z powierzchni szczelnej terendow
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, centréw miast, budowli
kolejowych, drég zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych klasy
G, a takze parkingdéw o powierzchni powyzej 0,1 ha.

Wspoétczynnik opéznienia sptywu sciekéw deszczowych

Wspdtczynnik opoznienia sptywu sciekdw deszczowych okreslono wg Lindleya:

1
<P=ﬁ(-)

gdzie:
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n = 8,0 — wykfadnik potegowy dla zlewni zwartej o srednicy rozproszonej zabudowie i
znacznych spadkach terenu;
Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej

¢=1,0

Wspoétczynnik sptywu powierzchniowego W

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujgce wartosci wspétczynnikdw sptywu
powierzchniowego sciekéw deszczowych:

Y =0,85

Sekundowa ilos¢ wod deszczowych i roztopowych
llos¢ Sciekéw deszczowych okreslono wg wzoru:

Qop = Fz* @*q [dm?/s]

gdzie:

F. — powierzchnia zlewni zredukowane;j:

gob — Obliczeniowe natezenie deszczu = 15 (dm?/s *ha)
gdm — Miarodajne natezenie deszczu = 150 (dm?/s *ha)
¢ — wspotczynnik opdznienia = 1,0

W — wspétczynnik sptywu

Natezenie deszczu obliczeniowego

Natezenie deszczu obliczeniowego qo jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co
najmniej 15 I/s, na 1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 19.1 RMS z dnia 12. 07. 2019,
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, (, jest to
wymagane natezenie odptywu z powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, sktadowych,
baz transportowych, portow, lotnisk, centréw miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych do
kategorii krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych klasy G, a takze parkingéw o
powierzchni powyzej 0,1 ha.

Zlewnia nr 1 ( odprowadzenie wod deszczowych do kanalizacji deszczowej Dz 500 mm
odcinek KD ist. — KD-2)

- powierzchnia catkowita z ktorej odprowadzane bedg wody deszczowe i roztopowe Fc = 803
m? = 0,08 ha

- powierzchnia zredukowana catkowita Fzr = 0,068 ha

- maksymalna ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do wéd wynosi:

Q max sek = 0,0089 md/s

- czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych i roztopowych —
165 dni
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- roczny odptyw wéd opadowych i roztopowych z poszczegdlnej studni Q gred rocz. = 409,53

m?3/rok
Zlewnia nr 2 ( odprowadzenie wod deszczowych do kanalizacji deszczowej Dz 400 mm)

- powierzchnia catkowita z ktorej odprowadzane bedg wody deszczowe i roztopowe Fc =
5024,0 m? = 0,50 ha

- powierzchnia zredukowana catkowita Fzr = 0,42ha

- maksymalna ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do wéd wynosi:

Q max sek = 0,0559 m¥/s

- czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych i roztopowych —
165 dni

- roczny odptyw wod opadowych i roztopowych z poszczegodlnej studni Q sred rocz. = 2562,24

m3/rok

8. Roboty ziemne

W trakcie budowy rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowac
nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy
nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy
nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejgcej sieci. Pozostatg czes¢
wykopu zasypa¢ nalezy gruntem rodzimym. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze
spadkami podanymi na profilu podiuznym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur oraz
znormg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Podczas
prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami
ochronnymi itablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietlic Swiattem sztucznym -—
ostrzegawczym. W miejscach przejsc dla pieszych ustawic¢ ktadki z barierkami.

Zwraca sie uwage na zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robét
ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu. Wykonawca przy prowadzeniu
robot w rejonie istniejgcego uzbrojenia powinien wykonywaé przekopy prébne w celu
ustalenia rzeczywistej lokalizacji urzadzen podziemnych.

Wiasciciele urzadzen muszg by¢é poinformowani o rozpoczeciu roboét, a prowadzenie
robét ziemnych w terenie o duzej ilosci istniejacego uzbrojenia winno by¢é

poprzedzone przekopami prébnymi majacymi na celu sprawdzenie ich przebiegu
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(pomimo opracowania dokumentacji na aktualnych mapach geodezyjnych).

Opracowata:
mgr inz. Agnieszka Bosacka
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