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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy —
ul. Z. Augusta 1, 85 - 082 Bydgoszcz PKP POLSKIE LINIE
T: +4852 518 37 40

F:+ 4852518 3562

iz.bydgoszcz. @plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

S PLKZ

KOLEJOWE S.A.

1Z13D0.2133.1.257.2022.AT1.2 Bydgoszcz dn. 6.03.2023r.
UNP: 1Z213-22-193790

Dotyczy: przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C, stanowigcej ul. tuczaka w Mogilnie.

Gmina Miejsko — Wiejska Mogilno
ul. Narutowicza 1
88 — 300 Mogilno
dziatajgc przez:
Firma Handlowo - Ustugowa
Kinga Zarzyka
Wydartowo 30,
88 — 300 Mogilno

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2022r., w sprawie uzgodnienia przebudowy fragmentu drogi
gminnej nr 140566C, stanowigcej ul. tuczaka w Mogilnie w zakresie budowy pieszo — jezdni
o nawierzchni z kostki betonowej, na terenie dziatek nr: 317/1, 316, 1935/1 obreb Mogilno, PKP
PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy, jako zarzadca infrastruktury kolejowej nie wnosi
zastrzezen i uzgadnia przebudowe fragmentu drogi gminnej nr 140566C, stanowigcej ul. tuczaka
w Mogilnie, w sasiedztwie terenu kolejowego zlikwidowanej linii kolejowej nr 231 relacji
Inowroctaw Rabinek — Mogilno, jaki stanowig dziatki nr 469, 466/1 obreb Mogilno.

Tereny po zlikwidowanej linii kolejowej nr 231 relacji Inowroctaw Rabinek — Mogilno stanowig
korytarz transportowy i znajduja sie w wykazie rezerwy gruntéw niezbednych do przeprowadzenia
w przysztosci prac inwestycyjnych, majacych na celu realizacje ciggéw transportowych.

Realizacja zamierzenia polegajacego na:

-,przebudowie drogi w zakresie budowy pieszo — jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,
w zakresie realizacji na terenie dziatek nr: 317/1, 316, 1935/1 obreb Mogilno w odlegtosci ok.
3,00m (na dlugoéci realizacji inwestycji), od granicy terenu kolejowego zlikwidowanej linii
kolejowej nr 231 relacji Inowroctaw Rabinek — Mogilno, jaki stanowig dziatki nr 469, 466/1 obrgb
Mogilno™~

nie bedzie zaktdcaé eksploatacii linii kolejowej, dziatania urzadzen zwigzanych z prowadzeniem
ruchu kolejowego, a takze powodowac zagrozenie bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

Ponadto, zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r.
w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew
i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania iutrzymania zaston od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1247):

uzgadnia sie wykonywanie robét ziemnych w odlegtoéci od 4,00m do 20,00m, w czesci
dotyczacej sgsiedztwa z terenem kolejowym tj. dziatkami nr 469, 466/1 obreb Mogilno.




Integralng czescig niniejszego uzgodnienia jest projekt zagospodarowania terenu (mapa
sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500, stanowigca projekt) - podpisany i ostemplowany przez
tutejszy Zaktad.

Niniejsze uzgodnienie wydawane jest na podstawie aktualnych dziatari oraz zamierzen
inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty
wydania. W przypadku uptyniecia terminu waznosci uzgodnienia przed rozpoczeciem prac
budowlanych lub w przypadku zmian w projektowanym rozwigzaniu, wnioskodawca powinien
uzyskaé prolongate opinii lub nowg opinie.

Opracowat: Artur Teodorski,
t: +48(52) 518 3513
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B Rejon Dystrybucji Mogilno tel. +48 /52 31 32 345
nea ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 /52 567 55 20
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz eob.sekretariat-rd5@operator.enea.p
OperatOI' Rejon Dystrybucji Mogilno

88-300 Mogilno, ul. Obroncéw Mogilna 5

Mogilno, 2022.12.27

Firma Handlowo Ustugowa
Kinga Zarzyka

Wydartowo 30

62-238 Wydartowo

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 9 grudnia 2022r., dotyczace uzgodnienia
projektowanego zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa
fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowigcej ul. tuczaka w Mogilnie”, przesytamy
dostarczony plan sytuacyjny z naniesieniem urzgdzen infrastruktury energetycznej
podziemnej — kabli éredniego i niskiego napiecia, stanowigcych wtasnos¢ Enea Operator Sp.
z 0.0. Istniejace kable energetyczne znajdujace sie na odcinkach pod projektowang pieszo-
jezdnig nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw mechanicznych, poprzez
zastosowanie rur ostonowych dwudzielnych o odpowiedniej $rednicy i wytrzymatosci
mechanicznej. Rozwigzania w zakresie skrzyzowan i zblizen do istniejacych urzadzen
nalezy przyjac tak, aby spetiaty wymagania okreélone w stosownych przepisach i normie N
SEP-E-004 oraz zostaty zachowane wymagane odlegtosci.

Ustuga naniesienia naszych urzadzen jest odptatna. Faktura zostanie wystawiona

i przestana Panstwu w drodze odrebnej korespondencii.

k/o
ala- MU
Z powazaniem:
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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Nr rej. 5047/2023

Mogilno 05.01.2023

Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

Dotyczy: Uzgodnienia projektu Przebudowa drogi gminnej nr 140566C stanowigca ulice
tuczaka w Mogilnie.

Mogilenskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. uzgadnia lokalizacje urzadzen
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej znajdujacych sie w obrebie budowanej drogi z nastepujacymi
uwagami:

1. W obrebie przebudowywanej drogi przebiega sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej w

zwigzku z powyzszym wnosimy o zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac
w poblizu ww. sieci. Lokalizacja sieci zostata naniesiona na mapie, ktéra jest dotaczone do

niniejszego uzgodnienia.

2. Znajdujace sie w obrebie przebudowywanej drogi skrzynki do zasuw, skrzynki hydrantowe oraz

witazy studzienek nalezy podnies¢ do wysokosci projektowanej nawierzchni.

3. Za wszelkie ewentualne uszkodzenia urzgadzen bedacych w naszej eksploatacji powstate w

trakcie realizacji prac, odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca robdét.

4. Termin rozpoczecia prac budowlanych nalezy zgtosi¢ do kierownika ZWiK MPGK sp. z 0.0. z

wyprzedzeniem 14-dniowym.

Zataczniki:
1. Koncepcja w skali 1:500 - 1 szt.

/

Sporzadzit: Zatwierdzit:

p
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Mogilno, 16 lutego 2023 .

WGS.630.9.2022

Whnioskodawca/Inwestor:
Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1

88-300 Mogilno

Pelnomocnik:
Kinga Zarzyka

Firma Handlowo-Uslugowa
Wydartowo 30
62-238 Wydartowo

WARUNKI TECHNICZNE PRZYEACZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
PROJEKTOWANEGO ODCINKA PRZEBUDOWYWANEJ DROGI GMINNEJ NR 140566C

STANOWIACEJ UL. LUCZAKA W MOGILNIE

WARUNKI TECHNICZNE:

L.

Wody opadowe z terenu projektowanej drogi odprowadzaé do sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w dziatce o nr ewid. 317/1, obreb ewidencyjny 0001 Mogilno, poprzez wpiecie
do istniejacego wpustu na wysokosci dziatki o nr ewid. 197/4, obreb 0001 Mogilno.

Nalezy zachowa¢ wymogi aktualnie obowigzujacych Polskich Norm oraz warunkéw
technicznych wykonawstwa. Przy odprowadzaniu wéd opadowych nalezy przestrzegaé
warunkéw okreslonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437). Wody opadowe i roztopowe
wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych musza spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substanc;ji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetié¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Przewody kanalizacyjne ulozy¢ na odpowiedniej glebokosci z zachowaniem spadkéw
niezbgdnych do odpowiedniego przeptywu wéd deszczowych.

Nalezy zachowa¢ odpowiednie odleglosci poziome (zblizenie) oraz pionowe (skrzyzowanie)
z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

Wody opadowe wprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej nie moga zawieras: twardych

osad6w, $mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu oraz innych stalych odpadéw.



6. Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzaé $ciekdw bytowo-gospodarczych,
odpadow plynnych niemieszajacych si¢ z woda, w szczegdlnoscei sztucznych zywic, lakierow,
mas bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych.

7. Projekt powinien by¢ opracowany wylacznie przez osobe posiadajgca uprawnienia projektowe
w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztuka budowlang i w oparciu
o wiedzg techniczng.

8. Roboty muszg byé wykonane przez uprawniony podmiot pod nadzorem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia oraz przedstawiciela Urzedu Miejskiego w Mogilnie.

9. Eksploatacja kanalizacji deszczowej bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru konicowego,
do ktorego nalezy przedlozy¢ inwentaryzacje geodezyjng i atesty wbudowanych materiatéw.

10. Wazno$¢é niniejszych warunkéw technicznych okresla si¢ na okres dwoch lat, liczac od daty

wydania.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala



Mogilno, dnia 21 grudnia 2022 r.
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OPINIA
do geometrii dla: przebudowy fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowiacej ul.
Luczaka w Mogilnie”

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia
2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 t.j.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 9 grudnia 2022 r. (wplyw do tut. Organu w dniu 15 grudnia 2022 r.) , organ
zarzadzajacy ruchem opiniuje pozytywnie zakres opracowania.

Rownoczesnie informuje, ze za rozwiazania przyjete niezgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 .
poz. 124) ponosi pelna odpowiedzialno$§¢ uprawniony projektant. Opinie do rozwiazan
drogowych drég publicznych wydane przez organ zarzadzajacy ruchem sa jedynie ocena tych
rozwiazan, a nie decyzjami administracyjnymi dotyczacymi infrastruktury drogowej. Za
rozwiazania niezgodne z ww. rozporzadzeniem ponosi pelng odpowiedzialno$¢ uprawniony
projektant oraz inwestor jako uczestnik procesu budowlanego zgodnie z art. 17 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

omasz Krzesinski

Otrzymuje:
1. Pani Kinga Zarzyka Firma Handlowo-Usligowa Wydartowo 30, 62-238 Wydartowo
2. ala



Bydgoszcz dnia 29 grudnia 2022 r..

WUOZ.DB.WZN.5152.3.100.2022.AW

Urzad Miasta Mogilno

Ul. Narutowicza 1

88-300 Mogilno
Pelnomocnik:

Firma Handlowo Uslugowa
Kinga Zarzycka
Wydartowo 30

62-238 Wydartowo

W zwigzku z pismem z dnia 09.12.2022 r. (data wpltywu 16.12.2022 r.) w sprawie
zaopiniowania inwestycji polegajacej na przebudowie fragmentu drogi gminnej nr 140566C
stanowigcej ul. Luczaka w Mogilnie, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu
Delegatura w Bydgoszezy informuje, ze w zakresie ochrony zabytkéw opiniuje pozytywnie
przedmiotowa inwestycje.

Opinia Nr 1165/2022 z dnia 29.12.2022 r. — projekt pracowata
mgr inz. Paulina Olenkowicz - Trempala

- .w przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny w czasie prowadzenia prac ziemnych,
osoby prowadzqce roboty budowlane i ziemne sq zobowigzane zabezpieczyé znalezisko,
wstrzyma¢  wszelkie prace i niezwlocznie powiadomié Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w sasiedztwie obszaru ochrony archeologicznej
»W” (stanowisko archeologiczne ujete w wojewodzkiej ewidencji obiektéw zabytkowych
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego).

Jednoczesnie informujemy, ze na planowane prace budowlane nalezy uzyskaé
odpowiednie zezwolenie, od whasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej,
wymaganego przepisami prawa.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r.
(Dz. U. z 2022 poz. 840).

Z up. Kuiaw

L upy

Wojewddzkie

sko-Pomorskieqo
ons tora Zahytkow

Otrzymujg:
1. Adresat
2. WUOZDB - a/a
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Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 10849/BR/ZTI/2022
z dnia: 2023-01-16

Zadanie: Przebudowa fragmentu drogi gminnej 140566C.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Mogilno (gm. Mogilno)

Adres: ul. tuczaka

Projektant: Paulina Olenkowicz-Trempata, upr. nr: KUP/0221/PBD/19

Inwestor:  GMINA MOGILNO Narutowicza 1 88-300 Mogilno

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
QOddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagielloniska 42, 85-097 B dgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII ziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1. Szczegotowe warunki uzgodnienia ujeto w zataczniku.
2. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnéw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig

na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

KIEROWNIK
nia Majabe

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Karolina Dobek (karolina.dobek@psgaz.pl)

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
QOddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



23?;5 piaa Zatacznik do UZGODNIENIA NR 10849/BRIZT1/2022

Zaktad Gazowniczy
w Bydgoszczy z dnia 16.01.2023 r. Strona1z2

10.
11.

Warunki uzgodnienia

Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie Gazowni w Inowroctawiu ul. Ks.
Piotra Wawrzyniaka 39 /tel. nr 52 356 58 21/, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym
terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace
i niezwtocznie powiadomi¢ Gazownie w Inowroctawiu.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunac
wtasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci
gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr
992.

Istniejacg czynng sie¢ gazowa niskiego i Sredniego ciénienia naniesiono orientacyjnie -
szczegbtowy przebieg trasy nalezy uzyska¢ na podstawie przekopdw kontrolnych.
Zachowa¢ wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych
i projektowanych sieci gazowych.

W miejscach dla ktérych wyzej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy dotyczace
warunkéw technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okreslajg wymaganego
przykrycia sieci gazowej, nalezy zachowa¢ przykrycie nie mniejsze niz 0,8 m i nie
wieksze niz 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polskg Spotka
Gazownictwa z 0.0., Odziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sig¢ przykrycie
gazociggu wieksze niz 1,2 m.

W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym,
nie sktadowa¢ mas ziemi i materiatéw, nie pracowac sprzetem cigzkim.

Nad sieciag gazowa w pasie 2 m /1 m w kazdg strone/ nie stosowaC nawierzchni
betonowej zbrojone;j.

Krawezniki nalezy lokalizowaé w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku
koniecznoéci lokalizacji na trasie gazociggu, krawezniki nalezy montowac na tawie
tluczniowej z wytgczeniem odcinkéw, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu
zasuwy, kurki.

Dokona¢ regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego
lub inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosic
powyzsze do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.

12. Jezeli zakres przedmiotowe] inwestycji wymusi przebudowe istniejgcej sieci gazowej

/np. zmiana niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociggu/ to nalezy wystgpic



o wydanie warunkéw przebudowy infrastruktury gazowej, wskazujgc na mapach
miejsca kolizji i proponowane odcinki sieci gazowej do przebudowy.

13. Poza akceptacjg uktadu drogowego, w przypadku projektowania innego uzbrojenia,
do uzgodnienia nalezy przedtozy¢ plansze zbiorczg tematu.

14. Przedtozona mapa, potwierdzona pieczatkg PSG stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia.

15. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wystawienia.

) KIEROWNIX
Dziat Zarzzdzania Majatki

(N

Podpis i pieczatka
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BURMISTRZ MOGILNA
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

Mogilno, 19 grudnia 2022r.

WGS.721.133.2022

Firma Handlowo — Ustugowa
Kinga Zarzyka

Wydartowo 30

62-238 Wydartowo

W odpowiedzi na pismo z dnia 09 grudnia 2022r. (wptyw do tut. Urzedu
dnia 15 grudnia 2022r.) uprzejmie informuje, ze opiniuje pozytywnie koncepcje
projektowanego zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,Przebudowa fragmentu

drogi gminnej nr 140566C stanowigcej ul. tuczaka w Mogilnie”.

Otrzymuija:
1. Adresat

2. ala
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LEGENDA

Wyrdznione istn. granice nieruchomosci

Wyréznione istn. numery dziatek

Linia realizacji rob6t w zakresie inwestycji
(kreslajqca granice prac do wykonania

. w zkresie zgtoszenia rob6t budowlanych
Branza drogowa
[ ] Proj pieszo-jezdnia

0 nawierzchni z kostki betonowej

—mmm—————  Proj. kraweznik betonowy 15x22 cm
Proj. krawgznik 15x30 cm
Proj. kraweznik betonowy 15x22 cm
Proj. opornik 12x25 cm
Proj. obramowanie 8x30 cm

Proj. rura ostonowa dwudzielna
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TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
TEST POINT Labiszyn-Wies 72a; 89-210 Labiszyn
www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

ZESTAWIENIE BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

dla zadania:

Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowigce;j
ul. tuczaka w m. Mogilno

Opracowat: mgr inz. Waldemar Smigielski

Egzemplarz nr 1

tabiszyn — Wie$, Grudzien 2022 r.
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DANE OGOLNE

Zlecajacy:

Firma Projektowo-Ustugowa Barttomiej Ches; Marcinkowo 12; 88-330 Gebice
Nazwa zadania:

Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowigcej ul. tuczaka w m.
Mogilno

Cel opracowania:

Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:

- rozpoznanie uktadu warstw podtoza gruntowego

- okreslenie parametréw fizyko-wytrzymatosciowych podtoza gruntowego

- okreslenie zalegania wody gruntowej

Zakres odwiertow:

llos¢ i gtebokos¢ odwiertdw przyjeto na podstawie zlecenia zamawiajgcego
Topografia i zagospodarowanie terenu:

Dokumentowany teren potozony jest w wojewoédztwie kujawsko-pomorskim,
w potnocno-zachodniej czesci powiatu mogileniskiego, w pétnocnej czesci m.
Mogilno.

Lokalizacja zostata pokazana na planie orientacyjnym (zat. 4.1)

. ZAKRES PRAC

2.1 Prace terenowe:

- lokalizacje punktéw badawczych: wskazat zamawiajacy;

- wiercenia: wykonano 2 odwierty o tgcznej gtebokosci 6,0 m p.p.t. recznym swidrem
okienkowym;

- sondowania: wykonano badania stopnia zageszczenia w obrebie gruntéw sypkich za
pomocgy lekkiej sondy udarowej DPL z koricowkg stozkowg;

W trakcie wiercen prowadzono na biezgco badania makroskopowe przewiercanych
gruntéw.

Badania uzupetniono pomiarami wytrzymatosci gruntéw spoistych na weciskanie
penetrometru ttoczkowego.

Prace terenowe wykonano w grudniu 2022 roku.

str. 3



2.2 Prace kameralne:

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu sie z literaturg
opracowano dokumentacje zawierajaca:

- opracowanie tekstowe

- objasnienia symboli i znakéw geotechnicznych

- karty dokumentacyjne z otworéw wiertniczych

WARUNKI WODNE

Podczas wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

ZALACZNIKI

4.1 Plan orientacyjny:

niec

Szerzawy

Kopczyn

Europool Producento
basenow kapielowych

bp Q

Padniewko

Padniewo

Restauracja BOSS %

Wyrobki

Gozdawa

Wiecanowo Plaza
254

Wiecanowo

Baba

Dabrowka
Bucovers. Producent
zadaszen basenowych..

Babka

Iskra

O

Mogilno Sport Sp. z o,oe

l’udnmkaa

254

N\&*I,\O‘“\‘\’C\‘

Szczeglin

a Mogilno
Babowo 1 GRIC wozniecki

254 sp. z.0o sp.k

Klasztor Zakonu Braci
Mniejszych..
254

Swierkéwiec
Stawiska
254
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4.2 Szkic lokalizacji odwiertow i badan polowych:

Sklep narze

l'eona Nnewsadomsklego
R L
& ;.

Wenus ‘Gabinet

’ Kosmetyczny. Kuczmalv
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4.3 Objasnienia znakéw i symboli geotechnicznych

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH ZAL. NR 2

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02380

ZNAKI DODATKOWE DOTY-

CZACE OPISU GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia (wkladki)
na pograniczu

w nawiasie okreslenie uzupelniajgce doty-

czace : skladu nasyvpu, rodzaju gruntow

organicznych, petrografii skal .
numer wiercenia

GRUNTY NASYPOWE
+
nB nasyp budowlany /!
nN nasyp niekontrolowany /
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME &
H grunt prochniczy 2%<lim<5%
Nm namutl 5%<lon<30% 4
T torf 30%<lom 52.7
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-
SKALISTE)

KW zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z  awir

Zg  zwir gliniasty s

Po  pospolka
Pog pospotka gliniasta

rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA
préba o naturalnej strukturze (NNS)
préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
préoba wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Pr  piasek gruby o
Ps  piasek $redni

Pd piasek drobny | |
Pl piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

nop pyl piaszczysty >~
o pyt .
Gp glina piaszczysta .
G glina o
GI  glina pylasta (?
Gpz glina piaszczysta zwiezla

Gz glina zwiezla

Gnz glina pylasta zwigzla

Ip il piaszczysty

1 it I

In il pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE-

TE NORMA
Kr  kreda
Gy gytia
Gb gleba

Y839 ystalony poziom wody gruntowej i

rzedna

piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i
rzedna

grunt nawodniony
sgczenia wody

OZNACZENIA STANU GRUNTU
miekkoplastyczny 0.50< I £1.00

plastyczny 0.25< 1.<0.50
twardoplastyczny 0.0< 1,£0.25
polzwarty IL<0
Zwarty IL<O
luzny Ip<0.33
Sredniozageszezony 0.33< Ipz 0.67
zageszczony 0.675 In
INNE OZNACZENIA

nr warstwy geotechnicznej

-— - granica warstwy geotechniczne)j

podstawowe  granice litologiczno-
stratygraficzne
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4.4 Karty odwiertow:

TE=ST —mOINT

LABORATORILM BUDDWLANE

TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski

Labiszyn-Wies 72a; 89-210 Labiszyn

www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

Numer ewidencyjny: TP22/3374-1 Egzemplarz nr: 1
Data wydania raportu: 2022-12-07 Data badania: 2022-12-06
Zleceniodawca badan: Firma Projektowo-Usfugowa Barttomiej Ches
Budowa: Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowigcej ul. tuczaka w m. Mogilno
Lokalizacja badania: km pkt 1. wg schematu odlegtosc¢ od osi: -
Opis makroskopowy <
3 > 8 =
g o | 2| & 3 ew|e |23
@ 2} N 3 " co|cw|(8s
o © o @ = c s | g 2 _
Sl s | & | 3 8 2 | 8 gl 2 |£2 g2 5e|l ©
© o A — —_= “n = €= C c E LIT E == - c @
s | O | @ | & 2 g2 |5 |[eg| 2 N |Dw|=zs| 2
o = [ = Rodzaj gruntu 3 [s=|28| o |£a|2o|8a| >
g N = o o O N c T O|T O ©
0 o o = |.c n “-II"J}‘ @ oc|o 2 ISl=%
o = |5 o| & |52|5E£E|x
a < T Z|ge
Q S5|e%
m m | cm | m 73 =3|=2 m
0,10 piasek drobny + gruz
0,20 | 30 budowlany + kamien - - - - -
0,30 0,30 polny
0,40
0,50
0,60
0.70 1 g9 piasek drobny w | - |o046]| szg | 300]375
0,80 jasnobrgzowy
0,90
1,00
1,10 1,10
1,20
1,30
2 | 140
S
2 | 150
g 1,60
s | 1,70
1,80 | 130 Pd piasek drobny szary w - 0,37 | szg | 27,0 | 33,8
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40 2,40
2,50
2,60
270 | g9 P Il G piasekdrobnyz | || 939 | szg | 28,0 | 35,0
280 przewarstwieniami gliny
2,90
3,00 3,00
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TE=ST —mONT

LABORATORLM BUDOWLANE

TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
tabiszyn-Wies 72a; 89-210 Labiszyn

www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

Numer ewidencyjny:

TP22/3374-2

Egzemplarz nr:

1

Data wydania raportu:

2022-12-07

Data badania:

2022-12-06

Zleceniodawca badan:

Firma Projektowo-Ustugowa Bartfomiej Ches

Budowa:

Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowigcej ul. tuczaka w m. Mogilno

Lokalizacja badania:

Obserwacje wody
Skala
Migzszosc

Przelot warstwy

3
3
o
3

3

0,10
0,20 | 30
0,30

0,30

0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90

60

0,90

1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50

60

1,50

1,60
1,70
1,80
1,90 70
2,00
2,10
2,20

otwor suchy

2,20

2,30
2,40
2,50
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Nazwa zadania inwestycyjnego
»~Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowigqcej ul.
tuczaka w Mogilnie”

Zamierzenie budowlane:
przebudowa

Obiekt:
droga gminna 140566C

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres zamawiajgcego/inwestora

Inwestor przedsiewziecia:
Gmina Mogilno

ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

mgr inz. Paulina-Olenkowicz

PROJEKTANT Trempata
BRANZA DROGOWA uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

KUP/0221/PBD/19

OPRACOWUJACY mgr inz. Michat Zarzyka

Data opracowania Egzemplarz nr
12.12.2022




1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla obiektu inwestycji zwigzanego wykonaniem przebudowy drogi
gminnej w miejscowosci Mogilno.

Opracowanie niniejsze dotyczy robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni

jezdni, zjazdow i jest jednym ze sktadnikow projektu.

Przed rozpoczeciem budowy jej kierownik winien sporzgdzi¢ lub zapewnié

sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Podstawa opracowania
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji w/w
przedsiewziecia opracowana zostata w oparciu o nastepujgce akty prawne:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. znowelizowana 27 marca 2003 r.,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia,

o obowigzujace przepisy, normy i katalogi,
wstepne uzgodnienia zleceniodawcy,
naniesienia i warunki techniczne podane przez gestoréw sieci uzbrojenia.

3. Wykaz robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e organizacja ruchu na czas budowy,
e rozbiorka istniejgcych nawierzchni,
e wykonanie robét ziemnych,

e wykonanie warstw konstrukcyjnych,
¢ wykonanie nawierzchni.

Kolejnos¢ robot wynikac bedzie z harmonogramu przyjetego przez Wykonawce.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w obszarze objetym
opracowaniem

e droga o nawierzchni z kruszywa tamanego,

e droga o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe;,
e istniejgce dojscia piesze i zjazdy,

e ogrodzenia posesji



5. Zakres robot
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

5.1.1. Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy
5.1.2. Roboty pomiarowe
5.1.3. Roboty rozbiorkowe

5.2. ROBOTY ZIEMNE

5.2.1. Wykopy wykonywane mechanicznie
5.2.2. Roboty ziemne w obrebie urzgdzen obcych wykonywane recznie
5.2.3. Korytowanie i profilowanie podtoza

5.3. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

5.3.1. Warstwy wzmacniajgce

5.3.2. Warstwy podbudowy

5.3.4. Nawierzchnie projektowanych elementow
5.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.4.1. Humusowanie z obsianiem
5.4.2. Porzgdkowanie pasa drogowego

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie - nieréwnosci

terenu, namokniety grunt - wystepuje na catej budowie przez caty okres wykonywania robot.
Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty - wystepuje na
terenie placu budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego

przemieszczania przedmiotéw przez caty czas trwania budowy.

Najechanie przez $rodki transportu - wystepuje podczas transportowania
wszelkiego rodzaju materiatdw, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istniejgcym ruchu

drogowym - wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia robot.

Najechanie przez maszyny - wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw
konstrukcyjnych, wykonywania robot ziemnych (Scinka pobocza) z uzyciem fadowarek,
réwniarek, Scinarek, walcow - wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu.

Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia - wystepuje w czasie prac, przy ktérych
uzywane sg pily tarczowe i tancuchowe, szlifierki - wystepuje w czasie catego okresu
prowadzenia robot.

Uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje na catym placu budowy i

zapleczu placu budowy przez caty okres prowadzenia robot.

Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi - teren placu

budowy i zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania materiatow, podczas prowadzenia
robot rozbidrkowych - przez caty okres budowy.

Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu - elektronarzedzia

oraz urzgdzenia znajdujgce sie na budowie, przez caty okres realizacji budowy.



Porazenie prgdem elekirycznym - wystepuje w czasie catego okresu realizacji

kontraktu w czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i
urzgdzen napedzanych energig elektryczna.

Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy - podczas wykonywania
wszelkich robét z uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania - wystepuje w czasie catego okresu
prowadzenia robot.

Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym - wystepuje w czasie catego okresu

prowadzenia robot.

7. Sposéb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.
Zasady bezpieczenstwa.

Strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych.

Wyznaczony pracownik powinien obserwowa¢ prace koparki lub fadowarki i
zapobiegac¢ wejsciu do strefy pracownikéw i oséb postronnych.

Pracujace maszyny i urzgdzenia.

Samochody samowytadowcze i skrzyniowe, frezarki oraz inny ciezki sprzet uzywany
na budowie — powinien by¢ wyposazony w automatyczne podawanie sygnatéw dzwiekowych
w czasie wykonywania manewru cofania. W przypadku braku mozliwosci automatycznego
podawania sygnatow, kierowca lub operator zobowigzany bedzie do recznego podawania
sygnatéw. Ponadto w/w sprzet wyposazony powinien byé w koguty btyskowe.

Wydzielania i oznakowywania miejsc prowadzenia rob6t budowlanych.

Oznakowanie i wydzielenie miejsc robét wykonywanych w obrebie jezdni, po ktérych
odbywa sie ruch drogowy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sposdéb zabezpieczenia budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny byc¢
dozorowane, a dozorujgcy zobowigzani bedg do niedopuszczania na dozorowany teren oséb
postronnych. Nadzér techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania uwagi na
zblizajgce sie do miejsca wykonywania robot osoby postronne i informowanie ich o zakazie
wstepu bezposrednio do strefy robot - wszystkie osoby realizujgce roboty budowlane bedg
wyposazone w identyfikujgca ich odziez robocza i ochronna.

Sposodb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy przed

przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione.

Operatorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika. W
przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub operator, zobowigzany jest do
wytaczenia silnika, wyjecia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia drgzka zmiany biegow w
pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamknigcia kabiny oraz podtozenia klindw pod
kota w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na duzym spadku. Po zakonczeniu
pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonych miejscach na zapleczach placow
budéw lub na placach budéw. Kabiny maszyn i pojazdéw zamykac¢ na zamki lub ktédki, a



teren parkowania dozorowac. Teren parkowania maszyn i pojazdow powinien by¢ oswietlony
w godzinach nocnych Swiattem elektrycznym.

Sposob zabezpieczenia urzadzen elektrycznych.

Instalacja elektryczna na zapleczach placow budéw i placach budow, powinna by¢
zabezpieczona wytgcznikami roznicowo — prgdowymi, Wszystkie elementy urzgdzen
elektrycznych znajdujgce sie pod napieciem zabezpieczy¢ ostonami

8. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych szczegdlnie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzic¢ instruktaz pracownikow w sposob zgodny z
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlanych.
Instruktaz powinien okresli¢:

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e koniecznos¢ stosowania przez pracownikow sSrodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

e zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegoOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji
technicznej oraz uzgodnieniach i opiniach.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

mgr inz. Paulina-Olenkowicz
PROJEKTANT Trempata
BRANZA DROGOWA uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
KUP/0221/PBD/19
OPRACOWUJACY mgr inz. Michat Zarzyka

Data opracowania
12.12.2022




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Budowa wpustéw deszczowych z przykanalikami oraz skrzynek rozsgczajacych
w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej do miejscowosci Kobelniki”.

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
Zakres opracowania obejmuje budowe:
e przykanalikow deszczowych PVC-U SN12 kN/m @160x5,2mm o dtugosci
catkowitej ok. 28m
e wpustdéw deszczowych z osadnikiem @500mm — 4 szt.
e studni zelbetowych DN1200 — 4 szt.
e skrzynek retencyjno-rozsaczajacych o wymiarach z tworzywa sztucznego.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt.-wys. oraz wg
naniesien na obszarze objetym zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione
uzbrojenie podziemne:

e sie¢ wodociggowa z przytgczami

e sie¢ kanalizacji sanitarnej

e kable energetyczne

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedg roboty oraz dziatkach przylegtych
wystepujg obiekty mogace stworzy¢ bezposrednie zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi (stupy energetyczne, pas drogowy, uzbrojenie podziemne).

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

I. Wykonywanie robdt ziemnych i umacnianie wykopéw otwartych — mozliwe

zagrozenia:

e obsuniecie ziemi do wykopu,

e zatamanie sie obudowy wykopdw,

e podmycie obudowy wykopow przez wody opadowe,

e uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

e upadek,

e porazenie pragdem przy uszkodzeniu kabli,

e urazy wywotane sprzetem budowlanym — mechanicznym.

II. Zatadunek i wyladunek oraz transport materiatdw budowlanych

i instalacyjnych

III. Opuszczanie elementéw budowlanych do wykopu oraz ich montaz

e awaria tyzki koparki lub wciggarki,

e Wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie,



e najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop.
IV. Roboty montazowe

e porazenie pragdem podczas obrébki rur i armatury,

e urazy mechaniczne podczas tgczenia elementéw armatury,

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do poszczegdinych rodzajow robdt osoba wyznaczona
posiadajgca odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu
wyznaczonym); osobie lub grupie oséb wykonujgcej roboty; dotyczacego ww. zagrozen
i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu szkolen
stanowiskowych.

Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany: ,Szkolenia stanowiskowe” i zawiera¢ m.
in. nastepujgce rubryki:

1. Data szkolenia,

2. Nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu,

3. Nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru
przeprowadzajgcego szkolenie,

4, Tematyka szkolenia,

5. Podpis szkolonego,

6. Podpis szkolacego.

Wytyczne instruktazu pracownikéw:

- zapoznanie pracownikdw z projektem budowlanym i rozwigzaniami
materiatowymi,

- zapoznanie pracownikéw z technologig robdt,

- podanie do wiadomosci o pracach powodujgcych szczegdine zagrozenie,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji pracy,

- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

- podanie kazdemu pracownikowi jakie winien posiada¢ $rodki ochrony
osobistej,

- oSwiadczenie pracownikdw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad
bhp.

O trybie postepowania w trakcie wykonywania robdt niebezpiecznych powinni
by¢ poinformowani wszyscy pracownicy przebywajgcy w tym czasie w obiekcie. Ze
strony Wykonawcy na terenie budowy powinien przebywaé przedstawiciel nadzoru
budowy. Ze strony Inwestora kontrolg nad prawidtowoscia wykonawstwa robdt
prowadzi inspektor nadzoru.

Przy realizacji robdt ziemnych i budowlano-montazowych nalezy zachowac
bezpieczne odlegtosci od napowietrznych linii energetycznych, a w przypadku
konieczno$ci uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym okresowe wytgczenie linii dla
wykonania niezbednych rob6t, w odlegtosciach mniejszych niz okreSla to
rozporzadzenie.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mieszkancom
bezpiecznych dojs¢ do posesji oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym, a wykopy



zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, ktére na noc nalezy oswietlic
sztucznym $wiattem.

O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ gestorow uzbrojenia
podziemnego oraz wiascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreSlone uzbrojenie
podziemne, badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomic
wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodnic
wpisem do dziennika budowy.

Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem
technicznym przez inspektora nadzoru.

Odstoniete przewody, kable itp. odpowiednio zabezpieczy¢.

Uktadanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur wraz
wymogami znajdujgcymi sie w niniejszym projekcie, a szczegdlng uwage zwrdci¢ na
przygotowanie podtoza, wykonanie obsypki i zasypki oraz ich zageszczenie.

Wskaznik zageszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawniong
jednostke stuzby geotechnicznej, szczegdlnie dotyczy to pasa drogowego.

PrzestrzegaC wytycznych producenta rur w zakresie transportu, sktadowania,
posadowienia w wykopie montazu itp.

Przed wykonaniem zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanie$¢ ewentualne
zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym celem
dokonania inwentaryzacji powykonawczej i napotkanego uzbrojenia.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP w zakresie
transportu, montazu, sktadowania materiatow, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania
miejsc niebezpiecznych itp..

Projektant

mgr inz. Michat Szablewski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0244/PBS/19
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