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Opis techniczny

1. Rodzajikategoria obiektu
Projekt zgtoszeniowy remontu zespotu boisk sportowo-rekreacyjnych ,Orlik 2012”
i budynku szatniowo sanitarnego w Naro zostat opracowany na podstawie zlecenia Gminy
Narol reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 37-610 Narol
1.1. Podstawa opracowania
» Umowa z Urzedem Gminy w Naroluy,
» Podktad geodezyjny — mapa podglgdowa skala: 1:500
=  Wizja lokalng,
» Uzgodnienie z Inwestorem dotyczqce prac remontowych,
* Przepisy branzowe,
» Program modernizacji komplekséw sportowych ,moje boisko — Orlik 2012” Edycja
2024,
» Zatozenia dla Programu modernizacji komplekséw sportowych ,Moje Boisko — ORLIK
2012 Edycja 2024”
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2022.1225
z dnia 2022.06.09./,
= normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia;

1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
a) Remontu budynku szatniowo — sanitarnego,
b) Remontu boiska wielofunkcyjnego,
c) Remontu boiska do pitki noznej wraz z pitkochwytami,

2. Sposoéb uzytkowania
Istniejgcy budynek szatniowo sanitarny wolnostojgcy jest obiektem niepodpiwniczonym
o jednej kondygnacji naziemnej. Uktad istniejgcych pomieszczef pozostaje bez zmian.
3. Projektzagospodarowania terenu
3.1. Opis stanuistniejgcego
Teren objety inwestycjq zlokalizowany jest w miejscowosci Narol na dziatce ewidencyjnej
nr57/14 i 64/1. Remont istniejgcego Orlika zlokalizowanego od strony zachodniej budynku
szkoty. Dziatka potozona jest we wschodniej czesci miejscowosci.

Teren dziatki objety opracowaniem jest ogrodzony - ogrodzeniem stalowym
i betonowym. Ogrodzenie przewidziano do pozostawienia.

Na obszarze znajduje sie dodatkowe boisko lekkoatletyczne.

Wokét dziatki wystepuje niewielkie zadrzewienie w postaci pojedynczych drzew lub grup
2-3 drzew, Wejscie na dziatke znajduje sie od strony zachodniej i potudniowo - zachodniej.
W centralnej czesci dziatki znajduije sie Szkoty Podstawowej im. Sw. Brata Alberta.

Dziatka uzbrojona jest w media: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
energetyczne oraz gazowe.

architektura
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3.2. Inwentaryzacja fotograficzna terenu

a) Widok z Orlika w kierunku budynku szkoty.
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3.3. Wykaz obiektow istniejgcych na terenie objetym opracowaniem
Teren objety projektem zagospodarowania obejmuje dziatke 57/14 i cze$¢ dziatki 64/1.
Remontowana inwestycja zostata usytuowana we wschodniej czesci obszaru w odlegtosci
od budynku szkoty.
Od strony wschodniej boisk znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej. Od strony
potudniowo - zachodniej oraz zachodniej znajdujq sie drogi dojazdowe do dziatki. W okolicy
wystepujqg tereny z zabudowqg mieszkaniowq.

3.4. Dostepnos¢ obiektu dla os6b niepetnosprawnych

Remontowany obiekt sportowy dostosowano do potrzeb osbéb niepetnosprawnych,
przewidziano dostosowania utatwiajgce dostepnos¢. Caty obszar objety opracowaniem jest
tatwo dostepny i nie posiada barier architektonicznych, tym samym zapewnia sie osobom
niepetnosprawnym [art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 (Dz. U. z 2012r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz 1217)] oraz
osobom z utrudnieniami w poruszaniu sig, w tym osobom starszym dostep do obiektéw
objetych opracowaniem.

3.5. Elementy zewnetrzne
Dziatka uzbrojona jest w media: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
energetyczne oraz gazowe.

Projektowane remonty budynku oraz nawierzchni w obregbie kompleksu sportowego:
— Nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego nalezy wymienic.

— Nawierzchnie boiska do pitki noznej — wymienic.

- Wykona¢ naprawy w budynku szatniowo-sanitarnym.

4. Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

4.1. . Zapotrzebowanie w wode

Istniejgcy budynek administracji publicznej jest zasilany w wode z istniejgcego przytgcza
wodociggowego. Jako§¢ dostarczanej wody do budynku jest zgodnie z Dz.U.2017.2294 z dnia
11 grudnia 2017r. w sprawie jako§ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

4.2. odprowadzanie Sciekow
Odprowadzenie Sciekébw z budynku odbywa sie do kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgce przytqcze kanalizacyjne.
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4.3. odprowadzanie wéd opadowych
Odprowadzenie wody z dachéw odbywa sie rynnami do rur spustowych. Wody opadowe
zostangq rozprowadzone powierzchniowo na tereny zielone dziatki wiasnej Inwestora.

4.4. Emisja zanieczyszczen

Brak potencjalnych zrédet emisji hatasu.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje:

- zanieczyszczenie wod i gruntu,

- czynnikéw oddziatywania na szate roslinng, w tym drzewostan oraz faune,

- oddziatywanie na inne elementy srodowiska (krajobraz, dziedzictwo kulturowe),

- odwracalno$¢ oddziatywania

- przewiduje sie uciqzliwo§é czasowa (w trakcie prac budowlanych, pézniejsze
uzytkowanie obiekt nie przekroczy standardéw emisji hatasu i jakosci zrzucanych Sciekéw
oraz wytwarzanych odpadéw, przewidzianych dla podobnych dziatalnosci.

4.5. Wytwarzanie odpadéw statych

Wytwarzane odpady state o charakterze komunalnym (bytowym) bedq odpowiednio
segregowane i gromadzone w pojemnikach usytuowanych na posesji wiasnej a nastepnie
okresowo wywozone przez przedmioty odbierajgce odpady komunalne. Do odpadéw
wytwarzanych na terenie obiektu zalicza sie odpady komunalne: papier i tektura, szkto
metale i tworzywa sztuczne, odpady kuchenne, odpady zmieszane.

4.6. Emisja drgan oraz hatasow

Istniejgcy budynek szatniowo-sanitarny swoim wyposazeniem oraz przewidzianym
sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i drgaf wymagajqcych
dodatkowych §rodkéw zaradczych.

4.7. Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchni ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne

Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat negatywnie na otoczenie. Projektowany
budynek nie narusza istniejgcego drzewostanu. Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi oraz
glebe wystgpi w czasie budowy. Obszar objety budowgq, po jej zakonczeniu winien by¢
poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwqg gleby, a nastepnie obsiany trawaq.
W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchnie ziemi i glebe.
Realizacja robdt i nastepne odprowadzenie wéd deszczowych z terenu inwestycji nie bedzie
miato wptywu na pogorszenie stanu wéd powierzchniowych i podziemnych

5. Przyjete rozwigzania materiatowe nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej nawierzchni poprzez zerwanie nawierzchni
syntetycznej metodg mechanicnzg lub chemiczng. W dalszym etapie nalezy uzupetnié
ubytki z kruszywa miatu kamiennego o frakcji o matym uziarnienieniu np. 0-4 lub 0-10 mm.
Cato$€¢ uzupetnionych ubytkbw po wyrébwnaniu nalezy zespoli€ spoiwem zywicznym.
Przewiduje sig ubytki na powiechnni nie wiekszej jak 2 % catoSci boiska. Nalezy oczyscic
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krawezniki metodq ciSnieniowq i wykonac ich impregnacje srodkami impregnacyjnymi do
kostki brukowej zabezpieczjqc je przed nasigkliwoscig i porostem zieleni. Nalezy
zdemontowa¢ skorodowane tablice do koszykoéwki wraz koszami.

UWAGA:
PRACE PROWADZIC W OKRESIE SUCHYM MAJA DO PAZDZIERNIKA.

5.1. NAWIERZCHNIA
Pod docelowq nawierzchnig boiska przewidziano nawierzchnig syntetyczng poliuretanowaq.
W jej sktad wchodzqg nastepujgce warstwy (kolejnosé od warstwy wierzchniej):

e nawierzchnia poliuretanowa w technologii SPRAY - 1,3 cm

e warstwa przejsciowa ET mieszanka kruszywa o niskiej frakcji z miatern gumowym
tgczona lepiszczem poliuretanowym - 3,6 cm

e warstwy istniejqgce.

Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej NATRYSKOWEJ typu ,,Spray”,
instalowanej na podbudowie elastycznej typu ET.

Charakterystyka nawierzchni:

nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm - na
podbudowie

z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem
poliuretanowym typu ET. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,
stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdw konkurenciji
technicznych zawodow la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych oraz placéw rekreacji ruchowe;j.
Posiada Certyfikat 1AAF, ktéry uzyskiwany jest w wyniku badah juz zainstalowanych na
obiekcie nawierzchni (certyfikat ten gwarantuje najwyzszq jako§é w przeciwienstwie do
certyfikatéow uzyskiwanych w ramach wytqgcznie badan laboratoryjnych), Atest Higieniczny
PZH, Rekomendacje ITB, spetnia wymagania normy PN-EN 14877.

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego SBR i  lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np.
Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwq uzytkowaq, ktérq stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tq wykonuje sie

poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubo§é
warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sq malowane linie farbami
poliuretanowymi metodq natrysku.
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Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczgce sie w przedziatach opisanych w

Wydtuzenie przy zerwaniu 48 - 50 %
Wytrzymato§¢ na rozcigganie 1.05 — 1.10 N/mm?
0,6 -25mMmm

Odksztatcenie pionowe
w temp. 10-40 st. C

Wytrzymato§¢ na rozdzieranie 140 - 150 N

Zmiana wymiardéw po dziataniu temperatury 60°C 0,01-0,02 %

Odpornoéé na zuzycie (cieranie), utrata masy po

11-12g
1000 cyklach badawczyh
Przyczepno$¢ do podktadu elastycznego ET 2 0,55 MPa
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C 36 -38%
Wspbtczynnik tarcia kinetycznego ( nawierzchnia 55 - 110

sucha i mokra)

ponizszej tabeli:

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawartosé
zwigzkdébw chemicznych powinna odpowiadaé normom okreSlonym w zatgczniku nr 2 do
Zarzqdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezef i natezeh czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzqgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Mon. Pol. Nr 19 poz. 231), w Rozporzqdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87), Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie ograniczen, zakazéw lub warunkdédw produkcji, obrotu lub
stosowania substanciji niebezpiecznych i preparatédw niebezpiecznych oraz zawierajgcych
je produktéw (Dz. U. z 200 4 roku, nr 168, poz. 1762 i Dz. U. z 2005 roku, nr 39 poz. 372).

Charakterystyka podbudowy i konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone tatq o dt. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 6 - 8 mm
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(maksymalnie 4 na catym obiekcie). Podtoze powinno byé wolne od zanieczyszczeh
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byé zaolejone ( plamy nalezy usunggé).

ET - wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej” grubosci 3,5 cm:

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym z zwirem kwarcowym. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany
jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Podbudowe nalezy oddzielic od pozostatych elementdw terenu za pomocq obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu BI5 z oporem lub
odwodnieniem liniowym
(na krawedziach spadkéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadek o wartosci
max 1,0%.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni, ktére Wykonawcy sg zobowiqgzani
dotqczyc do oferty:

1. Uzyskany przynajmniej jeden Certyfikat I[AAF dla obiektu wykonanego
z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodny z zgdang gruboscig nawierzchni
biezni,

2. Rekomendacja ITB lub inny kompletny raport z badania przeprowadzonego przez
inne niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzajqce spetnienie
parametréw wymaganych
w Tabeli nr 1 powyzej,

3. Atest Higieniczny PZH lub rbwnowazny,

4. Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877 potwierdzajgce
pozostate niewyszczegdlnione powyzej parametry,

5. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalaciji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

6. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajqca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

7. Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong Srodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzajgce
wymagane minimalne zawartosci metali ciezkich wyszczegdlnionych w tabeli nr 2

8. Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm,

Celem weryfikacji wilasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez
Oferentéw nawierzchni zaleca sie zadanie przez Zamawiajacego skladania wraz z oferta
dokumentéw wyzej opisanych, (podstawa prawna zadania powyzszych dokumentdw jest
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2008 w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢
skiadane).
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UWAGI!

e Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta
i projektem technicznym opracowanym dla okre§lonego zastosowania.

e Wykonanie i odbidr urzqdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestéw higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkdw technicznych stosowania
i Polskich Norm.

e W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce
obowiqgzujqce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
sq przedmiotem Norm Pahstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

e Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dn. 04.02.1994r.)

e Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang
i polskimi normami oraz przepisami BHP.

Wymagania dla podbudowy:

1) nos$nos¢ wyrazona stosunkiem modutdéw E2/El <= 2,2,

2) dopuszczalne nierdbwnosci: max 6 - 8 mm pod 4-metrowq tatg - maksymalnie 4
odchytki na catym obiekcie,

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaé wymaganiom zwigzanym z no$nhosciq,
zageszczeniem oraz réwnosciq sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie
mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzié wg BN-64/8931-02 stosunek
modutu odksztatcenia wtérnego E,, do pierwotnego E;, ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna byé
odpowiednio wyprofilowana i zageszczona. Pochylenie powinno miesci¢ sie w granicach 0,3
- 0,8 % z mozliwosciq sptywu woéd opadowych w gtgb konstrukcji boiska. Na powierzchni
zageszczonej warstwy nie powinny wystepowaé nieréwnosci i wyboje. Podbudowa powinna
by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkq +/- 6-8 mm na facie
4-ro metrowej - zgodnie z wymaganiami producenta systemu.

Przepuszczalno$¢ wody dla podiozy dynamicznych nie powinna byé mniejsza niz 0,011/m?/s.

Dla kruszyw tamanych do konstrukcji podbudowy wymagana jest zawarto$¢ frakcji
pylastych (<0,075 mm) nie wieksza niz 6%

Nalezy wykonaé nowe rysowania linii zgodnie z technologig do gry w koszykdéwke, tenisa i
siatkéwki. Rys. dodatkowe. Kolory rézne do réznych dyscyplin sportow.
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5.2. WYMIANA OSPRZETU

A) Nalezy wyposazy¢ boisko w nowe siatki do siatkéwki oraz tenisa ziemnego.
B) Nalezy wymieni¢ tablice do gry w koszykdéwke — tablice stalowe z obrgczq kosza
stalowq i
siatkami koszowymi — kolory zgodne z istniejgcymi

5.3. . OGRODZENIE BOSIKA

A) Wymiana drutéw napinajacych naciggowych siatki ogrodzenia — na ocynkoway o
par.:

Srednica drutu - fi 6,0mm

Minimalna ilo§¢ cynku: - PN-EN 10244-2 kl.D

Wytrzymato$€ na rozcigganie - < 420 Mpa

B) Odmalowanie wszystkich furtek — obramowan — kolor z6tty.
C) Wymiana klamki furtkowej na metalowq nierdzewnq z szyldem i zamkiem na klucz.

5.4. OSWIETLENIE BOISKA

A) Wymiana opraw o$wietleniowych na ledowe min. IP66 o nast. parmaetrach
natezenia Swiatta tj.
Srednie Natezenie oswietlenia ESr — 103 Ix
Minimalne nateznie oswietlenia Emin 76 Ix
Maksymalne natgzenie oswieltenia E max 136 Ix
Réwnomiernosé Emin/E 0.7
Réwnomiernosé Emin/Emax 0.5

6. Przyjete rozwigzania dla boiska do pitki noznej

A) Wymiana drutéw i liny napinajacej naciggowych siatki ogrodzenia — na ocynkoway o
par.:
Srednica drutu - fi 6,0mm i fi 10 mm lina napinajgca dolna

Minimalna ilo§¢ cynku: - PN-EN 10244-2 kl.D na drucie

Wytrzymato§¢ na rozcigganie - < 420 Mpa drut i 1700 MPa lina

B) Odmalowanie wszystkich furtek — obramowan — kolor z6tty.
C) Wymiana klamki furtkowej na metalowq nierdzewngq z szyldem i zamkiem na klucz.
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D) Wymiana siatki — siatki stylonowej na pitkochwytach x 2

E)
F)

G)

Malowanie bramek aluminiowych na kolor biaty metodg natrysku.

Wymiana granulatu — renowacja boiska trawiastego sztucznego [czesanie,
uzupetnianie, renowacja linii — odtworzenie /.

OSWIETLENIE BOISKA

Wymiana opraw oSwietleniowych na ledowe min. IP 66 o nast. parmaetrach
natezenia Swiatta tj.

Srednie Natezenie oéwietlenia Esr — 90 Ix

Minimalne nateznie oSwietlenia Emin 70 Ix

Maksymalne natezenie oswieltenia E max 120 Ix

Réwnomierno$é Emin/Em 0.77

Réwnomiernosé Emin/Emax 0.59

Przyjete rozwigzania w budynku szatniowo- sanitarnym oraz w otoczeniu
budynku

Oczyszczanie kratek odptywowych oraz przeptukanie kanatéw odptywowych
studzienek w tym osadnikéw piasku [koszy osadnikowych/.

Mycie kostki brukowej ciSnieniowo wraz z impregnacjg jej Srodkami
zabezpieczajgcymi przed porostem oraz nasigkliwosciq.

Wymiana 20 szt. paneli ogrodzeniowych na panele fi 5 mm oraz 5 szt. stupkéw
[rozbiérka istn. zabetonowanie nowych/.

Nalezy wykona€ na oknach statych - nawiewniki okienne higrosterowane. o par. min.
zamkniety 8,6 [ otwarty 30,1

Wymiana zaworéw napowietrzajgcych na pionach kan. nie wyprowadzonych ponad
dach — min. 4 szt. [budynek/.

Wymiana armatury tazienkowej we wszystkich pom. — tj. armatury umywalkowych,
prysznicowych, odptywdéw kanalizacyjnych z pcv na metalowe [pokryte metalem/
czasowe baterie umywalkowe, europejskich marek, metalowe z gtowicami
ceramicznymi. , uchwytbw na prysznice, wylewek pisuarowych odptywow
umywalkowych i brodzikowych, dozownikéw na mydto, . \wiszqcq.

Wykonanie sylikonowania wszystkich elementéw sanitarnych [demontaz starych
sylikonéw + natozenie nowych sanitarnych/.

Skucie odspojonych elementéw tynku gipsowego, wykonanie uzupetnien ubytkow,
szpachlowan, siatkowania ubytkéw, malowania - wszystkich pomieszczen [ubytki -
10 % catosci/.

Wymiana witgcznikéw, gniazdek w pom. tazienek i szatni.

Wymiana zroédet Swiatta — tj. zaréwek na ledowe — 45 szt.
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K) Wymiana wentylatoréw do wszystkich pom. /8szt./ z poditgczeniem do zrodta $wiatta
i opbdznieniem dziatania po jego wytgczeniu — min. Par. wentylatoréw:

SILNIK ELEKTRYCZNY:

e asynchroniczny, jednofazowy, 230V 50Hz,
e klasa izolacji B
e zabezpieczenie przed porazeniem prgdem w klasie Il

e stopien ochrony IP45
Wentylatory wyposazone w klapy zwrotne bez mozliwosci nawiania pow. do wewngqtrz.

L) Skucie odspajajgcych sie elementdéw wykonhczenia ptytek ceramicznych, wykonanie
uzupetnien tynku, wykonanie nowych pokry¢ ptytami do wysokosci 2,0, w przypadku
odspajania sie duzej ilosci ptytek [nalezy przeprowadzi¢ badanie ,gtuchosci” ptytek/ nalezy
przeprowadzi€¢ ich wymiang w catym pomieszczeniu.

M) Wymiana pochwytébw w drzwiach wejsciowych aluminiowych
dwustronnie — szt. 4 /ontoby/ i zastgpienie ich antabami ze stali
nierdzewnej o min. dtugosci 50 cm z zaslepieniem istn. otworéw.

N) Wykonie dwdch stojakéw rowerowych ze stali nierdzewnej na min. 5szt.
roweréw

O) Naprawa podmuréwki — uzupetnienia ,marmolid” - ok. 4 m2.

P) Uzupetnienie fugowan ptytek—10 mb

Q) Poprawa listwy przy podbitce — 2 mb drewno.
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Zesp6t projektowy oswiadcza, ze niniejsze opracowanie projektowe:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

REMONT ZESPOtU BOISK SPORTOWO-
REKREACYJNYCH ,ORLIK 2012” | BUDYNKU
SZATNIOWO-SANITARNEGO W NAROLU

KATEGORIA OBIEKTU:

IX — BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY

INWESTOR:

GMINA NAROL REPREZENTOWANA PRZEZ:
BURMISTRZA MIASTA | GMINY NAROL

UL. RYNEK 1,

37-610 NAROL

ADRES BUDOWY:

IDENTYRIKATOR

DZIALEK:

NAROL
37-610 GMINA NAROL

180905_4.0001.57/14
180905_4.0001.64/1

1. Jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

2. Zostaje wydane Zamawiajgcemu w stanie kompletnym, jako uzupetnienie projektu zagospodarowania
terenu lub dziatki oraz projektu architektoniczno-budowlanego, zawiera architekture, konstrukcje,
instalacje elektryczne, oraz instalacje sanitarne.

PROJEKTANCI:
LP. BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
inz Upr. bud. do projektowania w specjalnosci architektonicznej oraz
1 architektura 7 .m nt Motyk konstrukcyjno-budowlanej 03.2024r.
ygmunt Motyka nr WBPP /ZNB/IUB/79/3.17/52/82
ASYSTENCI PROJEKTANTOW:
LP. BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA
. mgr inz.
1 architektura Marek Widniewski | mmmmmmmmemmeeeeeeeees 03.2024r.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie £ 2_”“_”.',4.,}‘)‘ gy ,:,‘ Z.oshit et s T pke de2. Bt e
pktil,§ 7 ‘

rozporzqdzenia Ministra Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7e:

Obywatel(ka) ... = Zygmunt Motyka s.ludwika

{imig i nuzwisko)

,Ixm,yniér budovnictwa. ,l%.d.o,w,e L & R

(tytu! naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 13 1 ipca‘ ......... 19.5[;.1,‘7.., . w _Bruén,ie_._l_\lowym‘ T ————

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta,kierownika. bUudowy. i 00t o

(rodzoj funkcji)

w specjalnosci _architektoniczne] 2 konstrukcy Jno-bud.ow] atej..

rodzoj specjalnoici techniczno-budowlanej)

w zakresie projektowania. w specjalnosci konstrukeyjnombudowlanej..oraz

peinienia samodzielnej funkeji kierownika budowy i robdt w obu specja:

no$ciachs S0
- Budowniclug micigkie -i-preemysteve-

MA-BUA-14 7om. 4964 WA'Kw - DZG, 1501-1-489, 26.09.79. 4.500 A4



b '-‘f‘afei(ko) m; oZygmunt.. Jotfka . jBSE UpOWaZniony(a) do:

(imig i nozw;sko)

‘lerowania,nadzorowania,kontrolowania budowy i robdt,kierowania i kontrolo-
wanla wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania
I badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkdw i innych budowli,

s

srorzadzania projektdéw w zakresie rozwigzar konstrukeyjno-budowlanych
1dynkdw oraz innych budowli <« z wytgczeniem linii,weztdéw,stacji kolejowych,
irug,lOtUJSKOWYCh drég startowych i manlpulacygnych,mostow,budowll hydrotect

nigznyeh i wodnomelloracv1nych.

liniejsza decyzja stanowil rozszerzenie zakresu uprawnierd budowlanych wvda=
weh przez Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej,Wydziat Budownictwa,Urba=

tebyki 1 Architektury w Rzeszowie 2z dnia 16:12:1968rir:409/68 w specjal=
108ci architektonicznej i konstrukeyjno-inzynieryjnejs

Jd niniejsze] decyzji przystuguje Obywatelowi prawo wniesienia odwokania
lo Ministra Administracji,Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska w Warsz:

rie w terminie dni 14~tu od daty doreczenia decyzji za poérednictwem
do)ewddzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Przemyslui

ILrzymuje ¢
1sinzsZygmunt Motyka
Lubaczdw uls SlenkLewﬂﬁﬁpﬁi

xl' \-.‘. ;

2:A/a

(podpis i pieczed)
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust, | pkt 1 i art 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz, 46) oraz § 29 i § 11L§Stl“t‘+‘j‘
rozporzgdzenia Przéwodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzeénié 1962 r w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacgch funkcje techniczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266) '
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JH8-579-55p *

Pan Zygmunt Motyka o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0286/02
adres zamieszkania Os. Jagiellondw 10/25, 37-600 Lubaczéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:
Grzegorz Dubik, Przewodniczagcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

tronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
Budownictwa,
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA
DLA ROBOT REALIZOWANYCH W OPARCIU O PROJEKT
ZGLOSZENIOWY

NAZWA ZAMIERZENIA REMONT ZESPOtU BOISK SPORTOWO -
BUDOWLANEGO: REKREACYJNYCH ,ORLIK 2012” | BUDYNKU
SZATNIOWO-SANITARNEGO W NAROLU

KATEGORIA OBIEKTU: IX — BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY
INWESTOR: GMINA NAROL REPREZENTOWANA PRZEZ:
BURMISTRZA MIASTA | GMINY NAROL
UL. RYNEK 1,

37-610 NAROL

ADRES BUDOWY: NAROL
37-610 GMINA NAROL
IDENTYRIKATOR

DZIALEK: 180905_4.0001.57/14
180905_4.0001.64/1

PROJEKTANCI:
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inz Upr. bud. do projektowania w specjalnosci architektonicznej oraz
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ASYSTENCI PROJEKTANTOW:
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. mgr inz.
1 architektura Marek Wiiniewski | " 03.2024r.




PRACOWNIA PROJEKTOWA WIMAR
MAREK WISNIEWSKI

22-600 TOMASZOW LUBELSKI

UL KROLOWEJ JADWIGI 4 W I m a r
tel. 84 665 94 51

www.projekty-wimar.pl

l.  Informacje ogdine:

Obiekt: REMONT ZESPOtU BOISK SPORTOWO-REKREACYJNYCH ,ORLIK 2012”
| BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO
Adres:
Narol
Dz. nr 57/14, 64/1
obreb: 0001 Narol

Inwestor: Gmina Narol reprezentowana Przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol
Ul. Rynek ],
37-610 Narol

Projektant: inz. arch. Zygmunt Motyka
zam. ul. Sienkiewicza 5
37-600 Lubaczéw

Il. Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z dnia 2022.07.19 z p6zn.
zm.)

2) art. 210" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DZ.U.2023.682 Z DNIA 2023.04.12z p6zn. zm.)

3) rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 20221225/, z dnia 2022.06.09.z pozn. zm.).

4) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272 z p6z. zm.)

5) rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagiji dotyczqce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 2003.120 poz.1126
z pozn.zm.)

8) rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajqcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996.62.287 z dnia 1996.06.01 z pozn. zm.)

7) rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2011r. Nr 129 poz. 844 z pozzm.)

8) rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 2018582 7 dnia 2018.03.20 z p6z.zm.)

9) rozporzqdzenie Rady Ministréow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzqdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 20121468 z dnia 2012.12.27 z pézn. zm.)

10) rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401 z dnia 2003.0319 z pézn. zm.).

lll. Czes¢ opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii poszczegdlnych elementébw:
Na zakres robot sktada sie:

e roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe,

e roboty zwigzanie z wymiang nawierzchni boiska

e roboty zwigzane z czyszczeniem elewadi

« remont instalacji wewnetrznych, (wymiana gniazd wtykowych/wigcznikow)

e wykonanie prac remontowych wykonczeniowych wewnetrznych,

e roboty wykonczeniowe,

2. Wykaz istniejgcych na terenie Inwestycji obiektéw budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem wystepujq obiekty budowlane:
Budynek szatniowo-sanitarny
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3. Wykaz elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem projektowym nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na:

1) wykonywanie robot montazowych budynkéw o rozpietosci > 6,00 m

2) wykonywanie robot w sgsiedztwie placéw manewrowych pojazdéw o duzym natezeniu ruchu

3) wykonywanie rob6t w sgsiedztwie stupow elektrycznych wysokiego i sredniego napiecia

4) wykonywaniu robét po zmroku

5) wykonywaniu prac przy uzyciu i w poblizu pojazdéw budowlanych

5. Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikbw przed przystqpieniem do realizaciji robdt szczegblnie

niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikébw prowadzi¢ poprzez szkolenie pracownikdéw w  zakresie bhp obejmujgcych

w szczegolnosci:

e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby,

¢ zasady stosowania przez pracownikéw srodkdédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

e zasady pracy w poblizu infrastruktury teletechnicznej i energetycznej oraz przy uzyciu urzqdzen

elektrycznych,

e zasady pracy

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefstwa i higieny pracy dla pracownikdow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o poszczegdlne programy zgodnie z ich przeznaczeniem

i rodzajem. Szkolenia wstepne, ogoine (,instruktaz ogélny”) przechodzq wszyscy nowo zatrudniani pracownicy

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikébw z podstawowymi

przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulominach pracy, zasadami

bhp obowiqzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdéw

z zagrozeniami wystepujgcymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystqpieniem do

pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy

oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz

odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢

przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny

by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych

wystepujq szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz

w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn

0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek

z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy nalezy

udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa ihigieny pracy

dotyczqce:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e Obstugi maszyn i innych urzqdzeh technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i\
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakohczeniu oraz

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgeych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
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pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawnq komunikacjg, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozenh dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdélna organizacija pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzory,

4) brak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

8) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy oséb bez odpowiednich kwalifikacji i/lub badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzqdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedqce zrédtem zagrozenia,

2) niewlasciwa statecznosé czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzqdzenia zabezpieczajqcee,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

8) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych bez wymaganych certyfikatéw lub dopuszczenia do stosowania
w budownictwie,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacija czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywac i prowadzi€ prace, uwzgledniajqgc zabezpieczenie pracownikow przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska

pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc

Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e podejmowac ciggte dziatania zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
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o okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

¢ wykazu prac wymagajqcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

¢ kierownik budowy powinien podjq¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

o likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikbw gtdéwnie przez stosowanie technologii, materiatow
i substanciji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposSredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia

zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w_Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez

i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow

powinny zapewnia¢ wystarczajgcq ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,

uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementdéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac Srodkow

ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

e hetmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skoérg,

¢ obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop,

e kamizelki lub elementy odblaskowe umozliwiajgce widocznos¢ oséb w przypadku pracy po zmroku.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy. Kierownik budowy

obowiqzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

7. Informacja dotyczqca planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia dla czesci elektryczne;.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiqzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

a) Prace budowlane winne byé wykonywane przez elektromonteréw posiadajgcych odpowiednie
wyksztatcenie i przygotowanie zawodowe oraz aktualne uprawnienia SEP

b) Nadzér nad wykonywanymi pracami budowlanymi winna sprawowaé osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robot elektrycznych

c) W trakcie wykonywania prac budowlanych skutecznie zabezpieczy¢ lub wytqczyé urzqdzenia/instalacje
elektryczne bedqce pod napieciem i stwarzajgce zagrozenie zdrowia lub zycia pracownikéw (np.: uszkodzona
izolacja przewodu zasilajgcego urzqdzenie elektryczne, uszkodzona obudowa urzgdzenia)

d) Niezbedne prace pod napieciem wykonywaé moze jedynie osoba odpowiednio przeszkolona
i posiadajgca uprawnienia w tym zakresie

e) Wszystkie elementy/czesci instalacji elektrycznej przy ktoérych istnieje mozliwosé przypadkowego
zatgcezenia pod napiecie - trwale zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami technicznymi nie dopuszczajgcymi
mozliwos¢ przypadkowego zatgczenia (np. ktodka, zamek), zapewni¢ widoczng przerwe izolacyjng oraz
odpowiednio oznakowaé

f) Pomiary pomontazowe oraz sprawdzenie wykonanej instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-
6:2008

g) Uzywac tylko certyfikowanych i badanych technicznie narzedzi i urzqdzen elektroinstalacyjnych

h) Odlegtos¢ urzqdzenia elektrycznego od zasilajgcej go rozdzielnicy budowlanej nie moze przekracza¢ 50m
i) Wszystkie obwody/urzqdzenia elektryczne wykorzystywane na placu budowy muszq mie¢ zapewniong
ochrone podstawowq (obudowy o Il k. ochronnosci), ochrone przy uszkodzeniu (samoczynne wytgczenie
zasilania w czasie nie wiekszym niz 0,2s) oraz chronione wylgcznikiem réznicowoprgdowym o prgdzie
réznicowym nieprzekraczajgcym:

j) - AI=500mA dla obwodoéw zasilanych z gniazd wtyczkowych o prgdzie znamionowym powyzej 32A

k) - Al=30mA dla obwodéw zasilanych z gniazd wtyczkowych o prgdzie znamionowym mniejszym lub
rownym 32A



PRACOWNIA PROJEKTOWA WIMAR
MAREK WISNIEWSKI

22-600 TOMASZOW LUBELSKI W I m a r

UL. KROLOWEJ JADWIGI 4
tel. 84 665 94 b1

www.projekty-wimar.pl

) Obwody elektryczne a w szczegéinosci ruchome (gtéwne oraz zasilajgce indywidualne urzqgdzenia) chronié
przed uszkodzeniami mechanicznymi — stosowac przewody w ostonie oponowej oraz wzmachniane typu OPd
m) Gtéwnq rozdzielnice budowlang wyposazyé w roztgeznik izolacyjny stanowigey tzw. ,gtéwny wytgcznik
prgdu”

n) Miejsce zasilenia kazdego urzqdzenia wyposazy¢é w urzqdzenie awaryjnego wytqgczenia spod napiecia
w przypadku wystgpienia jakiegokolwiek niebezpieczefstwa zdrowia i zycia osdb pracujgcych

0) Szczegdtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzqdzi kierownik budowy
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