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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie £ 2_”“_”.',4.,}‘)‘ gy ,:,‘ Z.oshit et s T pke de2. Bt e
pktil,§ 7 ‘

rozporzqdzenia Ministra Gospodorki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7e:
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posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta,kierownika. bUudowy. i 00t o

(rodzoj funkcji)
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rodzoj specjalnoici techniczno-budowlanej)
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‘lerowania,nadzorowania,kontrolowania budowy i robdt,kierowania i kontrolo-
wanla wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266) '

Ob LSJLmt MOTYI‘EA

toc n;k avﬂ vlmqy

otrzymuje

w specjalnodci 2r¢iaitektoniczne] i konstruleyino — i

iy irg =3 1 hnta I BT
2/ kicrow.nis robotami bug ;
uprawnienia budowlane do . .. .. . % T“"“m"m“m“m“m_m“m“m_m“nmumum“m"m“m_mm"mm

qtaIOH mow At 1 oraz syorzudz nia y ajektfw a«e:]te"tonloznv

PRR Frree

i koz trukcvgnych DblbhtOh deowlunyca o 1»08%33 nrchlte erbd

/ § 1 ust.s /= wvgqtklem oblektow 0 skomplikoman

i ekl ';-..\'” TR I-CA K)m“}ﬂfﬁ,ﬂ ‘h’YD?'ﬁvf’ff
(vieczgC okragia) /f / / G

r’ 7

(]

¢ ©
.

=~
| SR

s B
=
WD
=)
o

Bgr ﬁygmmut ﬁazdr'gfy?‘}.z..\ .................

Ia% orc hi-nf e
—-““_M'-—-i.....,m-.

onstrukeji.—-



—®& P OL SK &

L1z

P

A

T INIYRUEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JH8-579-55p *

Pan Zygmunt Motyka o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0286/02
adres zamieszkania Os. Jagiellondw 10/25, 37-600 Lubaczéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:
Grzegorz Dubik, Przewodniczagcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

tronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
Budownictwa,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KODY CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45212100-8 Wyposazenie boisk sportowych

45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45212100-8 Wyposazenie boisk sportowych

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjqtkiem drog

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45311200-2 Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych
45411000 - wykonywanie tynkéw zwyktych wewnetrznych

45432100 - roboty posadzkowe i wyktadzinowe
45442100 - roboty malarskie

REMONTU BOISK SPORTOWO-REKREACYJNYCH ,,ORLIK 2012"
| BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO W NAROLU

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwai i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania
techniczne dotyczgce remontu istniejgcego boiska wielofunkcyjnego
i budynku szatniowo sanitarnego lezqgcych na dziatkach nr: 57/14, 64/1
w miescie Narol, miasto gmina Narol.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

e Gmina miejska Narol, ul. Rynek 1 37-610 Narol

¢ Instytucja finansujgca inwestycje

¢ Wykonawca wytoniony w drodze postgpowania przetargowego.
1.3. Charakterystyka przedsigewzigcia
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1.3.1.Przeznaczenie obiektu — boisko wielofunkcyjne i budynek szatniowo -
sanitarne
1.3.2. 0golny zakres robot:
(a) Remont boiska sportowego
(b)Montaz wyposazenia boiska wielofunkcyjnego
(c) Remont pitkochywtow
(d)Montaz opraw o$wietlenia boiska
(e) Prace wykohczeniowe
(f) Remont budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego
(g)Uporzadkowanie placu budowy - doprowadzenie miejsca
wykonania robét do stanu poczqtkowego przed rozpoczeciem
prac — niezwtocznie po ich zakonczeniu.
1.4. Podstawa realizacji zadania:

Projekt zgtoszeniowy remontu boisk sportowo-rekreacyjnych ,Orlik 2012" i budynku
szatniowo Sanitarnego w Narolu.

1.4.1.Zgodnos¢ realizacji zadania:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ prac i ich zgodno$€ z dokumentacjq
techniczng lub innymi instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca
zobowiqzany jest wykonaé wszystkie roboty $cisSle wg otrzymanej dokumentaciji
technicznej.

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robdét zgodnie z umowg
i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
roboty zgodnie z poleceniami przekazanymi na piSmie przez zarzqdzajgcego
realizacjg umowy. Polecenia zarzqdzajgcego realizacjg umowy bedq wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbqg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka placu budowy
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Zakresem prac budowlanych jest remont boisk sportowo-rekreacyjnych
,Orlik 2012” i budynku szatniowo-sanitarnego w Narolu, miasto Narol

Zamawiajqcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy.
2.2.2. Ochrona i utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementéw wyposazenia do realizacji robét, od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét.

2.2.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczehstwa, zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnianego na placu budowy. Koszty zachowania zgodno$ci z powyzszymi
przepisami bezpieczefstwa i ochrony zdrowia sq wliczane w cenge umowng.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie gotowoSci zgodnie
z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzqdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w okresie realizacji robét lub za szkody spowodowane
przez jego pracownikow.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzgdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochroneg istniejgcych instalacji i urzqdzen

znajdujgcych sig w obrebie placu budowy. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego pracownikow

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do
przepisdbw zawartych we wszystkich regulaminach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakohczenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki, by przestrzega¢ przepisy i normatywy
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w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy oraz poza jego terenem, unikac
dziatanh szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikébw powodowanych jego dziatalnoéciqg.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2.3.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakoS¢ robot.

2.4.Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisébw przebiegu robdt i wydarzeh na
budowie. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez
witasciwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy
wykonywaniu robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane ustanowienie
kierownika budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢é dokonywane na
biezgco i chronologiczne w odniesieniu do wystgpujqgcych na budowie przypadkéw
wymagajgcych odnotowania w dzienniku budowy. Za prawidiowe prowadzenie
dziennika budowy, jest odpowiedzialny kierownik robét - budowy. Kazdy zapis
dokonany w dzienniku budowy powinien by€ opatrzony datqg i podpisem osoby
dokonujqcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, nazwy stanowiska stuzbowego
oraz nazwy instytuciji, ktérg reprezentuje

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonywanych
robot robione sq na biezqco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt wykorzystujgc
opis pozyciji i jednostki uzyte w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatqcznik do
umowy

2.4.3. Inne istotne dokumenty

Oproécz dokumentédw wyszczegdlnionych w pkt. 2.4.1 oraz 2.4.2 dokumenty budowy
zawierajg réwniez:

a) dokumenty wchodzgce w sktad umowy

b) protokét przekazania placu budowy wykonawcy
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno- prawne

d) instrukcje zarzqdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan
i narad na budowie

e) protokoty odbioru robét
f) opinie ekspertéw i konsultantéw

g) korespondencije dotyczqcq budowy

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedqg przechowywane na placu budowy we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedqg
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Dokumenty
budowy bedqg stale dostepne do wglqdu zarzqgdzajgcego realizacjq umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania buowy
2.5.1. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezqco ewidencji wszelkich
zmian uzytych materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot

3. Zarzqdzajgcy realizacjg umowy

Zarzqgdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego upowaznienia od
zamawiajgcego reprezentuje na budowie interesy zamawiajgcego, przez
sprawowanie kontroli, zgodnosci realizacji robét budowlanych z zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy

4. Materiaty i urzgdzenia - Boiska sportowo-rekreacyjne
4.1. Materiaty/Wykonanie
¢ Charakterystyka nawierzchni:

nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm - na
podbudowie

z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem
poliuretanowym typu ET. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,
stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdw konkurenciji
technicznych zawodoéw la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych oraz placéw rekreacji ruchowe;.
Posiada Certyfikat 1AAF, ktéry uzyskiwany jest w wyniku badah juz zainstalowanych na
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obiekcie nawierzchni (certyfikat ten gwarantuje najwyzszqg joko$¢ w przeciwienstwie do
certyfikatow uzyskiwanych w ramach wytgcznie badan laboratoryjnych), Atest Higieniczny
PZH, Rekomendacje ITB, spetnia wymagania normy PN-EN 14877.

Nawierzchnia sktada sig z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa noéna to
mieszanina granulatu gumowego SBR i  lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np.
Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokryé warstwqg uzytkowq, ktérg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$€ tq wykonuje sie

poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubo$¢
warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sq malowane linie farbami
poliuretanowymi metodq natrysku.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczqgce sie w przedziatach opisanych w
ponizszej tabeli:

Wydtuzenie przy zerwaniu 48 - 50 %
Wytrzymato§¢ na rozcigganie 1.05 - 110 N/mm?
0,6 -25mm

Odksztatcenie pionowe
w temp. 10-40 st. C

Wytrzymato§¢ na rozdzieranie 140 - 150 N
Zmiana wymiardéw po dziataniu temperatury 60°C 0,01-0,02 %
Odpornoéé na zuzycie (cieranie), utrata masy po 11-12g
1000 cyklach badawczych

Przyczepnos$¢ do podktadu elastycznego ET > 0,55 MPa
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C 36 -38%
Wspétczynnik tarcia kinetycznego ( nawierzchnia 55 - 110

sucha i mokra)
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e Charakterystyka podbudowy i konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatqg o dt. 4 m. nie powinny by¢
wigksze niz 6 - 8 mm (maksymalnie 4 na catym obiekcie). Podtoze powinno by¢
wolne od zanieczyszczeh organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone ( plamy nalezy usungg).

ET - wykonanie warstwy nosSnej - ,elastycznej” grubosci 3,5 cm:

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potgczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym z zwirem kwarcowym. Uktadana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w
stosunku wagowym 100:21.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocq obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B15 z oporem
lub odwodnieniem liniowym

(na krawedziach spadkéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadek o
wartosci max 1,0%.

o Siatka ochronna

~pitkochwyt” — wykona¢ siatki ochronne polietylenowe (PE). Stupy mocujgce
siatke wykonane z profilu stalowego, malowane proszkowo, o przekroju
kwadratowym 80x80 mm, montowane w tulejach. Skrajne stupy majqg rozstaw
3 m, kolejne maksymalnie co 5 m. Kolor zielony. WysokoS¢€ siatki projektuje sie na
6,0 m. Tuleje montazowe stupdw osadzone w fundamencie betonowym.
Wykona€ zastrzaty tgczqce skrajne stupy ,pitkochwytu”, olinowanie oraz
pozostate elementy montazowe (haczyki, §ruby rzymskie). Siatka ochronna
polietylenowa PE, oczka 100x100mm, gr. splotu 4 mm kolor zielony.

o Oswietlenie

Proponuje sie montaz lamp stadionowych LED — Reflektorow Sportowych 500W.
Parametry techniczne:
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e Napiecie: ACI00-277V

e SzerokoS¢: 40,5cm

e Diugos¢: 46cm

e Wysokos¢ (gruboéé): 16,5cm

o Wysoko§é (grubosé z uchwytem): 29cm Zastosowanie:
e oSwietlenie stadionéw

e oSwietlenie boisk sportowych

e oSwietlenie kortdw tenisowych

¢ oSwietlenie obiektdw rekreacyjnych i uzytecznosci publicznej Specyfikacja:
e Rodzaj: Naswietlacz LED

e Kolor: Czarny

e Moc: 500W
e Strumien $wietlny: 62500 Im
e 8

e Barwa $wiatta: Biata zimna (5500-6500K)
e  Wymiary: 40,5x46

e Wspbiczynnik oddawania barw CRIRa>80
e Certyfikaty CE, ROHS

e Gwarancja min. 24 miesigce

Projektowane lampy zasili€ z istniejgcej tablicy rozdzielczej przewodami YDY-pzo
3x2,5mm2. Reflektory zamontowaé na istniejgcej Scianie Swietlicy wiejskiej
i ustawic¢ tak, aby strumien Swietlny obejmowat pole gry boiska. Po wewnegtrznej
stronie §ciany zamontowac¢ tqczniki umozliwiajgce sterowanie Swiattem.

4.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzqgdzen

Wykonawca jest zobowiqzany zapewni¢, aby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jako$¢€ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wobudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji
przez zarzgdzajgcego redlizacjg umowy az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatéw i urzqgdzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzqdzajgcym
realizacjg umowy. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia
bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem
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5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowiska.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostanq przez zarzqdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot

6. Transport

Wykonawca w ramach wiasnych dostarczy Srodki transportu niezbedne do
realizacji zadania. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco na wtasny
koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane w czasie wykonywania
robot

7. Wykonanie robét.
7.1. Ogolne warunki techniczne wykonania robét

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK (od 1do 7). Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od
Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspdtrzegdne punktdw gtéwnych
oraz reperbw. W oparciu o materioly dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzi€ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegbtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktoéw gtéwnych i (lub) reperébw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢
czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sq zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
rozniq sie od rzednych okreSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢& zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora
nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane sqg
przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzq
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Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogqg
by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdbw pomiardw przez inspektora
nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez zamawiajgcego zostanq zniszczone przez wykonawce Swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt wykonawcy. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezq do
obowigzkéw wykonawcy

Wykonanie nawierzchni poliuretaniowej.

Po zakonczeniu robdt ziemnych mozna przystgpi€ do utozenia nowych warstw
konstrukcyjnych boiska - poszczegdlne warstwy podkiadowe pod nawierzchnie
zostang wykonane w formie nasypu z odpowiednim zageszczeniem, odwodnieniem
i spadkiem ok. 0,5%. Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac,
aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza
powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3oC od panujgcej w danym miejscu
temperatury punktu rosy. Projektowana nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego jest
nawierzchniq sportowq bezspoinowq, dwuwarstwowq o catkowitej grubosci min. 13
mm, uktodang na placu budowy, wymagajgca podbudowy sztywnej
(asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy dynamicznej). Nawierzchnia jest
wykonywana in-situ, stuzy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych,
placdéw rekreacji ruchowej, kortdw tenisowych, biezni lekkoatletycznych, sektoréw
i rozbiegdbw konkurenciji technicznych, itp. Wykonywana zgodnie z normq
DIN18035/6 + IAAF. Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest
przestrzeganie warunkdéw pogodowych, technologii wykonania oraz wtasciwych
norm zuzycia poszczegolnych materiatdbw opisanych w oryginalnych kartach
technicznych systemoéow i produktéw. Wykonanie warstwy uzytkowej -
~elastycznej”. Sktada si¢ ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, potgczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU), w stosunku wagowym 100:19.
Zuzycie poszczegblnych produktdw na 1 m2 zalezy od grubosci warstwy. Czynnos§¢
tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Wykonanie elastycznej warstwy
nosnej. Skiada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa
kwarcowego o §r. 3-5 mm, suszonego ogniowo, potgczonego lepiszczem PUR.
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Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym
w odpowiednim stosunku wagowym. Uktadana jest mechanicznie, bez spoinowo
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Nawierzchnia poliuretanowa
obiektow sportowych wymaga podbudowy sztywnej, odpowiednio wyprofilowanej
spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg dt. 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczenh organicznych,
kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejona (plamy nalezy usungé. Podbudowa
elastyczna, ktéra jest mieszaning granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego oraz
lepiszcza poliuretanowego o grubosci min. 35 mm. Projekt wykonawczy zaktada
zastosowanie elastycznej podbudowy dynamicznej typu ET gr. 35 mm Po
catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni nalezy malowaé farbami
poliuretanowymi metodg natrysku linie podziatu pdl gry dla boisk -
z jednoznacznym rozréznieniem kolorystycznym poszczegdlnych boisk. Warstwa
wyréwnawcza — drobna mieszanka granulowana ze skat magmowych o wskazniku
piaskowym >65% (0,075-0,4 mm). Wykonanie podbudowy tluczniowej.
Podbudowa ttuczniowa powinna by€ utozona na podiozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czqgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie
spoistym, pod podbudowq ttuczniowq powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca
lub wykonane ulepszenie podfoza. Nawierzchnia wymaga podbudowy
odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi ipoprzecznymi, odchyiki
mierzone tatg o dt. 4m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Podtoze powinno by¢
wolne od zanieczyszczehn organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungé). Podbudowa z warstwy elastycznej powinna byé
uwatowana w taki sposéb, aby nie wystepowato wykruszanie sie warstwy gorne;.
Sposob przygotowania warstw konstrukcyjnych pod boisko oraz wykonania
natrysku nalezy dostosowaé do wytycznych technologicznych i technicznych
producenta materiatu. Na krawedzi nawierzchni poliuretanowej boiska - na
wszystkich bokach zaprojektowano betonowe obrzeze trawnikowe gr. 8 cm

Odwodnienie boiska

Wody opadowe z powierzchni boiska wielofunkcyjnego bedq odprowadzane
czeSciowo wsigkowo do gruntu przez przepuszczalng strukture nawierzchni
poliuretanowej i warstw konstrukcyjnych nawierzchni, a czesciowo (nadmiar wody
deszczowej) poprzez zaprojektowany daszkowy uktad spadkéw 0,3-0,5% od osi
boiska na teren zielony
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Montaz pitkochwytow:

W sposbdb jednoznaczny wytrasowaé miejsce montazu stupkdw. Stupki powinny
sta¢ pionowo, a ich wierzchotki powinny znajdowa¢ sie na jednakowej wysokoSci.
Stupki powinny mie¢ zaspawany goérny otwdr rury. Stupy skrajne nalezy
zabezpieczy€ przed wychylaniem sie zastrzatami pod kgtem 30-400 . Do stupdw
zamontowa¢ siatki ochronne polietylenowe PE, o wysokosci 6m oczka 100x100mm,
gr. splotu 4 mm kolor zielony

8. Kontrola jakoscirobot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci materiatdw oraz
zapewni odpowiedni system kontroli, oraz jakoSci wykonywanych robbét.
Wykonawca dostarczy zarzqdzajgcemu  realizacje umowy, $Swiadectwa
stwierdzajqce, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm. Wszystkie koszty zwiqzane
z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw oraz sprzetu ponosi
wykonawca. Zarzqdzajgcy bedzie kontrolowat na biezqgco wykonywanie prac
awykonawca ma obowiqzek udostgpniC wszelkie informacje na zyczenie
kontrolujgcego

9. Obmiary robét
9.1. 0géine zasady prowadzenia robot

Obmiar robot ma okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty uznaje sie¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie, a ich ilos¢ podaje sig
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjq
umowy w zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzi¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaru i muszg by¢
zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze rob6t nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét.

9.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony w czasie uzgodnionym przez
wykonawce i zarzqdzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedq przeprowadzone
przed czg$ciowym i kohcowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
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dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajgcych
i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz
przed zakryciem.

10. Odbiory robét i podstawy ptatnosci,

Zasady odbioru robdt i ptatnosci za ich wykonanie okre§la umowa. Wymagane jest
pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt i gotowosci do
odbioru robdt. Podstawq ptatnosci sq ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycii
zawartych w wycenionym przez Wykonawce kosztorysie ofertowym, a zakres
czynnoSci objetych cenqg okreSlony jest w ich opisie. Zgodnie z art.577 Kodeksu
cywilnego Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia w dniu odbioru
kohcowego dokumentu gwarancyjnego na okres gwarancyjny wykonanych robot
okre$lonych w ofercie. Wystawca dokumentu (gwarant) jest obowigzany do
usuwania wad ujawnionych w ciggu terminu okre§lonego w gwaranciji. Gwarant jest
obowigzany wykona¢ obowiqzki wynikajgce z gwarancji w terminie 2 dni od dnia
otrzymania zgtoszenia o wystgpieniu wady fizycznej. Wykonawca w terminie
1 dniowym winien pisemnie zgtosi¢ usunigcie wady. Wykonawca musi udowodnic
dokumentem stanowigcym zatqcznik do protokotu kohcowego odbioru robdt -
potwierdzenie odbioru odpaddw przez podmiot gospodarczy przyjmujgcy odpady

11. Przepisy zwigzane
11.1. Normy i normatywy

Wykonawca jest zobowiqzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zardbwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne
i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizaciji robot.

Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
r. poz. 1409) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr
109/2000 poz. 1157)
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e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr
30/1989

e poz 163) wraz z pézniejszymi zmianami

e Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
nowych materiatbw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
rob6t budowlanych (Dz. U. 2 2004 r. Nr 130 poz. 1389)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
okredlenia szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (Dz.U.
2 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzef lub metod. Bedzie informowat
zarzqdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw

12. Materiaty i urzqgdzenia - budynek szatniowo-sanitarny

Wykonawca zobowigzany jest do statego dokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania specyfikaciji technicznej w czasie
postepu robdét. materiaty budowlane uzyte do wykonania zaméwienia powinny
spetniaC wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi, potwierdzone deklaracjg zgodnosci.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sig z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewnia, ze skiadowane materiaty przeznaczone do wbudowania,
bedq zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowajq swojq jakos¢ i wtasciwos¢ do
robdt i bedq dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsce czasowego skiadowania materiatdw bedzie zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy, uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Przewiduje sig mozliwo$¢ zastosowania materiatdéw budowlanych o innym rodzaju
niz przewiduje dokumentacja projektowa. Zamiang materiatéw wnioskowa¢ moze
Zamawiajqcy oraz Wykonawca robdt pod warunkiem, ze wnioskujgcy powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu i
uzyska akceptacje zmiany przez Projektanta.

13. Sprzeti transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typdw wskazaniom zawartym w instrukcjach montazu i wykonywania robot
opracowanym przez producentédw wykorzystywanych na budowie materiatow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacjach technicznych
i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

14. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét z godnie z umowq oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos§¢
z dokumentacjqg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§€ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich robdt okreSlonych w dokumentacji projektowej Iub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wykonywaniu robdét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdéw
i elementdw robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach, warunkach i instrukcjach oraz wytycznych stosowania. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczqgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego okreSlonym, pod grozbq wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Dla robdt dodatkowych i zamiennych, jakie mogq wystgpi€ w trakcie wykonywania
zamowienia, ustala sie nastepujgcq procedure :

o fakt wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych zostanie zgtoszony
Inspektorowi

nadzoru w formie pisemnej oraz na te okoliczno$¢, osobno dla robdt dodatkowych
i osobno dla robdt zamiennych, zostanie sporzgdzony protokdt koniecznosci wg
zatqgczonego do specyfikacji technicznej wzoruy;

e zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koniecznosci, stanowit bedzie
podstawe do sporzgdzenia aneksu do umowy na roboty budowlane;
15. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatow i
robdt z czestotliwosciq zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru ustali joki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowaq.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw i
robot ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktore :

« posiadajqg certyfikat na znak bezpieczehstwa
« posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z Polskq
Normq lub aprobatq techniczng
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Kontrole, badania oraz odbiory robét bedq zgtaszane przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami,
raportami i notatkami. Zgtoszenia te bedq dotyczy€ w szczegdlnosci:

« przebiegu robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i

* przyczyny przerw w robotach;

« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, potwierdzone podpisem
Wykonawecy o ich przyjeciu lub zajeciu stanowiska w ich przedmiocie;

+ zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu i daty;

« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu,
czeSciowych i ostatecznego (koﬁcowego) odbioru robét;

« wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy, przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robbt

W odniesieniu do prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, kontrola
miedzyoperacyjna prowadzona bedzie podczas ich wykonywania.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig w przedmiocie wpisu;

16. Obmiar robot

CzynnoSciom obmiardw podlega¢ bedqg roboty, ktére wystgpiq w trakcie
wykonywania zamowienia, wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw bedqg wpisywane do ksigzki obmiaréw przez Kierownika budowy
i podlegat bedq sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
ukonhczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestoSciqg uzalezniong od
postepu i rodzaju robét jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢€ zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacii
projektowej i przedmiarze robot.
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Zasady okre$lania iloSci rob6ét podane sqg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach, i KNNR-ach

17. Odbiér robot
17.1.0dbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

GotowoS$€ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca i powiadamia
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet informacji o cechach materiatéw i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowq,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

17.2. Obior czesciowy

Odbiér czeSciowy przewiduje sie wylqcznie dla zakresu robdét okreslonych
w warunkach umowy.

Odbioru tego dokonuje sie wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
(koAcowym) robét, ktére opisano w pkt. 7.3.

Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
17.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego (kohncowego)
bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem skierowanym do Zamawiajgcego,
z powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy) robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéow wymaganych przy odbiorze ostatecznym.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikédw badah
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i sprawdzef, pomiarbw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjqg projektowq i specyfikacjq techniczng.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sige z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioru
czgSciowego oraz zawartych w protokdtach koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych (jesli wystqpiq), a takze ustalef w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub
uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakoS¢ wykonanych robot
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowq z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu - komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonanych robot w stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego (kohcowego) jest protokét
sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego (koncowego) Wykonawca jest obowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

« dokumentacje powykonawczg zawierajgcg naniesione zmiany
dokonane w toku wykonywania robét;

- ksigzke obmiardw i dziennik budowy (oryginaty);

« deklaracje zgodnosSci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdbw, majgcych bezposSredni wptyw na zatozone w
dokumentaciji projektowej parametry uzytkowe i eksploatacyjne
obiektu;

« protokoty préb, badan i sprawdzeh wymagane odrebnymi przepisami
i Polskimi Normami;

« metryke urzqdzenia piorunochronnego;

« pisemne oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnoSci wykonania
robot z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami; w razie zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny od
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zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe
dokonanych podczas wykonywania robét - oSwiadczenie powinno
by¢ potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego (koncowego),
komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt
uzupetniajgcych, zestawionych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego,
komisja wyznaczy i stwierdzi ich wykonanie.

18. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okreSlonych przez Zamawiajgcego
w umowie.

Podstawq ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoSci, wymagania i badania
sktadajqgce sig na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacji technicznej
i w dokumentaciji projektowe.

Ceny jednostkowe robét bedq obejmowac :

e robocizng bezposredniq wraz z narzutami wg stawki i wskaznika narzutéw
skalkulowanq w ofercie Wykonawcy;

o warto$€ uzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy;

e warto§€ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikéw
skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikéw skalkulowanych w ofercie

Wykonawcy;

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wczeSniej do przewidzenia i obiektywnie
uzasadnionej konieczno$ci wykonania robdt nieobjetych dokumentami umowy,
a niezbednych do prawidiowego wykonania zaméwienia (roboty dodatkowe) -
Zamawiajgcy moze zlecic Wykonawcy wykonanie powyzszych robot w ramach
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zamowienia dodatkowego, a Wykonawca zobowiqzuje sige do przyjecia i wykonania
zamowienia dodatkowego na podstawie odrgbnej umowy.

Podstawqg kalkulacji robét dodatkowych i zamiennych jakie mogg wystgpic
w trakcie wykonywania zamodwienia, jest cena jednostkowa z dokumentu
ofertowego skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Podstawg ptatnoSci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys
powykonawczy tych robdt, sporzqdzony w oparciu o dokumenty protokotdw
konieczno$ci, skalkulowany wg zasad okreSlonych wyzej i sprawdzony przez
Inspektora Nadzoru.

19. Dokumenty odniesienia

1. Umowa o roboty budowlane.

2. Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego opisana w pkt. 2.4.1 — 2.4.3
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

3. Normy budowlane zwigzane tematycznie z zakresem robét, obowigzujgce i dobrowolnie
przywotane w ustaleniach i poleceniach Inspektora nadzoru.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych dla zakresu objetego
zamowieniem.

5. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnos§ci materiatow uzytych i wbudowanych w trakcie
wykonywania zamowienia.

6. Instrukcje, warunki oraz wytyczne stosowania i montazu materiatow i robét wystepujgcych
w zamoéwieniu.

7. Inne ustalenia techniczne podjete w trakcie wykonywania rob6t

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.09.178.1380) z
pozniejszymi zmianami.

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2019 r. poz. 1065
pozniejszymi zmianami.

. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczqce w
ocenie zgodnoSci oraz sposobu oznaczania wyrobédw budowlanych znakiem CE
(Dz.U.04.195.2011) z pdzniejszymi zmianami.
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. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U.07.155.1089) z pdzniejszymi
zmianami.

. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.03.169.1650) z pdzniejszymi
zmianami.

. Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U.10.109.719) z pdzniejszymi zmianami.

. Rozporzqdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagah dotyczqcych bezpieczehAstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z 2003 r. Nr
178, poz. 1745),

. Rozporzqgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzednia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468),z
pobzniejszymi zmianami.

. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje

. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$S¢ 4-43:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa -- Ochrona przed prqdem przetezeniowym

. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzgS§¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przepigciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po stronie
wysokiego i niskiego napigcia

. PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czg8C: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa -- Ochrona przed zaburzeniomi
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napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢
5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

. PN-IEC 60364-5-523:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewododw

. PN-IEC 60364-5-534: :2016-04 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtgczanie izolacyjne tgczenie i sterowanie -
Sekcja 534. Urzqgdzenia do ochrony przed przepigciami

. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- CzeS¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajqce i przewody ochronne

. PN-IEC 60364-5-56: 2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

. PN-HD 308 S2:2007 - Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz przewodach
sznurowych

. PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes€ 6:

Sprawdzanie

. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa)
. PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzqdzenia do zabezpieczeh przeciwpozarowych i

zwalczania pozarbw.  Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej,
wyszczegolnienie.

. PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne
. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
. PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa -- Zasady umieszczania znakdéw

bezpieczehstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

. PN-EN-60598-2-22:2015-01 Oprawy oSwietleniowe -- Czg$¢ 2-22: Wymagania
szczegbtowe -- Oprawy oSwietleniowe do o$wietlenia awaryjnego
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. PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

. PN-EN 12665:2018-08 Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria
okre$lania wymagan dotyczqcych oSwietlenia

. PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgéé
7-701: Wymagania dotyczqgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic

. PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢€ 1. Zasady ogdine.
. PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzqdzanie ryzykiem.
. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢€ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i

zagrozenie zycia.

. PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. CzgS§¢ 4. Uszkodzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

. PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzqdzenia do zabezpieczeh przeciwpozarowych i
zwalczania pozarbw. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej,
wyszczegolnienie.

. PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzqdzenia do zabezpieczeh przeciwpozarowych i
zwalczania pozaréw. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej, arkusz
krajowy

. Instrukcja ITB 501/2022 ,Dobér kabli elektrycznych do zastosowan w budynkach z
uwagi na wymagania dotyczgce reakcji na ogien”.
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