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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmitem opracowania jest remont boiska pitkarskieg Orlik zlokalizowanego przy szkole podstawowej w Narolu, przy ul. Granicznej 11.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

a) Remontu budynku szatniowo — sanitarnego,

b) Remontu boiska wielofunkcyjnego,

c) Remontu boiska do pitki noznej wraz z pitkochwytami,
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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
Kosztorys REMONT ZESPOLU BOISK SPORTOWO - REKREACYJNYCH ,,ORLIK 2012” |
BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO W NAROLU
1 Rozdziat REMONT ZAPECZA SZATNIOWEGO
1.1 Element REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ
1.1.1 |KNR 1323/603/7 |Wymiana oku¢ drzwiowych - klamka z szyldami - antaby
Wyliczenie ilosci
................................................................................................................................................................... . 4,000000]
4,000000|szt 4,000
1.1.2 |KNR 1323/603/6 | Wstawienienie nawietwnikow okiennych o par. min. zamkniety 8,6 /
............................. oAy B0, e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
OO .21 . 14,000000]
RAZEM:: 14,000000|szt 14,000
1.2 Element REMONT ELEWACJI
121 |ZKNR C 2/101/2 |Przygotowanie podioza, oczyszczenie izmycie podtoza
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
A L 4,000000]
RAZEM:: 4,000000{m2 4,000
122 |ZKNR C 2/101/3 |Przygotowanie podioza, odgrzybienie powierzehnisoian
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
A L 4,000000]
RAZEM:: 4,000000{m2 4,000
1.2.3 |ZKNR C 2/101/4 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie ubytkdw w tynkach o ilosci w stosunku do powierzchni
$ciany do 5%
4,000000
4,000000{m2 4,000
1.2.4 |ZKNR C 2/101/8 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza, 2-krotne
"""""" 4,000000
4,000000{m2 4,000
1.2.5 |ZKNR C 2/118/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, $cianach ptaskich i
pgwierzchpiach poziomych, zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
A ___ 4,000000
4,000000{m2 4,000
1.2.6 |Kalkulacja
NdyWidUaINg |
yliczenie 108G TO Ot e
- __2,000000
2,000000|mb 2,000
1.3 Element REMONT WNETRZA
1.3.1 |ZKNR C 2/101/1 |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folig malarska
Wyliczenie ilosci robot:
N 103 2o 2o S ___16,000000
RAZEM:: 16,000000|szt 16,000
1.3.2 |KNNRW 3/607/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
(2) powierzchnia Scian, wapno suchogaszone
"""""" 249,144000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  249,144000|m2 249,144
1.3.3 |ZKNR C 2/401/2 |Odbicie tynkéw o powierzchni do 5 m2, na $cianach, filarach, pilastrach, z zaprawy
cementowo-wapiennej
...................................................................................................................................... i 7,120000
RAZEM:: 7,120000m2 7,120
1.34 Przygotowanie podtoza, uzupetienie ubytkdw w tynkach o ilosci w stosunku do powierzchni
Sciany do 10%
........................... irobdt:
: 7,120000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 7,120000/m2 7,120
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
1.3.5 |ZKNR C 2/101/8 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza, 2-krotne
"""" 249,144000
: 249,144000 m2 249,144
1.3.6 |ZKNR C 2/119/1 |Malowanie farbg, tynk gtadki - $ciagny
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 71,200000
71,200000|m2 71,200
1.3.7 |ZKNR C 2/119/1 |Malowanie farbg, tynk gtadki-sufty ...
~177,944000
177,944000 m2 177,944
1.3.8 |KNR217/152/2 |Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 200 'mm, cylindryczne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,000000
4,000000|szt 4,000
1.3.9 |KNRW Wymiana wylgcznikéw, przetgcznikow i osprzetu typu "Wierbka" lub podobnych o natezeniu pradu
403/307/1 (1) do 10°A, wylgcznik lub przycisk 1-biegunowy, fagcznik podtynkowy w puszce - cujaki ruch wraz z
............................. wpieciemdoinstalacii
yliczenie oS TOD Ot e
e O 23,000000
RAZEM:: 23,000000|szt 23,000
1.3.10 |KNNR 9/402/3  |Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda uszczelnionego 2-biegunowego
yliczenie oS TOD Ot e
O 1 2O . 13000000
RAZEM:: 13,000000|szt 13,000
1.3.11 |[KNNR 5/410/4 |Wymiana wentylatoréw. Wymiana wentylatorow do wszystkich pom. /8szt./ z podtagczeniem do
zrodta $wiatta i opdznieniem
dziatania po jego wytgczeniu. Wentylatory wyposazone w klapy zwrotne bez mozliwosci nawiania
T | 4 L2
VYlCZenie 08 rOD G e
B . 8,000000
RAZEM:: 8,000000 |szt 8,000
1.3.12 |Kalkulacja Uzupetnienie fugowan ptytek
Oy WU | e
yliczenie oS TOD Ot e
I 1,000000
1,000000 |kpl 1,000
1.3.13 |KNR 403/610/1_ [Wymiana opraw owietleniowychnalampy LED
yliczenie oS TOD Ot e
O .. . 45000000
RAZEM:: 45,000000 |kpl 45,000
1.4 WYMIANA ARMATURY
1.4.1 Wymiana odptywu PCV na odptyw stalowy
"""" 6,000000
6,000000 |szt 6,000
1.4.2 |KNNRS 8/118/4 |Wymiana baterii umywalkowej, Fi'45mom
.. E 6,000000
RAZEM:: 6,000000 |szt 6,000
1.4.3
.................................................................................................................................................................... ____4,000000
4,000000|szt 4,000
1.4.4 |KNNRS 8/118/4 |Wymiana wylewki pisvaru
B N E 3,000000
3,000000 szt 3,000
1.4.5 |KNNRS 8/211/8 |Wymiana syfonu - analogg
e B0 ____6,000000
RAZEM:: 6,000000 kpl 6,000
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
1.4.6  |KNNRS 8/118/7 [Wymiana dozownikow mydta
"""""" 6,000000
: 6,000000 |szt 6,000
1.4.7 |KNNRS 8/210/5 |Wymiana podejécia z rur PCW tgczonego metodg klejenia, rura kanalizacyjna, Fi'110'mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
1.4.8 |KNNRS 8/118/1 |Wymiana zaworu czerpalnego, Fi'15-20'mm, zaw6r wodny czerpalny mosiezny chromowany M1
T -1
Wyliczenie flosci robOt:
L : 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |szt 1,000
1.4.9 |KNNRS 8/218/3 |Wymiana ustgpu, z miskg porcelanowg = zestaw ze stelazem podtynkowym - miska dla
ST L1 1 L1 oL L
VY lCZenie 08 rOD G e
B __1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
1.4.10 |KNR 202/2003/1 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,
... |POKTYCI€ 2-strONNE, 1-warstwowo, 55-01
yliczenie oS Ci TOD Ot e
e (0,640,2)1,240,670,2 . 1,080000
RAZEM:: 1,080000|m2 1,080
1.4.11 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podfozu na $cianach metodg kombinowana,
4o 10 phytek M@ T M2 e
...................................................................................................................................... 1080000
RAZEM:: 1,080000|m2 1,080
1.4.12 |KNR 401/811/4 |Wymiana posadzek z ptytek z kamieni sztucznych (na zaprawie cementowej), do 1'm2 w 1
() ... |miejscu, plytkilastrykowe 20x20, 30x30°cm
yliczenie oS TOD Ot e
O 1 . 1,000000]
RAZEM:: 1,000000|m2 1,000
1.5 Element ELEMENTY ZEWNETRZNE
1.5.1 |DC19/203/1 Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych (brak powtok), powierzchnie poziome
yliczenie oS Ci TOD Ot e
126855924300 . 203,000000]
RAZEM:: 203,000000|m2 203,000
1.5.2 |ZKNR C 2/101/8 |Impregnacja koski brukowej srodkiem impregnacyjnymi do kostki brukowej zabezpieczjgc je przed
... \N@SIEKliwOSCIg [ pOrostem zieleni
VYlCZenie 08 TG e
208000 ___203,000000
RAZEM:: 203,000000m2 203,000
1.5.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz stajaka na rowery wykonany z stali o profilu 5x5 cm. Stojak ocynkowany i
indywidualna |pomalowany na czarng mikrostrukturg, mozliwosc wpigcia min. 5 roweréw
ob6
....................................................................................................................................................................... 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
2 Rozdziat REMONT BOISK
2.1 Element BOISKO WIELOFUNKCYJNE
2.1.1 |Kalkulacja Rozebranie nawierzchni boiska wraz z utylizacjg starej nawierzchni - nawierzchnia syntetycznea
indywidualna metodg
‘mechaniczng lub chemiczng
. 613,110000
RAZEM:: 613,110000|m2 613,110
2.1.2 |KNR 231/1101/3 |Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych, zageszczenie ttucznia mechaniczne, gtebokos$¢
wyboi do 5°cm - uzupetnic¢ ubytki z kruszywa miatu kamiennego o frakg;ji
0 matym uziarnienieniu np. 0-4 lub 0-10 mm. Cato$¢ uzupetnionych ubytkéw po wyréwnaniu nalezy
zespoli¢
spoiwem zywicznym
613,110000
RAZEM:: 613,110000|m2 613,110| 0,2
2.1.3 |Kalkulacja Wykonananie nawierzchni boiska. Pod decelowg nawierzchnie boiska - nawierzchnia syntetyczna
indywidualna poliuretanowaa. W jej sktad wchodzg nastepujgce warstwy (kolejnosé od warstwy wierzchniej):
" nawierzchnia poliuretanowa w technologii SPRAY - 1,3 cm
" warstwa przejsciowa ET mieszanka kruszywa o niskiej frakcji z miatem gumowym tgczona
lepiszczem
poliuretanowym - 3,5 cm
|l warstwyistniejgce
Wyliczenie floscirobot
........................................................................................................................................................................ 613,110000
RAZEM:: 613,110000|m2 613,110
2.1.4 |Kalkulacja Malowani linii - boisko wielofunkcyjne
indywidualna
613,110000
RAZEM:: 613,110000|m2 613,110
215 |Czyszezenie hydroscierne powierzchni betonowych (brak powlok), powierzchnie poziome
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 30,720000
30,720000|m2 30,720
2.1.6 |ZKNR C 2/101/8 |Impregnacja kraweznikow srodkiem impregnacyjnymi do kostki brukowej
zabezpieczjac je przed nasigkliwoscig i porostem zieleni
: 30,720000
RAZEM:: 30,720000|m2 30,720
2.1.7 |Kalkulacja Demontaz, dostawa i montaz tablic do koszykdéwki - tablice ruchome wyposazone w obrecz i siatke
indywidualna
2,000000
2,000000 szt 2,000
2.1.8 |Kalkulacja
indywidualna
2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
2.2 Element BOISKO DO PILKI NOZNEJ
221 |Kalkulacja Oczyszczenie boiska trawiastego, /czesanie, uzupetnianie
indywidualna
¢ 1612,000000
i 1612,000000/m2 1 612,000
222 |KNR231/803/3 |Remont nawierzchni teawiastej i zasypaniem paskiem kwarcowym
~1612,000000
1612,000000|m2 1 612,000
2.2.3 |Kalkulacja Malowani linii - boisko do pitki noznej
indywidualna
:1612,000000
©1612,000000/m2 1612,000
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
224 |DC19/203/1  |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych (brak powlok), powierzchnie poziome
Wyliczenie lloscirobot:
.................................................................................................................................................................... 45,000000
: 45,000000m2 45,000
225 |ZKNR C 2/101/8 |Impregnacja kraweznikdw srodkiem impregnacyjnymi do kostki brukowej
............................. zabezpieczjac je przed nasigkliwoscig i porostem zieleni
Wyliczenie iloscirobot:
45,000000
45,000000/m2 45,000
23 Element ‘REMONT OGRODZENIA | PILKOCHWYTOW
2.3.1 |Kalkulacja Odmalowanie wszystkich furtek, bram — obramowan — kolor z6ity
indywidualna |
Wyliczenie lloscirobot:
- 5,000000
5,000000 kpl 5,000
232 |KNR Wymiana siatki pitkochwytéw — siatka stylonowej na pitkochwytach x 2
401/1301/10 (4)
240,000000
RAZEM:: 240,000000|m2 240,000
23.3 |KNR Wymiana siatki ogrodzeniowej siatka z demontazu - napinacz z drutu fi 6mm
A0 1801 10 (A) |
Wyliczenie l0SCi OOt e
. (62,0426,0)*4,0%24(32,1+19,1°2432,1-26,0)40 . 1009,600000
RAZEM:: 1 009,600000|m2 1 009,600
234 |KNR Dwukrotne malowanie farbg alkidowa nawierzchniowg bramek
401/1212/31 (1) |R=10,000 M =10,000 S =10,000
yliczenie oS TOD Ot e
O . S . 4000000
RAZEM:: 4,000000 kpl 4,000
235 |KNR 1323/603/7 [Wymiana oku¢ drzwiowych - Klamkaz szyldami
Wyliczenie iloscirobot:
.................................................................................................................................................................... 5,000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,000
2.3.6 |KNR Ogrodzenie z paneli zgrzewanych z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i
202/1804/11 pionowych),$rednica drutu panela ocynkowanego: 5mm. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].Szerokos$¢ panela: 2500 [mm]. Zakonczenie od goéry drutami
pionowymi o dtugosci 30 mm.Wysokos$¢ panela 1530 [mm]. Stupki fi 50 [mm] ocynkowany. Stupy
posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupéw za pomocg $rub hakowych i nakretek
zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby niepozadane).
tgczenie paneli (poza stupem) odbywa sig poprzez zastosowanie ztgczek. Akcesoria do montazu
(ze stali nierdzewnej): sruby hakowe, nakretki zrywalne, ztgczki do paneli. Dlugo$¢ stupa 2100 mm
e A0 e
yliczenie oS TOD Ot e
........................................................................ 2520 50,000000
RAZEM:: 50,000000|m 50,000
2.4 |Element WYMIANA LAMP OSWIETLENIOWYCH
2.4.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz lamp os$wietleniowych - lampy LED na istniejgcych stupach, lampy min. IP66 o
indywidualna nast. parmaetrach natgzenia Swiatta tj.
Srednie Natezenie oswietlenia Esr — 103 Ix
Minimalne natgznie oswietlenia Emin 76 Ix
Maksymalne natgzenie o$wieltenia E max 136 Ix
Roéwnomierno$¢ Emin/E 0.7
o ROWROMIBMOSE EMINEMAx 0.5
yliczenie oS TOD Ot e
O .S . 16,000000]
RAZEM:: 16,000000 kpl 16,000
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