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Opis techniczny
do projektu wymiany windy - dzwigu w budynku Domu
Studenckiego XX-latka we Wroclawiu.

1. Podstawa opracowania:

e Umowa z Zamawiajagcym

e SzczegOlowe ogledziny wraz z oceng stanu technicznego szybu
windowego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i sprawie
ich usytuowanie

e Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajagcym dotyczace charakterystyki
oraz wymaganych parametréow technicznych dotyczacych nowego
dzwigu, przystosowanego dla potrzeb osob niepetnosprawnych na
wozkach inwalidzkich i przewozu t6zek szpitalnych

2. Lokalizacja oraz ogolny opis konstrukcyjno — materialowy
szybu windy
Obiekt Domu Studenckiego XX-latka —zenski akademik przeznaczony dla
okoto 1080 os6b , zostat wykonany jako wolnostojacy budynek o dziewieciu
kondygnacjach nadziemnych , catkowicie podpiwniczony .
Z. uwagi na pelniong funkcj¢ budynek Domu Studenckiego zakwalifikowany
jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLV- obiekt zamieszkania zbiorowego.
W obiekcie znajdujg si¢ rOwniez pomieszczenia zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII: apteka, $wietlica oraz pomieszczenia
biurowe 1 ustugowe , a takze pomieszczenia techniczno-magazynowe
zakwalifikowane jako PM. Budynek wyposazony jest w dwa szyby
windowe- przedmiotem niniejszej dokumentacji jest szyb ,lewy”. Winda
znajduje si¢ w przestrzeni oddymianej klatki schodowej. Caty obiekt posiada
wymagana klase odpornosci pozarowej, a wszystkie jego elementy
budowlane nierozprzestrzeniajace ognia.
Dzwig podlegajacy wymianie obstugiwal 9 poziomdéw: przyziemie, parter,
pietra I-VIL.
Podstawowe dane techniczne dzwigu podlegajacego wymianie :
Numer fabryczny : 52291
Numer rejestracyjny : 31.28.01182
Parametry dzwigu :

Typ : ODF

Udzwig : 500kg lub 6 0s6b
Predkos¢ podnoszenia : 0,7 m/s

Ilos¢ przystankow : 9

Wysokos¢ podnoszenia : 23,5m

Rok produkcji : 1986




Naped : elektryczny liniowy z maszynownig gorng

Kabina meblowa o wym. : 1000x1300mm

Drzwi o wym. W swietle 750x2000mm

Wymiary szybu : szer.1600mm, gt. 1700mm
Wysokos¢ nadszybia : 3100 mm,

Giebokos¢ podszybia : 1200 mm,

Moc silnika 5,5/1,35 kW

W  poziomie kazde] kondygnacp frontowa Sciana szybu  posiada
przystankowy otwor drzwiowy.

Postanowieniem nr 491/2008 z dnia 25 czerwca 2008r. — Dolnoslaski
Komendant Strazy Pozarnej we Wroctawiu wyrazit zgode na brak w obiekcie
dzwigu przystosowanego dla potrzeb ekip ratowniczych.

3. Ocena stanu technicznego istniejacej konstrukcji szybu

windowego.

Stan techniczny istniejgcej konstrukcji szybu windowego nie budzi
zastrzezen. W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze
konstrukcja szybu pozwala na wymiang¢ zamontowanego w nim istniejgcego
dzwigu, na nowy zmodernizowany dzwig o parametrach technicznych
1 nowoczesnym wyposazeniu, dostosowanym we wlasciwy sposob dla
potrzeb uzytkowych budynku. Projektowany doboér i montaz nowego dzwigu
nie spowoduje negatywnego wptywu na dotychczasowg prawidtowa prace
konstrukcji obiektu.

4. Opis projektowanych robot remontowo — budowlanych

zwigzanych z wymiang istniejacej windy - dzwigu.
Po zdemontowaniu istniejacej windy — dzwigu, dostosowanie szybu do
zamontowania nowego urzgdzenia zachodzi konieczno$¢ wykonania
niezb¢dnego zakresu robdt remontowo — budowlanych. Otwory drzwi
przystankowych na poszczegdlnych kondygnacjach wymagajg prac
demontazowych istniejacych drzwi. Nowe drzwi przystankowe zostang
osadzone w istniejagcych otworach. Przewiduje zamontowanie drzwi
przystankowych w klasie odpornosci ogniowej EIS-60. Istniejace otwory
drzwiowe nalezy dostosowa¢ do nowych, automatycznych drzwi
dwupanelowych, teleskopowych o szerokosci w swietle — 900 mm 1
wysokosci 2000mm, umozliwiajagcych transport oséb niepetnosprawnych (
aktualnie otwory , w ktorych zamontowane sg drzwi obudowane metalowa
konstrukcja drzwiowa o wym.1200x2200). W obrebie wymienionych drzwi
nalezy uzupelni¢ ubytki gtadkich, wewng¢trznych tynkéw cementowo —
wapiennych. Konieczne jest rowniez wykonanie prac malarskich,
dotyczacych fragmentow Scian wokot osciezy wymienianych drzwi windy
oraz wewnetrznych powierzchni Scian szybu.




Zakres robot dotyczacy wymiany dzwigu :
1. Demontaz elementéw istniejgcego dzwigu
2. Wykonanie rob6t ogélnobudowlanych w szybie dzwigu w zakresie
niezbednym do  przystosowania istniejgcego  szybu  windowego
1 maszynowni do potrzeb wynikajacych z proponowanego do zabudowy
dzwigu , w tym :
- wykucie istniejagcych drzwi szybowych z przygotowaniem otworéw
drzwiowych pod wymiar nowoprojektowanych drzwi
- obrobki budowlane nowych drzwi szybowych po ich montazu
z ewentualna naprawg posadzek w strefie przyprogowe;j
- malowanie $cian wewng¢trznych szybu windowego wraz z podszybiem,
z ewentualnym uzupetnieniem ubytkéw Scian i tynkdw po demontazu
- remont maszynowni w niezbednym zakresie z przystosowaniem do
obowigzujacych wymogow ( wymiana drzwi na drzwi o klasie odpornosci
ogniowej EI30, malowanie, utozenie nowej wyktadziny antyposlizgowe;]
- zapewnienie wentylacji szybu 1 maszynowni zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ( W maszynowni na istniejgcym otworze wentylacyjnym nalezy
zamontowac¢ nowg kratke o wymiarach 15cmx15cm).
- montaz listew przypodtogowych w holu windowym z blachy nierdzewne;]
3. Wymiang instalacji elektrycznej w zakresie niezbednym do podigczenia
nowego dzwigu — wymagana moc przylagczeniowa urzadzenia jest mniejsza
od mocy istniejagcego urzgdzenia — nie ma wigc koniecznosci rozbudowy
instalacji elektrycznej — jezeli po demontazu urzadzenia wyniknie
koniecznos¢ wymiany elementow instalacji elektrycznej — nalezy zglosi¢
prace do Inspektora nadzoru lub Inwestora — jako prace dodatkowe.
4. Dostawe¢ 1 montaz nowego dzwigu o parametrach oraz wyposazeniu
spelniajagcym co najmniej wymogi okreslone w niniejszym opracowaniu.
5. Wyposazenie szybu 1 maszynowni w niezbedne elementy do przysziej
konserwacji
6. Skoordynowanie stosownych procedur odbiorowych z UDT.
7. Przeszkolenie os6b ( uprawnionych konserwatoroOw ) wyznaczonych przez
Zamawiajacego w zakresie funkcjonowania zamontowanego dzwigu.

5. Opis projektowanej windy — dzwigu.

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne dotyczy wymiany lewej windy
— dzwigu w budynku Domu Studenckiego XX-Latka, zlokalizowanego przy
ul. Piastowskiej we Wroclawiu, dokonanej na bazie istniejagcego szybu
1 maszynowni windy, dostosowanych do nowego urzadzenia, w wyniku
wykonania niezbednych robot remontowo — budowlanych , okreslonych
w punkcie 5 niniejszego opisu.




CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DZWIGU
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DZWIGU

Element oraz Opis elementu i parametréow technicznych projektowanej

parametry techniczne (windy - dzwigu

projektowanej windy -

dzwigu

Dzwig Z napedem elektrycznym , tréjfazowy silnik synchroniczny, ze
zintegrowanym kotem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego
na §cieranie w gornej maszynowni, przystosowany dla potrzeb
0s0b niepetnosprawnych na wozkach
inwalidzkich .

Udzwig min 700 kg/9 oséb

Ilo$¢ przystankow 9

I1o$¢ dojs¢ 9 - rozmieszczone jednostronnie

Predkos¢ 1,0 m/s

Zasilanie 3-400V/50Hz

Temperatura pracy Min.+5 C, max.+40 C

dzwigu

Wysokos¢ ok. 27 m

podnoszenia

Drzwi kabinowe Automatyczne, dwupanelowe , teleskopowe o wymiarach:

900 x 2000 mm, ocynkowane obtozone stalg nierdzewna,
wyposazone w ogranicznik sity domykania , by uchroni¢
osoby w sytuacji przyciecia przez skrzydta drzwi.
Zastosowana w drzwiach krzywka gwarantuje ich ciche i
bezlufowe zamykanie.

Drzwi szybowe Automatyczne, dwupanelowe, teleskopowe o wymiarach: 900 x
2000 mm, aluminiowe ocynkowane . Bardzo sztywne prowadnice z
profilu zamknietego wykonanego z ocynkowanej stali . Nadproze
drzwi w formie zamknigtej skrzynki , odpornej ( sztywnej) na
skrecanie 1 na zabrudzenia. Panele drzwiowe wykonane zgodnie z
normg DIN18091.

Wymiary kabiny min 1100 x 1350 x 2100 mm, nieprzelotowa




Kabina dzwigu -
wyposazenie:

Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych , z prowadnikami
slizgowymi , chwytacze dwukierunkowe ,Sciany kabiny panelowe,
pokryte materialem tlumigcym drgania. Wentylacja grawitacyjna
poprzez otwory w dolnej czesci $cian. Sufit ze stali malowany na
kolor RAL900S5 . Oswietlenie LED, przykryte szklem bezpiecznym.
Wykonanie antywandal ( nie dopuszcza si¢ elementow oswietlenia
tatwopalnych — tworzywo sztuczne , plexa).Konstrukcja kabiny : stal
nierdzewna szlifowana . Wypelnienie : panele systemowe ze stali
nierdzewnej szlifowanej , usztywnione i wygluszone bardzo lekkimi
1 wytrzymalymi ptytami XPS, utozone poziomo — utatwiajace
wymian¢ ewentualnie uszkodzonych paneli , bez koniecznosci
demontazu calej kabiny. Podloga wytozona ptyta granitowa
promieniowang jednoczesciowo o grubosci 20mm. Antyposlizgowe
1 fatwe w utrzymaniu czystosci rozwigzanie . Porgcz na tylnej
$cianie , wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej. Cokoliki
przypodtogowe wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej ,
zintegrowane otwory wentylacyjne.

Sygnalizacja w kabinie

Panel dyspozycji ze stali nierdzewnej szlifowanej na catg
wysoko$¢ kabiny w wykonaniu antywandal , mozliwos$¢ wyjecia
panela po uprzednim zdj¢ciu blokady z dachu kabiny. Wysokiej
klasy przyciski za stali nierdzewnej wykonane zgodnie z norma
EN-81-71 Klasa 1. Wyswietlacz kolorowy TFT, informujacy o
kierunku ruchu kabiny , pigtrze , komunikaty o awariach,
przecigzeniu , systemie tgcznosci. Modut komunikacji
dwustronnej oparty na bramce GSM. Pods$wietlana tabliczka
znamionowa dzwigu zintegrowana z o§wietleniem awaryjnym .
Awizacja glosowa.

Naped

Elektryczny tréjfazowy silnik synchroniczny, ze zintegrowanym
kotem ciernym , wykonanym z odlewu odpornego na Scieranie .
Srednica kota napedowego 240mm. Podwéjny uktad hamulcéw
elektromagnetycznych . Okfadziny szczgk hamulcowych wykonane
z materiatu niezawierajacego azbestu. Certyfikowany hamulec
stanowi zabezpieczenie przed niekontrolowanym ruchem kabiny do
gory. Reczne luzowanie hamulcéw w sytuacjach awaryjnych.

Moc wyjsciowa napedu : 4,5 kW

Prad znamionowy : 17,00A

Prad rozruchowy : 28,00A

Zasilanie napedu : 3x400V,50Hz

Oswietlenie : 230V, 50Hz

Potozenie napedu : istniejagca maszynownia gérna . Posadowienie
napedu do przebudowy.

Sterowanie

Zbiorcze dwukierunkowe. Elementy serwisowe i awaryjnego
uwalniania znajduja si¢ w panelu maszynowni . Dostep do elementéw
uktadu sterowania tylko dla oséb upowaznionych . Uwaga : musi by¢
zapewniony dostep do kondygnacji , na ktdrej znajduja si¢ elementy
uktadu sterowania. W standardzie zjazd awaryjny do najblizszego
przystanku oparty na UPS.




Szyb min. wymiary wew. istniejgce: szer. 1700 mm gt. 1600 mm

Podszybie 1200 mm
Nadszybie 3100 mm
Maszynownia Naped umieszczony w gornej maszynowni, szafa sterowana

umieszczona w gérnej maszynowni,

Doprowadzi¢ przewdd telefoniczny 8-zylowy, pozwalajacy na
tacznos¢ pomiedzy kabing, a stalym miejscem tgcznosci ze
stuzbami ratowniczymi (np.portiernia)

Wentylacja Grawitacyjna nawiewno — wywiewna szybu i maszynowni
W maszynowni istnieje kratka wentylacyjna.

6. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych .

1. Z uwagi na wykonywanie robot w czynnym obiekcie prace budowlane
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnych warunkéw bezpieczenstwa
uzytkownikow budynku.

2. Roboty muszg by¢ wykonywane zgodne z wymaganiami obowigzujacych
przepisOw, norm 1 instrukcji , nie wyszczegOlnienie wszystkich przepisow
W niniejszym opracowaniu nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania

3. Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg zamowienia winny by¢ wykonane
pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem obowigzujacych
przepisOw odnosnie bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

4. Nalezy wyznaczy¢ odpowiednie osoby kierujace 1 koordynujgce prace ,
zarOwno ze strony Zamawiajgcego jak 1 Wykonawcy

5. Wykonawca powinien posiada¢ niezb¢dng wiedz¢ , doswiadczenie
techniczne oraz mozliwosci finansowe niezbedne do realizacji zadania.

6. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zgodnos¢ ich wykonania
z dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczng i1 poleceniami
Inspektora nadzoru.

7.Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny by¢ uzgadniane
z projektantem .

8. Zamawiajacy bedzie wymagat , aby organizacja robot bylty zgodne
z oferta Wykonawcy 1 opracowanym projektem .

9. Wykonawca sporzadzi we wlasnym zakresie harmonogram rzeczowy
realizacji zamOwienia w uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu i1 przedtozy
Zamawiajgcemu do akceptacji.

10. W ramach przekazania placu budowy , Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy czes¢ obiektu , w ktérej prowadzone beda prace i wskaze
punkty zaopatrzenia w media zwigzane z realizacja zamOwienia
z istniejacych przylaczy 1 instalacji.

11. Wykonawca bedzie obowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci
od nastgpstw zwigzanych z budowa i1 za wynik dziatalnosci w zakresie :
organizacji robét, zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem o0s6b




trzecich , ochrony mienia zwigzanego z budowg 1 zabezpieczeniem przed
zniszczeniem istniejgcych instalacji , pomieszczen itp.

12. Wykonawca bedzie zobowigzany dokona¢ przy wspdtudziale
Zamawiajgcego oceny przydatnosci materialtow 1 podzespotow ze
zdemontowanego dzwigu.

13. Elementy zdemontowanego dzwigu powinny by¢ protokularnie spisane ,
ocenione pod katem ich stanu technicznego 1 zakwalifikowane do
nastepujacych grup :

- przydane do sprzedazy jako czgsci zamienne

- przeznaczone do sprzedazy jako surowce wtorne

- przydatne do ponownego wbudowania

- przeznaczone do utylizacji

14. Na podstawie ocen przydatnosci , o ktérej] mowa w punkcie 13.
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajagcemu propozycje
sposobu zagospodarowania wraz z okresleniem wartosci rynkowe;j
elementow zdemontowanego dzwigu.

15. Koszty zagospodarowania elementéw przeznaczonych do utylizacji
ponosi Wykonawca.

16. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzielenia gwarancji na jakos¢
dostarczonych urzadzen , uzytych materiatow oraz jakos¢ wykonanych prac
montazowych w zakresie objetym przedmiotem umowy na okres zgodnie
z zawarta z Zamawiajagcym umow3.

17. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni , ze w przypadku
awarii urzadzenia lub instalacji przystgpi do ich usunigcia w czasie nie
dluzszym niz 3 godziny od terminu skutecznego powiadomienia o zaistniate;j
awarii, a w przypadku uwigzienia ludzi w kabinie w czasie 1 godziny.

18. Wykonawca zapewni konserwacje¢ urzadzenia w czasie okreslonym
w umowie z Zamawiajacym .

19. Wykonawca zobowigzany bedzie wlasnym staraniem i na wlasny koszt
zapewni¢ przeprowadzenie badan odbiorowych 1 certyfikujacych oraz
zrealizowa¢ uwagi 1 zalecenia wymienione w protokoétach z tych badan ,
uzyskac¢ stosowne decyzje Urzedu Dozoru Technicznego zawalajace na
eksploatacje przez Zamawiajacego wymienionego dzwigu.

20. Zamawiajacy upowazni  Wykonawce do  reprezentowania
Zamawiajacego przed UDT w sprawach zwigzanych z przeprowadzeniem
uzgodnien, z przeprowadzeniem badan 1 uzyskaniem decyzji 1 certyfikacji
z zastrzezeniem ,ze koszty czynnosci dokonywanych przez UDT ponosic¢
bedzie Wykonawca.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie :

- uzyskanie ksigzki rewizji nowego dzwigu

- przeprowadzenie szkolenia wytypowanych pracownikéw Zamawiajacego
w zakresie ogdlnej obstugi i uzytkowania dzwigu.

22. Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane :




- uzgodnienie typu urzgdzenia do wymiany oraz zgodnos¢ jego parametréw
z dokumentacja projektowg . Po dokonaniu typu 1 producenta montowanego
urzadzenia wykonawca uzyska uzgodnienie z UDT.

- zastosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw
z danymi zawartymi w uzgodnionym z UDT projekcie.

- spos6b wykonania robdot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci
z dokumentacja projektowa 1 umowg. Kontrola jakosci robét po ich
wykonaniu bedzie elementem procedury odbioru. Stronami w procedurze
odbioru sg Zamawiajacy i Wykonawca przy udziale UDT.

23. Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje :

- protokét dopuszczenia dzwigu do eksploatacji wydany przez UDT

- certyfikaty , atesty i inne materialty majace wptyw na ocen¢ zastosowanych
materialéw 1 wyrobow.

7. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyroboéw budowlanych :
Materialy przewidziane do wbudowania muszg spetnia¢ wymagania art. 10
ustawy Prawa Budowlanego oraz wymagania wynikajace z obowigzujacych
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych Panstw
czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy. W przypadku braku Norm Polskich przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia si¢ w kolejnosci :

- europejskie aprobaty techniczne

- wspllne specyfikacje techniczne

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne.

W przypadku braku Norm Polskich przenoszacych normy europejskie lub
norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy oraz aprobat , specyfikacji , norm 1 systemow |,
uwzglednia si¢ w kolejnosci :

- Polskie Normy

- polskie aprobaty techniczne

- polskie specyfikacje techniczne

Wszystkie materialy uzyte do realizacji zamowienia muszg by¢ I gatunku.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawic
dokumenty S$wiadczace, ze wbudowane materialy sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

8. Instalacje elektryczne dla zasilania dzwigu- wymagania.

W celu zasilania wymienionego dzwigu w budynku Domu Studenckiego
nalezy wyprowadzi¢ przewdd typu YDYzZo 5 x 6 zasilajacy naped dzwigu
(szafe sterowniczg). W rozdzielnicy glownej zabudowa¢ zabezpieczenie
nadpragdowe zwtoczne np. typu R303 — 32A. Dla zasilania szafy




sterowniczej, z ktérej wyprowadzone zostang dwa obwody (oswietlenia
szybu 1 gniazd wtykowych) nalezy z rozdzielnicy giéwnej] wyprowadzi¢
przewod YDYzo 3 x 2,5.

Obwdd zasilajacy zabezpieczy¢ w  RG  wylacznikiem nadpragdowym
zwlocznym R301 — 16A.

Obwody oswietleniowy 1 gniazda wtykowego zabezpieczy¢ w szafie
sterowniczej wytgcznikami ro6znicowo-pragdowymi P312-B10/0,03.

Do kabiny dzwigowej doprowadzi¢ przewdd telefoniczny typu YTKSY 4 x
2 x 0,5 lub skretke UTP 4 x 2 x 0,5 kat. Se =z najblizszej szafki
krosowniczej. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z DTR i1 wytycznymi
dostawcy dzwigu.

9. Przepisy prawne i normy zwigzane

1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr
122 z 2000 roku , poz. 1321 z p6zniejszymi zmianami )

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia
29 pazdziernika 2003 roku w sprawie warunkow technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu
bliskiego ( Dz. U. Nr 193 z 2003 roku , poz. 1890 z p6zniejszymi zmianami )
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 roku
w sprawie wysokosci optat za czynnosci jednostek dozoru technicznego ( Dz.
U. Nr 153 z 2001 roku , poz. 1762 z pézniejszymi zmianami )

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 z 2003
roku , poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami )

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 03 lipca 2003 roku
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr
120 z 2003 roku , poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami )

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 2002 roku , poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 z 2003 roku , poz.
1126 z p6zniejszymi zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 7 kwietnia 2004 roku ( Dz.
U. Nr 109 z 2004 roku , poz. 1156) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie

UWAGA'!

Przed przystgpieniem do zloZenia oferty cenowej, jak rownie? realizacji
zamowienia wykonawca zobowigzany jest do wlasnego  sprawdzenia
i weryfikacji parametrow technicznych oraz wymiarow istniejgcego szybu
windowego.
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