Opis techniczny
do projektu wymiany windy - dzwigu w budynku Domu
Studenckiego XX-latka we Wroclawiu.

1. Podstawa opracowania:

e Umowa z Zamawiajagcym

e SzczegOlowe ogledziny wraz z oceng stanu technicznego szybu
windowego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i sprawie
ich usytuowanie

e Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajagcym dotyczace charakterystyki
oraz wymaganych parametrow technicznych dotyczacych nowego
dzwigu, przystosowanego dla potrzeb osob niepetnosprawnych na
wozkach inwalidzkich i przewozu t6zek szpitalnych

2. Lokalizacja oraz ogélny opis konstrukcyjno — materiatowy szybu
windy

Obiekt Domu Studenckiego XX-latka —zenski akademik przeznaczony dla
okoto 1080 os6b , zostal wykonany jako wolnostojacy budynek o dziewigciu
kondygnacjach nadziemnych , catkowicie podpiwniczony .

Z. uwagi na pelniong funkcj¢ budynek Domu Studenckiego zakwalifikowany
jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLV- obiekt zamieszkania zbiorowego. W
obiekcie znajduja si¢ rowniez pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII: apteka, Swietlica oraz pomieszczenia biurowe i
uslugowe , a takze pomieszczenia techniczno-magazynowe zakwalifikowane
jako PM. Budynek wyposazony jest w dwa szyby windowe- przedmiotem
niniejszej dokumentacji jest szyb ,lewy”. Winda znajduje si¢ w przestrzeni
oddymianej klatki schodowej. Caly obiekt posiada wymagana klasg
odpornosci  pozarowej, a wszystkie jego elementy budowlane
nierozprzestrzeniajace ognia. Wymiary w rzucie poziomym murowanej
konstrukcji szybu dzwigowego, mierzone w swietle Scian wynoszg :

- szerokos¢ 1600mm

- glebokos¢ 1700mm

Parametry techniczne poszczegdlnych elementow szybu przedstawiajg sie
nastepujaco:

- glebokos¢ podszybia 1200 mm,




-wysokos¢ nadszybia 3100mm od posadzki ostatniego przystanku
wykonczonej na gotowo spodu haka.

W poziomie kazdej kondygnacji, frontowa s$ciana szybu posiada
przystankowy otwor drzwiowy.

Postanowieniem nr 491/2008 z dnia 25 czerwca 2008r. — Dolnoslgski
Komendant Strazy Pozarnej we Wroctawiu wyrazit zgode na brak w obiekcie
dzwigu przystosowanego dla potrzeb ekip ratowniczych.

4. Ocena stanu technicznego istniejacej konstrukcji szybu windowego.
Stan techniczny istniejgcej konstrukcji szybu windowego nie budzi
zastrzezen. W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze
konstrukcja szybu pozwala na wymiang¢ zamontowanego w nim istniejgcego
dzwigu, na nowy zmodernizowany dzwig o parametrach technicznych 1
nowoczesnym wyposazeniu, dostosowanym we wtasciwy sposob dla potrzeb
uzytkowych budynku. Projektowany dobor 1 montaz nowego dzwigu nie
spowoduje negatywnego wplywu na dotychczasowg prawidlowag prace
konstrukcji obiektu.

5. Opis projektowanych robot remontowo — budowlanych zwigzanych
Z wymiang istniejgcej windy - dzwigu.

Po zdemontowaniu istniejacej windy — dzwigu, dostosowanie szybu do
zamontowania nowego urzgdzenia zachodzi konieczno$¢ wykonania
niezb¢dnego zakresu robdt remontowo — budowlanych. Otwory drzwi
przystankowych na poszczegdlnych kondygnacjach wymagaja prac
demontazowych istniejacych drzwi. Nowe drzwi przystankowe zostang
osadzone w istniejacych otworach, bez wyburzen 1 ingerencji w konstrukcje
szybu. Przewiduje zamontowanie drzwi przystankowych w klasie
odpornosci ogniowej EIS-60. Istniejace otwory drzwiowe nalezy
dostosowa¢ do nowych, automatycznych drzwi dwupanelowych,
teleskopowych o szerokosci w swietle — 900 mm 1 wysokosci 2000mm,
umozliwiajacych transport 0oséb niepetnosprawnych ( aktualnie otwory , w
ktérych zamontowane sg drzwi obudowane metalowg konstrukcjg drzwiowa
o wym.1200x2200). W obrgbie wymienionych drzwi nalezy uzupeinic¢
ubytki gtadkich, wewng¢trznych tynkéw cementowo - wapiennych.
Konieczne jest rowniez wykonanie prac malarskich, dotyczacych
fragmentow Scian wokoOt osciezy wymienianych drzwi windy oraz
wewngetrznych powierzchni Scian szybu.




6. Opis projektowanej windy — dzwigu, przystosowanego dla potrzeb
0s0b niepelnosprawnych na woézkach inwalidzkich i przewozu 16zek

szpitalnych

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne dotyczy wymiany lewej windy
— dzwigu w budynku Domu Studenckiego XX-Latka, zlokalizowanego przy
ul. Piastowskiej we Wroclawiu, dokonanej na bazie istniejagcego szybu i
maszynowni windy, dostosowanych do nowego urzadzenia, w wyniku
wykonania niezb¢dnych robét remontowo — budowlanych , okreslonych w
punkcie 5 niniejszego opisu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DZWIGU
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DZWIGU

Element oraz

parametry techniczne
projektowanej windy -

Opis elementu i parametréw technicznych projektowanej
windy - dzwigu

dzwigu

Dzwig Z nape¢dem elektrycznym , tréjfazowy silnik synchroniczny, ze
zintegrowanym kotem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego
na $cieranie w gérnej maszynowni, przystosowany dla potrzeb
0sOb niepetnosprawnych na wozkach
inwalidzkich .

Udzwig min 700 kg/9 oséb

Ilo$¢ przystankéw 9

[lo$¢ dojs¢ 9 - rozmieszczone jednostronnie

Predkos¢ 1,0 m/s

Zasilanie 3-400V/50Hz

Temperatura pracy
dzwigu

Min.+5 C, max.+40 C

Wysokos¢
podnoszenia

ok.27 m

Drzwi kabinowe

Automatyczne, dwupanelowe , teleskopowe o wymiarach:
900 x 2000 mm, ocynkowane obtozone stalg nierdzewna,
wyposazone w ogranicznik sity domykania , by uchroni¢
osoby w sytuacji przyciecia przez skrzydta drzwi.
Zastosowana w drzwiach krzywka gwarantuje ich ciche i
bezlufowe zamykanie.




Drzwi szybowe

Automatyczne, dwupanelowe, teleskopowe o wymiarach: 900 x
2000 mm, aluminiowe ocynkowane . Bardzo sztywne prowadnice z
profilu zamkni¢tego wykonanego z ocynkowanej stali . Nadproze
drzwi w formie zamknigtej skrzynki , odpornej ( sztywnej) na
skrecanie i na zabrudzenia. Panele drzwiowe wykonane zgodnie z
normg DIN18091.

Wymiary kabiny min 1100 x 1350 x 2100 mm, nieprzelotowa
Kabina dzwigu - Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych , z prowadnikami
wyposazenie: slizgowymi , chwytacze dwukierunkowe ,$ciany kabiny panelowe,

pokryte materiatem ttumigcym drgania. Wentylacja grawitacyjna
poprzez otwory w dolnej czgsci $cian. Sufit ze stali malowany na
kolor RAL9005 . Oswietlenie LED, przykryte szklem bezpiecznym.
Wykonanie antywandal ( nie dopuszcza si¢ elementéw o$wietlenia
fatwopalnych — tworzywo sztuczne , plexa).Konstrukcja kabiny : stal
nierdzewna szlifowana . Wypelnienie : panele systemowe ze stali
nierdzewnej szlifowanej , usztywnione i wygluszone bardzo lekkimi
i wytrzymatymi ptytami XPS, ulozone poziomo — utatwiajace
wymian¢ ewentualnie uszkodzonych paneli , bez koniecznosci
demontazu calej kabiny. Podtoga wytozona ptytg granitowa
promieniowang jednoczesciowo o grubosci 20mm. Antyposlizgowe
i fatwe w utrzymaniu czystosci rozwigzanie . Lustro szklane na catej
wysokosci , umieszczone na tylnej Scianie. Porecz na tylnej $cianie ,
wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej. Cokoliki przypodtogowe
wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej , zintegrowane otwory
wentylacyjne.

Sygnalizacja w kabinie

Panel dyspozycji ze stali nierdzewnej szlifowanej na catg
wysoko$¢ kabiny w wykonaniu antywandal , mozliwos$¢ wyjecia
panela po uprzednim zdj¢ciu blokady z dachu kabiny. Wysokie;j
klasy przyciski za stali nierdzewnej wykonane zgodnie z norma
EN-81-71 Klasa 1. Wyswietlacz kolorowy TFT, informujacy o
kierunku ruchu kabiny , pigtrze , komunikaty o awariach,
przecigzeniu , systemie facznosci. Modut komunikacji
dwustronnej oparty na bramce GSM. Podswietlana tabliczka
znamionowa dzwigu zintegrowana z oswietleniem awaryjnym .
Awizacja gltosowa.
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Naped

Elektryczny tréjfazowy silnik synchroniczny, ze zintegrowanym
kotem ciernym , wykonanym z odlewu odpornego na scieranie .
Srednica kota napedowego 240mm. Podwéjny uktad hamulcéw
elektromagnetycznych . Okladziny szczgk hamulcowych wykonane
z materiatu niezawierajacego azbestu. Certyfikowany hamulec
stanowi zabezpieczenie przed niekontrolowanym ruchem kabiny do
gbry. Reczne luzowanie hamulcéw w sytuacjach awaryjnych.

Moc wyjsciowa napedu : 4,5 kW

Prad znamionowy : 17,00A

Prad rozruchowy : 28,00A

Zasilanie napedu : 3x400V,50Hz

Oswietlenie : 230V, 50Hz

Potozenie napedu : istniejgca maszynownia gorna . Posadowienie
napedu do przebudowy.

Sterowanie

Zbiorcze dwukierunkowe. Elementy serwisowe i awaryjnego
uwalniania znajdujg si¢ w panelu maszynowni . Dost¢p do elementow
uktadu sterowania tylko dla oséb upowaznionych . Uwaga : musi by¢
zapewniony dostep do kondygnacji , na ktorej znajduja si¢ elementy
uktadu sterowania. W standardzie zjazd awaryjny do najblizszego
przystanku oparty na UPS.

Szyb

min. wymiary wew. istniejace: szer. 1700 mm gi. 1600 mm

Podszybie

1200 mm

Nadszybie

3100 mm

Maszynownia

Naped umieszczony w gérnej maszynowni, szafa sterowana
umieszczona w gérnej maszynowni,

Doprowadzi¢ przewdd telefoniczny 8-zytowy, pozwalajacy na
tacznos¢ pomiedzy kabing, a statym miejscem tacznosci ze
stuzbami ratowniczymi (np.portiernia)

Wentylacja

Grawitacyjna nawiewno — wywiewna szybu i maszynowni
W maszynowni istnieje kratka wentylacyjna.

Czynnosci gwarantujgce oznaczenie dzwigu znakiem CE, poswiadczajacym
ze spetnia wszystkie wymagania przepisoOw 1 dyrektyw obowigzujacych w
momencie oddawania do eksploatacji:

Opracowanie dokumentacji rejestracyjno-eksploatacyjnej dla dzwigu.

Wykonanie niezbgdnych czynnosci regulacyjnych, sprawdzajacych i préb.

Doprowadzenie do odbioru technicznego przez UDT.

UWAGA'!

Przed przystgpieniem do zloZenia oferty cenowej, jak rownie? realizacji
zamowienia wykonawca zobowigzany jest do wlasnego  sprawdzenia
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i weryfikacji parametrow technicznych oraz wymiarow istniejgcego szybu
windowego.
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