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POMIESZCZENIE PORZADKOWE

LAZIENKA CHLOPCY

LAZIENKA NAUCZYCIELE/NIEPELNOSPRAWNI
LAZIENKA DZIEWCZYNY

POMIESZCZENIE BIUROWE

HOL

POMIESZCZENIE POD SCHODAMI
WIATROLAP

UWAGI

1. Prace wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami

i normami. Wszelkie zmiany, ktore wynikna na etapie wykonastwa
beda zminami istotnymi nalezy zglosi¢ projektantowi w celu
weryfikacji.

2. Istn. rozdzielnice gtéwna rozbudowac o zabezpieczenia nowe;j instalacji.
W istniejacej rozdzielnicy wymieni¢ drzwiczki i maskownice. Drzwiczki

dopasowac¢ do zmodernizowanej rozdzielnicy.

3. Zaprojektowang instalacj¢ wykona¢ przewodami
bezhalogenowymi HDXpzo min. DCa

4. Korytka kablowe, rurki ochronne, ktore b¢dg przeznaczone dla
tras przewodow zasilajacych musza mie¢ odpowiednia klasg
odpornosci ogniowe;j.

5. Instalacje w pom. porzadkowym i pom. tazienek wykonac
z zachowaniem IP44. W pozostatych pomieszczeniach IP20.
Stosowac przewody o izolacji 750V. Przewdd zotto- zielony
przeznaczony tylko dla instalcji ochronnych.

Osprzet montowac z zachowaniem stref bezpieczenstwa.

6. Przejscia kabli przez strefy pozarowe poziome i pionowe nalezy
uszczelni¢ za pomoca rozwiazan systemowych o stopniu
wytrzymato$ci ogniowej zgodnym z przegroda oddzielenia
pozarowego.

7. Wykonawca na etapie budowy powinnien zweryfikowac
wszystkie wymiary przed rozpoczgciem prac budowlanych.

8. Dobrane oprawy musza posiada¢ parametry techniczne,
pozwalajace na uzyskanie natezenia o§wietlenia na karytarzach

i drodze ewakuacyjnej na poziomie nie nizszym od wymaganego
w normach. Sposéb montazu opraw w pomieszczeniach uzgodnic¢
na etapie wykonastwa.

9. Istniejace instalacje nalezy zdemontowac i zutylizowac.
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Zasilanie dzwonek
Nowy dzwonek
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Legenda :
- Istniejacy PWP
PWP
(- oniazdo wiyczkowe pojedyncze w ramce pojedyncze] IP20; h=0,3 m; L+N+PE; 16A; 230V;
~C - gniazdo wiyczkowe (uszczelnione) pojedyncze IP44; h=1,2 m; L+N+PE; 16A; 230V;
- gniazdo ethernetowe 2xRJ45; IP20; polaczone za pomoca przewodow
typu UTP 4x2x0,5 kat. 6 z szafa Rack patchpanel
(-] Zestaw gniazd : 2xRJ45 (KAT 6) + 2x 230V- montaz w puszce podiogowej
(f Zestaw gniazd : 2xRJ45 (KAT 6) + 4x230V - montaz w puszce podiogowej
Wypust jednofazowy dla kontroli dostepu
-

Wypust jednofazowy dla wentylatory fazienkowe z czujka ruchu

Zasilanie KD

Wypust jednofazowy dla kontroli dostepu- istn. kontoler pozostaje

—e
Zasilanie dzwonek  Wypust jednofazowy dla dzwonka. Zamontowaé nowy dzwonek, dostosowac do obecnego systemu
Nowy dzwonek

@ Instalacja wyrownawcza miejscowa ly 4mm?, zakoriczyé puszka IP44
@ Zasilanie do elektrycznych suszarek do rak
1G/RG Opis :1-nr obwodu, G - Gniazdo 230V, RG- rozdzielnia
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