SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REMONT WYBRANYCH POIV!IESZCZEI(J PARTERU
W BUDYNKU GLOWNYM
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
im. MIKOLAJA KOPERNIKA
W KARTUZACH

Inwestor

SP2 w Kartuzach

Wzgorze Wolnosci 1

Adres inwestycji

Szkota Podstawowa nr 2 w Kartuzach



1.CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot elektrycznych i
teletechnicznych

jest opracowaniem zawierajacym zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét
elektrycznych, obejmujagcym w szczegodlnosci:

*  wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,

*  wymagania dotyczace sposobu wykonania

*  oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych rodzajow robot,

»  okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru (zawarte
na etapie szczeg6towej specyfikacji technicznej)

» wskazanie podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis zasad
przedmiarowania.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne wykonania

REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEN PARTERU
W BUDYNKU GLOWNYM
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
im. MIKOLAJA KOPERNIKA
W KARTUZACH

Specyfikacja techniczna zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, a takze przepisami budowy
urzadzen elektrycznych.

1.3. Definicje i pojecia

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora i nadzorujaca proces budowy

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;;

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecenn i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy
Inspektorem Nadzoru, Kierownikiem Budowy i Projektantem.

Ksiega Obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z

ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiarow podlegaj a
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Odbidr instalacji - zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i teletechniczne
zostaly wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi



podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej poprzez Kierownika Budowy , dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
begdacego przedmiotem robot ;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne
z okreslong normg lub z wlasciwymi przepisami prawnymi

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnosc, ze wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie realizacji robot (budowy);

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozylowych potgczonych rownolegle, tacznie z osprzgtem, utozone na wspolnej trasie i
taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym ulozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
Osprzet - zbior elementdw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych urzadzen.
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czg¢s$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakagkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglos¢ dopuszczalna dla danych
warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorych nie wystgpuje
skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragltym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Oprawa oSwietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia Swietlnego
wysylanego przez zrodlo $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektryczna.

Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.

Przewdd - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
w budynkach.

Rozdzielnica - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesSci przewodzacych dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.



1.5. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuj g wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie budowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiekcie.

W zakres prac wchodza:
* ulozenie rur ochronnych na skrzyzowaniu z uzbrojeniem
* ulozenie kabli, przewoddéw w rurach ochronnych, korytach, pod tynkiem, w kanatach instalacyjnych
* montaz gniazd wtykowych i teletechnicznych
* montaz podtogowych zestawow gniazd
* montaz opraw oswietleniowych podstawowych i awaryjnych
* uktadanie przewodow w budynku
* rozbudowa rozdzielnic

*  montaz systemu dzwonkowego
* demontaz istniejacych instalacji

2.MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot, powinien przedstawi¢ do aprobaty
wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobow wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz.U. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktérych wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

¢) certyfikat lub deklaracje z Polska Norma lub aprobate techniczng zgodnos$ci dla materiatow
nie wymienionych w pkt a) 1 b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

2.1.1. Odbiér materialéw na budowie

. Materialy na budowe nalezy dostarczac tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru (dozor techniczny) robot.

*  Materiaty nie speliajagce wymagan nie moga by¢ uzyte.



2.1.2. Skladowanie materialow na budowie

. Materiaty takie jak: lampy i inne urzadzenia zwigzane z instalacjami, rozdzielnice i tablice, przewody,
folia, niewielkie ilosci kabli, przewodoéw powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu, to jest zamknigtych i suchych.

*  Rury ochronne moga by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nie narazonych na dziatanie koroz;ji
i uszkodzenia mechaniczne.

» Kable i przewody powinny by¢ sktadowane w przystosowanych do tego pomieszczeniach. Bebny z
kablami nalezy umieszcza¢ na utwardzonym podtozu placu budowy.

2.2. Kable i przewody

Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowac przewody zgodne z Dokumentacjg
Projektowa. W projekcie zaprojektowano przewody niepalne HDXpzo DCa, przewody teletechniczne, UTP,
Przekr6j zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spetniac¢

wymagania skutecznosci ochrony od porazen.

2.3. Osprzet kablowy

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany do typu kabla, przewodow, jego napigcia znamionowego,
przekroju, liczby zyt oraz warunkéw wystepujagcych w miejscach ich zainstalowania.

2.4. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.5. Oprawy

Dla potrzeb instalacji o§wietleniowej przewiduje si¢ oprawy :
e Zgodnie z projektem lub innego producenta o odpowiednich parametrach. Projekt elektroniczny
zawiera typ opraw i obliczenia doboru opraw

Mozna zastosowac lampy innej firmy o rownowaznych parametrach po przeprowadzeniu przeliczen nat¢zenia
o$wietlenia dla poszczegolnych pomieszczen.

Nalezy przedstawi¢ karty katalogowe lub oprawy do akceptacji zamawiajacego.

2.8 Gniazda wtykowe, teletechniczne, wypusty
Dla potrzeb instalacji gniazd wtykowych przewiduje sig :

* Gniazda hermetyczne

* Gniazda wtykowe

* Gniazda teletechniczne

» Zestawy gniazd

» Zasilanie wentylatorow w lazience

* Wypusty pod suszarki w lazienkach



2.9 Rozdzielnice
Rozdzielnice powinny by¢ wyposazona zgodnie z projektem, ewentualne zmiany uzgodnic¢ z
inspektorem nadzoru, inwestorem.

2.10 Instalacja kontroli dostepu

Instalacj¢ kontroli dostepu przenies¢ w nowe miejsce

2.11 Instalacja dzwonkowa

W budynku istnie system dzwonkow. Wymieni¢ dzwonek na nowy

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagani

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzgtu
itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢
sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprze¢t do wykonania inwestycji

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot instalacji elektrycznej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa jakosé robot:

- Samochod dostawczy

- Elektronarzedzia rgczne i maszynowe

- Przyrzady pomiarowe do prob i badan pomontazowych.

3.3. Ogolne wymagania

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym kontraktem.

3.4. Srodki transportu
Wykonawca przystgpujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacych srodkow transportu:
* samochodu skrzyniowego,
* samochodu dostawczego,
* przyczepy do przewozenia kabli,
* samochodu samowytadowczego,
» ciggnika kotowego.
Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich



przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

4. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
I TELETECHNICZNYCH

4.1. Wymagania ogolne

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia Jako$ci, projektu organizacji Robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawc

4.2 Montaz kabli i przewodow

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Potaczenia miedzy przewodami oraz migdzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.

Przewody elektryczne uktada¢ w sposob podany w Dokumentacji Projektowej: -w listwach
instalacyjnych, podtynkowo, w rurkach instalacyjnych, korytkach kablowych

Przewody do gniazd i oswietlenia oraz wytacznikéw uktada¢ podtynkowo

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystgpowalo wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi
wyposazenie obiektu.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami zgodnie z projektem

Koryta oraz rurki ochronne powinny by¢ wykonane w odpowiedniej klasie ochrony ogniowe;j

4.3 Montaz instalacji oSwietlenia

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w taki
sposob aby zapewni¢ wymagane parametry o§wietleniowe.
Typu opraw, wymagane parametry oswietlenia 1 wymagania $rodowiskowe zostaly podane w
dokumentacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typdéw opraw przy realizacji inwestycji beda
wymagaty akceptacji inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju wnetrz i
porownywalnych parametréw technicznych.
Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami zgodnie z projektem
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet szczelny.
Sterowanie o$wietlenia w pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez miejscowe taczniki



instalacyjne

4.4 Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

Elementy wyposazenia mogace spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materialow palnych.
W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonigtej czgsci wyposazenia moze spowodowac
poparzenie ludzi, czgsci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt
Z nimi.

Urzadzenia odlaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odlaczenie instalacji
elektrycznej, obwoddw lub poszczegolnych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacjg, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawg.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego
dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

-odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany poszczegolnych czesci wyposazenia,

-dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradoéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktore mogg wystapic¢ w
normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych wystapi¢ w
warunkach zakldéceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany
przeplyw pradu przetgzeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére moga by¢ narazone.
Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego
wylaczenia zasilania, urzadzenie wylaczajace powinno by¢ tatwo dostgpne i odpowiednio
oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wylaczniki, przetaczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji
Projektowej. Przewiduje si¢ montaz tych urzadzen natynkowo i podtynkowo.

4.5 . Inne roboty elektryczne

Instalacja ekwipotencjalizacyjna
W obiekcie przewidziano system polaczen wyréwnawczych. Do systemu nalezy przylaczy¢
wszystkie metalowe elementy ,,obce” i ,,dostgpne”.

Instalacja przepigciowa
W obiekcie istnieje ochrona przepigciowa,

Instalacja przeciwporazeniowa

Poza ochrong podstawowa ochrony przeciwporazeniowej przewidziano wykonanie dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej w postaci szybkiego wytaczenia za pomocg wytacznikow
kompaktowych, wytacznikoéw instalacyjnych, wytacznikow réznicowo-pradowych, bezpiecznikdw.



5. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR ROBOT, POMIARY

5.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych
robot przy budowie linii kablowe;j..

Wykonawca ma obowigzek wykonania petlnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robdt z dokumentacjg projektowsg i
Specyfikacja techniczng.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

a)zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg
techniczng, normami i certyfikatami,
b) prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,
¢) poprawnos$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji 1 urzadzen,
d) poprawnos$ci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i Sciany,
e) prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzgtu i osprzetu, w dostosowaniu do
warunkow srodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,
f) prawidlowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskow itp.,
g) prawidlowego umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji ,
h) prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych,
1) prawidtowos$ci doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony od wptywow zewnetrznych warunkow
srodowiskowych w jakich pracujg),
j) spehienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji technicznej

5.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego
mozliwo$¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testuj gcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru swiadectwa
cechowania.

5.3. Badania w czasie wykonywania robot

5.3.1 Kable, przewody i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow,
wedtug ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru albo innych dokumentow.

5.3.2 Sprawdzenie ciaglosci zy}
Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu



przyrzadow o napiegciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegblne zyly nie maj g przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

5.3.3 Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonaé¢ za pomocg megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV dla
kabli, 1 kV dla przewodow, dokonuj ac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej
warto$ci.

5.3.4 Inne pomiary
Nalezy wykona¢ inne niezbedne pomiary wskazane przez inspektora oraz zamawiajgcego.

5.4 Odbiér robdt
Przy przekazywaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:
» projektowa dokumentacje powykonawczg

protokoty instalacji teletechnicznych
protokoty z dokonanych pomiarow,
protokoty instalacji elektrycznych
protokoty odbioru robét zanikajacych

Sposob odbioru prac wg wytycznych Zamawiajacego i umowy zawartej z Zamawiajacym

UWAGA! Nie wymienienie jakiego$ z tematéw ujetych w projekcie a nie ujetych w specyfikacji nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania go i stosowania wymogow okreslonych prawem polskim









