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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest remont wybranych pomieszczen na parterze
w budynku SP2 w Kartuzach.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami.
2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot budowlanych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot.

2.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane dla Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty budowlane nie beda w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na nie zadawalajaca jako$¢ elementu budowli,
to roboty rozbidorkowe tych elementow zostang wykonane na koszt wykonawcy a materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi zgodnymi z projektem budowlanym i ST.

2.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w czystosci,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na: §rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.



2.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie prowadzonych robot.
Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
2.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych
wlascicielami tych wurzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
2.7. Dokumentacja robot:
a projekt wykonawczy dostarczony przez Zamawiajacego ( Inwestora),
wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,
protokoty prob i badan,
dokumenty potwierdzajace jakos$¢ 1 pochodzenie materiatoéw 1 urzadzen,
instrukcje obstugi i eksploatacji,
o dokumenty rozliczenia finansowego robot.
Ponizej opisano doktadniej niektére z powyzszych pozycji.
2.8. Projekt wykonawczy
Dla realizacji robot zostal opracowany projekt wykonawczy oraz kosztorysy
inwestorskie 1 przedmiary robot.
2.9. Instrukcje obshugi i eksploatacji
Dla kazdego dostarczonego urzadzenia wykonawca skompletuje podreczniki
eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajace, co najmnie;j:
0 dane techniczne,
opis dziatania,
warunki gwarancji i rekojmii,
dokumenty dopuszczajagce do uzytkowania przez Dozoér Techniczny (jeSli sa
wymagane),
rysunki zlozeniowe,
instrukcje montazu,
instrukcje¢ konserwacji i napraw,
wskazanie mozliwych btedéw w funkcjonowaniu i ich przyczyn,
liste cze$ci zamiennych i czg$ci zuzywajacych si¢ ze wskazanie mozliwosci ich zakupu,
instrukcje smarowania i wymiany olejow zalecanych przez producenta oraz ich
zamiennikow,
a opisy powtok antykorozyjnych, ich konserwacji i napraw.
2.10. Materialy i urzadzenia
Ogodlne wymagania dotyczace materialdbw podano w dokumentacji technicznej
-projekcie wykonawczym, a typy i ilosci w zestawieniu materiatdéw zatagczonym do kosztorysu -
karty przedmiarow.
Wszystkie materialy i urzadzenia zakupione musza by¢ u renomowanych producentow,
gwarantujacych najwyzsza jako$¢ w odniesieniu do niniejszych specyfikacji.
Urzadzenia 1 materialy muszg by¢ fabrycznie nowe, lecz nie moga by¢ prototypami
1 zawiera¢ nastgpujace dane:
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dla materialow:
o rodzaj wyrobu,
producent,
oswiadczenie o kraju pochodzenia,
nazwa handlowa (jesli wystepuje),
podstawowe cechy techniczne,
aprobaty techniczne, dokumenty upowazniajace do znakowania wyrobow znakiem
budowlanym, certyfikaty na znak bezpieczenstwa (jesli sa wymagane), certyfikaty
jakosci,
dla wyposazenia technologicznego:
rodzaj wyrobu,
producent,
oswiadczenie o kraju pochodzenia,
typ,
dane techniczno — uzytkowe (wydajnosci, predkosci obrotowe, moce, masa itp.),
dane elektryczne,
opis budowy urzadzenia,
karta katalogowa z rysunkami lub fotografiami,
lista referencyjna,
dla wyposazenia elektrycznego:
rodzaj wyrobu,
producent,
oswiadczenie o kraju pochodzenia,
typ,
dane techniczno — uzytkowe,
krotki opis urzadzenia,
karta katalogowa.
Komisja odbiorowa oceni wbudowane materialy i urzadzenia w zakresie:
kompletnos$ci wykonania,
zgodno$ci parametrow techniczno - uzytkowych ze Specyfikacjami Technicznymi
1 projektem (w wypadku rozbieznosci wazne sg parametry podane w Specyfikacjach
Technicznych).
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3. MATERIALY

3.1. Zrédta uzyskania materialéw

Niezwlocznie po podpisaniu umowy a przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatlow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Ilekro¢ w niniejszych Specyfikacjach Technicznych jest mowa
o Inspektorze, Inspektorze Nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony) jest to rownoznaczne
z Zamawiajacym. Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materialdw z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly spetniajag wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

3.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na

pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrddel miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane



przez Inwestora i1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
1 jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot niz te, dla ktdrych zostaly zakupione to
koszt tych materiatlow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.
3.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze niezwlocznie przed uzyciem materialu. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprze¢t uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi kopie  dokumentow  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.



5. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdow czy sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatobw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$s¢ z Dokumentacjg
Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementow zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoS$ci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatlow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materiatdéw, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujacy:

. organizacj¢ wykonania rob6t , w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
. organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,



« BHP,

« wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow robot,

o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoS$cig
wykonywanych robot,

« wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

o sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow
1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi,

b) czes¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

. rodzaje i ilos¢ S$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
1 zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wilasciwosci
W czasie transportu,

« sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdbw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegélnych
elementow robot,

o SposOb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materialow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materialbw oraz robot
z czestotliwos$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,



pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialdow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez Inspektora.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i1 badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatow i robot z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:



o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

o deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

« z Polska Normg lub

« z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja 1 ktdre spelniaja wymogi Specytfikacji
Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
W przypadku rozliczenia ryczattowego obmiar robdt nie jest wymagany.

9. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

9.1. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektor Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

9.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robot
dokonuje zamawiajacy wraz z Inspektor Nadzoru.



9.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce na piSmie.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST .

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioré6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i1 robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala
nowy termin odbioru koncowego.

9.5. Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

uoooD OO

11. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

12. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Niniejsze specyfikacje obejmuja wymagania jakosciowe dla istotnych fragmentoéw
robot 1 dostaw wynikajace z obowigzujacych warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. z pdzniejszymi zmianami oraz
Polskich Norm i Norm Branzowych.



12.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45110000-1
ST-B-1-12.1
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbidrkami 1 demontazami. Specyfikacja techniczna (ST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji 1 odbiorze robot.
Zakres robot

o zgodnie z dokumentacja projektow3.

Materialy pochodzace z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, szklo, elementy metalowe (ztom
stalowy 1 kolorowy), tworzywa sztuczne.
Sprzet

Lomy, kilofy, oskardy, mloty pneumatyczne, topaty, szufle, wiadra, taczki, pily do
metalu 1 drewna, Zzuraw samojezdny, wciaggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe,
pomosty wewnetrzne.
Transport

Samochod wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkla i gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego uzycia. Pape przeznaczy¢ do utylizacji.
Wykonanie robot

Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP i1 wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
Kontrola jakoS$ci

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu rozbiorki.
Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m?) - muru, okfadzin, posadzek, tynkow, dla drzwi i okien — (szt.), gruz
betonowy (m?), elementy metalowe (t), drewno (m?), pokrycie dachowe (m?).
Odbior robot

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Podstawa platnoSci

Rozliczenie ryczattowe.
Przepisy zwigzane
Szczegdlowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidrkowych -
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.72
- Dz. U. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

12.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MURARSKIE
KOD CPV 45262520-2
ST-B-2-12.2
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murarskich. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji
1 odbiorze robot.
Zakres robot
Zgodnie z dokumentacja projektowa.



Materialy
Bloczki silka 12 cm.
Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, lata kierujaca
1 murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.
Transport
Samochod ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, woézek widtowy, taczki
weciggarka reczna.
Wykonanie robot
Murowanie $cianek dziatowych.
Kontrola jakoS$ci
Sprawdzenie jakos$ci bloczkéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materialbw 2z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Sprawdzenie jakosci materiatéw
stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i1 podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty
laboratoryjne. Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwickszych odchylek wymiaréw
murow (odchytki nie moga by¢ wieksze od dopuszczalnych).
Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:
o w pionie 20 mm na wysokos$ci kondygnacji lub 50 mm na wysokosci budynku,
O poziome przesuni¢cie 20 mm w osiach $cian nad i pod stropem,
o odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm 1 nie wigcej niz 20 mm na 10 m.
Jednostka obmiaru
(m*) muru, (m?) $cianek dziatowych, ilo$¢ prefabrykatow
Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréow czesciowych, ogladu
i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa.
Podstawa platnoS$ci
Zgodnie z obmiarem (m” i m®), po odbiorach poszczegdlnych robot.
Przepisy zwiazane
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 74/B-3000 Cement portlandzki

12.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONYWANIE IZOLACJI
KOD CPV 45320000-6
ST-B-3-12.3
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem izolacji posadzek 1 S$cian. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji 1 odbiorze robot.
Zakres robot
Izolacja posadzki i1 $cian w pomieszczeniach wilgotnych.

o wykonanie izolacji z folii w ptynie.

Materialy

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i1 BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.



Sprzet

Specjalistyczny sprzet do wykonywania poszczego6lnych prac.
Transport

Samochodowy i reczny.

Wykonanie robot
Zgodnie z karta katalogowa danego producenta.
Kontrola jakosci
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w mniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych izolacji.
Sprawdzaniu Robot izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace
na:
sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatow sa zgodne z Dokumentacja Techniczna,
sprawdzenie czy grubo$¢ izolacji jest wystarczajaca,
sprawdzenie poprawnos$ci uktadania izolacji,
sprawdzenie ciagglosci warstwy izolacyjnej,
kontrola jakosci utozonych warstw i1 uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci
izolacji.
Odbior robot
Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym
sporzadza si¢ jeden protokot odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.
W protokole nalezy odnotowaé¢ fakt dokonania poprawek Ilub warstw uzupekniajacych
(dodatkowych).
Podstawa do odbioru robdt s badania obejmujace:
o sprawdzenie z Dokumentacja Projektowa,
o sprawdzenie dostarczonych materiatow,
o sprawdzenie podtoza pod izolacje,
o sprawdzenie warunkow prowadzenia robot,
o sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robot,
Przepisy zwiazane
-Aprobaty materialéw izolacyjnych
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12.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA DRZWIOWA
KOD CPV 45421000-4
ST-B-4-12.4
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace stolarki drzwiowej,
nawiewnikow okiennych. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji 1 odbiorze robot.
Zakres robot

Zakresem robot jest wbudowanie stolarki drzwiowej o odpowiednich parametrach
technicznych w budynku.
Materialy
Drzwi

Drzwi wejSciowe wykonane z aluminium z szyba bezpieczng uzbrojone w zamki



patentowe.
Drzwi do poszczegolnych pomieszczen, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Transport
Drzwi powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane zgodnie
z PN-B-05000:1996.
Kontrola jakos$ci okien i przepisy zwigzane
Sprawdzenie jakos$ci wykonania. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-88/B-10085/A2.
Sprawdzenie wymiardw. Sprawdzenie wymiardw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-88/B-
10085/A2.
Sprawdzenie odporno$ci na obcigzenie wiatrem. Badanie nalezy wykona¢ wg PNEN
12211:2001.
Sprawdzenie sprawnos$ci dziatania skrzydet oraz wartosci sit operacyjnych. Badanie polega na:
o sprawdzeniu sprawno$ci dziatania skrzydla, zgodnie z przeznaczeniem, przy
wykonywaniu czynno$ci otwierania, obrotu i zamykania,
O oznaczeniu sity niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego (zasuwnica, okucia
obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydta,
O oznaczeniu sily wymaganej do poruszania skrzydlem w kierunku otwierania z potozenia
w pozycji przymknigtej do pelnego rozwarcia lub uchylenia.
Sprawdzenie sprawno$ci dzialania skrzydla. Po zamocowaniu wyrobu na stanowisku
badawczym w pozycji pionowej nalezy przesuna¢ mechanizm okucia zamykajacego do pozycji
"otwarte". Skrzydto otworzy¢ do pozycji pelnego rozwarcia lub uchylenia, a nastgpnie
ponownie zamkna¢. Probe sprawnos$ci dzialania skrzydta nalezy wykona¢ trzykrotnie.
Czynno$ci nalezy wykona¢ trzykrotnie zwracajac uwage, aby kierunek przylozonej sity
w czasie jej dzialania byl prostopadty do osi klamki lub dzwigni okucia zamykajacego. Wynik
badania stanowi §rednia wartosc¢ sity z przeprowadzonych trzech pomiarow.
Sprawdzenie sztywno$ci skrzydel na obcigzenia statyczne sila skupiong dziatajaca
w plaszczyznie skrzydta. Badanie nalezy wykona¢ wg BN-75/7150-03.
Sprawdzenie infiltracji powietrza. Badanie nalezy wykona¢ wg PN-EN 1026:2001,
a nastepnie obliczy¢ wspodtczynnik infiltracji powietrza.
Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie nalezy wykona¢ metoda A wg PN-EN1027:2001.
Sprawdzenie izolacyjnos$ci akustycznej. Badania izolacyjnosci akustycznej nalezy wykonaé wg
PN-EN 20140-3:1999, a wskazniki RAI, RA2 i Rw nalezy obliczy¢ wg PN-EN ISO 717-
1:1999.
Sprawdzenie nosnosci narozy ram. Badania no$nosci zgrzewanych narozy ram, os$cieznic
1 skrzydet nalezy wykona¢ wg PN-EN 514:2002.
Sprawdzenie poprawno$ci wbudowania stolarki okiennej i drzwiowe;.
Jednostka obmiaru
(m?) solarki.
Odbior robot
Whbudowanie stolarki odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia przez
Wykonawce.
Podstawa platnosci
(m?) — wynagrodzenie ryczattowe

12.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY TYNKARSKIE
KOD CPV 45410000-4
ST-B-5-12.5
Przedmiot specyfikacji



Przedmiotem specyfikacji sg warunki wykonania i1 odbioru robot zwigzanych
z tynkowaniem wewnatrz pomieszczen.

Zakres robot

Tynki zwykle wewnetrzne wapienno-cementowe, kategorii III, tynki maszynowe
gipsowe.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Tynk maszynowy

MP 75 jest jednowarstwowym tynkiem maszynowym. W polaczeniu z niezwykle
wydajng technikg maszynowa tynk MP 75 znajduje zastosowanie zarowno na duzych, jak i na
matych budowach, od najnizszych do najwyzszych kondygnacji. Moga to by¢: budownictwo
mieszkaniowe, budynki uzyteczno$ci publicznej, wszelkiego rodzaju instytucje, obiekty nowo
budowane oraz remontowane. Tynk MP 75 cechuje pozytywny wplyw na zachowanie
idealnych parametrow w zakresie klimatu pomieszczenia. Bardzo wazna jest jego duza
wydajno$¢ oraz krotki czas wysychania. Tynk ten moze by¢ stosowany rowniez
w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza, takich jak kuchnie czy
tazienki. Parametry techniczne:

. $rednia grubos$¢ tynku : 10 mm [grubo$¢ minimalna: 8 mm]
. wydajno$¢: ok. 100 1 zaprawy ze 100 kg

. zuzycie : ok. 1,0 kg na mm i m?

. wytrzymato$¢ na $ciskanie: 3,5 N/mm?

. wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,8 N/mm?

. wspoOtczynnik przewodzenia ciepta : 0,35 W/(m « K)
Tynki zwykle

Materialy

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek do zapraw budowlanych powinien charakteryzowa¢ si¢ nastepujacymi cechami:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

Do o gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy
PN-B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna
stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
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nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé sie¢
mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikéw na wodg.

Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu 1 w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
1 bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych.

Przygotowanie podloza

Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
p-3.3.2.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypehniajac je lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Badania przed przystapieniem do robdét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa.



Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegblnosci jej marki i1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle”.

Badania w czasie odbioru roboét

Badania tynkoéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian
w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchni¢ pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow
w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkéw stropoéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle §cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Odbior robot

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania odaty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany.

Odbioér tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowej laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 4 mm

W pomieszczeniu,

- poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow przenikajacych z podioza, piléni itp.,

- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocen¢g wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.



Podstawa platnoS$ci

Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m* powierzchni tynku, rozliczenie ryczattowe.
Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
PN-B-30020:1999  Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-B-19701;1997  Cementy powszechnego uzytku

12.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OKLADZINY
KOD CPV 45262650-2
ST-B-6-12.6
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem okladzin z ptytek ceramicznych, oktadzin 1 sufitow
podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym i sufitow podwieszanych
systemowych odpornych na wilgo¢.

Zakres robot

Zakresem roboOt jest wykonanie oktadzin z plytek ceramicznych na $cianach
1 posadzkach w pomieszczeniach wilgotnych 1 wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych we
wskazanych pomieszczeniach. Zakresem robdt objete jest rowniez wykonanie oktadzin
1 sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym 1 sufitow
systemowych odpornych na wilgos¢.

Okladziny z plytek ceramicznych

Wykonanie wewnetrznych oktadzin z plytek ceramicznych mozna rozpoczaé po
wykonaniu tynkow, robot instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu o$cieznic i stolarki
budowlanej, a takze innych robot (malarskich, podtogowych itp.).

W przypadku okladzin przyklejanych do podtoza moga by¢ stosowane tylko kleje
zalecane przez producenta plytek. Podloze pod plytki powinno by¢ doktadnie oczyszczone
z kurzu 1 zanieczyszczen 1 zagruntowane wedtug zalecen producenta.

Wszystkie krawedzie w narozach wklestych 1 wypuklych, polaczeniach z podloga
1 o$ciezami muszg by¢ pionowe wzglednie poziome. Ptytki docinane w narozach $cian, przy
oscieznicach 1 podobnych miejscach nie moga by¢ wezsze jak 10 cm.

Spoiny na narozach $cian i na stykach z os$cieznicami powinny by¢ wypetnione kitem
trwale plastycznym (silikon).

Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan utozenia oktadzin na podstawie rzeczywistych
wymiarOw pomieszczen.

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych
Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i1 badania
przy odbiorze”.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.



Materialy

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonych w normie
PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Grubos$¢

PROBA ZGINANIA

Obcigzenie niszczace [N]

Ugigcie [mm]

alna ot Odleglosé
nominalna plyty podpér 1 [mm] |prostopadle do |réwnolegledo  |prostopadle do  [rownolegle do
gipsowej [mm] kierunku wiokien |kierunku widkien |kierunku kierunku
kartonu kartonu wiokien kartonu  |widkien kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0
Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sig
mozliwos$ciag korzystania z elektronarze¢dzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Transport

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza plyta od dotu speinia role opakowania stosu. Kazdy ze
stosOw jest spiety tasmg stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym
1 mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden
na drugi.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych
(pokrytych plandekami), ktore umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okolo 2000 m* piyt
o grubos$ci 12,5mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.
Wykonanie robét

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na Scianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:
Q przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang

$ciang,

a z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
typu ES,

a przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami taczacymi
typu ES.

Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Ruszt stanowiacy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch
warstw: dolnej stanowiagcej bezposrednie podioze dla plyt — nazywanej w dalszej czesci
,warstwg no$na” oraz gornej — dalej nazywanej ,,warstwa gldwna”. Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe.

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu
pamigtac o paru podstawowych zasadach:

o styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny S$ciany
z oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),



przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

Q przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,
o poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos§¢

ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzgdu znalazly si¢ odcigte
kawalki o szerokosci zblizonej do potowy szerokos$ci ptyty (lub potowy jej dlugosci),
styki poprzeczne pityt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o odleglos¢ zblizong do polowy dhugosci plyty,
jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac
ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.
W zaleznosci od konstrukeji 1 rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera
si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetniacé
warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wicksze od pigciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci
12,5 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementoéw nosnych w dwojaki
sposob:

O mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi plyt do kierunku ulozenia elementow

nosnych rusztu,
mocowanie podtuzne wzdhuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkrgtami.
Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach:

a

Dopuszczalna rozpigto$é miedzy

Kierunek mocowania S .
elementami no$nymi [mm]

Grubosc¢ ptyty [mm]

125 poprzeczny 500
’ podtuzny 420
Grubos¢ plyty gipsowo- Dopuszczalna odlegto§¢  |Dopuszczalna odleglos¢ | Dopuszczalna odlegtosé
kartonowej [mm] miedzy wieszakami [mm] |w warstwie gtdéwnej [mm] |w warstwie nosnej [mm]
12,5 850 1250 500

Uwaga: Powyzsze dane dotycza plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych
Kontrola jakoSci robét

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-
B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:
rowno$¢ powierzchni ptyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
wilgotnos$¢ 1 nasigkliwos¢,

O obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Obmiar robot

Powierzchni¢ suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dhugosci $cian i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyro6wnawczej na stropie do
spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchni¢ pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwini¢ciu
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tych elementow w stanie surowym.
Powierzchni¢ suchych tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych
ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m?.
Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre§la norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
o wichrowatos¢ powierzchni.
Podstawa platnoS$ci
Ilo$¢ m? powierzchni suchego tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
o przygotowanie stanowiska roboczego,
obshuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdow wraz z przycigciem
1 dopasowaniem,
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami 1 stropami,
zabezpieczenie spoin taSmg papierowa,
o szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
Przepisy zwigzane
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa
Sufit podwieszany systemowy odporny na wilgo¢
System sktada si¢ z ptyt i konstrukcji no$nej o tacznej przyblizonej masie 5kg/m?. Plyty
sa wykonywane z welny szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest
powtoka specjalna powloka. Powierzchnie tylng zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie
sa zagruntowane. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.
Formaty ptyt: 600x600mm.
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12.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8
ST-B-7-12.7
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich
realizowanych wewnatrz obiektu budowlanego.



Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen).

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych.

Materialy

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ FEuropejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo

-deklaracje zgodno$ci wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisj¢ Europejska, albo

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub
aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

-termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materialow

Materialty do malowania wngtrz obiektow budowlanych powinny posiadaé¢ takie same
wlasciwosci jak farby do uzytku zewnetrznego.

Sprzet i narzedzia

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle 1 watki,

— mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatdw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy skltadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystagpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie
1 kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

-calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych



ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury

oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

-wykonaniu podtozy pod posadzki,

-catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

-wykonaniu tzw. biatego montazu,

-ulozeniu posadzek z cokotami.
Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawag
1 zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢é pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu
1 oczyszczone ze starej farby. Wkregty mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktoérag wydana jest
aprobata techniczna.
Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu

doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrddel ognia, narzedzi oraz
silnikow powodujacych iskrzenie 1 mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga wulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.
Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz
materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetlnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczegolnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa,
- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakos$ci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku,
- sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.



Obmiar rob6t malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedhug
rzeczywistych wymiard6w. Z obliczonej powierzchni nie potrgca si¢ otworéw 1 miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m®.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich.
Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbior koncowy

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢
przyjeta.
Zasady rozliczenia i platnos$ci

Rozliczenie robo6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe
PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

12.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONYWANIE PODLOG
KOD CPV 45432100-5
ST-B-8-12.8
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem podlogi z wykladziny obiektowej. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji 1 odbiorze robot.
Zakres robot

Przygotowanie podtoza pod wykladzing obiektows, wylewka samopoziomujaca,
wyktadzina obiektowa.



Materialy
Wyktadzina obiektowa zgodna z dokumentacja techniczna.
Sprzet
Do wykonywania robot posadzkowych nalezy stosowac¢ miedzy innymi :
szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narz¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,
pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji
klejacych,
taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,
poziomnice,
0 mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,
o pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania.
Transport

Transport materialdw do wykonania posadzek nie wymaga specjalnych $rodkéw
1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywaé do transportu samochodoéw pokrytych plandekami Iub
zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materialdéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.  Sktadowanie materialow podtogowych na budowie musi by¢
w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami 1 minusowymi
temperaturami.

Wykonanie robot

Wykonanie poszczegdlnych warstw.
Kontrola jakosci

Przed przystagpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materialy musza spetnia wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodnos$¢ wilasciwosci technicznych z okreslonymi w normach
1 aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot.

Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

o sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wgladem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,
o sprawdzenie réwno$ci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa late,
o sprawdzenie spadkow podktadu za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy,
o pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1mm,
o sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Obmiar robot
Wg umowy z Inwestorem.
Odbior robot
Odbior koncowy dokonuje komisja powotana przez Zamawiajagcego na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Podstawa platnoS$ci
Wg umowy
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Przepisy zwiazane

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykle.

12.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KANALIZACJA SANITARNA
KOD CPV 45332300 -6
ST-S-1-12.9

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z instalacja kanalizacji sanitarnej dla remontu w budynku szkoty. Specyfikacja obejmuje
szczegotowe zasady wykonania Robot montazowych wg projektu wykonawczego branzy
sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm oraz szczegdélowych
wytycznych producentow.
Zakres robot
Zakres rzeczowy wykonania kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu wykonawczego, obejmuje:
a) instalacje wewngtrzng kanalizacji sanitarnej;
b) usytuowanie i montaz przybordéw sanitarnych.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich Robot w zakresie kanalizacji sanitarnej.
Obejmuje prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem robdt montazowych.
Zakres obejmuje rOwniez:
e zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych Robdt montazowych,
e wymagania w zakresie wtasciwo$ci materiatow,
e zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych, robot
Ww ujeciu technologicznym.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i poziom wykonania oraz za ich zgodnosé¢
z Dokumentacja Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, normami
(PN), certyfikatami i1 $wiadectwami [.T.B., Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Zakres robot budowlano-montazowych, ktore sa objete specyfikacja:
e rozbiorki dla potrzeb kanalizacji podposadzkowe;;
e montaz rur kanalizacji podposadzkowej — z rur PVC;
e wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i1 poziomy z rur PVC do kanalizacji
wewnetrznej, piony wyprowadzone do przestrzeni sufitu  podwieszanego
1 w zabudowach;
e montaz wpustow podtogowych;
e po wykonaniu rob6t montazowych wykona¢ probe szczelnosci.
Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:
e przybory sanitarne 1taczy¢ podejsciami odplywowymi za pomoca tacznikow
1 ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu;
e wpusty podlogowe PCV;
e rury kanalizacyjne prowadzone pod posadzka dn110;
e rury kanalizacyjne wewnatrz budynku, w tym podejscia pod przybory sanitarne



wykona¢ z rur PVC ¢50mm ¢75mm, ¢110mm;
e piony, przewody odplywowe prowadzone pod stropem i podejscia — z rur PVC do

kanalizacji wewnetrzne;.
Materialy
Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami
materiatow 1 urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajagcymi do stosowania (certyfikaty, atesty
1 aprobaty techniczne ITB i COBRTI Instal), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku
o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U.2019. poz. 155 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnos$ci wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg.

Sprzet

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie
1 przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrobki
materialow.

W czasie obstugi i eksploatacji sprz¢tu nalezy stosowac przepisy BHP i szczegdtowe instrukcje
obstugi. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Transport

Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie oraz
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robdt montazowych instalacji
sanitarnych.

Wykonanie robot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru Robot
zwigzanych instalacjg kanalizacji sanitarnej w budynku szkoty.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy Robotach montazowych powigzanych
z projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne nalezy odprowadzié
do istniejgcego kanatu instalacyjnego.

Kontrola jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie zamierzonego sposobu wykonywania
Robot, mozliwosci technicznych i1 organizacyjnych gwarantujacych wykonanie Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami
1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole wykonania robdt prowadzi wykonawca robot 1 przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt pod katem
zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych 1 polecen
Inspektora Nadzoru. Badanie musi odnies¢ si¢ do aktualnych atestow i certyfikatow.

Wywéz materiatow zbednych 1 odpadow na wysypisko oraz ztlomowanie jak 1 prace
porzadkowe i zabezpieczajace.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej:

Badanie szczelno$ci prowadzi¢ poprzez napetnienie przewodoéw woda, przed zakryciem
przewodow. Polega ono na obserwacji, czy na podejsciach do przyboréw sanitarnych
1 pionach kanalizacyjnych nie wystgpuja przecieki. Rowniez przewody odptywowe nalezy
napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana taczacego je z pionem i na drodze obserwacji
potwierdzi¢ ich szczelno$¢. Na podstawie przeprowadzonego badania szczelno$ci nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Obmiar robot
Wg umowy z Inwestorem.



Odbior robot
Odbior koncowy dokonuje komisja powotana przez Zamawiajagcego na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Podstawa platnosSci
Wg umowy
Przepisy zwigzane
=  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, t. II
z 1988r —Instalacje sanitarne i przemystowe,”
= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U.2019. poz.
1065 wraz z pdzniejszymi zmianami)
= Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzZniejszymi
zmianami)
» Ustawa z 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych, (Dz.U. 2019 poz. 2019
z pozniejszymi zmianami)
= Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
z pozniejszymi zmianami)
= Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz.
215,471 z poézniejszymi zmianami)
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 40, poz. 470
z pdzniejszymi zmianami)
= PN -92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
* PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

12.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WODA ZIMNA, CIEPLA, CYRKULACJA
KOD CPV 45332200-5
ST-S-2-12.10
Przedmiot specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji
wodociggowej (zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji) w budynku szkoty.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt ma zastosowanie przy Robotach
montazowych powigzanych z instalacjg wody.
Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robdt montazowych wg projektu
wykonawczego branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm oraz
szczegotowych wytycznych producentow.
Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociggowej, wedlug projektu wykonawczego,
obejmuje:

1) Instalacje wody zimnej z kanatu instalacyjnego i na kondygnacje pierwszego
pietra.

2) Instalacje wody cieptej z pomieszczenia magazynu kuchni (piwnica)
prowadzong w kanale instalacyjnym, a nastgpnie do remontowanych
pomieszczen i1 dalej do pomieszczen przedszkola oraz na kondygnacje
pierwszego pietra.



3) Instalacje cyrkulacji z pomieszczenia magazynu kuchni (piwnica) prowadzong
w kanale instalacyjnym, a nast¢pnie do remontowanych pomieszczen i dalej do
pomieszczen przedszkola oraz kondygnacje pierwszego pigtra.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy, kontraktowy
oraz odbiorowy przy zleceniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
wykonanie wszystkich robdt w zakresie instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.
Specyfikacja obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow 1 urzadzen oraz wykonawstwem
robdt budowlano — montazowych instalacji wodociagowe;.
Zakres obejmuje rOwniez:

* wymagania w zakresie wykonania branzowych Rob6t Montazowych,

«  wymagania w zakresie wlasciwo$ci materialow,

« zakres 1 sposob wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych Robot
w ujeciu technologicznym.

Zakres robot budowlano-montazowych, ktore sa objete specyfikacja:

=  Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest zarowno za sposob, jak 1 poziom wykonania
prac oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt, normami (PN), certyfikatami 1 swiadectwami 1.T.B., Specyfikacja Techniczng
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

» Instalacj¢ wody zimnej wykonac z rur Ecoplasic. Polaczenia nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta zastosowanego systemu rur i ksztaltek. Prowadzenie instalacji
w przestrzeni posadzki oraz $cian.

* Przewody instalacji zimnej wody izolowa¢ termicznie otuling z pianki poliuretanowej
o odpowiedniej grubosci.

» Instalacj¢ wody cieplej wykona¢ z rur Ecoplastic Prowadzenie instalacji w przestrzeni
posadzki oraz $cian. Polaczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu rur i ksztattek. Prowadzenie instalacji w przestrzeni posadzki oraz
$cian.

* Przewody instalacji cieptej wody izolowac termicznie otuling z pianki poliuretanowej
o odpowiedniej grubosci.

= Instalacj¢ cyrkulacyjng zapewniajaca staly dostep do cieptej wody uzytkowej
w kazdym punkcie poboru wyregulowa¢ za pomocg termostatycznych zaworow
cyrkulacyjnych. Instalacj¢ cyrkulacyjng wykona¢ z rur Ecoplastic Polaczenia nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu rur i ksztattek. Prowadzenie
instalacji w przestrzeni posadzki oraz $cian.

Materialy

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nowe materiaty.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

Sprzet

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci, by¢ sprawny technicznie
1 przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrobki
materialow.

W czasie obslugi 1 eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy BHP oraz szczegdtowe
instrukcje obstugi. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Transport

Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie oraz
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robot montazowych instalacji
sanitarnych.



Wykonanie robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot wykonania instalacji wodociggowej (wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
cyrkulacji) w budynku szkoty.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych
z instalacjg wodociaggowa i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robot montazowych
wg projektu wykonawczego, branzy sanitarne;.

Kontrola jakosci

Kontrola i badanie w trakcie robot

Proby szczelnosci cisSnieniowe:

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ wodg zimng. Przed
badaniem nalezy doktadnie wyptukac¢ instalacje woda. Nalezy takze od instalacji cieptej wody
uzytkowej odlaczy¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
dopuszczalnego ci$nienia. W celu przeprowadzenia badania, do instalacji wodociggowej nalezy
podiaczy¢ pompke do badania szczelnos$ci oraz manometr tarczowy o zakresie pomiarowym
0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego, przy czym ci$nienie w trakcie badania nie moze by¢
nizsze niz 10 barow.

Badanie szczelnosci na zimno prowadzi¢ wedhug nastepujacych punktow:

« I etap - badanie wstgpne, 30 minut, mozliwy spadek ci$nienia < 0,6 bar (brak roszenia
1 przeciekow),

« W przypadku pozytywnego wyniku préby ci$nienia w badaniu wstepnym, bezposrednio
przystapi¢ do wykonania badania gtownego.

« II etap - badanie gtowne, 120minut, mozliwy spadek ci$nienia < 0,2 bar (brak roszenia
1 przeciekow).

Podczas powyzszego badania nalezy utrzymywacé stala temperatur¢ wody, gdyz zmiana

temperatury powoduje zmian¢ ci$nienia. Wynik powyzszych badan nalezy okresli¢

w sporzadzonym protokole.

Obmiar robot

Wg umowy z Inwestorem.

Odbior robot

Odbior koncowy dokonuje komisja powotana przez Zamawiajagcego na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Podstawa platnoS$ci

Wg umowy

Przepisy zwiazane
* “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, t. II

z 1988r —Instalacje sanitarne i przemystowe,”

*  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019. poz.

1065 wraz z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zniejszymi
zmianami)
» Ustawa z 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych, (Dz.U. 2019 poz. 2019

z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, O normalizacji (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz.

1483 z podzniejszymi zmianami)

= Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz.

215,471 z p6ézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa



1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw z 2003 r.
Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 z podzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 40, poz. 470
z pozniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. 2002, nr 156, poz. 1304).

» PN-EN 45014:2000. Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

= PN-92/B-01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

= PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

12.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CENTRALNE OGRZEWANIE
KOD CPV 45331100-7
ST-S-3-12.11
Przedmiot specyfikacji technicznej:

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych
z instalacja grzewcza, ktora obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania robot
montazowych wedtug projektu wykonawczego branzy sanitarne;.

Zakres rzeczowy wedhug projektu wykonawczego obejmuje:

- demontaz grzejnikodw oraz ich przytaczy (zasilanie + powrot),

- montaz projektowanych grzejnikdéw oraz ich przylaczy (zasilanie + powrot).
Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy, kontraktowy
1 odbiorowy przy zleceniu i realizacji Robot.

Ustalenia zawarte w tej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie wszystkich Robot w zakresie instalacji grzewcze;.

Obejmuje prace, tj.: dostawa materiatbw 1 urzadzen oraz wykonawstwo Robot
budowlano — montazowych zwigzanych z instalacja grzewcza.

Zakres obejmuje rOwniez:

zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych Robo6t montazowych;

wymagania w zakresie wtasciwo$ci materiatow;

zakres 1 sposoéb wykonania, ocena prawidlowosci wykonania poszczego6lnych robot

w ujeciu technologicznym.

Zakres Robét:

Instalacje centralnego ogrzewania, (zasilanie i1 powrdt) nalezy wykonaé¢ z rur
miedzianych dedykowanych instalacji grzewczej. Potaczenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego systemu rur i ksztattek.

Montaz i1 uktadanie przewodéw wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcjg uktadania i montazu”
opracowang przez producenta systemu.

Préba szczelnoSci instalacji centralnego ogrzewania:

Nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci wykonanej instalacji c.0. na zimno oraz na goraco
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Badanie szczelnosci ,, na zimno”

Przed wykonaniem badania szczelno$ci wypluka¢ woda badang instalacj¢. Badanie
nalezy przeprowadzac po odcigciu od instalacji zrodet ciepta.



Badanie szczelnosci na zimno prowadzi¢ wedhug nastgpujacych punktow:
ol etap - badanie wstepne, 30 minut, mozliwy spadek cisnienia < 0,6 bara (brak roszenia
1 przeciekow),
W przypadku pozytywnego wyniku proby ci$nienia w badaniu wstepnym, bezposrednio
przystapi¢ do wykonania badania gtdwnego.
Jll etap - badanie gtowne, 120 minut, mozliwy spadek cisnienia < 0,2 bara (brak
roszenia i przeciekOw).
Podczas powyzszego badania nalezy utrzymywaé stalg temperature¢ wody, gdyz zmiana
temperatury powoduje zmiang¢ ci$nienia.
Badanie szczelnosci ,, na goraco”

Badanie na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
szczelno$ci ,,na zimno” 1 usunigciu ewentualnych usterek oraz uzyskania pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami normy PN- 01/B-02419.
Badanie szczelnosci na goragco nalezy wykona¢ po uruchomieniu zrodet ciepla, przy
najwyzszych parametrach obliczeniowych.

Instalacje mozna uzna¢ za spelniajaca wymagania szczelnos$ci eksploatacyjnej, jezeli
w czasie trzydobowej obserwacji uzupetnianie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za sposob i poziom wykonania, a takze za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Warunkami Technicznymi wykonania 1 odbioru Robot,
normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami [.T.B. i COBRTI "Instal", Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy

Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania
z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegdétowymi,
katalogami materialow 1 urzadzeh wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania
(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), Ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 roku o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U.2019. poz. 155 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Sprzet

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie 1 przystosowany do stosowania w warunkach wystepujacych w technologii
wykonania robo6t 1 obrobki materiatow.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzgtu nalezy stosowac przepisy BHP i szczegotowe
instrukcje obshugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprz¢t powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

Transport

Srodki i urzadzenia transportu poziomego, a takze pionowego powinny by¢ sprawne
technicznie 1 przystosowane do transportu materialdow wystepujacych w technologii Robot
demontazowych 1 rozbiorkowych. W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy
stosowac¢ si¢ do odpowiednich przepisow BHP.

Wykonanie robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace Robot
montazowych zwigzanych z instalacja grzewcza zgodnie z projektem wykonawczym, branza
sanitarna.

Kontrola jakosci

Kontrole wykonania rob6t prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora nadzoru. Badanie
musi odnie$¢ si¢ do aktualnych atestow i certyfikatow.

Wywo6z materiatéw zbgdnych 1 odpadéw na wysypisko, ztomowanie, prace porzadkowe



1 zabezpieczajace.

Obmiar robot

Wg umowy z Inwestorem.

Odbior robot

Odbior koncowy dokonuje komisja powotana przez Zamawiajagcego na podstawie

przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Podstawa platnoS$ci

Wg umowy

Przepisy zwiazane
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, t. II

z 1988r —Instalacje sanitarne 1 przemystowe”
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019. poz.
1065 wraz z pdzniejszymi zmianami)
» Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami)
» Ustawa z 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych, (Dz.U. 2019 poz. 2019
z pozniejszymi zmianami)
» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku, O systemie oceny zgodnosci (Dziennik Ustaw
7 2019r. poz. 155 z p6zniejszymi zmianami)
» Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, O normalizacji (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1483
z pozniejszymi zmianami)
» Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz.
215,471 z poézniejszymi zmianami)
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr
47, poz. 401 z pozniejszymi zmianami)
» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z
pézniejszymi zmianami)
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 40, poz. 470
z pdzniejszymi zmianami)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz.
1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. 2002, nr 156, poz. 1304).
= PN 82/ B -02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach,

= PN -82/B -02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewne¢trzne,

» PN -90/B -1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

= PN -91/ B —02416 — Ogrzewnictwo 1 Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

= PN -83/ B —032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen
o kubaturze do 600m3.

= PN EN —832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wlasciwosci cieplne budynkéw - Obliczenia
zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania.

= PN -2001 /B —02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

=  PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe zeliwne
na ci$nienie nominalne 1,6Mpa,



PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogolnego
zastosowania,

PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogdlnego zastosowania,
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania
1 badania,

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienie IMPa. Wymiary przylaczeniowe,

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,
PN-70/M-75012 Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania.
Zawor odpowietrzajacy,

PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania,

PN-EN —442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

PN-EN —442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN —442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci,

PN-B- — 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze,

PN-93/C — 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody,

PN -92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

Opracowali: mgr inz. Patrycja Fons

tech. Ryszard Elas



