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OPIS PROJEKTU

e Projekt nie przewiduje zmiany istniejgcych warunkéwzabudowy i
zagospodarowania terenu.

e Forma architektoniczna i konstrukcja budynku nie podlegajg zmianie.

Projekt opracowano w oparciu o:
- podktad inwentaryzacyjny stanu istniejgcego
- uzgodnienia z uzytkownikiem i wtascicielem budynku, - inwentaryzacje wtasna.

ZAY OZENIA PROJEKTOWE

Naczelng ideg opracowanego projektu jest nadanie wnetrzom wyjgtkowego
charakteru i nowoczesnej formy tak, aby méc ksztattowa¢ w  dzieciach  poczucie
piekna, estetyki i bezpieczenstwa. Projektowany efekt opierasienakonsekwentnym
wykorzystaniu nowoczesnych materiatow, kolorystyki i sprzetow:

- odcieni bieli i mocnych koloréw na posadzce i Scianach

- intensywnych kolorach stanowigcych dopetnienie kolorystyczne na scianach

- wykorzystujgc w okreslonych miejscach elementy ozdobne takie, jakkonstrukcja
drewniana z kantéwek drewnianych.

- duzej ilos¢ bieli dla wrazenia swiezosci i przestrzeni - tawek na korytarz o prostej formie
-przeszklonych drzwi do sal lekcyjnych dla uzyskania dodatkowego swiatta i poczucia
przestrzeni.

- wysokiej jakosci materiatdbw wykonczeniowych i sprzetéw. -

parapety pcv biaty mat/pétmat.

Nowe posadzki kfas¢ tak, aby uzyska¢ réwng ptaszczyzne wszystkich pomieszczen -
ewentualnie nalezy zastosowa¢ wylewki samopoziomujgce dla wyroéwnania
poziomu. Tak wykonang powierzchnie nalezy wykohczy¢ wyktadzing obiektowg
kolorystyka wg rys. 7. Cokoty z wyktadziny podtogowej wywiniete 10cm nasciane. Zaleca
sie zlicowanie cokotow ze sciang.

Dla zachowania bezpieczehstwa i efektu wizualnego zastosowano na stopniach schodéw
tasme antyposlizgowg w kolorze szarym o szer. 32mm.

Wszystkie posadzki spetniajg normy uzycia ich w przestrzeni publicznej co do klasy
Scieralnosci i antyposlizgowosci.

Wykonczenie Scian i sufitow:

Wszystkie $ciany po odpowiednim przygotowaniu nalezy pomalowaé farbg Caparol
Premium Clean lub réwnowazng o identycznych parametrach i wtasciwosciach



(wodorozcienczalna, matowa emalia akrylowa, bezrozpuszczalnikowa, odporna na
dziatanie srodkéw dezynfekujgcych) na kolor wskazany na rys. 5 i 6.1.

Zaktada sie réwniez wykonanie grafik sciennych wskazanych na rys. 6.1.

Sufity malowane biatg  farbg akrylowg lub lateksowg do $cian i sufitow. Sufit
podwieszany z ptyty GK zwpuszczonymi profilami.

Wewnetrzna stolarka drzwiowa:
W przypadku wymiany istniejgcych starych skrzydet drzwiowych, zaleca sieich
wymiane na stolarke w kolorze biatym.

PRZEPIERZENIE Z KANTOWEK 80x50 mm

-20 SZT KANTOWEK o dt. 2650 mm na konstrukcji drewnianej

-oszlifowane i impregnowane przeciwogniowym impregnatem do drewna
-lakierobejca do drewna kolor dgb naturalny -

mocowanie do sufitu i posadzki za pomocg kotkow -

odstepy pomiedzy kantéwkami 50mm

-do sufitu zamocowane poprzez konstrukcje stalowg z profila stalowego
80x50 malowanego proszkowo na kolor RAL 7016

Oswietlenie pomieszczen.

Moc i natezenie wg projektu branzowego. Proponuje sie oswietlenie ledowe:

Oprawa wpuszczana OREGA PLUS120 50W 85Im/W 1P40 4000K:
Kod produktu OS-OP0512-40

Stopien szczelnosci IP40
Barwa swiatta 4000 K (naturalna) Skutecznos¢ swietlna 90 Im/W

Strumien swietlny 4500 Im
Napiecie Wej. 230V
Materiat obudowy Aluminium

Materiat klosza Tworzywo sztuczne
Kat swiecenia 120°

Trwatos¢ 50000 h

Trzonek LED

Oddawanie barw (CRI) Ra>80
Wspotczynnik mocy PF >0,5

Certyfikaty CE
Temperatura pracy -20°C ~ +40°C
Typ montazu Sufit modutowy
Zrodto $wiatta wymienne Nie
Sciemnianie DIM Nie



Kolor Biaty

Dtugosc 1195 mm
Grubosé 30 mm
Szerokosc¢ 295 mm
Moc 50 W
Wymiar panelu 1200x300

2. Lampa wiszgca Office Line Basic 150cm 50W w barwie swiatta neutralnej biatej 4000K,
1szt.

Parametry przedmiotu Model: A5050 150
Materiat: Stal + klosz mleczny z tworzywa PS
Kolor: Czarny
Zrédto $wiatta w komplecie: LED 50W 4000K biaty neutralny 4000Im Zasilanie:
230V ( wbudowany zasilacz w lampie)
Wymiar lampy: 150x5x5cm ,wysoko$¢ regulowana maksymalnie 140cm Kolor
przewodu zasilajgcego: Szary, dtugos¢ 140cm
Certyfikaty: CE, RoHS

W komplecie zawiesia oraz czarna rozetka, dlugos¢ przewodu regulowana -
maksymalnie 140 cm.

Instalacje elektryczne
Wszelkie instalacje nalezy ukry¢ w zabudowach, suficie podwieszanym lub wku¢  w $ciane.

Instalacje ogrzewcze: Bez zmian.

Klauzula o dopuszczalnosci stosowania zamiennikéw i uwagi koncowe:

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci
konkretnych rozwigzan systemowych, materiatdw i okreslonych producentow jest
rozwigzaniem przyktadowym spetniajgcym wymagania techniczne, ktére muszg by¢
spetnione dla wiasciwego i zgodnego z przepisami zrealizowania projektu adaptacji
budynku. Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw réwnowaznych spetniajgcych parametry
okreslone w dokumentacji projektowej. W przypadku wskazanego wyposazenia oraz ptytek,
dopuszcza sie zastosowanie produktéw réwnowaznych pod warunkiem, ze bedg one o
zblizonych wymiarach (+/-5%), o zblizonym wyglgdzie oraz wykonane z tego samego rodzaju
materiatow. Materiaty rownowazne muszg uzyskac¢ aprobate Inwestora (Zamawiajgcego)

W razie zamiaru zamiany rozwigzan na inne, proponujgcy musi udowodnié, ze
zaprojektowane zamienniki spetniajg warunki techniczne nie gorzej niz przyjete w
dokumentacji oraz, ze posiadajg aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne
wymagane prawem.

Podczas wykonywania prac przestrzegac nalezy wszystkich norm i obowigzujgcych przepisow,
nawet jesli nie byty przywotane w tekscie.



Wszystkie materiaty budowlane muszg by¢ zaopatrzone w certyfikaty dopuszczajgce
do uzytkowania w budownictwie. Stosowanie rozwigzan i materiatbw bez wymaganych
prawem dokumentow jest niedopuszczalne i nie obcigza odpowiedzialnoscig projektanta.
Wszystkie zmiany dotyczgce materiatow, koloréw czy form nalezy konsultowaé z
projektantem.

Oprac.
Matgorzata Kulawczuk-Gruba
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
NALEZY POBRAC WYMIARY Z NATURY
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konstrukcja stalowa z profila stalowego
80x50 malowanego proszkowo na kolor RAL 7016
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PRZEPIERZENIE Z KANTOWEK 80x50 mm
-oszlifowane i impregnowane
przeciwogniowym impregnatem do
drewna

-lakierobejca do drewna kolor dgb
naturalny

-mocowanie do sufitu i posadzki za
pomocqg kotkdéw

-odstepy pomiedzy kantéwkami 50mm
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI NALEZY POBRAC WYMIARY Z NATURY

tawka "A"

2420

V

L 320

28

372

Stelaz
KOLOR BIALY FRONTOWY

Ptyta meblowa
KOLOR BIALY FRONTOWY

tawka "C"

2434

Stelaz
KOLOR NCS 3040-R90B

Ptyta meblowa
KOLOR PFLEIDERER U18059 MP

tawka "B"

2764

Stelaz
KOLOR NCS 2050-Y10R

Ptyta meblowa
KOLOR PFLEIDERER U15579 MP

Stelaz

-konstrukcja stalowa spawana -
profil stalowy 25x25 mm (Grubos$¢
$cianki profilu 2mm)

Ptyta meblowa
-Siedzisko z ptyty meblowej laminowanej

18mm
-Formatki oklejone obrzezem PCV 2mm

/

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ PRZEDSZKOLA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 w KARTUZACH

INWESTOR:

GMINA KARTUZY

ul. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

LOKALIZACJA:

Wzgdrze Wolnosci 1, 83-300 Kartuzy

AUTOR:

Arch. Wnetrz Matgorzata Kulawczuk-Gruba
tel. 663-534-678, bivro@grubaart.pl

Rys. nr D4

LAWKI SZKOLNE

skala 1:25




640

74

L 310

350 L, 310

750

1914

590

1250

Ptyta meblowal?mm
KOLOR PFLEIDERER U18059 MP

Ptyta meblowa 19mm
KOLOR PFLEIDERER BIALY FRONTOWY

Ptyta meblowa 19mm
KOLOR PFLEIDERER R20027 RU Dgb Lancelot OAK

Drzwiczki na zawiasach

-

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ PRZEDSZKOLA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 w KARTUZACH

INWESTOR: GMINA KARTUZY
ul. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

Lokatzacia: | Wzgbrze Wolnosci 1, 83-300 Kartuzy

AUTOR: Arch. Wnetrz Matgorzata Kulawczuk-Gruba
tel. 663-534-678, biuro@grubaart.pl

Rys.nrD5 | LADA RECEPCYJNA

skala 1:25
















