cieptq wode doporowadzi¢

do pomieszczen przedszkola

wykona¢ przejscie p.poz.

pion 1

zawry odcinajgce grzybkowe

pion 2
zawry odcinajgce grzybkowe

rewizia (klapa) kanatu instalacyjnego

Szkota Podstawowa Nr 2 w Kartuzach

Parter Remont Woda zimna, ciepfta, cyrkulacja
skala 1:100
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WIATROLAP

UWAGI WODA ZIMNA:

WYKONAC DWA PIONY WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACJI Z ZAWORAMI ODCINAJACYMI, GRZYBKOWYMI
WODA ZIMNA ZNAJDUJE SIE W KANALE INSTALACYJNYM
WODE, ZIMNA ROZPROWADZIC Z KANALU INSTALACYJNEGO RURAMI 825 ECOPLASTIC W POSADZCE
PODEJSCIA DO PRZYBOROW SANITARNYCH WYKONAC RURAMI #20 ECOPLASTIC W POSADZCE
WODE, ZIMNA Z REMONTOWANYCH POMIESZCEN WYPROWADZIC NA KONDYGNACJE WYZSZA RURAMI #25 ECOPLASTIC
RURY ZAIZOLOWAC PIANKA POLIURETANOWA 6 mm
UZUPELNIC BRUZDY W POSADZCE
ISTNIEJE MOZLIWOSC WYSTAPIENIA NIEZINWENTARYZAWANYCH INSTALACJI

UWAGI WODA CIEPLA:

WYKONAC DWA PIONY WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACI
WODE, CIEPLA DO REMONTOWANYCH POMIESZCEN DOPROWADZIC KANALEM INSTALACYUNYM Z POMIESZCZENIA MAGAZYNU KUCHNI (PIWNICA) OKOLO 45 mb RURA 932 ECOPLASTIC
WODE, CIEPLA ROZPROWADZIC Z KANALU INSTALACYJNEGO RURAMI $25 ECOPLASTIC W POSADZCE
PODEJSCIA DO PRZYBORSW SANITARNYCH WYKONAC RURAMI 820 ECOPLASTIC W POSADZCE
WODE, CIEPLA WYPROWADZIC NA KONDYGNACJE WYZSZA Z WYKONANEJ INSTALACJI RURAMI @25 ECOPLASTIC
RURY ZAIZOLOWAC PIANKA POLIURETANOWA 6 mm
UZUPEELNIC BRUZDY W POSADZCE
CIEPLA WODE PO POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA DOPROWADZIC Z WYKONANEJ INSTALACUI
ISTNIEJE MOZLIWOSC WYSTAPIENIA NIEZINWENTARYZAWANYCH INSTALACJI

UWAGI WODA CYRKULACJA:

WYKONAC DWA PIONY WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ i CYRKULACUI
CYRKULACJE DO REMONTOWANYCH POMIESZCEN DOPROWADZIC KANALEM INSTALACYJNYM Z POMIESZCZENIA MAGAZYNU KUCHNI (PIWNICA) OKOLO 45 mb RURA 816 ECOPLASTIC
CYRKULACJE ROZPROWADZIC Z KANALU INSTALACYJNEGO RURAMI #16 ECOPLASTIC W POSADZCE
CYRKULACJE WYPROWADZIC NA KONDYGNACJE WYZSZA Z WYKONANEJ INSTALACJI RURAMI $16 ECOPLASTIC
RURY ZAIZOLOWAC PIANKA POLIURETANOWA 6 mm
UZUPELNIC BRUZDY W POSADZCE
CURKULACJE, PO POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA DOPROWADZIC Z WYKONANEJ INSTALACUI
ISTNIEJE MOZLIWOSC WYSTAPIENIA NIEZINWENTARYZAWANYCH INSTALACJI

okolo 45 mb

! cieplq wode i cyrkulacje
doprowadzi¢ kanatem instalacyjnym z pomieszczenia magazynu kuchni (piwnica)

—[ ciepla woda rury Ecoplastic #32
cyrkulacja rury Ecoplastic ¢16

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat:

REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEN PARTERU W BUDYNKU GLOWNYM
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 im. MIKOLAJA KOPERNIKA W KARTUZACH

Adres inwestycji:

Kartuzy, gm. Kartuzy, ul. Wzgérze Wolnosci 1

Tytut rysunku:

PARTER — WODA ZIMNA, CIEPtA, CYRKULACJA

Opracowat:
tech. Ryszard Elas
4932/Gd/91
branza: sanitarna

Podpis: Podziatka
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Rysunek nr




