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OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont holu i remont tazienek znajdujacych si¢ na

parterze w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikotaja Kopernika w Kartuzach, ul. Wzgobrze

Wolnosci 1, 83-300 Kartuzy.

2.0. Lokalizacja i stan istniejgcy

Istniejacy budynek wykonany zostal metoda tradycyjng. Jest to budynek
3-kondygnacyjny, ktory posiada trzy niezalezne wejscia. Budynek jest przytaczony do sieci
energetycznej, teletechnicznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej. Budynek opalany jest gazem ziemnym z wolnostojacej kotlowni gazowej.
Wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
elektryczng 1 teletechniczng. Na parterze znajduja si¢: wiatrotap, korytarz (hol), dwie sale
lekcyjne, kuchnia i stotowka, pomieszczenia dla: intendenta, pedagoga i psychologa oraz

zaplecze sanitarne.

3.0. Podstawowe parametry remontu pomieszczen sanitarnych
3.1.  Przeznaczenie, program uzytkowy i zakres robot
Remont obejmuje tazienke chlopcow, tazienke dziewczat, wydzielenie tazienki dla
niepetnosprawnych/nauczycieli oraz wydzielenie pomieszczenia porzadkowego.
Liczba o0so6b: 2 sale lekcyjne po 25 ucznidw (czyli 25 chtopcow i1 25 dziewczynek),
personel 7 0sob.
+ tazienka dla chtopcow:
dwie umywalki (co najmniej jedna umywalka na 20 oséb),
jedna miske ustgpowa i jeden pisuar (co najmniej jedna miska ustepowa i jeden pisuar
na 30 me¢zczyzn),
+ tazienka dla dziewczat:
dwie umywalki (co najmniej jedna umywalka na 20 oséb),
dwie miski ustgpowe (jedna miska ustepowa na 20 kobiet),
+ tlazienka dla niepelnosprawnych/nauczycieli:
jedna umywalka,

jedna miska ustepowa.



Zakres robot rozbiorkowych:

demontaz drzwi wewnetrznych, demontaz urzadzen sanitarnych i grzejnikow wraz
z instalacjami, demontaz instalacji o$wietlenia, wyburzenie istniejacych $cian
dziatowych, skucie ptytek ceramicznych na $cianach i1 podlogach, demontaz
parapetow;

poszerzenie otworow drzwiowych wraz z nowymi nadprozami, wykonanie nowych
otworéw drzwiowych wraz z nadprozami.

Zakres robot do wykonania:

+ wykonanie nowych §cian dzialowych;

+ wykonanie zabudéw 1 $cianek z plyt gipsowo-kartonowych odpornych na dziatanie
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wilgoci na ruszcie;

wykonanie nowych instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania oraz elektrycznej;

wykonanie wpustow kanalizacyjnych podlogowych z syfonem oraz armaturg
czerpalna;

wykonanie nowych podlog z ptytek ceramicznych;

wykonanie sufitow podwieszanych systemowych dla pomieszczen wilgotnych;
wykonanie nowych oktadzin $ciennych do wysokos$ci 2,1 m z ptytek ceramicznych;
dostawa i montaz luster nad umywalkami;

dostaw 1 montaz wyposazenia, tj. misek ustgpowych wiszacych z przyciskami
sptukujacymi, pisuaru z przyciskiem splukujgcym oraz umywalek wraz z bateriami;
dostawa 1 montaz wyposazenia w tazience dla niepelnosprawnych: umywalka
z bateria, miska ustgpowa z przyciskiem sptukujacym, uchwyty, lustro;

dostawa i montaz zlewu gospodarczego;

wykonanie drzwi wewnetrznych z podcigciami wentylacyjnymi;

wykonanie gladzi na $cianach powyzej oktadzin ceramicznych;

malowanie $cian pomieszczen powyzej 2,1 m farbami odpornymi na wilgo¢;

dostawa i montaz nawiewnikéw okiennych;

dostawa i montaz $cianek HPL z drzwiami, gr. min. 10 mm

dostawa i montaz parapetow z pvc;

dostawa i montaz wentylatoréw elektrycznych wlaczanych automatycznie;

roboty elektryczne wraz z osprzgtem,;

roboty sanitarne wraz z osprzgtem.
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Charakterystyczne parametry remontu:

powierzchnia uzytkowa poszczegdlnych pomieszczen

01 pomieszczenie porzadkowe 8,10 m* ptytki ceramiczne
02 tazienka chtopcy 8,15 m? ptytki ceramiczne
03 tazienka niepelnosprawni/nauczyciele 7,40 m? ptytki ceramiczne
04 tazienka dziewczyny 8,35 m’ plytki ceramiczne

wysokos$¢ pomieszczen — 3,00 m.

Rozwiazania materialowe

Drzwi wewngtrzne

Zaprojektowano drzwi wewnetrzne do pomieszczen jako gladkie z podcigciem
wentylacyjnym. Stolarka musi posiada¢ komplet o$cieznic, profili montazowych,
klamke na szyldzie.

W tazience dla chlopcow i dziewczat zaprojektowano przegrody systemowe HPL,
w tym drzwi z podcigciem wentylacyjnym.

Stolarke wykona¢ zgodnie z zestawieniem w czesci graficzne;.

Okna istniejace (wysokos¢ parapetu 2,08 m)

Nalezy wyposazy¢ w nawiewniki oraz parapety pvc.

Okladziny z plytek ceramicznych

Do wysokosci min. 2,1 m ($ciany) nalezy wykona¢ ptytki ceramiczne o wymiarze
30x60 cm - gres szkliwiony ARES White Mat (Opoczno). Podtoge wykona¢ z ptytek
ceramicznych 30%30 cm - gres szkliwiony ARES White Mat (Opoczno).

Uwaga:

Wszystkie ubytki powstale w wyniku rozbiorek okladzin nalezy bezwzglednie
uzupehié.

Sufit

Zaprojektowano wykonanie sufitu podwieszanego systemowego, odpornego na
wilgo¢, format 60x60 cm

Malowanie wewnatrz pomieszczen

Sciany powyzej ptytek ceramicznych nalezy pomalowaé farba odporna na wilgoé.
Wentylacja

W tazienkach przewidziano wykorzystanie istniejagcych przewodow wentylacji
grawitacyjnej. W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wentylatory
elektryczne wlaczane automatycznie. W ramach okiennych zaprojektowano

nawiewniki. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca robot wykona inwentaryzacje



istniejagcych przewodow wentylacji grawitacyjnej na wszystkich kondygnacjach
(w pomieszczeniach sanitarnych, trzy zespoty kominowe) oraz ,przelaczy”
pomieszczenia sanitarne na kondygnacjach wyzszych.

4.7.  Wszystkie pomieszczenia wyposazy¢ w lustra, minimalna grubo§¢ 6 mm.

5.0. Lazienka dla niepelnosprawnych/nauczycieli

W pomieszczeniu 03 zaprojektowano fazienkeg dla 0s0b
niepetnosprawnych/nauczycieli wyposazong w odpowiednio przystosowang umywalke oraz
odpowiednio przystosowana miske ustepowa wraz z zainstalowaniem uchwytow
ulatwiajacych korzystanie z urzadzen higienicznosanitarnych. Zaprojektowano réwniez
instalacje przyzywowa oraz lustro. Wymiary pomieszczenia 2,55%3,05 m zapewniaja

przestrzeh manewrowg 1,50x1,50 m.

6.0. Podstawowe parametry remontu holu

6.1.  Przeznaczenie, program uzytkowy i zakres robot
Remont obejmuje wiatrotap, hol, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie pod
schodami oraz jeden bieg klatki schodowe;j.
Zakres robot rozbiorkowych:

+ demontaz drzwi wewnetrznych, demontaz grzejnikéw (dwie sztuki), demontaz
instalacji oswietlenia, rozbiorka podtog z wyktadziny obiektowej, demontaz witryny
zewngtrznej 1 witryny wewngtrznej;

+ poszerzenie otworow drzwiowych wraz z nowym nadprozem;

+ usunigcie istniejacych powlok malarskich na $cianach;

+ demontaz parapetow.

Zakres robot do wykonania:

+ wykonanie nowych podtég z wykladziny obiektowej (z wylewka samopoziomujaca)
oraz cokolikami 10 cm;

+ wykonanie nowej wykladziny na jednym biegu klatki schodowej, pierwszy i ostatni
stopien w innym kolorze, zastosowac tasme antyposlizgowa o szeroko$ci 32 mm;

+ wykonanie sufitow podwieszanych z plyty gipsowo-kartonowej (ruszt krzyzowy

dwupoziomowy);
wykonanie gladzi na $cianach i1 podciaggach;
malowanie $cian (farba odporna na szorowanie), sufitow i podciggow;

wykonanie lamperii z lakieru bezbarwnego do wysokosci 1,20 m ($ciany);
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wykonanie zabudéw EI 15;
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dostawa i montaz parapetoOw pvc biaty mat;

dostawa i montaz drzwi wewngetrznych;

dostawa i montaz witryny zewnetrznej i wewnetrzne;j;

dostawa i montaz montaz wyposazenia;

dostawa i montaz dwoch grzejnikow;

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzgtem, roboty elektryczne.
Charakterystyczne parametry remontu:

powierzchnia uzytkowa poszczegélnych pomieszczen

05 pomieszczenie biurowe 8,20 m? wyktadzina obiektowa
06 hol 157,80 m*  wykladzina obiektowa
07 pomieszczenie pod schodami 6,00 m* wyktadzina obiektowa
08 wiatrotap 10,15 m? wyktadzina obiektowa

wysokos$¢ pomieszczen — 3,00 m.

Rozwigzania materialowe

Drzwi wewnetrzne

Zaprojektowano drzwi wewngtrzne do pomieszczen jako gladkie. Stolarka musi
posiada¢ komplet o$cieznic, profili montazowych, klamke na szyldzie.

Stolarke wykona¢ zgodnie z zestawieniem w czesci graficzne;.

Okna istniejace

Nalezy wymieni¢ parapety na pvc mat.

Sufit

Zaprojektowano wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie krzyzowym, dwupoziomowym.

Wykonanie gladzi

Gtadz wykona¢ na $cianach oraz podciagach i stupie.

Malowanie wewnatrz pomieszczen

Malowanie $cian, sufitow 1 podciggoéw, wykonanie lamperii z lakieru bezbarwnego do
wysokosci 1,20 m (Sciany). Kolorystyka zgodnie z aranzacja wnetrz.

Wymagania dla farb do $cian: wodorozcienczalna, nie wrazliwa na zabrudzenia,
matowa, nadajaca si¢ do czyszczenia, zawierajagca wypelniacz ceramiczny, nie
zawierajaca  sktadnikow powodujacych ,tapanie” kurzu z powietrza, dyfuzyjna,
bezrozpuszczalnikowa odporna na dzialanie srodkéw dezynfekujacych.

Wymagania dla farb sufity: farba akrylowa lub lateksowa do sufitow.
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Wykonanie podlég z wykladziny obiektowe;j

Po rozbidrce wykladziny uzupeli¢ wszystkie powstate ubytki. Wykona¢ nowe
podtogi z wykladziny obiektowej (z wylewka samopoziomujaca) wraz z cokolikami
10 cm, wykona¢ nowa wykladzing na jednym biegu klatki schodowej, pierwszy
1 ostatni stopien w innym kolorze, zastosowa¢ tasme antyposlizgowa o szerokosci 32
mm. Kolorystyka zgodnie z aranzacja wnetrz.

Minimalne parametry wykladziny obiektowej: heterogeniczna, grubos¢ catkowita 2,00
mm, grubo$¢ warstwy $cieralnej > 1.02 mm, antyposlizgowos¢ klasa R 10, odpornosé
na $cieranie <2 mm’, antyelektrostatycznos$¢ <2 kV.

Uwaga:

Wszystkie ubytki powstate w wyniku rozbidrek oktadzin nalezy bezwzglednie
uzupehid.

Zabudowy $cian

Pionowe zabudowy $cian wykonac jako EI 15.

Odnowienie istniejagcej balustrady

Nalezy wykona¢ odnowienie balustrady wzdhuz pierwszego biegu poprzez malowanie

na kolor bialy z robotami poprzedzajacymi malowanie.
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Witryna zewngtrzna i wewngetrzna

Wykona¢ z aluminium, zgodnie z czg¢$cig graficzng. Dla witryny zewngtrznej
wymagany wspotczynnik Uma= 0,9 W/(m*-K).
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Konstrukeja:

Z 1 MB-86 SI izolowany, Ud=1E4,
drzwi lewe otwierane na zewnatrz dwuskrzydlowe
Z progiem
Zasuwnica 3pkt, automatyczna z blokada jezykow,
1zamek, klamka obustronna krotki szyld,
samozamykacz GEZE 4000 z blokada

szklenie 33.1-18-4-18-33.1 U=0,5 SSP CZ waga
534,1 kg
Swiatlo przejscia: 900 mm x 2192 mm
(B=4 040, H=3 090)
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Konstrukeja:
VWV 1 MB-45 nieizolowany,
drzwi lewe otwierane na zewnatrz dwuskrzydlowe
bez progu
zamek z wkladka, elektrozaczep rewersyjny,
Galko-Klamka nierdzewna ASP, samozamykacz
GEZE 2000 z blokad,
szklenie 33,1 VSG waga 2455 kg
Swiatlo przejscia: 900 mm x 2215 mm
(Oba skrzydla otwarte: 1816 mm)
(B=4 080, H=3 110)

8.0. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca robot sporzadzi dokumentacje powykonawcza zawierajaca m.in.:
a. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z projektem,
b. rysunki powykonawcze w przypadku wprowadzenia zmian,
c. dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
(atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie) uzytych
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materialow, o ile nie zostaly przekazane Zamawiajagcemu na wczesniejszym etapie
realizacji robdt, z adnotacja, ze materiat ten zostal wbudowany na obiekcie,

e. karty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i wyposazenie,

f. protokoty rozruchu, odbiory branzowe, wyniki badan: pomiary instalacji
elektrycznej, szczelnos$ci i sprawnosci wykonanych instalacji, protokét kominiarski,

badanie czystosci powietrza, probka wody.

Instalacje sanitarne

Remont obejmuje tazienkg¢ chlopcow, tazienke dziewczat, wydzielenie tazienki dla
niepelnosprawnych/nauczycieli, wydzielenie pomieszczenia porzadkowego.
Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ w kanale instalacyjnym.

Nalezy wykona¢ rozbiorki dla potrzeb kanalizacji podposadzkowej, a nastgpnie je
uzupehic.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z PVC @110, na pionach zastosowac
rewizje. Poziomy pod miski ustgpowe z PVC @110 nalezy wykona¢ w posadzce.
Poziomy pod pisuar i kratki z PVC @50 nalezy wykona¢ w posadzce. Podejscia pod
przybory sanitarne PVC ©50. Odpowietrzenia z PVC O75.

Istnieje mozliwos$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanych instalacji.

Centralne ogrzewanie

Zakres robot obejmuje demontaz grzejnikow oraz ich przylaczy (zasilanie + powro6t)
oraz montaz projektowanych grzejnikow oraz ich przylaczy (zasilanie + powro6t).
Nalezy zastosowa¢ przewody miedziane ©18. Grzejniki nalezy wyposazyc
w termostaty 1 odpowietrzniki automatyczne.

Istnieje mozliwo$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanych instalacji.

Woda zimna, ciepta i cyrkulacja

Zakres robot do wykonania:

Instalacja wody zimnej z kanatu instalacyjnego z wyprowadzeniem na kondygnacje
pierwszego pigtra.

Instalacja wody cieplej z pomieszczenia magazynu kuchni (piwnica) prowadzona
w kanale instalacyjnym, a nastepnie do remontowanych pomieszczen i dalej do
pomieszczen przedszkola oraz na kondygnacje pierwszego pigtra.

Instalacja cyrkulacji z pomieszczenia magazynu kuchni (piwnica) prowadzona
w kanale instalacyjnym, a nastepnie do remontowanych pomieszczen i dalej do

pomieszczen przedszkola oraz kondygnacje pierwszego pietra.



Instalacje wody nalezy wykona¢ z rur Ecoplastik.

Istnieje mozliwos$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanych instalacji.

Opracowali:
mgr inz. Patrycja Fons

tech. Ryszard Elas



