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I. Opis techniczny zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest rozbudowa budynku sSwietlicy wiejskiej wraz z niezbedng
infrastrukturg w miejscowosci Nowa Wies, a takze jej przebudowa oraz wymiana konstrukcji
dachu. Przedmiotowym opracowaniem objeta jest rozbudowa: budynku wraz z instalacjami,
budowa dojs¢ i dojazdéw, oswietlenia terenu (wolnostojgce lampy solarne), urzadzen
stuzgcych rekreacji (tawki parkowe) oraz parkingdw dla samochodéw osobowych
mieszkancow. Wiata smietnikowa zostanie zaprojektowana wg odrebnego opracowania.
Przytacza wodociggowe, Przytacze kanalizacyjne i przytacze energetyczne, oraz zjazd na ulice
Szafirowg jest istniejgce, bez projektowanych zmian. Inwestycja zlokalizowana jest w
miejscowos$ci Nowa Wie$ na dziatce nr 96/6. Obiekt po rozbudowie bedzie zbudowany na
planie prostokata z prostg brytg i dachem dwuspadowym, idealnie wpisujac sie w otaczajacy
go wiejski krajobraz.

Zakres projektu budowlanego uwzglednia stopien skomplikowania roboét budowlanych,
specyfike i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpozarowej, o ktérych
mowa w przepisach odrebnych, oraz w zaleznosci od przeznaczenia projektowanego obiektu
budowlanego - niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczegdlnymi
potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Projekt sporzgdzono w
jednym tomie.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wéjta Gminy Wtoctawek

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych wydana przez
uprawnionego geodete

e Wytyczne i ustalenia z inwestorem

e Aktualne przepisy i wytyczne prawne

e Artykut 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r
poz. 1333

3. Opis istniejgcego zagospodarowania dziatki

Dziatka 96/6 jest zabudowana przez budynek $wietlicy wiejskiej o powierzchni 75m?, budynek
trafostacji, oraz obiekty budowlane takie jak boisko do gier zespotowych wraz z bramkami
pitkarskimi i koszami, oraz plac zabaw dla dzieci z obiektami matej architektury. Rozbudowa
obiektu — swietlicy nie kolidujg z ww obiektami. Dziatka jest pfaska, z niewielkim spadkiem,
rzagdne wahajg sie od 67.7 m.n.p.pm do 68.4. Dziatka w wiekszosci pokryta jest zielenig. Dziatka
ma ksztatt kwadratu ze Scietymi rogami. Dziatki sgsiednie, usytuowane s3 wokot
przedmiotowej dziatki czyli 96/16 oraz 97/12 sg dziatkami nalezgcymi do tego samego
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inwestora. Dziatka 96/16 graniczy od wschodu pétnocy oraz zachodu i jest dziatka drogowa,
dziatka nr 97/12 graniczy od potudnia i znajduje sie na niej boisko sportowe oraz obiekty matej
architektury. Na dziatce 96/6 nie projektuje sie rozbioérki zadnego z obiektéw tylko demontaz
i przeniesienie w inne miejsce wskazane przez inwestora obiektéw matej architektury. Teren
jest czesciowo ogrodzony.

4. Opis projektowanego zagospodarowania dziatki

Projektowany budynek wraz z infrastrukturg usytuowany bedzie na dziatce nr 96/6. Dziatki
znajdujg sie w obrebie istniejgce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Inwestycja
zlokalizowana bedzie w miejscowos$ci Nowa Wies. Budynek swietlicy po rozbudowie bedzie
prostym obiektem w ksztatce prostopadtoscianu o wymiarach 15,48m x 9,13m z salg spotkan,
aneksem kuchennym, tazienkami i pomieszczeniami gospodarczymi. Bedzie to rozbudowa
budynku wolnostojgcego, niepodpiwniczonego z nowym dachem dwuspadowym pokrytym
blachodachéwka. Elewacja frontowa budynku usytuowana bedzie od strony zachodnie;.
Obiekt bedzie w ksztatcie prostopadtoscianu z dobudowanym przedsionkiem wejsciowym
oraz schodami i pochylnig dla oséb niepetnosprawnych. Obok budynku na dziatce projektuje
sie parking - 1 miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawnej, a takze hydrant naziemny DN
80. Obiekt zostanie wpisany w istniejgcy uktad komunikacyjny na dziatkach sasiednich i jest w
petni skomunikowany z ulicami i chodnikami przynaleznymi do terenu inwestycji. Istniejacy
zjazd z drogi gminnej postuzy dla przedmiotowej inwestycji.

Kolejnos$¢ realizacji robot:

Budynek swietlicy
Parkingi i utwardzenia
Obiekty matej architektury

P wnN e

Tereny zielone

5. Zestawianie powierzchni zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce 96/6 zaznaczonej literami ABCD na PZT
o wymiarach:

e Powierzchnia dziatki j.w. 1334m?

e Powierzchnia istniejgcej zabudowy 75+31 =106m? tj. 8%

e Powierzchnia zabudowy budynku swietlicy przed rozbudowg 75m2tj.6%

e Powierzchnia zabudowy budynku swietlicy po rozbudowie 141 m2tj. 11 %

e Powierzchnia rozbudowy budynku swietlicy 66 M2 tj. 4%

e Powierzchnia utwardzona 61,6m?tj.5%
o Chodnik istniejgcy 40 m?
o Parking projektowany 21,6 m?

e Powierzchnia wiaty $mietnikowej (proj. wg odrebnego opracowania) 2,6 m?tj. 0,5 %
e Powierzchnia schoddéw zewnetrznych i pochyini 8,4m?tj. 0,5 %
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e Powierzchnia istniejgcego boiska 344m?tj. 26 %

e Powierzchnia biologicznie czynna 728,6 m? tj. 55%
e Wskaznik intensywnosci zabudowy 11%

e Wskaznik wielkosci pow. zabudowy terenu 47%

6. Warunki komunikacyjne

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, ktérg jest droga gminna — ulica
Szafirowa, dziatka nr 96/16, poprzez zjazd publiczny, istniejacy. Na terenie dziatek
wchodzacych w sktad przedmiotowej inwestycji istnieje cigg pieszo jezdny umozlwiajgcy
dojazd aut do parkingu a takze dojscia utwardzone do budynku.

Parking tylko na 1 auto przeznaczone dla osoby niepetnosprawnej z uwagi na gesta zabudowe
oraz sgsiedztwo dziatek drogowych zaprojektowano na dziatce 96/6 bezposrednio z granicg
z dziatkg drogowa. Lokalizacja miejsc parkingowych jest zgodnie z uktadem komunikacyjnym
na dziatkach drogowych i na dziatce przedmiotowe] inwestycji. Wymaganej odlegtosci
parkingu od okien budynku oraz od granicy dziatki nie ustala sie.

Wijazd zbudowany z kostka brukowa — 8 cm + podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm +
grunt stabilizowany cementem gr. 15 cm. Spadki jednostronne 2 %, krawezniki 15 x 30 i
obrzeza na tawach betonowych.

7. Warunki zabudowy dla planowanej inwestycji

Nie istnieje wazny i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Dziatka
nr96/6 jest juz zabudowana przez boisko sportowe oraz plac zabaw a takze istniejacy budynek
Swietlicy. Teren dziatki nie jest ogrodzony. Przez dziatki przebiegajg sieci wodne, przyfacza
kanalizacyjne oraz sie¢ energetyczna. Rozbudowa nie powoduje jakichkolwiek kolizji (gtéwne
sieci przebiegajg wzdtuz drogi gminnej). Projektowana rozbudowa budynku swietlicy zgodna
jest z ustaleniami warunkéw zabudowy dla danej inwestycji wydanej przez Wéjta Gminy
Wtoctawek. Dziatka nie posiada zadnych innych ograniczen oraz zakazéw w zabudowie
zwigzanych z innymi dokumentami prawnymi.

8. Infrastruktura przytagczy

Budynek do planowanej budowy zasilany jest z miejskiej sieci wodociggowej, z przytacza
energetycznego (Energa Operator): zintegrowane zfgcza kablowe NN do zasilania
projektowanego budynku wraz z licznikiem zuzycia energii zabudowanego na S$cianie
zewnetrznej budynku w miejscu umozliwiajgcym swobodny odczyt wskazan stanu licznika,
orazz sieci kanalizacyjnej k 200. Dziatka nie posiada przytgcza telekomunikacyjnego. Na dziatce
nie istnieje przytgcze gazu. Sposéb odprowadzenia wdéd deszczowych z uwagi na brak
kanalizacji deszczowej i ogolnosptawnej projektuje sie na teren biologicznie czynny dziatki
poprzez rynna dachowa i rury spustowe. Odpady state — komunalne sktadowane bedg do
pojemnikéw segregowanych usytuowanych na dziatce.
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Zestawienie przytaczy i sieci zewnetrznych:

a) zaopatrzenie w wode —istniejace przytgcze wodociggowe PE 32 z gtdwnej magistrali wd
50 wzdtuz ulicy Szafirowe;j.

b) zaopatrzenie w energie elektryczng — istniejgce przytgcze kablowe elektroenergetyczne
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi dystrybutora sieci (Energa-OperatorS.A.).
Gtéwna linia zasilajgca — zalicznikowa od projektowanej szafki zlokalizowana bedzie na Scianie
budynku, frontowej.

c) odprowadzenie Sciekdw — scieki sanitarne odprowadzane beda z budynku za pomoca
istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej k200 wzdtuz ulicy Szafirowej.

d) odprowadzenie wdd opadowych — wody opadowe z powierzchni dachéw i terendow
utwardzonych odprowadzone zostang odprowadzone na czesci biologicznie czynng dziatki
inwestora. Nie projektuje sie kanalizacji deszczowej z powodu braku mozliwosci wtgczenia do
gtéwnej sieci kanalizacji deszczowej. Rdwniez na teren biologicznie czynny zostang skierowane
wody roztopowe i opadowe z terenéw utwardzonych wokét budynku.

e) ogrzewanie budynku — ogrzewanie indywidulane elektrycznej — Termostaty na grzejnikach
elektrycznych oraz nagrzewnica wentylacyjna ogrzewajaca powietrze z rekuperacja. Instalacje
szerzej opisana w branzy sanitarnej dokumentacji. W budynku nie projektuje sie kottowni.
W analizie energetycznej obiektu uwzgledniono analize i optacalnos¢ instalowania systemow
korzystajacych z alternatywnych i odnawialnych Zzrodet energii.

f) odpady komunalne — segregowane gromadzone w pojemnikach na nieczystosci oprézniane
okresowo przez specjalistyczng firme usytuowane w projektowanej wiacie Smietnikowej na
dziatce 96/6 wg odrebnego opracowania. Miejsce sktadowania odpadéw ma odlegtos¢ od
okien budynku zgodng z Prawem budowlanym i innymi przepisami. Odpady beda wywozone
na wysypisko odpadéw w ramach umowy z Urzedem Gminy.

9. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 28 ust. Prawa budowlanego teren oddziatywania obiektédw na inne obiekty nie
wychodzi poza obszar dziatki inwestoréw i nie obejmuje dziatek sasiednich. Obszar
oddziatywania w catosci miesci sie na dziatce inwestora nr 96/6 i wyznaczono go na podstawie
§12 Dz. U. Nr. 75 poz. 609 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
Warunkdéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

10. Inne informacje i dane

10.1. Ocena oddziatywania na srodowisko

W obrebie granic projektowanej budowy powierzchnia terenu nie jest zréznicowana.
Istniejgce zagospodarowanie terenu ma charakter wiejski z zabudowg zagrodowa oraz
mieszkaniowq jednorodzinng. Projektowana inwestycja nie wywiera wptywu na srodowisko
naturalne oraz zasady higieny izdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem nie powoduje emisji spalin oraz hatasu. Budowla powstanie w granicach
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dziatki nalezacej do inwestora zgodnie z§12 Dz. U. Nr. 75 poz. 609 w sprawie Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dziatka nie lezy
w obrebie ochrony ujecia wody, ani na terenach lotniczych. Dziatka nie lezy na terenach
zalewowych w strefie potencjalnego zagrozenia powodziowego.

e poziom hatasu —zgodny z PN dla budownictwa mieszkaniowego i gospodarczego
e (nie przewiduje sie prowadzenia zadnych ustug ucigzliwych dla

nieruchomosci sgsiednich)
e wptyw obiektu na drzewostan, powierzchnie ziemi i wody powierzchniowe — brak
e wptyw inwestycji na komunikacje — brak
e tereny szkdd gorniczych — nie dotyczy
e planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki sgsiednie.

Poprzez brak zmian w uksztattowaniu terenu oraz zastosowanie instalacji odbierajacej wode
opadowa z dachu obiektu nie dokonuje sie zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych oraz
kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra ws.
Warunkdéw Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz Ustawa:
Prawo Wodne.

10.2. Obszar oddziatywania — analiza

Planowana inwestycja bedzie stanowié kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania
terenu w poblizu realizowanej inwestycji. Na dziatkach sgsiednich dla ktorych
ustawodawca ustanawia opracowanie analizy obszaru oddziatywania wystepuje zabudowa
mieszkalna jednorodzinna i ustugowa. Przyjeto, ze sgsiednie niezabudowane dziatki mogace
wystepowaé w obszarze oddziatywania projektowanego budynku bedg miaty charakter
zblizony. Projektowane zagospodarowanie dziatki przeanalizowano w oparciu o:

- art.34 ust 3 Prawo Budowlane, - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze
.zm) Usytuowanie budynku § 12 — odlegtosci od granic dziatek sgsiednich zgodnie Prawem
budowlanym oraz zapisami w Decyzji o warunkach zabudowy.

e odlegtos¢ proj. budynku Swietlicy od granicy dziatki nr 96/16 (drogi)— 5,6m od strony
potnocnej, 4,08m od strony zachodniej, frontowej i 26,8 m od strony wschodniej

e odlegtos¢ proj. budynku Swietlicy od granicy dziatki nr 97/12 — 12,4 m.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na naturalny sptyw waod.

WARUNKI SPEtNIONE
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10.3. Przestanianie

Zgodnie z § 13 Projektowany budynek mieszkalny po zrealizowaniu inwestycji bedzie miat
wysokosé od przylegtego terenu do najwyziszego punktu na dachu 6,58m, a wiec jego
wysokos¢ przestaniania hp=6,58m
— dla zabudowanej dziatki nr. 96/6 wysokosci strefy przestaniania nie wyznaczg sie,
poniewaz jest to dziatka drogowa, nalezgca do tego samego inwestora.
Najblizszy budynek mieszkalny znajduje sie na dziatce nr 247. Jest to budynek mieszkalny
z zabudowie blizniaczej. Projektowany budynek nie oddziatuje poprzez przestanianie — miedzy
ramionami kata 60°, wyznaczonego w pfaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje sie przestaniajgca cze$¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy
w mniejszej niz wysokos¢ przestanianie hp=6,58m poniewaz odlegtos¢ w/w budynku od bud.
projektowanego wynosi 32,2m.
— dla zabudowanej dziatki nr. 263 na ktdrej znajduje sie dwukondygnacyjny budynek
mieszkalny jednorodzinny projektowany budynek nie oddziatuje poprzez przestanianie —
miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w pfaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje sie przestaniajgca cze$¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w
odlegtosci mniejszej niz wysokos$¢ przestanianie hp=6,58m poniewaz odlegtos¢ w/w budynku
od bud. projektowanego wynosi ok 45,5m. — dla zabudowanej dziatki nr.256,257,258,262
przestaniania nie analizuje sie ze wzgledu iz dziatka ta w obrebie oddziatywania zabudowana
jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oddalonym od projektowanej budowli
o przeszto 50 m.
Dziatka nr 96/12 jest niezabudowana.
Budynek Swietlicy po rozbudowie nie przestania innego budynku na dziatce inwestora — stacji
trafo poniewaz stacja nie posiada okien.

WARUNKI SPEtNIONE

10.4. Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1

— odlegtos¢ miejsca na pojemniki na $mieci od okien i drzwi proj. budynku Swietlicy 10 m
(8,69m od sciany pétnocnej budynku) , od dziatki sgsiedniej 3m (dziatka nalezgca do tego
samego inwestora) - wiata $mietnikowa projektowana odrebnym opracowaniem jako
zadaszenie na pojemniki segregowalne. Odlegto$¢ maksymalna zachowana (mniej niz 80 m).
WARUNEK SPEENIONY

10.5. Oswietlenie i nastonecznienie § 60.1

- dla dziatki nr 96/6 - boiska zlokalizowanego obok projektowanej inwestycji w kierunku
wschodnim od projektowanego budynku po przeanalizowaniu wedréwki storica w kierunku
wschdd — potudnie — zachéd w godzinach 7 00-17 00 (w dni réwnonocy 21 marca i 21
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wrzesnia) nie stwierdzono zadnego ograniczenia nastonecznienia pomieszczen w istniejgcym
budynku mieszkalnym trzy kondygnacyjnym.
- dla dziatki nr 247 i 246 zlokalizowanej w kierunku zachodnim od projektowanego
budynku (za drogg) po przeanalizowaniu wedréwki storica w kierunku wschod — potudnie —
zachdéd w godzinach 7 00 -17 00 (w dni réwnonocy 21 marca i 21 wrzesnia) nie
stwierdzono zadnego ograniczenia nastonecznienia pomieszczen w istniejgcych budynkach
mieszkalnych jednokondygnacyjnych.
- dla dziatki nr 256, 257, 258 zlokalizowanej w kierunku potudniowym od projektowanego
budynku analiza nieuzasadniona — z uwagi na brak cienia od potudniowej strony.
- dla dziatki nr 262,263,264,266 zlokalizowanej w kierunku wschodnim od projektowanego
budynku po przeanalizowaniu wedréwki storica w kierunku wschéd — potudnie — zachéd w
godzinach 7 00 -17 00 (w dni réwnonocy 21 marca i 21 wrzes$nia) nie stwierdzono
zadnego ograniczenia nastonecznienia pomieszczen w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
(jezeli takowy miatby powstac).

WARUNEK SPEENIONY
Wymagany czas nastonecznienie pomieszczen w budynku swietlicy jest spetniony poprzez
brak przestaniania swiatta naturalnego. Szacuje sie ze czas oswietlenie pomieszczen Swiattem
naturalnym wynosi okoto 5 godzin w okresie rownonocy w godzinach 7 00 - 17 00. Stosunek
wielkosci powierzchni okien liczony w $wietle oscieznic do powierzchni podtogi w Sali gtéwnej
Swietlicy nie przekracza 1:8, lecz spetniono wymagane nastonecznienie poprzez odpowiednie
osSwietlenie a takze zastosowanie pustakéw szklanych doswietlajgcych pomieszczenia, oraz
poprzez o$wietlenie posrednie przez przeszklone drzwi. Stosunek wielkosci okien do wielkosci
podfogi w innych pomieszczeniach uzytkowych wynosi 1:8 a w pomieszczeniu technicznym
Wynosi co najmniej 1:12

WARUNEK SPEENIONY

10.6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow :

Dziatki numer 96/6 i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej ani w obrebie historycznego
uktadu urbanistycznego gminy Wtfoctawek stanowigcej obszar zabytkowy ujety
w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw objety ochrong konserwatorska. Nie ma potrzeby
uzgadniania projektu architektonicznego budynku przez wojewddzkiego konserwatora
zabytkow oddziat w Wtoctawku. Dziatka nie podlega ochronie na podstawie odrebnych
przepiséw. Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska, oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw. Grunty pod zabudowe zgodnie z wypisem z rejestru gruntdw nie
podlegajg warunkom ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych. Projekt zagospodarowania
opracowano na kopiach aktualnej mapy do celéw projektowych skali 1:500 sporzadzonej
przez uprawnionego geodete.

W czasie prowadzenia robot ziemnych fakt odnalezienia sladéw osadnictwa o nieustannej
wartosci archeologicznej nalezy zgtosi¢ stuzbom ds. ochrony zabytkéw. Sposéb ochrony
terendw, obiektdw o wartosciach kulturowych nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu ze stuzba
konserwatorska.
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10.7. Ochrona urzadzen melioracyjnych :

W zakresie wystepowania urzgdzen melioracyjnych (sie¢ drenarska) - urzadzenia nalezy
zachowac lub przebudowac na koszt wtasny Inwestora w porozumieniu z Gminng Spoétka
Wodna i Kuj-Pom Zarzagdem Melioracji i Urzadzerh Wodnych w Toruniu w sposob
zapewniajacy ich prawidtowe funkcjonowanie.

Na terenie objetym opracowanie nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych
szczegotowych.

10.8. Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271.1

— dla budynkéw zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich budynek nie stwarza zagrozenia
pozarowego poniewaz odlegtosci miedzy Scianami zewnetrznymi tych budynkdéw przekraczajg
8,0m co jest zgodne z zapisami rozporzadzenia.
Odlegtos¢ budynku od stacji trafo jest nizsza niz 8 m. Opis ochrony p poz opisano w dalszej
czesci dokumentacji w warunkach ochrony przeciwpozarowe;j.

WARUNEK SPEENIONY

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) — usytuowanie obiektu oraz
zagospodarowanie dziatki nie ogranicza inwestycji w zakresie inwestycji drogowych na dziatce
drogowej nr 96/16 (drogi gminnej) — zachowano normatywng odlegtos¢ od zewnetrznej
krawedzi jezdni. Minimalna odlegtos¢ wynosi ok 6 m.

Minimalna odlegtos¢ do krawedzi jezdni drogi gminnej na terenie zabudowy wynosi 6,00
Odlegtosci od granic dziatek drogowych zgodne z Ustawg o drogach publicznych - Ustawa z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.) — usytuowanie obiektu
oraz zagospodarowanie dziatki nie narusza istniejgcego systemu drenarskiego poniewaz
nie wystepuja tu urzadzenia melioracji wodnych szczegdtowych. Inwestycja nie wymaga
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, nie narusza warunkdéw gruntowo wodnych na w/w
terenie.

Budynek po jego rozbudowie zgodnie z § 40.3 posiada $ciane petng murowang w odlegtosci
od placu zabaw i boiska 1,52m. Sciana posiadajace okna to $ciana zachodnia budynku.
Odlegtos¢ boiska od okien wynosi 10,65m, co jest zgodnie z przepisami.

10.9. Dodatkowe informacje i dane

Teren dziatki inwestora nie posiada innych ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dziatka numer 96/6 nie wpisana jest do
rejestru zabytkéw, oraz nie podlega ochronie na podstawie odrebnych przepiséw. Brak terenu
zamknietego oraz strefy ochronnej. Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla
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srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Grunty pod zabudowe zgodnie z wypisem
z rejestru gruntéw nie podlegajg warunkom ustawy o ochronie gruntéw rolnych ilesnych.
Zamierzenie budowlane nie posiada wydanych istotnych ograniczen w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu w decyzji o warunkach zabudowy/miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Na terenie dziatki nie ma zadnych obiektow wpisanych na
liste zabytkdow, oraz teren nie znajduje sie na obszarze ochrony konserwatorskie;j.
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego, brak wptywu
eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Projekt zagospodarowania w czesci rysunkowej opracowano na kopiach aktualnej
mapy zasadniczej w skali 1:500 sporzadzonej przez uprawnionego geodete zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).

10.10. Projektowane nawierzchnie utwardzone
Uktad konstrukcyjny warstw ciggu pieszo-jezdnego — istniejacy chodnik z kostki betonowej

Ukfad konstrukcyjny warstw opaski budynku:

-kostka betonowa 6cm

-warstwa odsgczajaca (piasek) 3cm

-podsypka piaskowa stabilizowana cementem — 30 cm

obrzeza z kraweznika betonowego - 8x30x100 posadowionego na tawie betonowej z betonu
B15

Miejsca postojowe projektuje sie z ptyty betonowej azurowej grubosci min 8 cm na warstwie
30 cm podbudowy z grubo frakcyjnego zwiru.

Dodatkowo na wyznaczonych w Projekcie zagospodarowania terenu miejscach projektuje sie
korytka betonowe 50x16x6 odprowadzajgce wode na teren biologicznie czynny.

Uktad warstw utwardzen na dziatce pokazane sg na rysunkach branzy architektonicznej.

10.11. Whnioski i wyniki analizy

Kierujgc sie zasadg poszanowania, uzasadnionych intereséw oséb trzecich na podstawie
przeprowadzonej analizy projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci wykorzystania
dziatek sgsiednich pod katem w/w rodzajéw inwestycji nie pogarsza warunkéow uzytkowania
juz istniejgcych budynkdow i elementéw zagospodarowania dziatek. Ponadto nie ogranicza
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow
tgcznosci. Zgodnie z przeprowadzong analizg zacienienia nie wptywa negatywnie na dostep
do Swiatta dziennego i nastonecznienia dla istniejacych obiektdw przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektéw i sposéb zagospodarowania dziatki nie
powoduje ucigzliwosci zwigzanych z haftasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi
i promieniowaniem a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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Zgodnie z art. 20 ust. Prawa budowlanego oraz z § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie ,Warunkdéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
teren oddziatywania obiektu na inne obiekty nie wychodzi poza obszar dziatki inwestycji.
Projektowana budowa nie wptywa na niekorzystne oddziatywanie dziatki oraz dziatek
sgsiednich. Budowla powstanie w granicach dziatki inwestora.

11. Uwagi koncowe

Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim
urzqdzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania,
zaprojektowano w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie podstawowych wymagan
dotyczgcych obiektow budowlanych okreslonych w zatgczniku | do rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.), dotyczqcych:
a)nosnosci i statecznosci konstrukcji,

b)bezpieczeristwa pozarowego,

c)higieny, zdrowia i Srodowiska,

d)bezpieczeristwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

e)ochrony przed hatasem,

floszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.

Wykonat :

Opracowat: Grzegorz Mackowiak
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