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Projekt chroniony prawem autorskim
Opracowat: Grzegorz Mackowiak

g Sciany nowoprojektowane
_H_ Sciany istniejace

ﬁ H H M Sciany do wyburzenia

Poziom zerowy parteru 0,00 = 67,81 m n.p.m.

Wysokos¢ brutto kondygnacji parteru wynosi 3,30m

Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne gr. 24cm z betonu komérkowego "YTONG
PP4/0,6 S+GT XELLA 600kg/m3” na zaprawie systemowej (cienkie spoiny)

Wszystkie sciany zewnetrzne nalezy docieplic styropianem EPS 0,36 gr 12cm
oraz wykonczy¢ tynkiem akrylowym zgodnie z opisem i kolorystykq elewacji

Przy dociepleniu budynku nalezy wykona¢ wegar ze styropianu o grubosci 3
cm

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z gotowych pustakdw wentylacyjnych np sysTem

"CZAMANINEK” typ WK2, WK3, Pustak otynkowac tynkiem
cementowo—wapiennym
Szachty komindéw  wentylacyjnych,  pionéw  kanalizacyjnych,  instalacji

elektrycznych wykonq¢ zgodnie z rysunkami branzy sanitarnej/elektrycznej
poprzez obudowanie ich bloczkami komérkowymi "YTONG 8" lub poprzez
wykucie bruzdy w scianiei zakrycie jej plytq kartonowo—gispowq 1,2 cm wraz
z drzwiczkami rewizyjnymi

Posadzki w pomieszczeniach wykona¢ z szlichty cementowej zbrojonej gr.
7,0cm o wytrzymatoséi 0,8N/mm?

Posadzki tarasu wejsciowego przed schodami zewnetrznymi o spadku 1,5 %
wykonac z betonu C16/20

Sciany wewnetrzne i sufity w sali i innych pomieszczeniach tynkowane tynkiem
gipsowym maszynowym zacieranym mechanicznie oraz w  wyznaczonych
miejscach pokryte plytkami gresowymi

Sciany  wewnetrzne tazienek tynkowane tynkiem  cementowo—wapiennym
maszynowym zacieranym mechanicznie pokryte gresem do wysokosci min.
2,0m, posadzki z plytek gresowych, ftatwozmywalnych wraz z kratkami sciek.

Sciany oznaczone REI w standardzie p.poz EI60 lub zgodnie z oznaczeniem.
Sciany pomieszczen technicznych i gospodarczych —wykonczone — gresem

technicznym do wyskosci min 2,0m, na podlodze gres.

Siany wewnerzne na sali wykonczone gresem i malowane farbami lateksowymi
wg opisu architektury lub wg uznania inwestora. Sufit w sali podwieszany
kasetonowy typu Armstrong Savanna 600x600.

Dokladny wypis wszystkich warstw Scian i przegréd poziomych
znajduje sie na rysunkach przekrojow w branzy architektoniczne;j.

Czes¢ rysunkowq nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z opisami. Nie nalezy odmierza¢
wymiardw z rysunku. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszelkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ w naturze. Wszelkie wagtpliwosci nalezy konsultowac z
projektantem. Odstepstwo od rozwiqzan projektowych stanowi naruszenie praw
autorskich. Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie ze sztukq budowalng.

Wszelkie nazwy wlasne materialéw i producentéw nalezy traktowa¢ jako przyktadowe.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych producentow o tych samych parametrach
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ELEWACJA ZACHODNIA

powloka malarska lateksowa w kolorze pastelowym — wg wskazan inwestora

tynk gipsowo—wapienny m

ax.gr.lcm

powloka malarska lateksowa w kolorze pastelowym - wg wskazan inwestora

pustak komdrkowy "YTONG PP4/0,6 S+GT XELLA 600kg/m3 na zaprawie klejowe]

tynk gipsowy maszynowy zacierany maszynowo, 1,5cm

pustak komérkowy Ytong 12 na zaprawie systemowej (cienkie spoiny)

styropian EPS 038 (?=0,38) gr.20cm (np.: GOLD FASADA EPS 038)

sciana dziatowa

warstwa zbrojgco—klejgca

0,7mm

tynk gipsowy maszynowy zacierany maszynowo, 1,5cm

powloka malarska lateksowa w kolorze pastelowym - wg wskazan inwestora

cienkowarstwowy tynk akrylowy typu baranek ziarno 2,0-2,5mm

INWESTOR - Gmina Wioctawek, ul. Krolewiecka 7, 87-800 Wioctawek

FORMA

Projekty i Nadzor Budowlany

TEMAT Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana
konstrukcji dachu budynku $wietlicy wiejskiej

ADRES
Nowa Wie$, ul. Szafirowa 11, gm. Wioctawek
dziatka nr 96/6
TYTUL RYSUNKU
RZUT PRZYZIEMIA
PROJEKTANT WIODACY NR RYS.
Asystent projektanta m
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