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Dokładny rozkład kratownicy dachowej pokazano na rysunkach wykonawczych.  Obliczeniowe obciażenie dachu

ponad ciężar własny wiązara podano w  opisie technicznym w branży konstrucyjnej dokumentacji

Projekty montażowe prefabrykowanej konstrukcji dachu do opracowania przez producenta wiązarów. Założenia

projektowe zawarto w opisie technicznym do projektu budowlanego branży konstukcyjnej. Projekty wykonawcze

elementów prefabrykowanych winny być opracowane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Projekty wykonawcze elementów prefabrykowanych muszą posiadać opis techniczny oraz obliczenia statyczne

celem sprawdzenia przez zamawiającego oraz projektanta konstrukcji, kierownika budowy i inspektora nadzory

inwestorskiego.

Wiązary dachowe 15 sztuk co 120 cm z drewna suszonego i struganego sosnowego C24 wg projektu

montażowego producenta prefabrykowanej konstrukcji np INTER-LERS. Kratownice należy zamocować za

pomocą kątowników stalowych bezpośrednio do wieńca ściany.

Wykonanie projektu montażowego, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz montaż wykona producent

wiązarów dachowych. Wszystkie elementy drewanine należy zaimpregnować oraz zabezpieczyć

przeciwogoniowo środkami np Protector FIRE. Dopuszcza się rozwiązanie systemowe przedłużenie szczytu

dachu podane przez producenta wiazarów dachowych.
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