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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Waéjta Gminy Wtoctawek

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych wydana przez
uprawnionego geodete

e Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodna na terenie planowanie
inwestycji

e Wytyczne i ustalenia z inwestorem

e Aktualne przepisy i wytyczne prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowanie jest Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy oraz zmiany
konstrukcji dachu budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci Nowa Wie$ przy gtdéwnej drodze gminne ulicy
Szafirowe] na dziatce nr 96/6 w obrebie geodezyjnym Nowa WieS$. Projektuje sie budynek
murowany, parterowy, niepodpiwniczony. Zaprojektowano tu wielofunkcyjng sale, o
powierzchni prawie 71 m2. Przewidziano takze pomieszczenia pomocnicze, takie jak WC,
aneks kuchenny i pom. socjalne.

Rys. 1 Stan istniejgcy budynku swietlicy
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3. Przeznaczenie i charakterystyka techniczna projektowanych zmian, uktad przestrzenny,

forma architektoniczna, oraz zamierzony sposob uzytkowania

Przedmiotem opracowania jest budynek murowany, parterowy, projektowany na cele
Swietlicy wiejskiej . Budynek przeznaczony bedzie na cele spotkan kulturalno — spotecznych
mieszkancow wsi Nowa Wies. Dodatkowo w budynku wydzielono przestrzed magazynowa
z pomieszczeniem gospodarczym z przeznaczeniem magazynowym dla urzadzen i sprzetu
bedacych wtasnoscig spotecznosci wiejskiej.

Czes¢ przeznaczong na cele spotkan wiejskich podzielono na: sale giéwng z mozliwym
wyjsciem na hall z potgczonymi innymi pomieszczeniami, cze$¢ sanitarna wyposazong w dwie
toalety, oraz pomieszczenie gospodarcze i zaplecze kuchenne, oraz cze$¢ gospodarcza
wyposazong regaty do magazynowania sprzetu mniejszych rozmiarow. Obiekt
wykorzystywany bedzie sporadycznie w wyniku spotkan administracyjnych, kulturalnych
jak rowniez rodzinnych mieszkancéw wsi.  Ogrzewanie realizowane bedzie poprzez
indywidulane dla kazdego pomieszczenia grzejniki elektryczne wraz z systemem centralnego
sterowania temperaturg pozwalajgcg na uruchomiania ogrzewania na kilka godzin przed
rozpoczeciem spotkania. W czasie nieuzytkowana obiektu bedzie mozna zminimalizowaé
zuzycie pradu i energii grzewczej obiektu. W budynku nie przewiduje sie statego pobytu ani
statej pracy ludzi.

Rozbudowe budynku swietlicy wiejskiej projektuje sie wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca taka jak drogi wewnetrzne, parkingi, zagospodarowanie zieleni.

Forme i ksztaft bryty budynku dopasowano do sgsiedztwa w ktérym przewazajg dachy
dwu i wielospadowe a takze kolorystycznie — elewacje w wiekszosci biate lub jasne pastelowe.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowalnego

Dane techniczne:
(Powierzchnie budynku okreslono zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczqcej
okreslania i obliczania wskaZnikow powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatqczniku nr 2
do rozporzqdzenia, uwzgledniajgc przepisy § 14 pkt 4 lit. a oraz § 20 ust. 1 pkt 4 lit.)

e Powierzchnia dziatki 1334 m?
e Powierzchnia zabudowy 141 m?
e Powierzchnia catkowita 145,9m?
o Powierzchnia catkowita parteru 141 m?
o Schody zewnetrzne i pochylnie zadaszone 4,9m?
e Powierzchnia uzytkowa budynku 118,6 m?
o Powierzchnia Sali gtéwnej 70,6 m?
o Powierzchnia ustugowa 34,8 m?
o Komunikacja 13,2 m?
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o Kottownia 0m?2
e Powierzchnia ruchu (klatki schodowe i korytarze piwnic) nie wystepuje
e Wysokos$¢ budynku (do kalenicy) 6,58 m
e Kubatura brutto budynku 730 m3
e Kubatura czesci ogrzewane;j 730 m?
o Szerokos¢ budynku (szerokos¢ el. Frontowej bez zmian) 15,48m
e Dtugosé budynku po rozbudowie 9,13m
e Liczba kondygnacji 1

Zestawianie powierzchni uzytkowych i wykonczenia pomieszczen:

= Hall 13,2 m? gres
* Aneks kuchenny 10,0 m? gres
* Pomieszczenie porzagdkowe 12,4 m? gres
* Przedsionek WC 4,7 m? gres
= WC meskie 3,3 m? gres
= WC damskie, NPS 4,4m? gres
= Swietlica 70,6 m? gres

RAZEM 118,6 m?

Pochylnia zewnetrzna i schody zewnetrzne— 4,9 m?

5. Rozwiazania konstrukcyjno materiatowe.

5.1. Materiaty
Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne

- Beton C20/25 (fundamenty, stupy, wience, nadproza)

- Beton C8/10 (podktad pod fundamenty i posadzke)

- Stal zbrojeniowa Alll BST500 i AO

- Bloczki betonowe

- Pustaki z betonu autoklawizowanego— konstrukcja $cian na klej
- Blachodachdéwka

- Cegfa petna, cegta klinkierowa

- Pustkami szklane/ pustaki szklane E60

5.2. Warunki gruntowe

Fundamenty zaprojektowano na podstawie dokumentacji geotechnicznej.

Inwestycja

zaliczona zostanie do pierwszej kategorii geotechnicznej gruntu zgodnie z wytycznymi

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24.09.1998r. Dz.U. nr 126 poz.839).
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Posadowienie bezposrednio na gruncie (piaski srednie i drobne). Poziom wdd gruntowych
ponizej posadowienia budynku (doktadniej opisane w opinii geotechnicznej).

Dno poziom wdd gruntowych utrzymuje sie na poziomie—1,5+-2,5 m pod poziomem terenu.
Podczas wiercenia otworéw badawczych stwierdzono réwniez poziom wody gruntowej ktéry
podczas trwajgcych dtugich lipcowych opadéw podnidst sie do— 1,70 m pod poziomem gruntu.
Wobec tego na zastosowano izolacje przeciwwodng na $cianach fundamentowych i w strefie
pod posadzkowej typu $redniego z mas polimerowo cementowych KMB.

Inwestycja zaliczona zostanie do pierwszej kategorii geotechnicznej gruntu zgodnie z
wytycznymi rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.09.1998r. Dz.U. nr 126 poz.839).

5.3. Fundamenty

Nowe tawy fundamentowe zelbetowe o wymiarach 60x40. tawy fundamentowe potgczyc¢ z
istniejgcymi fundamentami w sposéb trwaty

Geometria, ilo$¢i ukfad zbrojenia fundamentéw wg rysunku konstrukcji projektu technicznego

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw fundamentowych M4 (380x240x120).
Ewentualng izolacje nalezy zabezpieczy¢ zaprawg oraz wykonac od zewnetrznej strony izolacje
z Izohan WM min 4 cm . Fundament nalezy ocieli¢ styrodurem XPS grubosci 12 cm.

5.4. Sciany

Sciany no$ne nadziemia (parteru i wyzszych kondygnacji) gr. 24cm. Sciany nadziemia murowa¢
z pustakow z betonu YTONG PP4/0,6 S+GT XELLA 600kg/m3 na zaprawie systemowej (cienkie
spoiny) klasy 15 (o wytrzymatosci na sciskanie 15,0MPa ) na zaprawie cienkowarstwowej
systemowej. Sciany nowopowstate docieplone styropianem gr 12cm.

Sciany dzialowe murowaé z bloczkéw betonu komérkowego Ytong 12 klasy 15 na zaprawie
cienkowarstwowej systemowej (alternatywnie bloczki gazobetonowe odmiany 600 o
grubosci 8 i 12cm na zaprawie cienkowarstwowej systemowej).

Sciany nowobudowane potgczyé tacznikami systemowymi z istniejgcymi $écianami. Projektuje
sie w wyznaczonych miejscach sciany z pustakéw szklany zwyktych typu luksfer 19x19, wybor
pustakow w kwestii wizualnej inwestora. Na S$cianie Potudnikowej zaprojektowano
doswietlenie z pustakéw szklanych w klasie ogniowej EI60

5.5. Wienca, nadproza podciagi

Budynek posiada wieniec zelbetowy oraz podciggi. Wymiarowanie oraz zbrojenie w opisie
oraz na rysunkach w projekcie technicznym.

5.6. Kominy i kanaty wentylacyjne
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W budynku nie przewiduje sie wykonania zadnego przewodu Zaprojektowano 2 przewody
kominowe dla wentylacji grawitacyjnej z pustakow wentylacyjnych wykonanych z betonu
lekkiego o wymiarach kanatu 12x17 cm. Szerzej opisane w projekcie technicznym.

5.7. Strop i klatka schodowa

W budynku nie przewiduje sie wykonania stropu ani klatki schodowej. Zostanie
zaprojektowany wytaz na ,strych” w celu dojscia do centrali wentylacyjnej podczaj jej
konserwacji lub przegladu. Zaprojektowano wytaz systemowy np. Almos WD 100, lub schody
strychowe opuszczane.

Ptyty balkonowe — nie projektuje sie
Schody

Nie projektuje sie

5.8. Dach

Konstrukcje nowego dachu zaprojektowano w ukfadzie wigzaréw kratowych swobodnie
podpartych. Gtéwne elementy konstrukcyjne stanowig wigzary z drewna suszonego
struganego klasy C24 taczonego blachami weztowymi prasowanymi. Projektuje sie dach
dwuspadowy z konstrukcji z drewna sosnowego C24. Dach bedzie miat kat nachylenia potaci
okoto 32°. Na wigzarach bedzie zamontowane petne poszycie z desek lub ptyt OSB na na niej
papa asfaltowa wierzchniego krycia np ICOPAL W/PET-SBS na osnowie ze wzmacnianej
widkniny poliestrowej. Na papie nalezy zamontowac kontrtaty wentylacyjne i taty z
blachodachéwka w kolorze ciemnym grafitowym matowym w wzorze przypominajgcym
naturalng dachdéwke. Na dachu zostanie zamontowana instalacja odgromowa, panele
fotowoltaiczne oraz kominy wentylacji grawitacyjnej, tawy kominiarskie i $niegotapy. Obrdébki
nalezy wykonaé z blachy powlekanej w tym kolorze i fakturze podobnym do pokrycia. W
projekcie przyjeto wyposazenie w te elementy jako rozwigzanie systemowe producenta
pokrycia dachowego. Dtugos¢ barierek przeciwsniegowych, taw kominiarskich orazilo$¢ stopni
nalezy pobrac ,z natury” Nie przewiduje sie instalowanie klap dymowych. Istnieje mozliwos¢
zamontowanie anten telekomunikacyjnych na dachu oraz swietlikow i okien dachowych.
Upowaznia sie inwestora, wiasciciela lub zarzadce do usuwania zalegajacego $niegu z dachu
w okresie zimowym oraz to utrzymywania droznosci rynien i rur spadowych. Konstrukcja
dachu opisana w projekcie technicznym.

5.9. Obraébki blacharskie, parapety

Obraébki blacharskie — blacha powlekana w kolorze ciemnym grafitowym oraz biatym.

Rynny i rury spadowe o typowych wymiarach 125 / $100 w kolorze ciemnego brazu
Parapety wewnetrzne w kolorze biatym z konglomeratu kwarcowego gr 2cm wystajace 5 cm
poza lico sciany (np.; TECHNISTONE -Crystal Polar White TO)

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7024 lub wedtug ustalen

5.10. Izolacje
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5.10.1. Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i cokotu

Doktadny opis izolacji znajduje sie w projekcie technicznym.
5.10.2. Izolacje przeciwwilgociowe posadzek na gruncie
Doktadny opis izolacji znajduje sie w projekcie technicznym.
5.10.3. Izolacje parochronne

Zaprojektowano wykonanie izolacji parochronnej w postaci jednej warstwy folii
budowlanej PE gr.0,2mm na catym stropie nad parterem (bezposrednio na konstrukcji
sufitu pod termoizolacja)

5.10.4. Izolacje termiczne $cian zewnetrznych i wewnetrznych
Doktadny opis izolacji znajduje sie w projekcie technicznym.
5.11. Posadzki

Posadzki na gruncie:

Posadzka cementowa gr. 7cm beton C16/20, we wszystkich pomieszczeniach parteru
budynku. Pomieszczenie Sali gtdwnej wykonczy¢ w uktadzie podtogi ptywajacej z paneli
drewnianych podtogowych AC5 gr 10 mm. Pozostate pomieszczenia wykonczy¢ ptytkami
gresowymi w kolorze i klasie scieralnosci podanymi przez inwestora. W pomieszczeniach
technicznych wykonczy¢ gresem technicznym w kolorze szarym;

We wszystkich posadzkach wraz z podktadem betonowym posadzek na gruncie wykonaé
dylatacje obwodowe gr.1cm ze styropianu EPS 50-042 lub sznuru dylatacyjnego 5mm.

5.12. Tynki i sufity

W pomieszczeniach Sali wykona¢ tynki maszynowe gipsowo-wapienne zacierane
mechaniczne maks.gr.dlcm kat. Ill. W pomieszczeniach fazienek tynk cementowo-
wapienny maks.gr.1,5cm kat. 1l . Malowanie $cian, i ewentualne licowanie glazurg w Sali

gtéwnej i holu w pastelowych kolorach wraz z ptytami gresowymi wielkoformatowymi w
kolorystyce i zakresie do uzgodnienia z inwestorem.

W pomieszczeniach technicznych, sanitarnych, kuchennych i pom gospodarczym tynki
cementowo-wapienne maks.gr.1,5cm kategorii 1l.  Wykonczenie pom sanitarnych i
kuchennych ptytami gresowymi na scianach do wysokosci min 2,0m w kolorystyce podanej
przez inwestora. Powyzej ptytek farby lateksowe zmywalne typu kuchnia ,tazienka”. Na
$cianach fazienki i kuchni zastosowac folie w ptynie malowang dwukrotnie jako izolacje
przeciwwilgociowa.

W pomieszczeniach Sali, kuchni, tazienek. Komunikacji, holu zastosowac sufity podwieszane
mocowane bezposrednio do konstrukcji dachu wraz z wypetnieniem przestrzeni izolacje

8
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termiczng — wetng skalng oraz folig PE. Sufit typu Armstrong Plain z ptyt kasetonowych biatych
600x600x15. W pomieszczeniu chtodni/magazynu, kuchni i spizarni zaprojektowac sufit
podwieszany 2x ptyta GK po wstepnym zatopieniu fizeliny w miejscach taczenia sie ptyt oraz
roztozenia instalacji kablowej.

Wysokos¢ od posadzki do sufitow min 3,30m.

Doktadny opis izolacji znajduje sie w projekcie technicznym.

5.13. Malowanie pomieszczen
Ujeto w tynkach
5.14. Stolarka okienna i drzwiowa

W catym budynku przewidziano stolarke z profili PVC w kolorze biatym RAL 9016 z funkcja
rozszczelnienia. Stolarka okienna bez zmian — istniejgca. W oknach pomieszczenia
kuchennego kuchennymi zamontowa¢ nawiewnik higrosterowalny . Oscieza otwordéw
okiennych ociepli¢ styropianem EPS 038 (A=0,38) gr.4cm (np.:GOLD FASADA EPS 038). Okna
nalezy mocowac licujac z pfaszczyzng zewnetrzng Scian. Drzwi zewnetrzne wejsciowe do
budynku (profil ciepty) mocowane na trzech zawiasach z samozamykaczem (np.:“GEZE”),
malowane proszkowo aluminiowe. Zastosowane szklenie powinno zapewnia¢ wspotczynnik
przenikania ciepta dla okien U<0,9 W/m? -K. Drzwi wewnetrzne z o$cieznicami oraz
samodomykaczami.

Szczegdtowe informacje na rys. zestawczym stolarki okiennej i drzwiowej w projekcie
technicznym.

5.15. Inne roboty budowlane. Wyposazenie obiektu

Sposob odprowadzenia wod deszczowych — wody opadowe z powierzchni dachu budynku
projektowanego odprowadzone zostang poprzez rynny i rury spadowa na teren biologicznie
czynny dziatki. Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych odprowadzane zostanag
na teren biologicznie czynny na dziatkach inwestycji zuwagi na brak w tym obszarze kanalizacji
deszczowej. Dokfadniej opisane zostato to wg projektu branzowego a spadki i kanaliki
betonowe pokazano na PZT. Wody z terenéw parkingowych (geokrata betonowa ) beda
automatycznie wchtaniane przez obszar biologicznie czynny wystepujacy w podtozu.

Komunikacja piesza i miejsce postojowe - kostka brukowa gr 6 cm + piasek srednioziarnisty
5 cm + grunt stabilizowany cementem gr. 10 cm ( RM = 1,5 Mpa ). Spadki jednostronne 1 %.
Obrzeza na fawach betonowych. Miejsca postojowe dla aut — ptyta betonowa azurowa gr 8
cm na podbudowie z grubo frakcyjnego zwiru gr 30 cm. Ptyta wykonczona kraweznikami
(miejsce postojowe dla 4 aut — 3 x 2,50 x 5m, 1 (dodatkowe miejsce) x 3,6x6).
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Nawierzchnie dla ruchu pieszego, dojazdéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, oraz detalami w projekcie technicznym.

Zielen — trawniki i zielen niskopienna wg projektu zagospodarowania terenu
Wyposazenie wewnetrzne — Standardowe wyposazenie stanowig:
] w kuchniach: lodéwka, mikrofaléwka i czajnik, blat kuchenny z szafkami stojgcymi

J w tazienkach: stelaze podtynkowe do montazu misek WC, umywalki, $cianki HPL,
zawory czerpalne, pisuary, kabiny ustepowe, szafa z zamkiem na srodki czystosci.

. w przedsionku wieszaki na ubrania zamontowane do $ciany oraz szafa odziezy
wierzchniej personelu

Pozostate wyposazenie przedstawione na rys. architektury w zakresie ustalen z
inwestorem/zarzgdcg. W projekcie wykonawczym po konsultacjach z inwestorem znajdzie sie
doktadny opis wyposazenia kazdego z pomieszczen wraz ze specyfikacjag mebli i urzadzen.

Wijazd - kostka brukowa — 8 cm + podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm + grunt
stabilizowany cementem gr. 15 cm .Spadki jednostronne 2 %, krawezniki 15 x 30 i obrzeza na
tawach betonowych. Wjazd istniejgcy.

Podreczny sprzet gasniczy — gasnice 1 kg proszku gasniczego na kazde 200m? powierzchni
Dziatka posiada rowniez dostep do hydrantu zewnetrznego naziemnego (wg projektu
zagospodarowania).

Dojazd pozarowy do budynku — Funkcje drogi pozarowej petni ulica Szafirowa

Dostep o0s6b niepetnosprawnych Osoby niepetnosprawne w swietle obowigzujacych
przepisdw oraz konwencji posiadajg swobodny dostep do wejs¢ do budynku raz do mieszkan
na parterze. Do klatek schodowych prowadzg chodniki. Podfuzny spadek dojs¢ do wejs¢ nie
przekracza 2%. Maksymalna wysokos¢ progow przejazdowych wejs¢ do budynku i mieszkan
nie przekracza 2cm. Szeroko$¢ biegdw przystosowana zostata do obstugi urzadzen do
transportu 0sob niepetnosprawnych. Projekt przewiduje zapewnienie osobom
niepetnosprawnym dostep z poziomu terenu na parter za pomaca projektowanej pochylni ze
spadkiem max 6% oraz dostep do wszystkim pomieszczen budynku oprdcz kottowni. tazienka
damska jest takze dostosowana dla potrzeb dostepu oséb niepetnosprawnych (klamki i
pochwyty na odpowiednich wysokosciach, odpowiednia armatura fazienkowa, odpowiednie
meble i szeroko$¢ pomieszczen).

Budynek zostat zaprojektowany jako obiekt pozbawiony barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych zgodnie z konwencjg o prawach oséb niepetnosprawnych z sierpnia 2018
r. Schody zewnetrzne posiadajg pochylnie do wjazdu o spadku 6 % oraz jej szerokosc¢ i dtugos¢
odpowiadajgcg obowigzujgcymi przepisami. Odpowiednio zaprojektowano takze drzwi
wejsciowe o odpowiedniej szerokosci przystosowane do wjazdu osobom na wodzkach
inwalidzkich. Parter budynku nie posiada progéw, schoddéw, waskich przejs¢ oraz innych
elementéw utrudniajacych poruszanie sie w nim 0sob niepetnosprawnych. Budynek posiada
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swobodny dostep osobg o ograniczonej zdolnosci poruszania sie na parter, wyzsze i nizsze
kondygnacje nie zostaty zaprojektowane.

Elewacje zewnetrzne budynku — W projekcie przewidziano wykonczenie scian zewnetrznych
budynku, oraz detali architektonicznych akrylowymi masami tynkarskimi , KRAISEL” jako
rozwigzanie przyktadowe z mozliwoscig zastosowania mas innych firm. Faktura tynkow
akrylowych typu (,baranek”) o uziarnieniu 2,0mm. Wykonczenie kominéw w technologii
murowanej — cegta klinkierowa z ciemng fugg jako rozwigzanie przyktadowe z mozliwoscig
zastosowania tynku i pomalowania w jasnym kolorze. Wszelkie zmiany dotyczagce mas
tynkarskich nalezy uzgodni¢ z projektantem. Kolorystyka wedtug rys. elewacji.

Balustrada zewnetrzna na pochylni dla niepetnosprawnych wykonana ze stali. Stupki i porecze
z rur okragtych, wedtug rysunku w proj. wykonawczym Wszystkie elementy balustrad
ocynkowac ogniowo i pomalowaé farbami proszkowymi w kolorze srebrnym metalizowanym

Wejscia do budynku i pochylnie wykonczy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi gr. min
0,7mm w kolorze grafitowym np.:(CERAMIKA OPOCZNO - Solar grafit 30x30).
Bezposrednio przed przyklejeniem ptytek zastosowac izolacje powtokowa na szlichcie
betonowej 2x folia w ptynie (np.; ATLAS PRESTIGE). Przy drzwiach wejsciowych umiesci¢
wycieraczki systemowe do obuwia o wymiarach 50x100cm (np.: ACO). Alternatywnie
dopuszcza sie wykonanie schodéw zewnetrznych i pochylni z kostki brukowej niefazowanej
wys 6 cm.

5. Wyposazenie w instalacje

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej, a takze
instalacji sciekowej oraz instalacji wody opadowej na teren biologicznie czynny. Wszystkie
przytacza zostang wykorzystane jako istniejgce. Trasy przyfaczy i instalacji zewnetrznych
pokazano na PZT. W budynku zostanie zastosowana instalacja elektryczna z oswietleniem
wewnatrz i na zewnatrz budynku (wraz z o$wietleniem awaryjnym) i instalacja teletechniczng
oraz instalacja odgromowa wraz z uziomami i gtéwng szyng uziemiajgca. W budynku
projektuje sie instalacje cieplna — grzejniki i podgrzewaczy wody elektryczne. Instalacja
elektryczna, sanitarna, wentylacja z rekuperacja ciepfa i klimatyzacja, zaprojektowana jest w
odpowiednich branzach tematycznych i dotgczona do dokumentac;ji projektowej. Z uwagi na
niskie potrzeby grzewcze budynku, a takze uzytkowanie obiektu sporadycznie podczas
eventow, oraz brak mozliwos¢ podtaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nie ma potrzeby
instalowania systemow korzystajgcych z alternatywnych i odnawialnych zrédet energii. Jest to
ekonomicznie nieuzasadnione. Szczegoétowy opis wykonania instalacji znajduje sie w
odpowiednich branzach projektu i zostanie dotgczony do dokumentacji na etapie projektu
technicznego.

6. Informacja dotyczaca braku przeszkdd lotniczych.
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Nie dotyczy

7. Wyniki obliczen statycznych oraz podstawowe zatozenia i schematy statyczne

Obliczenia statyczne zostaty wykonane w oparciu o nastepujgce normy:

PN-82/B-02000; B-020001; B-02003 Obcigzenie budowli

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem

PN-81/B-03020 Posadowienie fundamentow

Certyfikaty i aprobaty techniczne materiatéw budowlanych

Dach dobrano zgodnie z danymi i obliczeniami nosnosci udostepnionych przez producenta
wigzarow dachowych.

W obliczeniach elementéw konstrukcji budynku uwzgledniono nastepujace obcigzenia:
1. Obcigzenie ciezarem potaci dachowej wg PN-82/B-02001
q=0,45 kN/m?

2. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 20,0 st. -> C2=0,933)
[0,840kN/m?2] 1,26 kN/m?

3. Obciazenie wiatrem pofaci nawietrznej dachu - wariant Il wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3
(strefa I, H=100 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=12,4 m, -> Ce=1,04, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=6,11 m, B=10,88 m, L=20,88 m, kat nachylenia potaci
dachowej alfa = 17,0 st. -> wsp. aerodyn. C=0,100, beta=1,80) [0,056kN/m2]

0,08 kN/m?(nawietrzna) -0,3kN/m?(zawietrzna). W potaci dachowej przyjeto schematy
konstrukcji statycznie wyznaczalnej

4. Obcigzenie ciezarem konstrukcji dachowej wg PN-82/B-02001
g=0,66 kN/m?

5. Obcigzenie ciezarem stropu i klatki schodowej - brak

6. Obcigzenie ciezarem na tawy i stopy fundamentowe
Obcigzenie obliczeniowe: 116,5kN/mb
Przyjeto szerokos$¢ tawy B=0,60 m Qv =V/(bx 1) = 0,19 Mpa
Przyjeto schemat belki na podtozu sprezystym

Obciazenia na podciagi i nadproza dostepne w projekcie wykonawczym budynku.

Zebranie obcigzen i obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe znajdujg sie w archiwum
projektanta, oraz dostepne s3 w projekcie wykonawczym.

Wyniki obliczen potwierdzajg zgodnos¢ bezpieczenstwo zastosowanych rozwigzan
konstrukcyjno-wytrzymatosciowych. Stan graniczny nosnosci zostat wyznaczony z 30
procentowym zapasem a Stan granicznego uzytkowania z 20 procentowym zapasem
wytrzymatosci konstrukcji. Schematy statyczne pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.
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Charakterystyka energetyczna obiektu

Obiekt:

Inwestor:

Adres budowy:

Powierzchnia ogrzewana:
Kubatura budynku:

Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana konstrukcji

dachu budynku swietlicy wiejskiej

Gmina Wtoctawek, Krélewiecka 8, 87-800

Witoctawek

Nowa Wies, gm. Wtoctawek, 87-000 Wioctawek,
Numer ewidencyjny dziatek 96/6 Jednostka ew.
041813 2 WtLOCLAWEK, Obreb: 0021 Nowa Wie$

118,6m?
700m3

1. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych

System projektowany

parametrach 55/45°C w przestrzeni
nieogrzewanej

Element instalacji Opis elementu Sprawnos¢
Sprawnos¢ zrodta Grzejniki kompaktowe elektryczne wg rozwigzan 0,95
ciepta producenta
Sprawnos¢ regulacji Ogrzewanie elektryczne grzejnikowe z 0,89
ciepta rekuperacjg ciepta i nawiewem wspomagajacym
w przepadku regulacji centralnej i miejscowe;j z
zaworami termostatycznymi o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P
- 1K

Sprawnos¢ transportu | Sposdb transportu to ogrzewanie centralne 0,96
wodne z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzaniami ktdre sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ zasobnika Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o 0,93
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System alternatywny

Element instalacji Opis elementu Sprawnos¢
Sprawnos¢ zrodta Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy do 0,91
ciepta 50kwW
Sprawnos¢ regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub 0,89
ciepta ptytowymi w przepadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworami termostatycznymi o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P — 1K

Sprawnos¢ transportu | Sposdb transportu to ogrzewanie centralne 0,96
wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzaniami ktore sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ zasobnika System ogrzewczy bez zbiornika buforowego 1,00

2. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna

EP = £9.44 [kWh/(m?-rok]]

3. Wspodtczynniki przenikania ciepta przez przegrody:

- dla scian zewnetrznych nadzienia U=0,19 W/m3K
- dla $cian zewnetrznych piwnicznych -
- dla $cian wewnetrznych U=1,00 W/m?K
- dla $cian podziemnych przylegajacych do gruntu U=0,29 W/m?K
- dla stropu nad piwnica -

-dla dachu U=0,148 W/m?K
-dla okien U=0,9 W/m?K
-dla drzwi U=0,9 W/m?K

-dla podtég na gruncie w piwnicy -

L i
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-dla podtdg pod czescig uzytkowg U=0,28 W/m?K

WARUNEK SPELNIONY

Projektowany budynek odpowiada wymaganiom izolacyjnosci cieplnej zgodnie z Dz.U. 2013
Nr 120, poz. 926 zatgcznik nr 2 wg przepisdéw ktére weszty w zycie od dnia 1 stycznia 2021.
Wymagana temperatura pracy + 20°C (+24 w tazienkach) zostanie spetniona.

4. Wyniki analizy poréwnawczej

Analiza mozliwosci wyboru systemu alternatywnego zaopatrzenia w energie:

- Energia stoneczna — montaz paneli solarnych fotowoltaicznych — dla projektowanego
budynku sposdb realizacji potaci dachowych wzgledem stron $wiata, uniemozliwia
wykorzystanie paneli. Z uwagi na charakter inwestycji i lokalizacje budynku na dziatce nie ma
mozliwosci montazu systemu paneli solarnych przy zachowaniu efektywnosci systemu.

- Energia wiatru — wielkos¢ terenu oraz sytuowanie miedzy istniejgcymi  budynkami
i zadrzewieniem uniemozliwa wykorzystanie Turbin wiatrowych o matej lub $redniej mocy
dla produkcji energii elektrycznej w ilosci spetniajgcej warunek ekonomii zastosowania.

- Energia geotermalna —w zakresie terenu zagospodarowania nie ma sklasyfikowanych danych
0 wystepowaniu zrédet energii geotermalne;.

- Energia ziemi — w zakresie wykorzystania systemOw ogrzewania z uzyciem pompy ciepfa
nie istnieje mozliwos$¢ wykorzystania systemu. Z uwagi na charakter uksztattowania terenu
oraz koszty inwestycji nie sg mozliwe do zastosowania systemy z kolektorami pionowymi
lub w systemie powietrze-powietrze.

Do analizy poréwnawczej wybrano System zasilania paliwem statym oraz Zasilanie
elektryczne.

System System
podstawowy | alternatywny
EP 69,44 49,05
Budynek oceniany [kWh/(m?-rok)] ! !
Maksymalna wartos¢ wskaznika EP wg wymagan WT | EP
70, 70,
2021 [kWh/(m?2-rok)] 0,00 0,00
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania | EU co+w 27.66 29 66
i wentylacji [kWh/(m?2-rok)] ’ ’
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EU cwu 10.59 959
przygotowania cieptej wody uzytkowej [kWh/(m?2-rok)] ’ ’
EU
47,24 47,24
Zapotrzebowanie na catkowita energie uzytkowa [kWh/(m?-rok)]
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EK
Zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?-rok)] 62,64 90,25
Wspétczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie 128 97 128 97
przez wszystkie przegrody zewnetrzne Her [W/K] ’ ’
Wspétczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje Hve [W/K] 66,88 66,88
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez 4893 57 2520.01
system grzewczy i wentylacyjny Qp,n [kWh/rok] ’ ’
Roczne zapotrzebowania na energie pierwotng przez 2811.02 1900.12
system do podgrzania cieptej wody Qe,w [kWh/rok] ’ ’
obliczono zgodnie z PN-B-02025
System System
zaprojektowany alternatywny
Koszty inwestycyjne
9900 40000
[PLN]
Roczne koszty
. 5500 930
eksploatacyjne [PLN/rok]
EP [kWh/(m?rok)] 69,44 49,05
Jednostkowa wielkos$¢
emisji CO; (t 0,000 0,00398
COy/(m?-rok)]

Wybrano najlepszy system bazujgc na dostepnych nosnikach energii. System alternatywny
(kociot kondensacyjny gazowy ) okazat sie niedostepny wzgledu na trudnosci z pozyskaniem
gazu oraz na znacznie wyzszg cene ogrzewania i ktopoty ze sktadowaniem gazu przy jego
nieduzym zuzyciu. Inny system alternatywny np. kociot kondensacyjny gazowy jest réwniez
nieosiagalny ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych przytgczenie instalacji gazowej. Poza
tym nosnik ten znaczaco podnosni koszty budowy i eksploatacji budynku, a przy mozliwosci
wykorzystania kotta na ekogroszek oraz na dogodnosci zwigzane z uruchamianiem go na
wyznaczony czas uzytkowania obiektu, jego wybdr jest ekonomicznie bezzasadny.
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5. Charakterystyka ekologiczna, dane techniczne wptywu obiektu na sSrodowisko, zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie

W projekcie zatozono nastepujace rozwigzania techniczne:

w zakresie zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekoéw:

e zatozono pobdr wody z sieci miejskiej w ilosci ok. 100,00m 3 rocznie

o scieki bytowe odprowadzane bedg do miejskiej oczyszczalni Sciekdw.

- w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, zanieczyszczen pytowych , z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: Nie przewiduje sie emisje
zanieczyszczen powietrza poprzez wprowadzanie do atmosfery gazowej formy

dwutlenku wegla i pytéw zawieszonych :

e dwutlenek wegla (CO 2) - brak danych (w zaleznosci od sposobu opalania)

e tlenek wegla (CO) -500 mg/m?

e tlenek siarki (SO x) — brak emisji

e benzo(a)piren — brak emisji

e tlenek azotu (NOx) - do 20 mg/m3

e PytPM10 —do40 mg/m?

e PytPM2,5 —do 40 mg/m?

- w zakresie rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw statych:

Zaktada sie brak wytwarzania szczegdlnie niebezpiecznych odpaddéw statych. W
gospodarstwach domowych powstajg typowe odpady takie jak szkto, metale papier i odpadki
organiczne w/w odpady ulegajg sortowaniu w wydzielonych pojemnikach na odpady
zlokalizowane na dziatce inwestora i zutylizowane przez Przedsiebiorstwo Komunalne

- w zakresie ochrony wod opadowych i gruntowych

Zatozono odprowadzenie wéd deszczowych z dachéw i powierzchni utwardzonych na
teren dziatki (92% terenu biologicznie czynnego)

- w zakresie ochrony przed hatasem, promieniowaniem emisjg drgan itp.:

Inwestycja nie powoduje wystepowania drgan i promieniowania
Inwestycja nie nalezy do kategorii emitujgcej hatas

WARUNKI SPEtNIONE
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Warunki ochrony przeciwpozarowej

1) Dane liczbowe obiektu , Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

Dane technicznouzytkowe budynku swietlicy

] Powierzchnia zabudowy : 145 m2

] Powierzchnia uzytkowa: 118,6 m2

. Kubatura: 730 m3

. Wysokos¢ obiektu: 6,58 m

] Liczba kondygnac;ji: 1 nadziemna, bez podpiwniczenia,

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celdw projektowych;

] W budynku nie bedg sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

3) Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen;

. Przedmiotowy budynek swietlicy zakwalifikowano do grupy budynkéw ZL lll. Liczba
0s0b przebywajacych jednoczesnie - do 15 osdb.

4) Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

Powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen strefy pozarowej, w metrach kwadratowych.

] Dla budynkdw ZL zgodnie z norma nie liczmy obcigzenia ogniowego.
5) Ocena zagrozeniem wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
. Z informacji uzyskanych od Inwestora w wynika, iz w budynku, jak i na terenie

przylegtym terenie przylegtym, w rozumieniu § 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych iterendéw. (Dz.U.nr 109 poz. 719
z 22 czerwca 2010 r.), nie bedg stosowane materiaty niebezpieczne pozarowo i w zwigzku z
tym nie bedg wystepowad strefy zagrozenia wybuchem.

6) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

. Budynek zostat wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,D” Zgodnie z § 216 ust 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz.
2285), ktdre to wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Gtéwna konstrukcja nosna — R 30 (Sciany murowane w systemie tradycyjnym z betonu
komdrkowego w standardzie NRO oraz REI 120 w wyznaczonym miejscu)

Konstrukcja dachu - (-) (dach zabezpieczony do NRO, oddzielenie od budynku wetng mineralng
oraz ptytami GK)

Strop — brak

Sciana zewnetrzna — El 30 (pustaki z betonu komérkowego wraz z dociepleniem ze styropianu
lub wetlny w wyznaczonych miejscach, dodatkowo jako doswietlenie zaprojektowano
fragment Sciany z pustakéw szklanych typu luksfer)

Sciana wewnetrzna — (-) (murowana z pustakéw z betonu komdrkowego grubosci 24cm oraz
12 cm)

Przekrycie dachu — (-) (blachodachéwka na konstrukcji drewnianej — wigzary dachowe
docieplona wetng mineralng raz z sufitem z ptyt GK)

Z uwagi na fakt zblizenia sgsiedniego budynku trafostacji do budynku Swietlicy, przewidziano
$ciane oddzielnie ppoz. REI 120 pokrytg ociepleniem nierozprzestrzeniajgcym ogien (wetna
mineralng). W $cianie przewidziano réwniez luksfery w klasie odpornosci El 60. Ponadto od
strony trafostacji na dachu wykonac nalezy 30 cm ogniomur.

7) Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
] Budynek ZL stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni—118,6 m2
8) Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci

do obiektéw sagsiadujacych;

4,08 m od najblizszej granicy dziatki

ok. 6,8 m od najblizszej krawedzi jezdni (drogi gminnej)

26 m od najblizszego budynku ZL

ok. 5,7 m od sgsiedniego budynku trafostacji (Sciana budynku projektowanego w klasie
REI 120)

9) Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzilub ich usytuowania w inny sposdb;

J Z pomieszczen budynku ewakuacja prowadzona jest na korytarz a nastepnie
bezposrednio na zewnatrz budynku przez drzwi o szerokosci 2,00 m.

] Zgodnie z § 237 ust 1.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorych moze
przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do innej strefy
pozarowej, albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie ewakuacyjne o
dtugosci nie przekraczajgcej w strefach pozarowych ZL: 40 m — wymaganie spetfnione.

. Zgodnie z § 256 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1065), dopuszczalna dtugos$é dojs¢ (przy jednym dojsciu) ewakuacyjnych w
strefach pozarowych ZL IIl wynosi 30 m —wymaganie spetnione.

] Drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne.

10) Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegdlnosci  wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

. Budynek zostat wyposazony w instalacje uzytkowe;
- instalacja elektryczna

- instalacja odgromowa

- wentylacja grawitacyjna

] Budynek jest ogrzewany za pomoca grzejnikéw elektrycznych.

11) Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajagcych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen;

] Oswietlenie awaryjne. Zgodnie § 181 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) drogi ewakuacyjne w obiekcie powinny
by¢ wyposazone w samoczynne ztgczajagce sie oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa,
ewakuacyjne i kierunkowe) przewidziane do stosowania po zaniku os$wietlenia
podstawowego. Wymagania techniczne dla o$wietlenia awaryjnego zgodne z wymaganiami
przepiséw i PN. Wymagany projekt branzowy uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych.

] Hydranty wewnetrzne. Zgodnie z & 19 ust 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2019 r. poz.
67) w przedmiotowym budynku hydranty wewnetrzne nie s3 wymagane.
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] Przeciwpozarowy wyfacznik pradu zgodnie z § 183 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu nie jest wymagany.

12) Informacje o wyposazeniu w gasnice;

] Zgodnie § 32 ust 3 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2019 r. poz. 67) wymagane jest 2 kg lub (3 dm3) srodka
gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni ZL.

13) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

] Drogi pozarowe zgodnie z § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. poz. 1030) dla przedmiotowego budynku nie jest wymagane
doprowadzenie drogi pozarowej. Dojazd do budynku umozliwia zjazd z drogi gminne;j.

] Zaopatrzenie wodne zgodnie z § 6 ust 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipiec 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. poz. 1030). Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych
wynosi 10 dm3/s. Zaopatrzenie wodne dla przedmiotowego budynku stanowi projektowany
hydrant nadziemny DN 80 na sieci wodnej WoD110 zlokalizowany w odlegtosci 15 m od
frontowej Sciany budynku (maksymalnie do 75m). Dokfadna lokalizacji hydrantu zostata
przedstawiona w czesci graficznej. Wedtug protokotu z badan sgsiedniego istniejgcego
hydrantu wynika ze wydajno$¢ wymagana 10 dm?3/s zostata spetniona.

14) Pozostate dane;

] W projektach branzowych nalezy uwzgledni¢ uwagi zapisane

w warunkach ochrony przeciwpozarowej. Budynek nalezy oznakowa¢ znakami
bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

] Wszystkie elementy budowlane i rozwigzania systemowe wykonac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

] Projekty techniczne urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgadnia¢ rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

] W poszczegdlnych projektach branzowych nalezy uwzgledni¢ wymagania ochrony
przeciwpozarowej okreslone w niniejszym opracowaniu.
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. Oznakowac w budynku kierunki drog i wyjs¢ ewakuacyjnych, miejsca rozmieszczenia
podrecznego sprzetu gasniczego.

] Nalezy zapozna¢ pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi przez osobe
posiadajgcg wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

Dla obiektu nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Projekt pozytywnie uzgodniono.
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Warunki higieniczno-sanitarne

1. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ml z dn. 12. 04. 2002 w sprawie warunkow techn., jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690);

- Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29. 04.
2004 r. w sprawie higieny srodkéw spozywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004).

2. Organizacja procesu technologiczno — uzytkowego:
Do dyspozycji mieszkancow wsi Nowa Wies$ przeznaczone beda::

a) jedna sala do jednoczesnego uzytkowania z odpowiednig konfiguracjg ustawienia stolikow
i krzeset w zaleznosci od zapotrzebowania okolicznosciowego, jednakze maksymalnie do 15
0s06b jednoczesnie,

b) szatnia podreczna usytuowana bezposrednio przy wejsciu gtéwnym (frontowym),

c) dwa oddzielne wezty sanitarne z przedsionkami umywalkowymi, w tym jeden dla
mezczyzn z jedng miskg ustepowaq i jednym pisuarami, a drugi zblokowany dla kobiet i oséb
niepetnosprawnych z jedng kabing ustepowa przystosowang dla osdb niepetnosprawnych,
umywalka z pochwytami, oraz schowkiem na szczotki i Srodki czyszczace

d) sktadajgce sie z jednego pomieszczenia aneks kuchenny ze zlewozmywakiem oraz prostymi
urzadzeniami AGD jak czajnik, lodéwka czy mikrofaléwka. W obiekcie nie przewiduje sie
przygotowania positkow ani nawet ich podgrzewania. Aneks bedzie stuzyt do tymczasowego
przesyta dan cateringowych oraz przechowywania wody w butelkach typu pet, a takze
mozliwoscig zaparzania kawy/herbaty.

Kuchnia w petni cateringowa z dowozonymi gotowymi daniami wraz z sztu¢cami i
opakowaniami oraz ich utylizacjg i myciem poprzez zewnetrzng firme. Charakter budynku
Swietlicy oraz sporadyczne spotkania mieszkancow i ich krétki czas niwelujg potrzebe
posiadania odrebnej kuchni.

3. W zwigzku z samoobstugowym systemem organizacyjnym oraz ze wzgledu na

okazjonalna funkcje obiektu nie przewiduje sie organizacji zadnych stanowisk

pracy typu statego, natomiast funkcje administracyjno — organizacyjne petni¢ bedzie
spotecznie odpowiednia osoba z posrdd mieszkarncéw wsi Nowa Wies.

4. Planowana funkcja czesci parterowej obiektu:

Swietlica wiejska z dostepnoscig dla 0séb niepetnosprawnych przeznaczona do uzytku
mieszkancow do 15 oséb max., w tym: dzieci, oséb starszych, harcerstwa, cztonkéw OSP itp.
wraz z salg spotkan, i niezbednym zapleczem to jest: przygotowalnia positkdw dostarczanych
z zewnatrz i napojoéw, zmywalnia naczyn, magazyn produktéw i wezty sanitarno — higieniczne:
meski i damski z dostepnoscig dla oséb niepetnosprawnych, a takze z pomieszczeniem
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biurowym. W budynku nie zaprojektowano kottowni. Funkcje grzewczg beda petnity grzejniki
elektryczne oraz rekuperacje powietrza.

Gtéwna sala bedzie nie bedzie wentylowana poprzez wentylacje grawitacyjng wraz z
mechanicznym wspomaganiem.

UWAGA:

Wysokos¢ w swietle netto wszystkich pomieszczen wynosi 3,30 m, pomieszczenia zostaty
wydzielone w ten sposdb, azeby tzw. ,brudne drogi komunikacyjne” nie przecinaty sie z
»drogami czystymi” komunikacji wewnetrznej

5. Asortyment serwowanych dan i produktow:

a) wszystkie serwowane dania zaréwno gorace jak i zimne bedg przygotowane

przez firme cateringowa i dostarczane z zewnatrz w termosach i w szczelnie

zamknietych opakowaniach, a takze bedg te opakowania zabierane. Positki nie bedg wymagaty
juz obrébki cieplnej ani dekoracji. Napoje zimne podawane bedg w jednorazowych
opakowaniach fabrycznych typu ,,PET” i szklanych bezzwrotnych.

6. Proces technologiczny:

Brak, technologiag produkcji zywnosci zajmuje sie zewnetrzna firma cateringowa w
zaleznosci od potrzeb organizatora.

7. Dostawa produktow i dan:

Dostawa produktéw odbywac sie bedzie poprzez zewnetrzng firme wprost na sale imprez.

8. Magazynowanie
Brak potrzeby magazynowania positkdw i zywnosci. Zapewnia sie jedynie schtodzenie napoi
w zamknietych butelkach w lodéwce na czas spokania.

9. Usuwanie odpadow

Odpady pokonsumpcyjne w zmywalni bedg gromadzone w zamykanych pojemnikach
wytozonych workami foliowymi i sukcesywnie wynoszone do wyznaczonego kontenera i
wywozone przez firme utylizacyjna.

10. Struktura zatrudnienia i zagadnienia socjalne.
Nie przewiduje sie statej, codziennej obstugi zaplecza kuchennego przez wyznaczony
personel ani zatrudniania oséb z zewngatrz na umowe o prace.

11. Wyszczegodlnienie wszystkich pomieszczen wraz z ich parametrami powierzchniowymi
oraz zestawieniem wyposazenia technologicznego zamieszczone jest w uktadzie
tabelarycznym na planszy graficznej Al ,,Rzut przyziemia 1:50”

Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen przygotowawczych i
zaplecza sanitarnego powinny posiadac atest higieniczny wydany przez PZH W - wg dla danego
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rodzaju i stosowania. Drzwi do pomieszczen sanitarno - higienicznych powinny by¢ u dotu
zaopatrzone w otwory nawiewne o minimalnym przekroju 0,022m2 na jedno skrzydto
Posadzka we wszystkich pomieszczeniach przygotowawczych i zaplecza sanitarnego powinna
by¢ zmywalna do wykonania z terakoty lub gresu antyposlizgowego w ktérej nalezy wykona¢
wpusty kanalizacyjne z kratkami sciekowymi. Ponadto w kazdym wezle zblokowanym meskim
i damskim oraz w Zapleczu Sali Swietlicowej nalezy zamontowaé¢ po jednym zaworze
czerpalnym ze zfaczkg do weza. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych oraz
w przygotowalni positkdw dostarczanych z zewnatrz i zmywalni naczyn nalezy wykonad
oktadzine zmywalnga $cian (glazura) do wys. min. 200 cm

Okna i drzwi zewnetrzne przeszklone Swietlicy wykonane sg w taki sposdb, azeby oprocz
komfortu uzytkowego i estetyki wizualno — architektonicznej spetnione byly wymogi
w zakresie ewakuacji ppoz. oraz warunki normatywnego dziennego oswietlenia naturalnego
przy uzyskanym stosunku powierzchni szyb do pow. podfogi, wynoszagcym 1 : 8.

Zagadnienie wentylacji pomieszczen:

a) w Sali s$wietlicowej - min. dwukrotna wymiana powietrza na godzine w czasie uzytkowania
obiektu

b) w pomieszczeniach zaplecza min. 4 — krotna wymiana

c) w pomieszczeniach weztéw sanitarnych min. wymiana 50 m 3 / h, co zostanie uzyskane po
zainstalowaniu w pionowych kanatach wentylacyjnych mechanicznych wentylatorow
wywiewnych matej mocy ( tzw. fazienkowych ) o duzej sprawnosci wyciggowej powietrza ze
zintegrowanym system wigczania z wtaczaniem osSwietlenia elektrycznego w tych
pomieszczeniach.

W Sali zastosowac okna z wywietrzakami.

Wentylacja opracowana w branzy sanitarnej projektu.

12 Obowigzki zarzadcy obiektu (gmina Wtoctawek)

W ramach dobrej praktyki higienicznej nalezy opracowac instrukcje i procedury:
Higieny osobistej i stanu zdrowia,

Usuwania odpadow,

Zabezpieczenia przed szkodnikami,

Zaopatrzenia w wode,

Konserwacji urzadzen i wyposazenia obiektu,

Mycia i dezynfekc;ji sprzetu.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia technologiczno — uzytkowe oraz meble i
sprzet trwatego uzytku, a takze s$rodki ochrony pozarowej zgodnie z opracowang przez
uprawniong osobe etatyzacjg. Uwaga: do wykonania wszystkich w/w robét nalezy uzywac
wylfacznie atestowanych materiatdw z aprobatg techniczng i Swiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie ogdlnym i uzytecznosci publicznej wydanymi przez ITB i PZH.
Wysokos¢ pomieszczen min 3,3 m.

Projekt pozytywnie uzgodniono.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana konstrukcji
dachu budynku swietlicy wiejskiej

Inwestor: Gmina Wtoctawek, Krélewiecka 8, 87-800
Wioctawek

Adres budowy: Nowa Wies, gm. Wtoctawek, 87-000 Wioctawek,

Numer ewidencyjny dziatek 96/6 Jednostka ew.
041813 2 WLOCLAWEK, Obreb: 0021 Nowa Wie$

Powierzchnia zabudowy: 191,5m?
Kubatura budynku: 987m3
Projektant wiodacy: Matgorzata Chylinska

Mazowiecka 5/29
87-800 Wtoctawek

1. Zakres robot

Niniejsza informacja obejmuje roboty budowlane zwigzane rozbudowga budynku swietlicy
wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Inwestycja potozona w miejscowosci Nowa
Wies na dziatce nr 96/6

2. Przedmiot i podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy budynku swietlicy
opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

e ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr
120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)” w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”,

e ,Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pbéin.zm.)”,
e ,Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. Nr 106 po0z.1333 z
pbéin.zm.)”,
e ,Ustawie zdnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0oz.1321 z péz.zm.)”,

e ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.
Nr 151 poz.1256)”,
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e ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)”,

* ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)”,

e ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)”,

e ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)”,

* ,Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)”,

* ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401)”.

3. Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji

Zamierzenie  inwestycyjne polega na  budowie budynku Swietlicy wiejskiej,
jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego z dachem dwuspadowym w miejscowosci Nowa
Wies w gminie Wtoctawek.

3.1 Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

a/ protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu
wykonawczej dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy,

b/ ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, w
tym wykonanie tablicy informacyjnej,

¢/ drogi odpowiednio utwardzone,

d/ doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

e/ urzadzenia socjalno-bytowe (jadalnia i szatnie),

f/ urzadzenia higieniczno — sanitarne (WC, umywalnia),

g/ rozmieszczenie sprzetu budowlanego.

3.2 Roboty budowlane — stan surowy zamkniety:

a/ pomiary geodezyjne,

b/ roboty ziemne,

¢/ roboty fundamentowe,

d/ roboty murowe,

e/ roboty zelbetowe, monolityczne,

f/ roboty dekarskie,

g/ montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
h/ wykonanie $cianek dziatowych.
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4. Wykaz Istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatek wystepujg podziemne i nadziemne sieci infrastruktury.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy takie nie wystepujg. Na terenie budowy nie znajdujg sie zadne elementy budowlane

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126) przy realizacji tej inwestycji
wystepujg roboty wyszczegdlnione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 roku, ktdre stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W
trakcie realizacji rob6t budowlanych wystepuja zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zaliczane do wysokiego ryzyka:

eupadek do gtebokiego wykopu , mozliwos¢ przysypania ziemig - niebezpieczenstwo istnieje
w kazdej

fazie prowadzenia robot ziemnych oraz montazowych w wykopie. Ekspozycja zagrozenia —
bardzo duza.

eupadek z wysokosci ponad 5m - niebezpieczeristwo istnieje w takcie prowadzenia robét na
wysokosci.

Ekspozycja zagrozenia — bardzo duza.

eporazen energig elektryczng - niebezpieczenstwo istnieje w takcie prowadzenia robét w
sgsiedztwie

napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci 3m dla linii o napieciu
znamionowym nie przekraczajagcym 1kV. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caty okres
pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystgpieniu niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych (np.: mgty, opadéw deszczu). Ekspozycja zagrozenia — praktycznie
mozliwa.

eporazen pradem elektrycznym - niebezpieczeristwo istnieje w takcie prowadzenia robodt
przy uzyciu elektronarzedzi, betoniarki, podajniki do betonu, w poblizu kabli elektrycznych.
Ekspozycja zagrozenia — praktycznie mozliwa kilka razy na dzien. Zagrozenie wystepuje w
czasie do 3 godzin dziennie.

W trakcie realizacji robdt budowlanych wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zaliczane do sredniego ryzyka:

e uderzenie i przygniecenie

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobienistwo niewielkie,
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b/ miejsce wystgpienia zagrozenia : przy robotach montazowych, przy transporcie
recznym, przy

sktadowaniu materiatow,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

* pochwycenie przez ruchome elementy maszyn

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : gietarka, betoniarka, gilotyna,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

eurazy oczu

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to: betoniarka, miejsce gaszenia wapna, roboty
izolacyjne, roboty

montazowe i zbrojarskie,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e oparzenia

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : kociot do grzania lepiku, zgrzewarka do rur pcv, roboty
izolacyjne i

pokrywcze,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : stanowisko pracy, plac budowy,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

eskaleczenia

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa,
c/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,

espadajgce przedmioty

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : rusztowania, drabiny, praca na wysokosci,
przenoszenie,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

eodmrozenia
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie przy pracy w temperaturze ponizej 10°C
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b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : stanowisko pracy
c/ zagrozenie wystepuje w czasie trwania niskich temperatur,

*Wymuszona pozycja, przenoszenie ciezarow

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : stanowisko brukarskie, przy transporcie recznym,
c/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,

7. Wykaz czynnosci przed przystapieniem do realizacji robot

e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest zobowigzany
opracowacinstrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ pracownikdéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

e Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na terenie budowy.

e Wykonawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzér na tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;

- odpowiednie $rodki zabezpieczajace.

e Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikow.

e Nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé caty teren budowy zgodnie z planem sytuacyjnym i
przyjetymi rozwigzaniami organizacyjnymi.

* Nalezy ustali¢ przebieg istniejgcych tras medidw i zapoznaé z symbolami oznaczen tych tras
osoby wykonujgce roboty budowlane.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych

e\Wykonawca powinien zapewnic instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy;

- kolejnos¢ wykonywania zadan;

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

eSzkolenie w zakresie przepiséw BHP powinno sie obywac¢ wg ogdlnych i branzowych
przepiséw BHP, zgodnie z ,,Obwieszczeniem Ministra gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie ogdélnych przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy”,
,Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 maja 1996 roku”,
,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 Ilutego 2003roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Dz.U. Nr 47
poz. 401, ,Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych” Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.
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e Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- stosowanych w zaktadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

e Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikéw wskazywac czynnosci, ktére
nalezy wykonac przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

e Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i
preparatdw chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w karatach
charakterystyki tych substancji i preparatéw.

* Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznac¢ pracownikéw z:

- projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz
organizacja

budowy;

- wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu;

- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku;

- obowigzkiem stosowania srodkdéw ochrony osobistej;

- obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen;

- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi;

- zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych;

- zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu;

- odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisdw bhp.

9. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia lub wich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna

komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

9.1. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych:
* Wykonawca jest zobowigzany wykonaé plan BIOZ.

e Wykonawca jest zobowigzany wykonaé plan organizacji robot.
* Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ szkolenie i instruktaz pracownikow.
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® Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

e Wykonawca jest zobowigzany oceniac¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe, wystepujgce
okreslonych pracach oraz stosowac niezbedne s$rodki profilaktyczne zmniejszajgce ryzyko.
W szczegdlnosci jest obowigzany

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikédw szkodliwych dla
zdrowia i ucigzliwosci, z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikéw,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw, gtéwnie przez stosowanie
technologii, urzgdzen, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

e Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy
stosowac odpowiednia rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie srodki
ochrony zbiorowej, ograniczajgce wptyw tych zagrozen na zdrowie ibezpieczenstwo
pracownikéw.

e W sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych
i technicznych nie jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ pracownikom
srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania.

e Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa
i higieny pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem organizacji procesdow pracy, stanu
technicznego maszyn i innych urzadzen technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji
nieprawidfowosci i metody ich usuwania.

e Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz
zmiany w sposobie uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

e Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.

e Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

9.2. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy (przed rozpoczeciem robot
budowlanych

e Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych.

e Wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdow
uzywanych na budowie.

e Doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji sciekow.

e Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

e Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

e Zapewnienie wtasciwej wentylacji.

e Zapewnienie tgcznosci telefonicznej.

e Urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobdw.
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* Wyposazenie terenu budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych
wiasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby
zagrozonych osdb.

9.3. Podstawowe wytyczne dot. transportu drogowego i technologicznego

* Roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

® Obowiazuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami.

* Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania.

e Zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi.

» Nalezy dbaé o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie.

9.4. Podstawowe wytyczne dot. sktadowania materiatéw

e Materialy sktadowa¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach /
miejscach (materiaty wielkie gabarytowo, paletyzowane - na wyznaczonym do tego placu
zgodnie z planem sytuacyjnym, stal zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie - na placu produkgcji
pomocniczej, materiaty drobne oraz farby - w podrecznych magazynach kontenerowych).

* Nakazuje sie sktadowania materiatéw na drogach.
e Odpady technologiczne sktadowaé w wyznaczonych miejscach z segregacjg utylizacji.

9.5. Podstawowe wytyczne dot. wykonywania szalunkéw

e Zapozna¢ pracownikéw z projektem technologii i metodg robdt (odlegtosci bezpieczne,
transport, kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci, roboty demontazowe,
uporzagdkowanie terenu).

e Stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze.

e Ustali¢ system sygnalizacji i facznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada.

e Stosowad sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci.

e Wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem oséb
postronnych w obszarze rownym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron.

* Wstrzymad roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie o$wietlenia ponizej
50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek.

e Stosowac atestowany sprzet montazowy. 35

e Sprawdzi¢ jako$é elementdw przed montazem.

e Ustawic tablice ostrzegawcze.

e Dokona¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.
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9.6. Podstawowe wytyczne dot. robét murarskich i tynkarskich

e Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywac z pomostow
rusztowan.

e Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

e Wykonywanie robdét murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyfgcznie
po uprzednim zabezpieczeniu Scian wykopow. Chodzenie po swiezo wykonanych murach,
przesklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie
o balustrady jest zabronione.

¢ Stosowad odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

e Do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

e Stosowanie S$rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowej.

9.7. Podstawowe wytyczne dot. robdt spawalniczych

® Zabezpieczy¢ stanowisko pracy przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
e Ostoni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych osdb.

e Stosowac sprzet ochrony osobiste;j.

e Stosowad sprzet spetniajgcy wymagania okreslone w przepisach.

9.8. Podstawowe wytyczne dot. robdt dekarskich i izolacyjnych

e Stosowad odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.
* |zolacje rur wykona¢ srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku. Stosowac ubrania
ochronne i zabezpieczenia oczu.

9.9. Podstawowe wytyczne dot. rusztowan i ruchomych podestéw roboczych

e Rusztowania i ruchome podesty robocze, eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonywanie zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

e Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan i ruchomych podestéw
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

¢ Stosowad odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

9.10. Podstawowe wytyczne dot. maszyn i innych urzagdzen technicznych
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e Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢é
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jesli wystawiono dokumenty uprawniajgce doich
eksploataciji.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé,

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

® Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

e Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem.

9.11. Podstawowe wytyczne dot. robét obrebie linii elektroenergetycznych

e Wygrodzié i oznaczy¢ strefe bezpieczenstwa.

* Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

- 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

-5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV;

- 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, do 110 kV;

- 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

9.12. Podstawowe wytyczne dot. ochrony p.poz

e Drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepisdw przeciwpozarowych.

e Drogi, przejscia i dojazdy pozarowe oraz drogi ewakuacyjne muszg zapewniaé
bezpieczne przemieszczanie sie. Drogi oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami. Zabrania
sie ich zastawia¢ materiatami, srodkami transportu, sprzetem i innymi przedmiotami.

e Oznaczyc¢ i zapewnic tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantédw na placu budowy.

o Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

o Wyposazyé w gasnice zaplecze budowy

e Obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych.

10. Pozostate zalecenia
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Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcym ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych” oraz zgodnie z aktualnie obowigzujacymi instrukcjami
i przepisami.

11. Uwaga generalna

Zgodnie z art. 21a ust. "Prawo Budowlane" kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwanego ,planem BIOZ”, w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki
i ewentualnie inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym. Zakres i
forme ,planu BIOZ” okresla ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)".

Opracowat :
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Opinia geotechniczna

Opinia wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463)

Opinia dotyczy dziatki oznaczonej nr 96/6 , obreb ewidencyjny Nowa Wie$ dla zadania
inwestycyjnego zwigzanego z ,Rozbudowg, przebudowa oraz zmiang konstrukcji dachu
budynku swietlicy wiejskiej”.

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o analize danych archiwalnych,
obserwacji geodezyjnych zachowywania sie obiektéw sgsiednich, oraz innych danych
dotyczacych podtoza badanego terenu, miedzy innymi dokonanej odkrywki do poziomu
posadowienia budynku.

Z analizy przeprowadzonej oraz wywiadu srodowiskowego ustalam, ze poziom zwierciadta
wod gruntowych utrzymuje sie na statym poziomie ponizej posadowienia fundamentéw.

Warunki gruntowe okreslam jako proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie,
zalegajacy poziomo, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

Kategorie geotechniczng przedmiotowych obiektéw budowlanych okreslam jako pierwszg,
ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczonym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

W poziomie posadowienia obiektow wystepujg piaski drobne i Srednia oraz przewarstwienia
z piaskéw grubych do gtebokosci 120cm.

Biorgc pod uwage wszystkie wytyczne stwierdza sie przydatnosci gruntu do zadanych im
obcigzen.
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Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane do wybudowania materiaty muszg mie¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami. Szczegdtowe rozwigzania
techniczne i detale powinny by¢ podane na etapie projektu technicznego. Roboty prowadzi¢
zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, polskim prawem i zasadami sztuki
budowlanej, oraz przepisami BHP. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie poprzez malowanie farbg podktadowg i emaliowa. Zebranie obcigzen
i obliczenia statyczne znajdujg sie a archiwum projektanta. Projekt wykonano zgodnie
z przepisami i normami budowlanymi.

Wszelkie nazwy wtasne materiatéw i producentéw nalezy traktowaé jako przyktadowe.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych producentéw o tych samych parametrach lub
lepszych.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 r. poz.1065, oraz przepisami
odrebnymi dotyczqcymi specyfikacji i przeznaczenia obiektu.

Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim
urzqgdzeniami budowlanymi zaprojektowano, biorgc pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie podstawowych wymagan dotyczqcych
obiektow budowlanych okreslonych w zatgczniku | do rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.), dotyczqcych:

a)nosnosci i statecznosci konstrukcji,

b)bezpieczeristwa pozarowego,

c)higieny, zdrowia i Srodowiska,

d)bezpieczeristwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,
e)ochrony przed hatasem,

floszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g)zrownowazZonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Wszelkie odstepstwo od rozwiqzan materiatowych i konstrukcyjnych zastosowane w projekcie
nalezy zawsze konsultowac z projektantem wiodgcym danej branzy. W przeciwnym wypadku
wszelkie nastepstwa nieautoryzowanych zmian od projektu ponosi inwestor lub kierownik
budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnosc.
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Projekt architektoniczno-budowlany nie podlega sprawdzeniu przez dodatkowych
projektantéow. Dokumentacja nie posiada zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych (brak potrzeby).

Projekt chroniony prawem autorskim

Wykonat: Matgorzata Chylinska 11.10.2021

Opracowat: Grzegorz Mackowiak

Feci ut potui. Qui scit meliora, corrigat me.
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