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1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wéjta Gminy Wtoctawek

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych wydana przez
uprawnionego geodete

e Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodna na terenie planowanie
inwestycji

e Wytyczne i ustalenia z inwestorem

e Aktualne przepisy i wytyczne prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowanie jest Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy oraz zmiany
konstrukcji dachu budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci Nowa Wie$ przy gtdéwnej drodze gminne ulicy
Szafirowe] na dziatce nr 96/6 w obrebie geodezyjnym Nowa Wies$. Projektuje sie budynek
murowany, parterowy, niepodpiwniczony. Zaprojektowano tu wielofunkcyjng sale, o
powierzchni prawie 71 m2. Przewidziano takze pomieszczenia pomocnicze, takie jak WC,
aneks kuchenny i pom. socjalne.

Rys. 1 Stan istniejgcy budynku swietlicy
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3. Przeznaczenie i charakterystyka techniczna obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek murowany, parterowy, projektowany na cele
Swietlicy wiejskiej . Budynek przeznaczony bedzie na cele spotkan kulturalno — spotecznych
mieszkancow wsi Nowa Wies. Dodatkowo w budynku wydzielono przestrzed magazynowa
z pomieszczeniem gospodarczym z przeznaczeniem magazynowym dla urzadzen i sprzetu
bedacych wtasnosciag spotecznosci wiejskiej.

Czes¢ przeznaczong na cele spotkan wiejskich podzielono na: sale giéwng z mozliwym
wyjsciem na hall z potgczonymi innymi pomieszczeniami, cze$¢ sanitarna wyposazong w dwie
toalety, oraz pomieszczenie gospodarcze i zaplecze kuchenne, oraz cze$¢ gospodarcza
wyposazong regaty do magazynowania sprzetu mniejszych rozmiarow. Obiekt
wykorzystywany bedzie sporadycznie w wyniku spotkan administracyjnych, kulturalnych
jak rowniez rodzinnych mieszkancéw wsi.  Ogrzewanie realizowane bedzie poprzez
indywidulane dla kazdego pomieszczenia grzejniki elektryczne wraz z systemem centralnego
sterowania temperaturg pozwalajgcg na uruchomiania ogrzewania na kilka godzin przed
rozpoczeciem spotkania. W czasie nieuzytkowana obiektu bedzie mozna zminimalizowaé
zuzycie pradu i energii grzewczej obiektu. W budynku nie przewiduje sie statego pobytu ani
statej pracy ludzi.

Rozbudowe budynku swietlicy wiejskiej projektuje sie wraz z niezbedng infrastruktura
towarzyszaca taka jak drogi wewnetrzne, parkingi, zagospodarowanie zieleni.

Forme i ksztaft bryty budynku dopasowano do sgsiedztwa w ktérym przewazajg dachy
dwu i wielospadowe a takze kolorystycznie — elewacje w wiekszosci biate lub jasne pastelowe.

DANE TECHNICZNE

e Powierzchnia dziatki 1334 m?
e Powierzchnia zabudowy 141 m?
e Powierzchnia catkowita 145,9m?
o Powierzchnia catkowita parteru 141 m?
o Schody zewnetrzne i pochylnie zadaszone 4,9m?
e Powierzchnia uzytkowa budynku 118,6 m?
o Powierzchnia Sali gtéwnej 70,6 m?
o Powierzchnia ustugowa 34,8 m?
o Komunikacja 13,2 m?
o Kottownia 0m?2
e Powierzchnia ruchu (klatki schodowe i korytarze piwnic) nie wystepuje
e Wysokos$¢ budynku (do kalenicy) 6,58 m
e Kubatura brutto budynku 730 m3
e Kubatura czesci ogrzewane;j 730 m?
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Zestawianie powierzchni uzytkowych i wykonczenia pomieszczen:

= Hall 13,2 m? gres
* Aneks kuchenny 10,0 m? gres
* Pomieszczenie porzagdkowe 12,4 m? gres
* Przedsionek WC 4,7 m? gres
= WC meskie 3,3 m? gres
= WC damskie, NPS 4,4m? gres
= Swietlica 70,6 m? gres

RAZEM 118,6 m?

Pochylnia zewnetrzna i schody zewnetrzne— 4,9 m?

4. Rozwiazania konstrukcyjno materiatowe.

4.1. Materiaty

Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne

- Beton C20/25 (fundamenty, stupy, wience, nadproza)

- Beton C8/10 (podktad pod fundamenty i posadzke)

- Stal zbrojeniowa Alll BST500 i AO

- Bloczki betonowe

- Pustaki z betonu autoklawizowanego— konstrukcja $cian na klej
- Blachodachdéwka

- Cegfa petna, cegta klinkierowa

- Pustkami szklane/ pustaki szklane E60

4.2. Warunki gruntowe

Fundamenty zaprojektowano na podstawie dokumentacji geotechnicznej. Inwestycja

zaliczona zostanie do pierwszej kategorii geotechnicznej gruntu zgodnie z wytycznymi

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24.09.1998r. Dz.U. nr 126 poz.839).

Posadowienie bezposrednio na gruncie (piaski srednie i drobne). Poziom wdd gruntowych
ponizej posadowienia budynku (doktadniej opisane w opinii geotechnicznej).

Dno poziom wdd gruntowych utrzymuje sie na poziomie—1,5+-2,5 m pod poziomem terenu.

Podczas wiercenia otworéw badawczych stwierdzono réwniez poziom wody gruntowej ktéry
podczas trwajgcych dtugich lipcowych opadéw podnidst sie do— 1,70 m pod poziomem gruntu.
Wobec tego na zastosowano izolacje przeciwwodng na Scianach fundamentowych i w strefie

pod posadzkowej typu $redniego z mas polimerowo cementowych KMB.
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Inwestycja zaliczona zostanie do pierwszej kategorii geotechnicznej gruntu zgodnie z
wytycznymi rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.09.1998r. Dz.U. nr 126 poz.839).

4.3. Fundamenty

Nowe tawy fundamentowe z betonu C20/25, zbrojone stalg A Il w ilosci 4 x 16 mm - prety
gtéwne, oraz 6 mm — strzemiona co 30 cm. Przed wykonaniem faw fundamentowych dno
wykopu nalezy przela¢ 10 cm warstwg chudego betonu. Na wykonanej fawie fundamentowej
nalezy zatozyc izolacje pozioma z papy na lepiku x 2 na catej szerokosci fawy. Pod stupami,
kominem i schodami nalezy wykona¢ stopy fundamentowe z betonu C20/25, pod kazdym ze
stupow. Zostang one zazbrojone siatka stalowg A Il z pretéw $16 mm 15x15 cm gérng oraz
dolng. W stopie zostanie wpuszczone zbrojenie stupdw dtugosci minimum 100 cm w celu
pofaczenia stopy ze stupem. Przed wykonaniem stop fundamentowych dno wykopu nalezy
przela¢ 10 cm warstwa chudego betonu. Na wykonanej stopie fundamentowej mozna zatozy¢
izolacje pozioma z papy na lepiku x 2 na catej szerokosci stopy. tawy fundamentowe pofaczyc
z istniejgcymi fundamentami w sposob trwaty

Geometria, ilos¢ i uktad zbrojenia fundamentow wg rysunku konstrukgji

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw fundamentowych M4 (380x240x120).
Ewentualng izolacje nalezy zabezpieczy¢ zaprawg oraz wykonac od zewnetrznej strony izolacje
z Izohan WM min 4 cm . Fundament nalezy ocieli¢ styrodurem XPS grubosci 12 cm klejony na
klej asfaltowy bezrozpuszczalnikowy (np.:"IZOHAN WM")

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Ny Srednica |Dtugo$é| Liczba| RB500W
[mm] [cm] | [szt.] 26 212
1 12 2640 4 105,60
2 6 125 76 95,00
3 6 108 12 | 12,96
Dtugosé wg srednic [m] 107,96|105,60
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 | 0,888
Masa wg Srednic [kg] 23,97 | 93,77
Razem [kg] 117,74
4.4, Sciany

Sciany no$ne nadziemia (parteru i wyzszych kondygnacji) gr. 24cm. Sciany nadziemia murowac
z pustakow z betonu YTONG PP4/0,6 S+GT XELLA 600kg/m3 na zaprawie systemowej (cienkie
spoiny) klasy 15 (o wytrzymatosci na $ciskanie 15,0MPa ) na zaprawie cienkowarstwowej
systemowe;.
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Uwaga wszystkie sciany zewnetrzne nadziemia nalezy ociepli¢ styropianem EPS 036 (A=0,36)
gr.12cm (np.:GOLD FASADA EPS 036) oraz pokry¢ tynkiem akrylowym w kolorze piaskowym

Sciany dzialowe murowaé z bloczkéw betonu komérkowego Ytong 12 klasy 15 na zaprawie
cienkowarstwowe] systemowe] (alternatywnie bloczki gazobetonowe odmiany 600 o
grubosci 8 i 12cm na zaprawie cienkowarstwowej systemowej).

Sciany nowobudowane potgczyé tacznikami systemowymi z istniejgcymi $écianami. Projektuje
sie w wyznaczonych miejscach sciany z pustakéw szklany zwyktych typu luksfer 19x19, wybor
pustakdow w kwestii wizualnej inwestora. Na $cianie Potudnikowej zaprojektowano
doswietlenie z pustakéw szklanych w klasie ogniowej EI60

4.5. Wienca, nadproza podciagi

Wience zbrojone stalg A Il (B500b) -prety gtéwne, oraz strzemiona ze stali A Il (B500b).
Potgczenia zbrojenia podtuznego jak dla pretdw rozcigganych (max 2 prety w jednym
miejscu na zaktad min. 50cm). Geometria, ilos¢ i uktad zbrojenia wg rysunkéw
konstrukcyjnych proj. wykonawczego.

Zaprojektowano nadproza z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu SBN 72/20 oraz
nadproza monolityczne wylewane bezposrednio na budowie. Monolityczne belki
nadprozowe wylewane z betonu C20/25, zbrojenie podtuzne pretami, #12,#16,#20mm,
zbrojone stalg AlIIN (B500b), strzemiona @ 6 ze stali A-lll (B500b).

Podciggi monolityczne wylewane z betonu C20/25, zbrojenie podtuznie pretami, #12, #16, #20
mm - stal Alll (B500b), strzemiona @6 — stal A-11l (B500b).

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Ny Srednica | Dtugo$¢ | Liczba RB500W
[mm] [cm] [szt.] 26 212

1 12 5520 4 220,80
2 6 90 154 138,67

3 6 100 67 66,72

Dtugosé wg Srednic [m] 205,39/220,80
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 | 0,888
Masa wg $rednic [kg] 45,60 196,07
Razem [kg] 241,67

4.6. Kominy i kanaty wentylacyjne

W budynku nie przewiduje sie wykonania zadnego przewodu Zaprojektowano 2 przewody
kominowe dla wentylacji grawitacyjnej z pustakow wentylacyjnych wykonanych z betonu
lekkiego o wymiarach kanatu 12x17 cm (np. Czamaninek W2) Kominy obmurowaé bloczkami
gazobetonowymi odmiany 600 o grubosci 8 i 12cm na cienkiej zaprawie systemowej
producenta. Wykonczenie komindw ponad dach jako rozwigzanie systemowe producenta

8
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blachodachdéwki. Wyjscia przewoddw wentylacyjnych pod czapka zelbetowg zakonczy¢
aluminiowymi kratkami o wymiarach 14/20cm.

4.7. Strop i klatka schodowa

W budynku nie przewiduje sie wykonania stropu ani klatki schodowej. Zostanie
zaprojektowany wytaz na ,strych” w celu dojscia do centrali wentylacyjnej podczaj jej
konserwacji lub przegladu. Zaprojektowano wytaz systemowy np. Almos WD 100, lub schody
strychowe opuszczane.

Ptyty balkonowe — nie projektuje sie
Schody

Nie projektuje sie

4.8. Dach

Konstrukcje nowego dachu zaprojektowano w ukfadzie wigzaréw kratowych swobodnie
podpartych. Gtéwne elementy konstrukcyjne stanowia wigzry z drewna suszonego
struganego klasy C24 tgczonego blachami weztowymi prasowanymi. Catos¢ konstrukcji bedzie
przymocowana do wienca poprzez kotwy mechaniczne oraz katowniki stalowe. Dach stanowi
poddasze nieuzytkowe, ktére nalezy wentylowac poprzez otwory w $cianach szczytowych — co
najmniej dwa otwory (14x20cm) oraz montowanie wywiewek stalowych @160 co najmniej
dwie sztuki. Otwory nawiewne nalezy zabezpieczy¢ przed ptakami kratkami aluminiowymi
14/20 w kolorze biatym.

Projekt montazowy wigzarow wykona producent systemu prefabrykowanych konstrukcji
drewnianych np. InterLears lub Ecoplan.

Mozliwa jest zmiana uktadu belek sko$nych, stezen i stupow.

Klasa drewna, dodatkowe mocowanie, rodzaj belek oraz stezen i taczen weztowych wraz z
szczegotowym opisem i rysunkami montazu wg projektu dostarczonego przez producenta
konstrukcji.

Uwaga:

Elementy drewniane oparte na $cianie lub stropie izolowa¢ paskami papy podkfadowe] od
wilgoci. Wszystkie elementy wiezby nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem, grzybami i owadami
impregnatem do drewna — ,, TYTAN”.

Projektuje sie dach dwuspadowy z konstrukcji z drewna sosnowego C24. Dach bedzie miat kat
nachylenia pofaci okoto 32°. Na wigzarach bedzie zamontowane petne poszycie z desek lub
ptyt OSB na na niej papa asfaltowa wierzchniego krycia np ICOPAL W/PET-SBS na osnowie ze
wzmacnianej widkniny poliestrowej. Na papie nalezy zamontowaé kontrtaty wentylacyjne i
taty z blachodachowka w kolorze ciemnym grafitowym matowym w wzorze przypominajgcym
naturalng dachdéwke. Na dachu zostanie zamontowana instalacja odgromowa, panele
fotowoltaiczne oraz kominy wentylacji grawitacyjnej, tawy kominiarskie i $niegotapy. Obrdébki
nalezy wykonaé z blachy powlekanej w tym kolorze i fakturze podobnym do pokrycia. W
projekcie przyjeto wyposazenie w te elementy jako rozwigzanie systemowe producenta
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pokrycia dachowego. Dtugos¢ barierek przeciwsniegowych, taw kominiarskich orazilo$¢ stopni
nalezy pobrac ,z natury” Nie przewiduje sie instalowanie klap dymowych. Istnieje mozliwos¢
zamontowanie anten telekomunikacyjnych na dachu oraz swietlikow i okien dachowych.
Upowaznia sie inwestora, wiasciciela lub zarzadce do usuwania zalegajacego $niegu z dachu
w okresie zimowym oraz to utrzymywania droznosci rynien i rur spadowych.

4.9. Obrobki blacharskie, parapety

Obraébki blacharskie — blacha powlekana w kolorze ciemnym grafitowym oraz biatym.

Rynny i rury spadowe o typowych wymiarach 125 / $100 w kolorze ciemnego brazu
Parapety wewnetrzne w kolorze biatym z konglomeratu kwarcowego gr 2cm wystajace 5 cm
poza lico sciany (np.; TECHNISTONE -Crystal Polar White TO)

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7024 lub wedtug ustalen

4.10. Izolacje

4.10.1. lzolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i cokotu

W budynku na parterze w nowych pomieszczeniach zostanie zastosowana posadzka
betonowa zbrojona siatkg 15 cm x 15 cm grubosci 7 cm wykonana z betonu klasy C16/20
utwardzona z powtoka zywiczng. Posadzka bedzie wylewana na warstwie chudego betonu
grubosci 10 cm zbrojonego siatkg pretow fi 8 co 45cm, pokrytego izolacjg z papy asfaltowej,
oraz styropianem grubosci min 10 cm. Chudy beton zostanie wylany na wyréwnanej podsypce
z piasku drobnego. Uktad warstw posadzki dostosowano do posadzki w czesci istniejacej.
Rzedne wysokosciowe nalezy zrownac.

W strefie cokotowej projektuje sie izolacje pionowg polimerowo cementowa z uwagi na jej
paroprzepuszczalnosé, bezposrednio do niej montowany jest polistyren xps 120 na kleju
bitumicznym i folia kubetkowa kubetkami w strone do gruntu aby sie slizgata po izolacji i nie
powodowata jej przebicia.

tawy i stopy fundamentowe a takie ptyte zelbetowg (beton podktadowy + posadzka)
parteru wykona¢ z betonu wodoszczelnego min. W8

Izolacje pozioma $cian fundamentowych wykonaé poprzez zgrzewanie warstwy papy
termozgrzewalnej grubosci 5,2mm w jednej warstwie.

4.10.2. Izolacje przeciwwilgociowe posadzek na gruncie

Na warstwie podposadzkowej z chudego betonu wykonac¢ gruntowanie preparatem do
gruntowania podtozy betonowych (np.: "ICOPAL" SIPLAST PRIMER), a nastepnie nakleié
poprzez zgrzewanie warstwe papy zgrzewalnej np. lzolmat plan PLY PV 250 S5 na osnowie z
widkien szklanych.

W posadzkach ocieplanych styropianem bezposrednio przed utozeniem styropianu warstwe
papy nalezy oddzieli¢ od styropianu wyktadajac jedng warstwe papy termozgrzewalnej gr
3,2mm.
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4.10.3. Izolacje parochronne

Zaprojektowano wykonanie izolacji parochronnej w postaci jednej warstwy folii
budowlanej PE gr.0,2mm na catym stropie nad parterem (bezposrednio na konstrukcji
sufitu pod termoizolacja)

4.10.4. 1zolacje termiczne Scian zewnetrznych i wewnetrznych

Wszystkie sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych ocieplone zostang styropianem EPS
036 (A=0,36) gr.12cm (np.:GOLD FASADA EPS 036), sciany fundamentowe zas polistyrenem
ekstrudowanym XPS 120 przeznaczony do kontaktu z gruntem (A=0,035) (np.: Synthos XPS
PRIME). W czesci podziemnej budynku styrodur przykleja¢ do izolacji przeciwwodnej
bezrozpuszczalnikowym klejem asfaltowym (np.:"IZOHAN WM").

Wspotczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanych przegréd podano w charakterystyce
energetycznej budynku w dalszej czesci dokumentacji.

. Sciany zew —U =0,19 W/ (m? .K) < 0,20 W/ (m? .K)

4.10.5. Izolacje termiczne posadzki

Styropian EPS 100-038 gr.10cm (lambda=0,38) na warstwie izolacji przeciwwilgociowej
zgodnie z przekrojami architektonicznymi. Posadzka parteru na gruncie, na jastrychu z
ociepleniem na cokole fundamentowym styropianem gr. 10 cm, temp. 16 st. — 22 st.

) Posadzki—U =0,29 W/ (m? .K) < 0,30 W/ (m? .K)
4.10.6. Izolacje termiczne dachu i stropodachu

Na suficie nad parterem zaprojektowano ufozenie izolacji cieplnej z wetny mineralnej w
systemie dwuwarstwowym o sumarycznej grubosci 22cm. Na uprzednio potozong izolacje
parochromnng (folia PEO,2mm) utozy¢ pierwsza warstwe wetny mineralnej rozpreznej
"mata" (np.:TROPROCK SUPER) gr.12cm (A=0,35), pomiedzy wigzarami kratownicy nastepnie
wykona¢ drugg warstwe stosujagc wetne mineralng w ptytach (np.:SUPERROCK) gr.10cm
(A=0,35) tuz nad ptytami sufitowymi Armstrong.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanych przegréd:

] Dach—-U =0,14 W/ (m? .K) < 0,15 W/ (m? .K)

4.10.7. I1zolacje akustyczne
Brak koniecznosci stosowania izolacji akustycznej (1 kondygnacja)
4.11. Posadzki

Posadzki na gruncie:

Posadzka cementowa gr. 7cm beton C16/20, we wszystkich pomieszczeniach parteru
budynku. Pomieszczenie Sali gtdwnej wykonczy¢ w uktadzie podtogi ptywajacej z paneli
drewnianych podtogowych AC5 gr 10 mm. Pozostate pomieszczenia wykonczy¢ ptytkami
gresowymi w kolorze i klasie scieralnosci podanymi przez inwestora. W pomieszczeniach
technicznych wykonczy¢ gresem technicznym w kolorze szarym;
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We wszystkich posadzkach wraz z podktadem betonowym posadzek na gruncie wykonac
dylatacje obwodowe gr.1cm ze styropianu EPS 50-042 lub sznuru dylatacyjnego 5mm.

4.12. Tynki i sufity

W pomieszczeniach Sali wykona¢ tynki maszynowe gipsowo-wapienne zacierane
mechaniczne maks.gr.dlcm kat. Ill. W pomieszczeniach fazienek tynk cementowo-
wapienny maks.gr.1,5cm kat. 1l . Malowanie $cian, i ewentualne licowanie glazurg w Sali

gtéwnej i holu w pastelowych kolorach wraz z ptytami gresowymi wielkoformatowymi w
kolorystyce i zakresie do uzgodnienia z inwestorem. W przedsionku tynk cementowo-
wapienny z dodatkiem perlitu (tynk ciepty) maks.gr.1,5cm kat. Il, do wysokosci 1,5m
wykonczony tynkiem silikonowo - akrylowym lub silikatowym o gr. ziarna od 1,0 do1,5mm (np.
; KRAISEL Tynk Hybrydowy 041) , powyzej 1,5m wykonaé pas wysokosci 15cm z tynku j/w w
innym kolorze, wyzej sciany wykonczy¢ gfadzig gipsowg malowang biatg farba lateksowa
w kolorze biatym. Tynk na lamperie do wys. 1,5m (np. KRAISEL Tynk Hybrydowy 041)
kolor do uzgodnienia z inwestorem. Tynk na pas nad lamperia o wysokosci 15cm (np.
; KRAISEL Tynk Hybrydowy 041) kolor do uzgodnienia z inwestorem, alternatywnie:
malowanie farbami lateksowymi lamperii w przedsionku i komunikacji.

W pomieszczeniach technicznych, sanitarnych, kuchennych i pom gospodarczym tynki
cementowo-wapienne maks.gr.1,5cm kategorii 1l. Wykonczenie pom sanitarnych i
kuchennych ptytami gresowymi na scianach do wysokosci min 2,0m w kolorystyce podanej
przez inwestora. Powyzej ptytek farby lateksowe zmywalne typu kuchnia fazienka”. Na
$cianach fazienki i kuchni zastosowac folie w ptynie malowang dwukrotnie jako izolacje
przeciwwilgociowa.

W wyznaczonych pomieszczeniach $cianki prefabrykowane typu HPL na petng wysokos¢ wraz
z drzwiami. Sciany komunikacji pokry¢ tynkiem mozaikowym do wysokosci 2,0m

W pomieszczeniach Sali, kuchni, tazienek. Komunikacji, holu zastosowac¢ sufity podwieszane
mocowane bezposrednio do konstrukcji dachu wraz z wypetnieniem przestrzeni izolacje
termiczng — wetng skalng oraz folig PE. Sufit typu Armstrong Plain z ptyt kasetonowych biatych
600x600x15. W pomieszczeniu chtodni/magazynu, kuchni i spizarni zaprojektowac sufit
podwieszany 2x ptyta GK po wstepnym zatopieniu fizeliny w miejscach taczenia sie ptyt oraz
roztozenia instalacji kablowej.

Wysokos¢ od posadzki do sufitow min 3,30m.

4.13. Malowanie pomieszczen
Ujeto w tynkach

4.13. Stolarka okienna i drzwiowa

12




FORM A Grzegorz Mackowiak, Projekty i Nadzdr Budowlany tel. 790542094

W catym budynku przewidziano stolarke z profili PVC w kolorze biatym RAL 9016 z funkcja
rozszczelnienia. Stolarka okienna bez zmian — istniejgca. W oknach pomieszczenia
kuchennego kuchennymi zamontowaé¢ nawiewnik higrosterowalny . Oscieza otworéw
okiennych ociepli¢ styropianem EPS 038 (A=0,38) gr.4cm (np.:GOLD FASADA EPS 038). Okna
nalezy mocowac licujac z pfaszczyzng zewnetrzng Scian. Drzwi zewnetrzne wejsciowe do
budynku (profil ciepty) mocowane na trzech zawiasach z samozamykaczem (np.:“GEZE”),
malowane proszkowo aluminiowe. Zastosowane szklenie powinno zapewnia¢ wspotczynnik
przenikania ciepta dla okien U<0,9 W/m? -K. Drzwi wewnetrzne z o$cieznicami oraz
samodomykaczami.

Szczegbtowe informacje na rys. zestawczym stolarki okiennej i drzwiowe;.
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]

SYM B Ol_ D RZ Wl 9g%g’ﬂ{wewnetrze] %{wewnetrze] %{wevmeirzne) _80_(wewnetrzne)

205

Higmn

SCHEMAT DRZWI

-

ooaoo ooooo

WMIARY | 5z [mm] 1480 980 980 880
0SCIEZNICY Hz [mm] 2080 2080 2080 2080
SUMA 1P 1P+1L 1P 1L
materiof PGV ptycinowe plycinowe ptycinowe
kolar - - - -
ewnetrzne/zewngtrme wewngtrzne wewnetrzne wewnetrzne wewngirzne
U W/mK] - - - -

odpornot ogniowa - -
zabezpieczenie

antywfamaniowe
otwieronie dwuskrzydtowe | jednoskrzdfowe | jednoskrzdtowe | jednoskrzdfowe
do tazienki z do lazienki z
uwaqi/wyposozenie/funkcje _ _ nawiewem dolnym [nawiewem dolnym

S—samademykacz [S—samodomykacz

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIEI

4.15. Inne roboty budowlane. Wyposazenie obiektu

Sposob odprowadzenia wod deszczowych — wody opadowe z powierzchni dachu budynku
projektowanego odprowadzone zostang poprzez rynny i rury spadowa na teren biologicznie
czynny dziatki. Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych odprowadzane zostang
na teren biologicznie czynny na dziatkach inwestycji zuwagi na brak w tym obszarze kanalizacji
deszczowej. Dokfadniej opisane zostato to wg projektu branzowego a spadki i kanaliki
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betonowe pokazano na PZT. Wody z terenéw parkingowych (geokrata betonowa ) beda
automatycznie wchtaniane przez obszar biologicznie czynny wystepujacy w podtozu.

Komunikacja piesza i miejsce postojowe - kostka brukowa gr 6 cm + piasek $rednioziarnisty
5 cm + grunt stabilizowany cementem gr. 10 cm ( RM = 1,5 Mpa ). Spadki jednostronne 1 %.
Obrzeza na fawach betonowych. Miejsca postojowe dla aut — ptyta betonowa azurowa gr 8
cm na podbudowie z grubo frakcyjnego zwiru gr 30 cm. Ptyta wykonczona kraweznikami
(miejsce postojowe dla 4 aut — 3 x 2,50 x 5m, 1 (dodatkowe miejsce) x 3,6x6).

Nawierzchnie dla ruchu pieszego, dojazdéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Zielen — trawniki i zielen niskopienna wg projektu zagospodarowania terenu
Wyposazenie wewnetrzne — Standardowe wyposazenie stanowig:
] w kuchniach: lodéwka, mikrofaléwka i czajnik, blat kuchenny z szafkami stojgcymi

J w tazienkach: stelaze podtynkowe do montazu misek WC, umywalki, $cianki HPL,
zawory czerpalne, pisuary, kabiny ustepowe, szafa z zamkiem na srodki czystosci.

. w przedsionku wieszaki na ubrania zamontowane do $ciany oraz szafa odziezy
wierzchniej personelu

Pozostate wyposazenie przedstawione na rys. architektury w zakresie wustalen z
inwestorem/zarzgdcg. W projekcie wykonawczym po konsultacjach z inwestorem znajdzie sie
doktadny opis wyposazenia kazdego z pomieszczen wraz ze specyfikacjag mebli i urzadzen.

Wijazd - kostka brukowa — 8 cm + podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm + grunt
stabilizowany cementem gr. 15 cm .Spadki jednostronne 2 %, krawezniki 15 x 30 i obrzeza na
tawach betonowych. Wjazd istniejgcy.

Podreczny sprzet gasniczy — gasnice 1 kg proszku gasniczego na kazde 200m? powierzchni
Dziatka posiada rowniez dostep do hydrantu zewnetrznego naziemnego (wg projektu
zagospodarowania).

Dojazd pozarowy do budynku — Funkcje drogi pozarowej petni ulica Szafirowa

Dostep o0s6b niepetnosprawnych Osoby niepetnosprawne w swietle obowigzujacych
przepisdw oraz konwencji posiadajg swobodny dostep do wejs¢ do budynku raz do mieszkan
na parterze. Do klatek schodowych prowadzg chodniki. Podfuzny spadek dojs¢ do wejs¢ nie
przekracza 2%. Maksymalna wysokos¢ progow przejazdowych wejs¢ do budynku i mieszkan
nie przekracza 2cm. Szeroko$¢ biegdw przystosowana zostata do obstugi urzadzen do
transportu 0sob niepetnosprawnych. Projekt przewiduje zapewnienie osobom
niepetnosprawnym dostep z poziomu terenu na parter za pomaca projektowanej pochylni ze
spadkiem max 6% oraz dostep do wszystkim pomieszczen budynku oprdcz kottowni. tazienka
damska jest takze dostosowana dla potrzeb dostepu oséb niepetnosprawnych (klamki i
pochwyty na odpowiednich wysokosciach, odpowiednia armatura fazienkowa, odpowiednie
meble i szeroko$¢ pomieszczen).
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Elewacje zewnetrzne budynku — W projekcie przewidziano wykonczenie scian zewnetrznych
budynku, oraz detali architektonicznych akrylowymi masami tynkarskimi , KRAISEL” jako
rozwigzanie przyktadowe z mozliwoscig zastosowania mas innych firm. Faktura tynkow
akrylowych typu (,baranek”) o uziarnieniu 2,0mm. Wykonczenie kominéw w technologii
murowanej — cegta klinkierowa z ciemng fugg jako rozwigzanie przyktadowe z mozliwoscig
zastosowania tynku i pomalowania w jasnym kolorze. Wszelkie zmiany dotyczagce mas
tynkarskich nalezy uzgodni¢ z projektantem. Kolorystyka wedtug rys. elewacji.

Balustrada zewnetrzna na pochylni dla niepetnosprawnych wykonana ze stali. Stupki i porecze
z rur okragtych, wedtug rysunku w proj. wykonawczym Wszystkie elementy balustrad
ocynkowac ogniowo i pomalowaé farbami proszkowymi w kolorze srebrnym metalizowanym

Wejscia do budynku i pochylnie wykonczy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi gr. min
0,7mm w kolorze grafitowym np.:(CERAMIKA OPOCZNO - Solar grafit 30x30).
Bezposrednio przed przyklejeniem ptytek zastosowac izolacje powtokowa na szlichcie
betonowej 2x folia w ptynie (np.; ATLAS PRESTIGE). Przy drzwiach wejsciowych umiesci¢
wycieraczki systemowe do obuwia o wymiarach 50x100cm (np.: ACO). Alternatywnie
dopuszcza sie wykonanie schodéw zewnetrznych i pochylni z kostki brukowej niefazowanej
wys 6 cm.

5. Wyposazenie w instalacje

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej, a takze
instalacji sciekowej oraz instalacji wody opadowej na teren biologicznie czynny. Wszystkie
przytacza zostang wykorzystane jako istniejgce. Trasy przyfaczy i instalacji zewnetrznych
pokazano na PZT. W budynku zostanie zastosowana instalacja elektryczna z oswietleniem
wewnatrz i na zewnatrz budynku (wraz z oSwietleniem awaryjnym) i instalacja teletechniczng
oraz instalacja odgromowa wraz z uziomami i gtéwng szyng uziemiajgca. W budynku
projektuje sie instalacje cieplna — grzejniki i podgrzewaczy wody elektryczne. Instalacja
elektryczna, sanitarna, wentylacja z rekuperacja ciepfa i klimatyzacja, zaprojektowana jest w
odpowiednich branzach tematycznych i dotgczona do dokumentac;ji projektowej. Z uwagi na
niskie potrzeby grzewcze budynku, a takze uzytkowanie obiektu sporadycznie podczas
eventow, oraz brak mozliwos¢ podtaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nie ma potrzeby
instalowania systemow korzystajgcych z alternatywnych i odnawialnych zrédet energii. Jest to
ekonomicznie nieuzasadnione. Szczegoétowy opis wykonania instalacji znajduje sie w
odpowiednich branzach projektu i zostanie dotgczony do dokumentacji na etapie projektu
technicznego.

6. Informacja dotyczaca braku przeszkod lotniczych.

Nie dotyczy

7. Wyniki obliczen statycznych oraz podstawowe zatozenia i schematy statyczne
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Obliczenia statyczne zostaty wykonane w oparciu o nastepujgce normy:

PN-82/B-02000; B-020001; B-02003 Obcigzenie budowli

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem

PN-81/B-03020 Posadowienie fundamentow

Certyfikaty i aprobaty techniczne materiatéw budowlanych

Dach dobrano zgodnie z danymi i obliczeniami nosnosci udostepnionych przez producenta
wigzarow dachowych.

W obliczeniach elementéw konstrukcji budynku uwzgledniono nastepujace obcigzenia:
1. Obcigzenie ciezarem potaci dachowej wg PN-82/B-02001
q=0,45 kN/m?

2. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 20,0 st. -> C2=0,933)
[0,840kN/m?2] 1,26 kN/m?

3. Obciazenie wiatrem pofaci nawietrznej dachu - wariant Il wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3
(strefa I, H=100 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=12,4 m, -> Ce=1,04, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=6,11 m, B=10,88 m, L=20,88 m, kat nachylenia potaci
dachowej alfa = 17,0 st. -> wsp. aerodyn. C=0,100, beta=1,80) [0,056kN/m2]

0,08 kN/m?(nawietrzna) -0,3kN/m?(zawietrzna). W potaci dachowej przyjeto schematy
konstrukcji statycznie wyznaczalnej

4. Obcigzenie ciezarem konstrukcji dachowej wg PN-82/B-02001
g=0,66 kN/m?

5. Obcigzenie ciezarem stropu i klatki schodowej - brak

6. Obcigzenie ciezarem na tawy i stopy fundamentowe
Obcigzenie obliczeniowe: 116,5kN/mb
Przyjeto szerokos$¢ tawy B=0,60 m Qv =V/(bx 1) = 0,19 Mpa
Przyjeto schemat belki na podtozu sprezystym

Obciazenia na podciagi i nadproza dostepne w projekcie wykonawczym budynku.

Zebranie obcigzen i obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe znajdujg sie w archiwum
projektanta, oraz dostepne s3 w projekcie wykonawczym.

Wyniki obliczen potwierdzajg zgodnos¢ bezpieczenstwo zastosowanych rozwigzan
konstrukcyjno-wytrzymatosciowych. Stan graniczny nosnosci zostat wyznaczony z 30
procentowym zapasem a Stan granicznego uzytkowania z 20 procentowym zapasem
wytrzymatosci konstrukcji. Schematy statyczne pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

17




FORM A Grzegorz Mackowiak, Projekty i Nadzdr Budowlany tel. 790542094

Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane do wybudowania materiaty muszg mie¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami. Szczegdtowe rozwigzania
techniczne i detale powinny by¢é podane na etapie projektu wykonawczego. Roboty prowadzic¢
zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, polskim prawem i zasadami sztuki
budowlanej, oraz przepisami BHP. Zebranie obcigzen i obliczenia statyczne znajduja sie
w archiwum projektanta. Projekt wykonano zgodnie z przepisami i normami budowlanymi.

Wszelkie nazwy wtasne materiatéw i producentdw nalezy traktowaé jako przyktadowe.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych producentéw o tych samych parametrach lub
lepszych.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1422), oraz
przepisami odrebnymi dotyczqcymi specyfikacji i przeznaczenia obiektu.

Wszelkie odstepstwo od rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych zastosowane w projekcie
nalezy zawsze konsultowac z projektantem wiodgcym danej branzy. W przeciwnym wypadku
wszelkie nastepstwa nieautoryzowanych zmian od projektu ponosi inwestor i kierownik
budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnosc.

Projekt chroniony prawem autorskim

Wykonat: 11.10.2021

Opracowat: Grzegorz Mackowiak

Feci ut potui. Qui scit meliora, corrigat me.
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