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UWAGI:

-Rzut dachu skooperowaé z rzutem dachu w branzy elektrycznej projektu oraz branzy sanitarnej i wentylacyjnej. Nalezy
uwzglednic¢ instalacje odgromowa, wwwietrzakki wentyalcji, odpoweitrzenie kanalizacji i inne ujete w odpowiednich branzach

elementy na dachu budynku.

- Poziom wzgledny kalenicy dachu (wysoko$c od gruntu do kalenicy) wynosi: 6,58m = 74,22 m .n.p.m.

- Pokrycie dachowe wykonaé z blachodachéwki z rdzenia stalowego grubosci 0,5-0,6 mm ze stali S280, ocynkowanego
ogniowo z powtoka Zn 275 g/m2 - okoto 30 um grubosci, powlekang farbg poliestrowa w kolorze naturalnej czerwieni (3005
wg RAL) w matowy odcieniu, np Pruszynski REN PMG RAL 3005
- Rynny i rury spustowe stalowe w kolorze brgzowym 8017 wg RAL lub grafitowym, wg systemu orynnowania np Galeco.
- Kanaty wentylacyjne zakorczy¢ kominkami wentylacyjnymi jako rozwigzanie systemowe producenta pokry¢ dachowych

Projekt chroniony prawem autorskim

Projekt budowlano—wykonawczy

ogniomur 30 cm ponad dach
murowany obrobiony blac

Wszelkie nazwy wtasne materiatow i producentdw nalezy traktowa¢ jako przyktadowe.
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych producentdw o tych samych parametrach
lub lepszych.

Czes¢ rysunkowq nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z opisami. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku.
Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszelkie wymiary nalezy sprawdzic w naturze. Wszelkie
wqtpliwosci nalezy konsultowac z projektantem. Odstgpstwo od rozwiqzan projektowych stanowi
naruszenie praw autorskich. Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie ze sztukq budowalng.
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