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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. Razem
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106346E Natolin, Gmina Nowosolna
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1/0307-03
1,8*(18,3+5+2,4+38,4+20+44,8+79,2+4,6+3) m?2 388,260
RAZEM 388,260
2|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - w wykopie / PEHD m
d.1/0230-01
analogia
18+2+41+9 m 70,000
RAZEM 70,000
3|KNNR 1 0201-| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie |m3
d.1|04 kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
(18+2+41+9)*0,4*1 m3 28,000
RAZEM 28,000
4|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiek- |m3
d.1]05 towych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$é warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
poz.3 m3 28,000
RAZEM 28,000
2 Roboty przygotowawcze
5|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym  |km
d.2|0119-03
0,602 km 0,602
RAZEM 0,602
6|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycha- | m?2
d.2|0126-01 rek
602,24*(10-3)+0,215*25*2+0,716*36+0,09*100 m?2 4 261,206
RAZEM 4 261,206
7|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde |m?2
d.2]0126-02 dalsze 5 cm grubosci / do 20 cm
poz.6 m?2 4 261,206
RAZEM 4 261,206
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzed- |m3
d.2]0212-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
poz.6*0,2 m3 852,241
RAZEM 852,241
9|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.2|0103-01
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
10|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 16-25 cm) szt.
d.2|0103-02
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
11|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 26-35 cm) szt.
d.2|0103-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 36-45 cm) szt.
d.2|0103-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.2|0105-01
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
14|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.2|0105-02
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
15|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.2|0105-03
6+13 szt. 19,000
RAZEM 19,000
16| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2|0105-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.2|0108-02
(45+15+138+50)/10000 ha 0,025
RAZEM 0,025
18|KNR 2-01 Wywaozenie dtuzyc na odlegto$é do 2 km m3
d.2|0110-01
3,14*0,0306*4*27+3,14*0,042*6*32+3,14*0,093*8*6+3,14*0,164*10*2 m3 60,014
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RAZEM 60,014
19|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2|0110-02
0,7*0,7*0,4*27+0,9*0,9*0,8*32+1,2*1,2*1*19+1,4*1,4*1,2*2 mp 58,092
RAZEM 58,092
20|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2({0110-03
3*0,5*0,5*27+3*0,7*0,7*32+3*0,9*0,9*6+3*1,2*1,2*2 mp 90,510
RAZEM 90,510
21|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i kora | m?2
d.2]0111-04 bez wrzosu) z wywiezieniem
1,5%1,5*%27+2*2*32+2,5*2,5*6+3*3*2+p0z.17*10000 m?2 494,250
RAZEM 494,250
3 Roboty ziemne
22|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-1l / w/g tabelif m3
d.3]0228-04 rob6t ziemnych
318,35 m3 318,350
RAZEM 318,350
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie m3
d.3]0206-01 kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km /
w/g tabeli rob6t ziemnych + wykopy pod zbiornik chtonno - odparowujgcy
247,72+8*37,5*2,8 m3 1 087,720
RAZEM 1 087,720
24|1KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3]0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l / do 10 km
Krotnos¢ = 18
1087,72-401,47 m3 686,250
RAZEM 686,250
25|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-11 / m3
d.3]0235-01 zasypywanie czesci oczka wodnego
247,72 m3 247,720
RAZEM 247,720
26| KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-111 m3
d.3]|0237-07
247,72 m3 247,720
RAZEM 247,720
4 Formowanie skarp
27|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-11l / w/g tabeli plantowania m?2
d.4|0506-07
698,49+53,57 m?2 752,060
RAZEM 752,060
28|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gruntach kat. I-11l / w/g tabeli |m?2
d.4]0506-01 plantowania + zbiornik
909,88+273 m?2 1182,880
RAZEM 1182,880
29|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej / hedrosiew m?2
d.4(0510-03
analogia
376,07+414,42+47,54+33,17+13,08+9,34 m?2 893,620
RAZEM 893,620
30|KNNR 1 0514-|Umocnienie skarp i dna kanatéw geotkaning / zbiornika m?2
d.4|01
analogia
273+38,5 m2 311,500
RAZEM 311,500
31|KNNR 1 0514-|Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi / zbiornika m?2
d.4|01
analogia
273+38,5 m2 311,500
RAZEM 311,500
5 Przepusty
32|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkiad w m3
d.5]0217-03 gruncie kat. I-11 / pod przepust 60cm i 50 cm
8*1,1*1,7 m3 14,960
RAZEM 14,960
33|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa / pod przepust i scianki | m3
d.5|0605-02 czotowe $r 50 cm
8*0,3*0,7 m3 1,680
RAZEM 1,680
34|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm / SN-8, PEHD $red 50 cm  |m
d.5]0605-08 spiralna
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
35|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm skos$ne prefabryko- |$ciank.
d.5[0605-05 wane
2 Sciank. 2,000
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RAZEM 2,000
36|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i dro-  |m?3
d.5]0504-04 gowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I-11l
analogia
14,96-3,14*0,3025*8 m3 7,361
RAZEM 7,361
37|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa / z pospotki m3
d.5/0605-01
analogia
0,5*0,2*5*3 m3 1,500
RAZEM 1,500
38|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm / SN-8, PEHD $r 40 cm m
d.5|0605-06
analogia
5*3 m 15,000
RAZEM 15,000
39|KNR 2-01 Umaocnienie skarp i dna rowéw brukiem na podsypce cementowo-piaskowej /umocnienie |m?2
d.5]0516-05 wilotu i wylotu przepustu pod zjazdem brukiem kamiennym na zaprawie betonowej
analogia
5,34+0,7*1,05*3*2 m?2 9,750
RAZEM 9,750
6 Sciek betonowy
40| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa / C12/15 pod korytka m3
d.6]0605-02 sciekowe trapezowe
3*0,1*0,35+3,5*0,1*0,5 m3 0,280
RAZEM 0,280
41|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m
d.6]0606-04 | korytka $ciekowe trapezowe 40 cm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
42| KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m
d.6]0606-04 | korytka $ciekowe, skarpowe, trapezowe 40 cm
35 m 3,500
RAZEM 3,500
7 Podbudowa
43|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- | m?2
d.7]0103-04 ni w gruncie kat. I-1V
6,90*602,24+0,215*25*2+0,716*36+0,09*100 m2 4 200,982
RAZEM 4 200,982
44| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - | m?2
d.7]0111-03 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm / C1,5/2
poz.43 m2 4 200,982
RAZEM 4 200,982
45|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - | m?2
d.7]0111-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu / do 20 cm
Krotnos¢ = 5
poz.44 m2 4 200,982
RAZEM 4 200,982
46| KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu | m2
d.7]0118-01 stabilizowanego cementem
poz.44 m?2 4 200,982
RAZEM 4 200,982
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.7|0114-05
6,70*602,24+0,215*25*2+0,716*36*0,09*100 m2 4 277,742
RAZEM 4277742
48| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gruboscipo | m?2
d.7]0114-06 zageszczeniu do 20 cm
Krotnos¢ = 5
poz.47 m2 4277742
RAZEM 4277742
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.7|0114-07
6,38*602,24+0,215*25*2+0,716*36*0,09*100 m2 4 085,025
RAZEM 4 085,025
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po | m?2
d.7]0114-08 zageszczeniu / do 12 cm
Krotnos¢ = 4
poz.49 m2 4 085,025
RAZEM 4 085,025
8 Nawierzchnia bitumiczna
51|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.8/1004-04
6,16*602,24+0,215*25*2+0,716*36*0,09*100 m2 3952,532
RAZEM 3 952,532
52|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.8/1004-07
poz.51 m2 3952,532
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RAZEM 3 952,532
53|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzg- | m?2
d.8]0311-01 ca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm / AC 16 W 50/70
6,12*602,24+0,215*25*2+0,716*36*0,09*100 m2 3928,443
RAZEM 3 928,443
54| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzg- | m?2
d.8/0311-02 ca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu / AC 16 W 50/70, do 8
cm
Krotnos¢ = 4
poz.53 m2 3928,443
RAZEM 3 928,443
55|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.8/1004-07
6,08*602,24+0,215*25*2+0,716*36*0,09*100 m2 3904,353
RAZEM 3 904,353
56| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- | m?2
d.8]0311-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm / AC 11 S 50/70,
6,04*602,24+0,215*25*2+0,716*36*0,09*100 m2 3 880,264
RAZEM 3 880,264
57|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cie- | m?2
d.8]0311-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu AC 11 S 50/70 do 5
cm
Krotnos¢ = 2
poz.56 m?2 3 880,264
RAZEM 3 880,264
9 Zjazdy gospodarcze
58| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- | m?2
d.9]0103-04 ni w gruncie kat. I-1V
15*2+11 m?2 41,000
RAZEM 41,000
59|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. |-l m
d.9]0401-05
(1,4+2,5+4+2,5+1,4)*2+1,4+1,5+4+1,5+1,4 m 33,400
RAZEM 33,400
60| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9]0402-04
{(0,1*0,3)+(0,15*0,20)}*poz.59 m3 2,004
RAZEM 2,004
61|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.9]0403-05 wej / 10/25
(1,4+2,5+4+2,5+1,4)*2+1,4+1,5+4+1,5+1,4 m 33,400
RAZEM 33,400
62| KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.9/0204-05 niu 7. cm
15+15+11 m2 41,000
RAZEM 41,000
63| KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.9]0204-06 bosci po zageszczeniu
15+15+11 m?2 41,000
RAZEM 41,000
10 Roboty naprawczo - konserwacyjne
64| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.10{1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. I-1l, 1 warstwa w ciggu kanalizacji, |m
d.10{0105-01 1 rura w warstwie, 1 otwdr w ciggu kanalizacji / Rura A120PS na kablach elektrycznych
analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
66| KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. I-1l, 1 warstwa w ciggu kanalizacji, |m
d.10{0105-01 1 rura w warstwie, 1 otwdr w ciggu kanalizacji / Rura A200PS na gazociggu
analogia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
67|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m w ramach na stupkach stalowych z rur o §r. 70 mm |m
d.10(1802-02 o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw / segmentowe, z paneli stalowych,
analogia kolor zielony, drut 3,5 mm gr. wysoko$¢ 180 cm.
60,4+15,1+62 m 137,500
RAZEM 137,500
68| KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z katownika 80x80x10 mm o [m
d.10(1803-03 rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole
76,7+3,7 m 80,400
RAZEM 80,400
69|Ryb_bama_  |przestawianie bramy i furtki stalowej kpl.
d.10|brama
wycena indy-
widualna
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 Oznakowanie
70| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.11|0702-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
71|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.11{0703-01 nych o powierzchni do 0.3 m2
szt. 4,000
RAZEM 4,000
72|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.11{0703-02 nych o powierzchni ponad 0.3 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni farbg m?2
d.11{0706-02 chlorokauczukowag
0,12*(50+50) m?2 12,000
RAZEM 12,000
74]KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jezdni m?2
d.11{0706-03 farba chlorokauczukowsg
0,06*(50+50) m2 6,000
RAZEM 6,000
75|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukows / lini pro- | m2
d.11{0706-07 gow zwalniajgcych
0,2625*9 m2 2,363
RAZEM 2,363
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