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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126

Czesé opisowa

1. Postanowienia ogolne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401),
na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. nr 21/1998, poz.
94, z pdzniejszymi zmianami) prace elektroenergetyczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

a) rozdzialem 6 — instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne, p

b) rozdziatem 8 — rusztowania i ruchome podesty,

¢) rozdziatem 9 — roboty na wysokosci,

d) rozdziatem 10 - roboty ziemne,

oraz instrukcjg organizaciji i bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych obowigzujaca
w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Osoby prowadzage t]. kierownicy robét, majstrowie, powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. nr 106/2000, poz. 1126 z pozniejszymi
zmianami) oraz powinni posiada¢ niezbedne kwalifikacje wynikajace z art. 54, ust. 6 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z pozniejszymi zmianami), ktore zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003 roku
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacii i sieci - § 5, ust. 1, pkt. 3, 4, 5 (Dz. U. nr 89/2003, poz. 828, z dnia 31

maja 2003 roku).

2. Czesé graficzna

Czes¢ graficzng informacii stanowig plany sytuacyjne, rysunki i schematy zataczone do dokumentacii projektowe;.

3. Zakres robot

Zakresem inwestycji jest:
1) Budowa linii kablowej nN YAKXS 4x25 mm? oéwietlenia ulicznego wraz z latarniami w migjscowosci
Kotlin ul. Wawrzyniaka dz. nr 132/4, 132/5, 132/7, 135, 119/9, 119/10

Szczegotowy zakres robot obejmuje:

— lokalizacja infrastruktury istniejacej,

— wytyczenie trasy kabla nN

— wykonanie wykopow i przepustow,

— ulozZenie kabla w wykopie i na stupie linii o$wietlenia

— montaz latarni o$wietlenia ulicznego,

— wykonanie potgczen elektrycznych,

— wykonanie pomiarow powykonawczych geodezyjnych,
— zasypanie rowu kablowego

— prace rozruchowe.

4. Wvykaz istniejgcych obiektow budowlanych i infrastruktury

Elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4 kV.



Sie¢ gazowa

Sie¢ cieptownicza

Sie¢ wod-kan
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. Przewidywane _zagrozenia _wystepujgce podczas realizacji robot

budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

praca w poblizu czynnej infrastruktury technicznej,

praca w wykopach,

praca w poblizu ciaggéw komunikacyjnych,

praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nN-0,4kV

. Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

wynikajgcym z przewidywanych zagrozeri

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z przewidywanych
zagrozen

udzielenie instruktazu stanowiskowego przez okreslenie miejsca pracy, warunkow wykonania robét,
wskazanie zagrozen oraz potwierdzenie powyzszego czytelnymi podpisami,

prowadzenie robot w oparciu o przepisy zawarte w pkt. 1 ninigjszej Informacj,

zapewnienie dostepu do systemow facznosci,

oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczenie go przed dostepem osob postronnych,

zawiadomienie przez inwestora o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wiasciwego inspektora
pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, na ktorej przewiduje sie wykonywanie robot

budowlanych trwajacych dfuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osob
albo na ktorej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni,

wspOtdziatanie ze sobg uczestnikow procesu budowlanego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy,

przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zagospodarowaé i oznaczyé teren budowy zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

roboty zwigzane z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,

nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

v" 3mdialiniio napieciu znamionowym do 1 kV,

v" 5mdialinii o napieciu 2namionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,

v" 10 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,

v" 15 m dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 KV,

v" 30 m dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci w sposob zgodny z
przepisami,
wszelkie prace muszg zostaé zgloszone do zarzadcy drog i mogg zosta¢ wykonane na podstawie

pozwolenia na zajgcie pasa drogowego. Roboty w pasie drogowym nalezy zabezpieczyt
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego lub innymi zaleceniami zarzadcy



drogi. W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura techniczng prace nalezy wykonywa¢ z
zachowaniem stosownych $rodkow ostroznosci. Prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem
kierownika budowy,

— przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisy aktualnie obowiazujace przy
wykonywaniu realizowanych robét budowlanych.

— przed rozpoczeciem robot kierownik robot budowlanych zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Analiza oddzialywania na srodowisko

Realizacja przedmiotu opracowania nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska.




Zawarto$¢ projektu:

1. Zatozenia projektowe oraz zakres projektu .
2. Dokumenty formalno — prawne.

3. Wykaz wiascicieli gruntow.

4. Opis techniczny.

5. Ustalenia geotechniczne.

6. Obliczenia elektryczne.

7. Rysunki.

8. Wykaz podstawowych materiatow.



Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacii

Dotyczy projektu:

Kablowa linia o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Kotlin ul. Wawrzyniaka dz.
nr 132/4, 132/5, 132/7, 135, 119/9, 119/10

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowsa, warunkami technicznymi,
obowigzujacymi przepisami i normami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

Oswiadczam, ze zostaty uzyskane niezbedne zgody wiascicieli dziatek, na
ktdrych zaprojektowano budowe urzadzen elektroenergetycznych, prawo wiasnosci
zostato sprawdzone z danymi w ksiegach wieczystych.

uprawnion
bugdowy ¥
elakinve

65,720 Kotmn Bl

Podpis projektanta



(pirczed)

nr UAN-8386/109/90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnicnia samodziclngch funkcji technicznych w budoumictwie

lit Hd!l

] R 3
Na podstawie § ZUSt'g pkt ,2’. 3 5 uSt'2’§7 i § 13 ust. 1 pkt L‘

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Teretowej i Ochrony Srodowiska 7 dnia 20 lutego 1975 r.

zm. 1988r.Nr 42,p0z.534

w sprawie samodzielnych funlkeji tcchniczny(th w budownictwie (Dz.U. Nt 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Andrzej Jézef K OPEJKIN
R T T Tt T —

technik elektryk
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Obymwvalel (ka)

uraodzony (a) duia 04 lutego 1955w - Pogorzeli
posiada przygotowanic zawodowe upowainiajjgee do wykonywania samodzielnej funkeji ... .. .
__brojektanta, kierownika budowy i robdt ‘

instalacyjno - inzynieryjnej

W specjalnosci e
(rodzaj speclalnofcl techniezno-budowlanc)

w zakresie Sieci i instalac ji ele.,ktpyoZQYQhTOb?JfﬂLIJQQej instalacje

elektryczne,napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzg-

dzenia elektroenergetyczne.
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(speclalizacia zawodowa)



Obywalel (ka) ~ Andrzej Jézef KOPEJKIN jest upowazniony (a) do:

(imig i nazwisko)

1/sporzgdzania projektdéw sieci 1 instalacji elektrycznych obejmujqcych
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne o powszechnie znanych rozwig-
zaniach konstrukcyjnych 1 schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania

i kontrolowania wytwarzania elementéw konstrukcyjnych sieci 1 insta-
lacji oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych obejmujgcych instalacje elektryczne, nap&-
wietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroe-

nergetyczne O powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CRR-CL6-Y6V *

Pan Andrzej Kopejkin o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2277/01

adres zamieszkania ul. Nowa 8, 63-720 Kozmin Wlkp.
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjge poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




1. Zalozenia projektowe oraz zakres projektu.

1.1 Dane ogolne:

Inwestor Gmina Kotlin
Charakter zasilanego obiektu Kablowa linia o$wietlenia ulicznego
. Kotlin ul. Wawrzyniaka dz. nr 132/4, 132/5,
Lalelizag 132/7, 135, 119/9, 119/10
Napiecie zasilania 0,4 kV
Uktad sieci TN-C
Ochrona od porazen prgdem elektrycznym Samoczynne wytaczenie zasilania
Warunki Techniczne WTG 3/T3/2022 z dnia 07.06.2022

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:
- zlecenie inwestora,

- warunki techniczne

- podktady geodezyjne,

- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie,

- obowiazujace przepisy budowlane i normy.

1.3. Zakres dokumentaciji.

Inwestycja polega na budowie linii kablowej NN YAKXS 4x25 mm? oswietlenia
ulicznego wraz z latarniami na dziatkach numer 132/4, 132/5, 132/7, 135, 119/9, 119/10
miejscowosci Kotlin ul. Wawrzyniaka.

1.4 Informacja dotyczaca wycigcia drzew i krzewow .

Inwestycja nie wymaga wyciecia drzew i krzewow.
1.5. Informacja dotyczaca dziedzictwa kulturowego zabytkow oraz doébr kultury wspotczesne;.
- teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska,

- wszelkie znaleziska posiadajgce znamiona zabytku odnalezione podczas prowadzenia prac
ziemnych nalezy bezzwiocznie zgtosi¢ Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw.

1.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

1.6.1. Wskazanie przepisdw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu;

- rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

technicznych warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania - Dz. U.2015
poz. 1422

1 6.2. Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catoéci na dziatkach nr 132/4, 132/5,
132/7. 135, 119/9, 119/10, na ktérych zostat zaprojektowany.




2. Dokumenty formalno — prawne.

2.1. Warunki Techniczne
2.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.3. Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej



WTG 3/T3/2022 Kalisz, 2022-06-07

Urzad Gminy Kotlin
ul. Powstaricéw Wielkopolskich 3
63-220 Kotlin

Oéwietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. okresla techniczne warunki budowy sieci elektroenergetycznej
do 1 kV w zakresie oéwietlenia zewnetrznego w m. Kotlin ul. Wawrzyniaka, gm. Kotlin, ktdra zostanie
zasilona ze stacji transformatorowej 47182.

1.
2.

e

10.

11

12.

13,
14.

15,

Zaprojektowac kablowa linig oswietleniows.

Projektowang linig zasili¢c kablem typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nie
mniejszym niz 4x25mm? z istniejacego stanowiska stupowego linii kablowej znajdujacego sig przy
ul. Powstaricéw WIikp. na wysokosci posesji nr 17 zgodnie z zalgczong mapka przez projektanta.
Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce: ,O$wietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej,
trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy”..

Nalezy zastosowac stupy stalowe 6 m o grubosci écianki 4 mm, do wkopania o przekroju kotowym
wraz z wysiegnikami fukowymi, zbieznym (stozkowe) zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi poprzez ocynkowanie oraz zabezpieczone w dolnej czesci stupa przed solg
i amoniakiem poprzez warstwe elastomeru w kolorze stupa.

Kable w stupach taczy¢ za pomoca izolowanych ziacz kablowych z wkiadkg bezpiecznikowg typu
DO1.
Zaprojektowa¢ oprawy LED zgodne z zatgczong specyfikacjg oraz z systemem sterowania
CityTouch.

Dobér dtugosci wysiegnika, kata montazu i mocy opraw, dokonaé¢ na podstawie jak
najkorzystniejszych wynikéw obliczert parametréw oéwietleniowych wykonanych programem
obliczeniowym Dialux EVO. Do obliczef naley przyja¢ klasg oéwietleniowag M3 oraz wspoiczynnik
konserwacji rowny 0,8.

Projektowane oprawy nalezy zasili¢ przewodami typu YKY 2,5mm?,

Kable w latarniach faczy¢ za pomocg nowych izolowanych ztgcz kablowych typu IZK
z wktadkami bezpiecznikowymi.

Utrzymac ukfad sieci typu TN-C.

W przypadku zmiany rzednych terenu naleiy dokona¢ regulacji posadowienia istniejace]
infrastruktury oéwietleniowej do projektowanej niwelety nawierzchni i gruntu, zachowujgc
wymagania norm, w szczegélnosci normy N SEP-E-004.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury oéwietleniowej, koszt naprawy obcigza Inwestora.
Powyisze ma zastosowanie rowniez dla uszkodzern  wykrytych w  terminie
1 roku od zakoriczenia prac, a powstatych w wyniku ich prowadzenia.

Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny speinia¢ atesty dopuszczajgce
do stosowania na terenie kraju.

Zastosowac system od porazeri zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Dla  wykonania robot niezbedne  jest uzyskanie  stosownego  dopuszczenia
i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci oswietleniowe;.

Prace winna wykonywa¢ osoba majaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot
w zakresie elektrycznym.

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak, Cztonek Zarzqdu: Dorota Kisiela - Augustyniak
Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitai zaktadowy : 110.354.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska SA: 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao SA 1 O/Kalisz: 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel 62 598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl

ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. E-mail; zarzad@ouid,p!

ul Wroctawska 71A. 62-800 Kalisz o]
CE>



16. Cato$¢ prac wraz z dokumentacja techniczng, nalezy wykona¢ wiasnym kosztem
i staraniem.

17. Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe oraz inne roboty zanikajgce nalezy na biezaco
zgtaszac do odbioru w Spétce.

18. O terminie rozpoczecia prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkéw nalezy powiadomic
Spotke z 7 dniowym wyprzedzeniem.

19. Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe, oraz inne roboty zanikajgce wymagaja
dokonania odbioru przez Spétke, co mozliwe jest od poniedziatku do pigtku w godz. od 7:30 do
14:00 (w dni robocze).

20. Cato$¢ prac facznie z dokumentacja techniczno-prawng nalezy wykonaé wtasnym kosztem
i staraniem.

21. Projektowane urzadzenia linii kablowej o$wietlenia drogowego w miare mozliwoéci projektowaé
W pasie drogowym lub na innych terenach publicznych.

22, Zakonczenie prac bedacych przedmiotem niniejszego uzgodnienia nalezy zgtosi¢ do odbioru
miejsc kolizyjnych. Do zgtoszenia nalezy dotaczy¢ dokumentacje powykonawczg, w szczegdinosci
protokoly pomiaru rezystancji izolacji kabla, rezystanciji uziemier, sprawdzenie skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

23. Opracowywana dokumentacja projektowa podlega nastepujacym sprawdzeniom przez
Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu:

a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przediozy¢:

— W wersji papierowej w 1 egz.: wykonane obliczenia oswietleniowe, mape z lokalizacjg latarni,
wykaz wiascicieli dziatek objetych inwestycja,
— W wersji elektronicznej: plik w formacie EVO wykonanych obliczer oswietleniowych.
b) koricowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub
dokonania zgfoszenia wykonania robét budowlanych, nalezy przediozy¢ 2 egz. papierowej wersji
kompletnego w rozumieniu Prawa Budowlanego projekt budowlano-wykonawczy.

Podtaczenie zaprojektowanej infrastruktury do istniejacej sieci bedacej wilasnoécig Oéwietlenie Uliczne
i Drogowe sp. z 0.0. bedzie mozliwe po dokonaniu odbioru technicznego przez przedstawiciela Spotki.

Okreslony w zafaczonych warunkach technicznych sposéb zasilania zaklada Wwniesienie wybudowanych
urzadzen na rzecz Oéwietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w postaci nieodptatnego przekazania,

Waznos¢ warunkéw ustala sie na okres 2 lat od daty wystawienia,

Zastepca Dyrektqra
ds. Tec, m/w’ée{‘
e
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Zatacznik do Warunkéw Technicznych WTG 2 i3/73/2022

Oprawy o$wietleniowe typu LED o charakterystyce ulicznej muszg charakteryzowac sie
parametrami nie gorszymi niz:

1) Oprawy winny posiadac Il klase ochronnosci,

2) Oprawy winny by¢ w kolorze ciemno szarym lub grafitowym,

3) Obudowy opraw winny by¢ wykonane jako cisnieniowy odlew aluminiowy,

4) Stopien ochrony przed whnikaniem pytu i wody dla opraw nie mniejszy niz IP66,

5) Klosz opraw wykonany z hartowanego szkta,

6) Odpornos¢ opraw na udary na poziomie nie mniejszym niz IK0S

7) Oprawy winny by¢ wyposazone w zewngetrzny radiator rozpraszajacy ciepto emitowane przez

diody LED, ktérego konstrukeja umozliwi swobodne odprowadzanie wody i brudu
osadzajacego sie na oprawie - dopuszcza sie tylko rozwigzania z chfodzeniem pasywnym,

8) Uchwyt mocujacy oprawy powinien umozliwia¢ montaz oprawy na stupie lub wysiegniku
o érednicy od 42mm do 60mm oraz regulacje pochylenia oprawy w zakresie niemniejszym niz
od -10° do +10°,

9) Oprawy winny by¢ wyposazone w panel LED ztozony z diod emitujacy $wiatto o temperaturze
barwowej 4000 K oraz wskazniku oddawania barw Ra min. 70,

10) Oprawy powinny posiadac trwatoé¢ uzytkowa co najmniej 100 000 godzin pracy, przy
zachowaniu strumienia $wietlnego na poziomie nie mniejszym niz 90% strumienia
nominalnego (L90),

11) Oprawy winny by¢ wyposazone W grupg soczewek ksztattujgcych rozsyt swiatta w ktérym
kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwoéci zmiany rozsytu $wiatta w przypadku
przepalenia sie ktérejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumien
éwietiny emitowany przez oprawe, a nie jej rozsyt S$wiatta (warunek zachowanie
réwnomiernoéci oéwietlenia na catej powierzchni os$wietlanej)

12) Oprawy winny by¢ wyposazone w zasilacze programowane wyposazone W interfejs DALI lub
DALI2.0/D4i umozliwiajace ptynna regulacje¢ mocy opraw w zakresie od 20% do 100% mocy
nominalnej z doktadnoécia do 1% oraz pozwalajace na zaprogramowanie minimum
5 poziomGéw mocy opraw w pracy autonomicznej w dowolnych przedziatach czasowych
z doktadnoscig do 1 minuty,

13) W zakresie regulacji mocy opraw od 50% do 100% ich mocy nominalnej, cos ¢ winien by¢
wiekszy niz 0,90 a wspétczynnik zawartoéci harmonicznych THD winien by¢ mniejszy niz 25%;

14) Z zasilaczy zainstalowanych w oprawach winna by¢ mozliwoé¢ odczytu czasu pracy danej
oprawy oraz jej zuzycia energii elektrycznej,

15) Oprawy winny by¢ przystosowane do wspdipracy ze sterownikiem umozliwiajgcym
obustronng komunikacjg systemu sterowania z poszczegdlnymi oprawami w standardzie DALI
lub DALI2.0/D4i i posiada¢ gniazdo Nema 7pin lub Zhaga D4i,

16) Oprawy winny umozliwia¢ dostep do ich wnetrza bez uzycia narzedzi, nie dopuszcza sie
stosowania érub z nakretkami motylkowymi itp. wszelkie elementy stuzgce do zamykania
opraw winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub materiatu z ktérego wykonany jest korpus
oprawy, dopuszcza sig zastosowanie érub ze stali nierdzewnej ale zlokalizowanych od dotu
oprawy tak aby uniemozliwic gromadzenie sie wody lub zanieczyszczen,

17) Minimalny zakres temperatury otoczenia pracy opraw od -30°C do +35°C,

18) Zasilacze opraw oraz panele LED winny by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajace
zasilacz oraz panel LED przed przegrzaniem,

19) Panele LED opraw winny by¢ wyposazone w kostki przytaczeniowe, ktére w razie awarii
powinny umozliwiac ich szybkg wymiang,

20) Panele LED winny by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajace panele przed
przegrzaniem,



21) Wszystkie elementy  oprawy miedzy  innymi: zasilacze, moduty zabezpieczen
przeciwprzepigciowych, elementy pozwalajgce na komunikacje oprawy z systemem
zarzadzania, winny by¢ zintegrowane z oprawa,

22) Ochrona przed przepigciami minimum 6kV,

23) Oprawy winny posiada¢ znak CE;

24) Oprawy winny posiadaé certyfikat ROHs,

25) Oprawy winny posiadaé certyfikat ENEC oraz Enec+ potwierdzone raportami badar przez
akredytowane laboratorium,

26) Oprawy winny posiadaé certyfikat ZD4i wydany przez konsorcjum Zhaga,

27) Elektrycznego, oraz $wiadczace o stosowanym w produkcji systemie zarzadzania jakoscia,

28) Wszystkie oprawy uliczne montowane W ramach przedmiotu umowy winny pochodzié¢ od
jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw tzn. muszg by¢ tego samego typu, dopuszcza
sig zréznicowanie wielko$ci opraw wynikajaca z ich réznej mocy

Wymagania fotometryczne dla opraw oswietleniowych dla wszystkich lokalizacji przedmiotu
zamowienia:

1) oprawy winny posiada¢ optyki o charakterystyce zapewniajgce] spetnienie wymagan Normy

PN-EN 13201:2016 dla poszczegdlnych sytuacji drogowych,
2) oprawy nalezy montowaé wzgledem poziomu pod katem wynikajacym 2z poszczegdinych
obliczen fotometrycznych wykonanych zgodnie z Polskg Norma PN-EN 13201:20186,

3) oprawy winny zagwarantowac spetnienie wymaganych parametréw fotometrycznych dla

wszystkich sytuacji o$wietleniowych.



o Kotlin, dnia 25.05.2022 roku.
GPG.6733.6.2022

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 503) oraz art. 104 i art.
107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z p6zn. zm.)

na wniosek
Gminy Kotlin
reprezentowanej przez
Krzysztofa Chudego
z dnia 22.04.2022r.,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajacej na
budowie kablowej linii oS§wietlenia ulicznego wraz latarniami

na terenie potozonym

w miejscowosci Kotlin,
oznaczonym w ewidencji gruntow 1 budynkdéw jako
dz. nr 135, 132/8, 119/9, 132/4 (obre¢b Kotlin).

I. Rodzaj inwestycji:
a) rodzaj inwestycji — budowa kablowej linii o§wietlenia ulicznego wraz latarniami,
b) rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej,
c) funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — linia kablowa o$wietleniowa,
latarnie o$wietleniowe,
II. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) przebieg projektowanej inwestycji — na terenie oznaczonym na zataczniku graficznym,
b) wysokos¢ projektowanych latarni o§wietleniowych (liczona od poziomu terenu do
najwyzszego punktu) — max. 12 m,
c) istniejgce na terenie inwestycji znaki geodezyjne oraz urzadzenia zabezpieczajace te znaki
nalezy chroni¢ przed zniszczeniem, w szczegdlnosci nie wolno dopuscié¢ do ich
uszkodzenia badz naruszenia ich lokalizacji,

2. ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspélczesnej:

a) nie nalezy zmienia¢ stanu wdd na gruncie, a zwiaszcza kierunku odptywu znajdujacej si¢
na gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrédet, jezeli miatoby to szkodliwie
wplywac na grunty sasiednie,

b) nie nalezy odprowadza¢ wdd opadowych i roztopowych z wykopdw na grunty sasiednie
lub na drogi,

¢) projektowana zabudowa nie moze powodowac zalewania lub podsigkania nieruchomosci
sasiednich,

d) w przypadku koniecznosci dokonania odwodnienia wykopéw, sposéb zagospodarowania
wod z odwodnienia, powinien by¢ zgodny z powszechnie obowigzujacym prawem,

e) rozwigzanie ewentualnych kolizji z urzgdzeniami melioracji wodnych - zgodnie z ustawa
z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne,



f) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na
terenach zieleni lub na terenach zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,

g) naewentualng wycinke drzew lub krzewdw kolidujacych z projektowang inwestycjg nalezy
uzyska¢ stosowne zezwolenie,

h)  masy ziemne oraz odpady powstate podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy
zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

i) nastyku z terenami zabudowy mieszkaniowej — w czasie prowadzenia rob6t budowlanych
- obowigzujg standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowe;j,

j)  roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ w sposdb zapewniajacy ochrone otoczenia przed
zapyleniem i hatasem, z zastosowaniem odpowiednich rozwigzan zabezpieczajacych,

k) robét budowlanych powodujacych ucigzliwosci, w tym hatas nie nalezy wykonywaé
W porze nocy, tj. od godziny 22° do godziny 6°°,

1) w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, przedmiotu,
co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Inwestor jest obowigzany:

- wstrzyma¢é wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomié¢ o tym wilasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe nalezy zawiadomi¢ Wéjta Gminy Kotlin,

3. obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) z wytworzonymi w trakcie wykonywania robot budowlanych - odpadami nalezy
postgpowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (gromadzenie w pojemnikach do
selektywnej zbiorki odpadéw i ich wywdz na podstawie zawartej umowy do wilasciwej

jednostki),

b) rozwiazanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié¢
z zarzadcami tych sieci oraz wykona¢ zgodnie z ustaleniami Narady Koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

c) realizacja projektowanej inwestycji w pasie drogowym wymaga uzyskania pozwolenia
zarzadcy drogi i winna zosta¢ wykonana, w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez
wlasciwego zarzadce drogi,

4. wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska nalezy
podja¢ dziatania majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziatywaniom
na $rodowisko,

b) na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie
ochrony uzasadnionych intereséw 0sdb trzecich, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane,

5. ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy.

IIl. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly oznaczone na zatgczniku graficznym, stanowigcym

integralng czes¢ niniejszej decyzji.
Integralng czgs$¢ decyzji stanowi zatacznik nr 1 - mapa zasadnicza w skali 1 : 1000.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do rozpoczgcia robot budowlanych. Rozpoczecie realizacji
przedmiotowej inwestycji moze nastapi¢ po uprzednim spetnieniu wymogdw wynikajacych z przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2022 roku wszczeto postgpowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie kablowej linii
oswietlenia ulicznego wraz latarniami na terenie potozonym w miejscowosci Kotlin,
oznaczonym w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dz. nr 135, 132/8, 119/9, 132/4 (obreb

Kotlin).



Obszar objety wnioskiem o ustalenie lokalizacji projektowanej inwestycji nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tej sytuacji lokalizacje inwestycji celu
publicznego, stosownie do tresci art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala si¢ w trybie postgpowania
administracyjnego, ktére zmierza do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano analize wynikajaca z przepisow ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym majacg na celu okreslenie wymagan dla projektowanych
obiektéw. Na podstawie analizy ustalono, ze mozliwa jest lokalizacja wnioskowanej inwestycji
na okreslonym we wniosku terenie. W trakcie prowadzonej procedury administracyjne;]
uzyskano niezbedne opinie i uzgodnienia.

Zgodnie z wymogami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobe, o ktorej mowa w art. 5 tejze ustawy.

Orzeczono zatem jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Wéjt Gminy Kotlin stwierdzi wygasnigcie niniejszej decyzji jezeli inny wnioskodawca
uzyska pozwolenie na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy,
ktérego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu, za posrednictwem organu wydajacego niniejsza decyzj¢, w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢
do decyzji, okreslaé istote i zakres zadania bgdgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé

dowody uzasadniajace to zgdanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

W przypadku niewydania przez wihasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni*) od dnia ztozenia wniosku o wydanie takiej
decyzji podmiot, ktéry wystapil z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
moze wnie$¢ zadanie wymierzenia kary okreslonej w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

*)Zgodnie z art. 35 §5 Kodeksu postepowania administracyjnego do terminéw okreslonych
w przepisach poprzedzajgcych nie wlicza sig termindw przewidzianych w przepisach prawa dla
dokonania okreslonych czynnosci, okreséw dorgczania z wykorzystaniem publicznej ustugi
hybrydowej, o kidrej mowa w art. 2 pki 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o dorgczeniach
elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72), okresow zawieszenia postgpowania,
okresu trwania mediacji oraz okreséw opéznieh spowodowanych z winy strony albo przyczyn

niezaleznych od organ.
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Otrzxmuja:
(1,) Krzysztof Chudy
ul. Mickiewicza 7
63-708 Rozdrazew
jako pelnomocnik
Gminy Kotlin
ul. Powstancow Wlkp. 3, 63-220 Kotlin
2. Zarzad Powiatu Jarocinskiego
Al. Niepodlegtosei 10-12, 63-200 Jarocin
3. Spoétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wtasnosciowa
ul. Powstancow Wilkp. 3, 63-220 Kotlin
4. Tomasz Pisarski
ul. Powstancow Wikp. 17/7, 63-220 Kotlin
5. Arleta Pisarska
ul. Powstancow Wlkp. 17/7, 63-220 Kotlin
6. Wiadystaw Wozniak
ul. Powstancow Wlkp. 17/12, 63-220 Kotlin
7. Krystyna Wozniak
ul. Powstanicow Wlkp. 17/12, 63-220 Kotlin
8. Leszek Kaczmarek
ul. Powstanicow Wlkp. 17/3, 63-220 Kotlin
9. Elzbieta Kaczmarek
ul. Powstancow Wlkp. 17/3, 63-220 Kotlin
10. Wiadystaw Jankowski
ul. Powstancéow Wlkp. 17/1, 63-220 Kotlin
11. Zenona Jankowska
ul. Powstancow Wlkp. 17/1, 63-220 Kotlin
12. Jarostaw Nowicki
ul. Tatrzanska 21, 63-700 Krotoszyn
13. Grazyna Nowicka
ul. Tatrzanska 21, 63-700 Krotoszyn
14. Jacek Baurycza
ul. Powstancow Wlkp. 17/10, 63-220 Kotlin
15. Mariusz Bachorz
ul. Powstancow Wlkp. 17/13, 63-220 Kotlin
16. Magdalena Bachorz
ul. Powstancow Wlkp. 17/13, 63-220 Kotlin
17. Wiestaw Wielebski
ul. Powstancow Wlkp. 17/5, 63-220 Kotlin
18. Danuta Wielebska
ul. Powstancow Wlkp. 17/5, 63-220 Kotlin
19. Wiodzimierz Durmens
ul. Powstancow Wlkp. 17/9, 63-220 Kotlin
20. Zofia Durmens
ul. Powstancéw Wlkp. 17/9, 63-220 Kotlin
21. Marek Btazgjewski
ul. Powstancéw Wlkp. 17/8, 63-220 Kotlin
22. Elzbieta Blazejewska
ul. Powstancow Wlkp. 17/8, 63-220 Kotlin
23. Andrzej Stachowiak
ul. Powstancow Wikp. 17/6, 63-220 Kotlin
24. Irena Stachowiak
ul. Powstancow Wlkp. 17/6, 63-220 Kotlin
25. Mariola Tateja
ul. Powstancéw Wlkp. 17/11, 63-220 Kotlin



26. Krzysztof Tateja
ul. Powstancow Wlkp. 17/11, 63-220 Kotlin

27. Grazyna Galaska
ul. Powstancow Wikp. , 63-220 Kotlin

28. Robert Gataska
ul. Powstancéw Wikp. 3, 63-220 Kotlin

29. Zbigniew Szymczak
ul. Powstancéw Wikp. 17/15, 63-220 Kotlin

30. Izabela Szymczak
ul. Powstaficéw Wikp. 17/15, 63-220 Kotlin

31.ala.
Do wiadomosSci:
32. Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Referat Budownictwa i Srodowiska
Al. Niepodlegtosci 10-12, 63-200 Jarocin



[ dijioy) euiwn Llolsamuyg
ILDALSIMNI NFILL VOVIVZIINVIOZOY VINIT e ‘€L “gEL "Zp eezoukzimess jn uioy ‘salpy
. SUZILN SIHSHSIMSO BIUr] , <34
b 0001 - TV IVoIS boallana
ingosez suumeﬁgggm op ewesidn ej2g) Bt s oxysyazeny
80°LO%LOZ O9ANZIEVESOLE VI [ ODANIAZATOED - —
7 PRYD joyzshzry) zus wBuw | zey ford sAsw
temmnmmm Al e s T o S
N.@FQN.@OOM'& i ,s\ memgbv._ m.wN._Emua.w “yaay = wmmw&mwmmw.m d
(nqesez nsudiewl exzery) IZADAAOA ¥ 802-€9 ‘L ezoweniony n
BZOjUpESEZ Bdejy OOENZOLIVIED WIINZOVEYZ 22D ImoiMsroud isnisn
DISNIDOHVF VISOUYLS VERNEIAT LIUCTULU -emerphravds 515
ofsuzoueibouey | obaufizepoad SeM0as{EIY
nqosez ofemomisued AT wup upnoy U0y Aufisuepine qdiqo
nfeusieuws Broses z ndoy lszsibu 2 05 S0 .wﬂ uiIoy teufiduapise mysoupay
asoupobz Bis ezopemsod i, po e ;.EWE% 0 x ISUIdQIE! ITIMe g
"GEC0) 864994y du yizdoap op ppsiodosaty joszposafo s
TSI qTuzabes pmous)s pyaloxg

4

e
oL © AB —_— R S N AN E N NN FIAE) mE‘m
= T — H

QQOL-T epeys
fezorupesez Adepy eidoyy



Kotlin, dnia 12.08.2022 roku.

GPG.6733.14.2022
DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 104
{ art. 107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t,. Dz.U. z2021r. poz. 735 z pézn. zm.)

na wniosek

Gminy Kotlin
reprezentowanej przez
Krzysztofa Chudego

z dnia 22.07.2022r.,
ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajacej na

budowie kablowej linii o§wietlenia ulicznego wraz latarniami

na terenie potozonym

w miejscowosci Kotlin,
oznaczonym w ewidencji gruntow i budynkdéw jako
dz. nr 132/7, 132/5, 119/10 (obreb Kotlin).

I. Rodzaj inwestycji:
a) rodzaj inwestycji — budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego wraz latarniami,
b) rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej,
¢) funkcja planowane] zabudowy i zagospodarowania terenu — linia kablowa o$wietleniowa,
latarnie oéwietleniowe,
II. Warunki i szczeg6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) przebieg projektowanej inwestycji — na terenie oznaczonym na zatgczniku graficznym,
b) wysokosé projektowanych latarni o$wietleniowych (liczona od poziomu terenu do
najwyzszego punktu) — max. 12 m,
c) istniejace na terenie inwestycji znaki geodezyjne oraz urzadzenia zabezpieczajace te znaki
nalezy chronié przed zniszczeniem, W szczegolnosci nie wolno dopusci¢ do ich
uszkodzenia badz naruszenia ich lokalizacji,

2. ochrona §rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspoélczesnej:

a) nie nalezy zmieniac stanu wéd na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujacej si¢
na gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrédet, jezeli miatoby to szkodliwie
wplywaé na grunty sgsiednie,

b) nie nalezy odprowadzaé wod opadowych i roztopowych z wykopéw na grunty sasiednie
lub na drogi,

¢) projektowana zabudowa nie moze powodowa¢ zalewania lub podsigkania nieruchomosci
sgsiednich,

d) w przypadku koniecznosci dokonania odwodnienia wykopow, sposob zagospodarowania
wod z odwodnienia, powinien by¢ zgodny z powszechnie obowigzujacym prawem,

e) rozwigzanie ewentualnych kolizji z urzadzeniami melioracji wodnych - zgodnie z ustawg
z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne,



f)  prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzew6w na
terenach zieleni lub na terenach zadrzewionych powinny byé wykonywane w Sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,

g) naewentualng wycinke drzew lub krzewéw kolidujgcych z projektowang inwestycjg nalezy
uzyskaé stosowne zezwolenie,

h) masy ziemne oraz odpady powstate podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy
zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

i) nastyku z terenami zabudowy mieszkaniowej — w czasie prowadzenia robét budowlanych
- obowigzujg standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowe;,

J)  roboty budowlane nalezy zorganizowaé w sposéb zapewniajacy ochrone otoczenia przed
zapyleniem i hatasem, z zastosowaniem odpowiednich rozwiazan zabezpieczajacych,

k) robét budowlanych powodujacych ucigzliwosci, w tym hatas nie nalezy wykonywaé
W porze nocy, tj. od godziny 22* do godziny 6°,

1) w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, przedmiotu,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Inwestor Jjest obowigzany:

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot;

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
a jesli nie jest to mozliwe nalezy zawiadomié Wéjta Gminy Kotlin,

3. obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zwytworzonymi w trakcie wykonywania robét budowlanych - odpadami nalezy
postgpowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (gromadzenie w pojemnikach do
selektywnej zbidrki odpaddw i ich wywdz na podstawie zawartej umowy do wlasciwej
Jjednostki),

b) rozwiazanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié
z zarzadcami tych sieci oraz wykona¢ zgodnie z ustaleniami Narady Koordynacyjne;j
dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

4. wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska nalezy
podjac¢ dziatania majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziatywaniom
na srodowisko,

b) na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie
ochrony uzasadnionych intereséw o0sdb trzecich, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane,

5. ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy.

ITI. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly oznaczone na zataczniku graficznym, stanowigcym

integralng czgs¢ niniejszej decyzji.
Integralng cz¢s$¢ decyzji stanowi zatacznik nr 1 - mapa zasadnicza w skali 1 : 1000.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do rozpoczgcia robét budowlanych. Rozpoczgcie realizacji
przedmiotowej inwestycji moze nastgpi¢ po uprzednim spetieniu wymogéw wynikajacych z przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2022 roku wszczeto postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie kablowej linii
oswietlenia ulicznego wraz latarniami na terenie polozonym w miejscowosei Kotlin,
oznaczonym w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dz. nr 132/7, 132/5, 119/10 (obreb Kotlin).

Obszar objety wnioskiem o ustalenie lokalizacji projektowanej inwestycji nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tej sytuacji lokalizacje inwestycji celu
publicznego, stosownie do tredci art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala sie w trybie postepowania



administracyjnego, ktére zmierza do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano analize wynikajgca z przepisow ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym majaca na celu okreslenie wymagan dla projektowanych
obiektéw. Na podstawie analizy ustalono, ze mozliwa jest lokalizacja wnioskowanej inwestycji
na okreslonym we wniosku terenie. W trakcie prowadzonej procedury administracyjne]
uzyskano niezbgdne opinie i uzgodnienia.

Zgodnie z wymogami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobe, o ktérej mowa w art. 5 tejze ustawy.

Orzeczono zatem jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Wéjt Gminy Kotlin stwierdzi wygasniecie niniejszej decyzji jezeli inny wnioskodawca
uzyska pozwolenie na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy,
ktorego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu, za posrednictwem organu wydajacego niniejszg decyzjg, w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢
do decyzji, okresla¢ istote i zakres zagdania bgdacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé

dowody uzasadniajace to zadanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

W przypadku niewydania przez wiasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni*) od dnia ztozenia wniosku o wydanie takie;
decyzji podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
moze wnie$¢ zadanie wymierzenia kary okreslonej w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

*)Zgodnie z art. 35 §5 Kodeksu postgpowania administracyjnego do terminéw okreslonych
w przepisach poprzedzajgcych nie wlicza sig termindw przewidzianych w przepisach prawa dla
dokonania okreslonych czynnosci, okreséw dorgczania z wykorzystaniem publicznej ustugi
hybrydowej, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o dorgczeniach
elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72), okreséw zawieszenia postgpowania,
okresu trwania mediacji oraz okreséw opdznienr spowodowanych z winy strony albo przyczyn
niezaleznych od organ.




Otrzymuja:
1. Kirzysztof Chudy
ul. Mickiewicza 7
63-708 Rozdrazew (2 egz.)
jako petnomocnik
Gminy Kotlin
2. Spoétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko — Wtasnosciowa
ul. Powstancéw Wlkp.3, 63-220 Kotlin
Ewa Jedrzejczak
ul. Powstancéw Wlkp. 15/3, 63-220 Kotlin
Janusz Jedrzejczak
ul. Powstancéw Wlkp. 15/3, 63-220 Kotlin
6. Zdzistaw Staszak
ul. Powstancéw Wlkp. 15/12, 63-220 Kotlin
8. Agnieszka Staszak
ul. Powstanicow Wlkp. 15/12, 63-220 Kotlin
9. Jerzy Ostojski
ul. Powstancéw 15/7, 63-220 Kotlin
10. Jolanta Ostojska
ul. Powstancow 15/7, 63-220 Kotlin
11. Krzysztof Sokotowski
ul. Powstancow Wlkp. 15/20, 63-220 Kotlin
12. Ewa Pfachetka
ul. Powstancow Wlkp. 15/22, 63-220 Kotlin
13. Edward Pfachetka
ul. Powstancow Wlkp. 15/22, 63-220 Kotlin
14. Jan Ktamucki
ul. Powstancow Wlkp. 15/5, 63-220 Kotlin
15. Anna Katmucka
ul. Powstancow Wlkp. 15/5, 63-220 Kotlin
16. Réza Antczak
ul. Powstanicow Wlkp. 15/24, 63-220 Kotlin
17. Andrzej Antczak
ul. Powstancow Wlkp. 15/24, 63-220 Kotlin
18. Jan Hadrzynski
ul. Powstancow Wlkp. 15/16, 63-220 Kotlin
19. Barbara Hadrzynska
ul. Powstancow Wlkp. 15/16, 63-220 Kotlin
20. Maria Rutecka
ul. Spotdzielcow 9, 63-220 Kotlin
21. Irena Chabierska
ul. Powstancow Wlkp. 15/16, 63-220 Kotlin
22. Wojciech Chabierski
ul. Powstancow Wlkp. 15/16, 63-220 Kotlin
23. Iwona Mattoka
ul. Powstancow Wlkp. 15/18, 63-220 Kotlin
24. Rafat Mattoka
ul. Powstancow Wlkp. 15/18, 63-220 Kotlin
25. Ewa Zalewska
ul. Powstancow Wlkp. 15/13, 63-220 Kotlin
26. Zbigniew Zalewski
ul. Powstancow Wlkp. 15/13, 63-220 Kotlin
27. Alina Wieruszewska
ul. Powstancow Wlkp. 15/6, 63-220 Kotlin
28. Krzysztof Wieruszewski
ul. Powstancéw Wlkp. 15/6, 63-220 Kotlin
29. Arkadiusz Aleksandrowski
ul. Powstancéw Wilkp. 15/14, 63-220 Kotlin
30. Emilia Aleksandrowska
ul. Powstancow Wlkp. 15/14, 63-220 Kotlin

A

e



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.
39,
40.
41.
42,

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50

Zbigniew Idziaszek

ul. Powstanicéw Wlkp.

Matgorzata Idziaszek

ul. Powstancow Wlkp.

Henryk Koztowski

ul. Powstancéw Wlkp.

Zyta Koztowska

ul. Powstancéw Wlkp.

Marek Urbaniak

ul. Powstancéw Wlkp.

Irena Urbaniak

ul. Powstancéw Wlkp.
ul. Powstancéw WIkp.

Barbara Kucharzak

ul. Powstancéw Wlkp.

Bolestaw Kucharzak

ul. Powstancéw Wlkp.

Tadeusz Antczak

Emilia Antczak

ul. Powstancéw Wlkp
Barbara Jedrzejczak
ul. Powstancéw Wlkp

ul. Powstancéw Wlkp
63-220 Kotlin
Monika Kotodziej
Wilcza 55

63-220 Kotlin

Michat Jedrzejczak
ul. Boréwkowa 2C/2
61-160 Czapury
Danuta Bachorz

ul. Powstancéw Wlkp
Mirostaw Kucharzak
ul. Powstancow Wlkp
Grazyna Kucharzak
ul. Powstancéw Wlkp
Elzbieta Krawczyk
ul. Powstancéw Wlkp
. a/a\

Do wiadomoSci:

ul. Powstancéw Wlkp.

15/15, 63-220 Kotlin
15/15, 63-220 Kotlin
15/9, 63-220 Kotlin
15/9, 63-220 Kotlin
15/17, 63-220 Kotlin

15/17, 63-220 Kotlin
15/8, 63-220 Kotlin

15/8, 63-220 Kotlin
15/8, 63-220 Kotlin
15/11, 63-220 Kotlin
. 15/11, 63-220 Kotlin

. 15/2, 63-220 Kotlin

Agnieszka Jedrzejczak

L1572

. 15/19, 63-220 Kotlin
. 15/23, 63-220 Kotlin
. 15/23, 63-220 Kotlin

. 15/4, 63-220 Kotlin

51. Starostwo Powiatowe w’Jarocinie
Referat Budownictwa i Srodowiska
Al. Niepodlegtosci 10-12
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RGK.7214.83.2022 Kotlin, dn. 02.08.2022r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postgpowania
Administracyjnego / Dz. U. z 2020 r  poz. 256 z pdzniejszymi zmianami / po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 25 lipca 2022 roku przez:

Ustugi Projektowe Krzysztof Chudy
ul. Mickiewicza 7, 63-708 Rozdrazew

w sprawie uzgodnienia projektowanej budowy elektroenergetycznej kablowej linii o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Kotlin ul. Wawrzyniaka dznr 135, Wéjt Gminy Kotlin

UZGADNIA

przedtozony plan inwestycji polegajacej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii o$wietlenia
ulicznego w miejscowosci Kotlin ul. Wawrzyniaka dz.nr 135 ,zgodnie z przedtozonym projektem w skali

1:500.
UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 25 lipca 2022 roku Whnioskodawca wystapit o wydanie uzgodnienia inwestycji
polegajacej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Kotlin
ul. Wawrzyniaka dz.nr 135. W zwiazku z faktem, iz zarzadca drogi jest Gmina Kotlin postanowiono jak

w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji stronie stuzy prawo odwotania sie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu za posrednictwem Wojta Gminy w Kotlin w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojt Gminy Kotlin z siedziba w Kotlinie, przy ul. Powstancéw
Wikp. 3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji obowiazku prawnego, cigzacego na
Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0s6éb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wykonanie obowiazku, o
ktérym mowa w art. 13 ust.] i 2 rozporzadzenia 2016/679 odbywa sie niezaleznie od obowigzkow organdw
podatkowych przewidzianych w ustawie. W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych,
mozna si¢ skontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych w Urzedzie, pod adresem e-mail:iod@comp-net.pl. Wigcej
informacji, na temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przystugujacych Pani/Panu praw z tego tytutu,
uzyskajg Panstwo na stronie internetowej www.bip.kotlin.pl lub w siedzibie Administratora.

Otrzymujg:
1. Ustugi Projektowe Krzysztof Chudy

ul. Mickiewicza 7, 63-708 Rozdrazew
2.a/a




Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Kesy
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s.l% - oprawy LED o$wietlenia ulicznego

e = - pProjektowana linia kablowaYAKXS 4x25 mm2 di. 264 (302) m

USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Chudy
ul. Mickiewicza 7, 63-708 monnqmnmi
Projektant : tech. Adnrzej Kopejkin ﬁ#r Studium: P.T.
i
Asystent projektanta: | mgr. inz. Krzysztof Chudy \\T\ Branza: Elektryczna
% b
Nazwisko i Imig voa?m Data: 2022 r.
Obiekt: Linia oéwietlenia ulicznego Skala: 1:500
< N Ty sk
Adres: Kotin ‘Wawrzyniaka
1 E
Inwestor: Gmina Kotlin




Kotlin, 21.07.2021

Spéldzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko - WisnosSciowa
ul. Powst. Wikp. 13
63-220 Kotlin

Krzysztof Chudy
ul. Mickiewicza 7
63-708 Rozdrazew

Spéldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko — Wilasnos$ciowa w Kotlinie wyraza
zgode na pobudowanie kablowej linii o§wietlenia ulicznego w miejscowosci

Kotlin ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka dz. 132/4, 132/5, 132/7, 119/10 wedlug

zalaczonego planu sytuacyjnego.




3. Wykaz witascicieli gruntow.

63-720 Kofnin Wikp., ul. Nowa
uprawniofiyjerejektant i

fjalnosci siect |

‘ UAN-8396/109/

Nr Nazwisko(a) (nazwa) wiasciela|  Siedziba Adres do .
P dziatki Obreb (zarzadey) korespondencii Nrzgody (umoy, desyz)
1 2 3 4 5 6
13214,
1325, Spoldzielnia Miaeszkaniowa | ul. Powstaco Wikp. 13
1| 1327, | Kot P " ' P19 2goda 2 dhia 21.07.2022
1959 Lokatorsko - Wiasno$ciowa 63-220 Kotin
119110
. ; . ul. Powstanicow Wikp. 3, | decyzja administracyjna z
2 [ 8 [ lolin Ginz Relin 63-220 Kotin dnia 02.08.2022
tach. Andrzej Kopejkin

/PROJEKTO
#sztof Chudy e

drgzewg ul. Mickiewicza 7

1/156-18-56




4. Opis techniczny.

Zgodnie z technicznymi warunkami budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w
zakresie oswietlenia zewnetrznego, wydanymi przez OUID Sp. Z o.0. nalezy z istniejgce;
latarni o$wietlenia ulicznego zasilanej ze stagji transformatorowej nr 47182 wyprowadzié kabel
YAKXS 4x25 mm? o dt. 264 (302) m, poprowadzié trasg wskazang na rys. nr 1 zasilajgc
przelotowo latarnie o$wietlenia ulicznego.

Projektowany kabel YAKXS 4x25 mm?2 nalezy utozyé w wykopie kablowym na
gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej o grubosci 10 ¢m i przysypac 10 cm warstwa piasku,
a nastgpnie 20 cm warstwg ziemi rodzimej. Na tak czes$ciowo Zasypany kabel utozy¢ folie
koloru niebieskiego. Catkowite zasypanie wykopu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym
stosujac warstwowe zageszczanie. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce
niniejsze informacje: ,O$wietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej (47182), trasa kabla,
(poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy. Kabel Zabezpieczy¢ w miejscach
przeciskow rurg SRS 75, a w pozostatych przypadkach wskazanych na planie sytuacyjnym
(rys. nr 1), rurg DVK75.

Przy wyprowadzaniu kabla z latarni oswietlenia ulicznego i wprowadzaniu do
poszczegolnych latarni przewidzieé Zapasy kablowe dtugosci 2 m.

W miejscach wskazanych na rys. nr 1 pobudowac stupy aluminiowe typu SAL-70 dz do
wkopu wraz z wysiegnikami WR-14/1/1 ,5/5. Nalezy stosowaé zaréwno stupy jak i wysiegniki
anodowane na kolor CI63. Dolna czeSC¢ stupa musi byé zabezpieczona elastomerem w kolorze
stupa.

Jako zrédta $wiatta dla latarni L1 do L4 zastosowac oprawy BGP203 LED80-4S/740
DN10, dla latarni L5 i L6 oprawy BGP203 LED40-4S/740 DN10, natomiast dla latarni L7 -
BGP203 LED90-4S/740 DX50, wyposazone w gniazdo NEMA 7 PIN umozliwiajgce montaz
systemu City Touch Do zasilania opraw w latarniach zastosowaé przewody YDY 2x2,5
mm? 450/750 V. Kable w latarniach nalezy tgczyé za pomocy izolowanych ztgcz kablowych z
wktadkami bezpiecznikowymi typu D01 -4A.

W miejscach wskazanych na schemacie, wykonaé uziemienia o rezystancji nie
wiekszej niz 10 Q i podtgczy¢ do nich projektowane latarnie.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i oraz zapisami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych oraz decyzji drogowej na lokalizacje przytacza Po zakonczeniu
prac wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszelkie pomiary i zgtosié do odbioryu
technicznego w siedzibie O$wietlenia ulicznego i Drogowego Sp. z o.0.

Prace wykonaé zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zmiany sposobu uzytkowania zajmowanych dziatek.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wyciecia drzew i krzewéw, a wszelkie ewentualne
ucigzliwosci nie bedg wykraczaé poza teren inwestycji. W obrebie projektowanej inwestycji
nie wystepujg urzadzenia melioracyjne.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na

ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmienia Sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich. tech. Andrzpj Kopejkin
63-720 Kozmin W
uprawniony pr(
budowy w specjal
elektryczne UAN-




5. Ustalenia geotechniczne.

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z
Dz.U. nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r i Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kablowa o$wietlenia ulicznego, w sktad
ktérej wehodzi kabel YAKXs 4x25 mm? o diugoséci 264 (302) m oraz latarnie o$wietlenia
ulicznego. Gtebokos¢ wykopu dla kabla wynosi 0,8 m a szerokos¢ 0,6 m.

Przyjeto zgodnie z ww. rozporzgdzeniem dla ww. obiektu budowlanego pierwszg
kategorie geotechniczna. W zwigzku z powyzszym linia kablowa bedzie utozona na
gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku. Grunt w miejscu budowy jest dos¢ twardy i nacisk
kabla na jak i ztgcza kablowo — pomiarowego na stopg wykopu bedzie maty. Z tego wzgledu
nie przewiduje sie zadnych umocnien dna wykopu. Kabel niskiego napigcia nie spowoduje
zadnych ubocznych oddziatywan kabla na inne obiekty budowlane podczas prac
budowlanych jak i w dalszej eksploatacji. Trasa przytacza przebiega w terenie rowninnym co
nie spowoduje zadnych osunig¢ ziemi itp. W zwiazku z tym nie ma potrzeby stosowania
zadnych umocnien bocznych zabezpieczajgcych przed osunigciem gruntu.

tech. ARdrzej Kopeiki

. ARdrzej Kopejkin

63-720 K‘ Wikp., ul Nowa ¢
uprawniony fprojektant | Ko

budovIvy W spegjainos I el
elektrycznd UAN-8395/105/S)

A: «,} I, Mickiewicza 7
<1656-18-56
00786178



6. Obliczenia elektryczne.

6.1 Obliczenia pradu szczytowego.
Moc zainstalowana:

Pmax = 4:0,08 kW + 2:0,04 kW + 0,09 kW= 0,49 kW
Prad szczytowy:

P _ 049

Iszczzﬂ_ﬁzz'lA

Dla zasilania instalacji dobrano kabel YAKXS 4x25 mm?, g = 111 A.

6.2 Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia na koncu linii kablowej (latarnia L4).

Odcinek L S Pi | Pmax / Kj P U% | U%catk
m | mm2 | kW kW szt - kW % %
istn. stup- L1 52 25 10,08 | 041 0,41 0,046 | 0,046

2 1
L1-12 55 25 10,17 | 0,33 1 1 0,33 | 0,039 | 0,085
L2-13 42 25 1008 | 0,16 1 1 0,16 | 0,015| 0,100
L3-L4 40 25 10,08 | 0,08 1 1 0,08 ]0,007| 0,107

AUdop =3 % >AUC =O,107 %

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat spetniony.

6.3 Sprawdzenie warunku samoczynnego wytaczenia zasilania przy zwarciu na koficu linii
kablowej (latarnia L4)



Transformator Moc][kVA R X
stacja 47182 160 0,021 0,041
Odcinek linii pifngw prfe“’::ggw Diugosé | Rodzaj linii R X
linia napowietrzna 25 35 720 N 1,646 0,432
linia kablowa 25 35 279 K 0,638 0,084
Razem| 2,304 2,324
Impedancja obwodu 3,273
zabezpieczenie obwodowe
Wartosci o5
zabezpieczen [A]
Krotnosc¢ k 2,5
Prad wyigczainy
63
[Al

I, Z,<U,; la—prad wytaczalny zabezpieczenia w szafce oswietleniowe]

63A-32730 =206V <230V

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania zostat spetniony.




8. Wykaz podstawowych materiatéow.

L.p. Materiat llos¢
1 Kabel YAKXs 4x25 mm? 302 m
2 Stup SAL-70 dz 7 szt.
3 Wysiegniki WR-14/1/1,5/5 7 szt.
4 Oprawa BGP282 LED80-4S/740 DN10 4 szt
5 Oprawa BGP282 LED40-4S/740 DN10 2 szt.
6 Oprawa BGP282 LED90-4S/740 DX50 1 szt.
7 Przewod YDY 2x2,5 mm? 70 m
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Chudy
ul. Mickiewicza 7, 63-T08 Rozdrazew
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2 % - L1 - L4 oprawy BGP 282 LED80-45/740 DN10
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= — -L5 - L6 oprawy BGP 282 LED40-4S/740 DN10
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Kotlin ul. Wawrzyniaka

Syt. 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUX

Jezdnia 1 (M5), 232.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.080

Chodnik 1 (P5), 46.40 m?

[ S

45 4G



Kotlin ul. Wawrzyniaka

Syt. 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS -

A

Producent Philips P 49.0 W
Nazwa artykutu BGP282T251 Plampa 8000 Im
xLED80-45/740 DN10
¢0prawa 7038 Im
Wyposazenie 1x LED80-45/740 n 87.97 %

BGP282 T25 1 xLED80-4S/740 DN10 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 46.400 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -3.700 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dlugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 49.0 W

Zuzycie

1078.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 624 cd/kim
2 80°: 325 cd/kim
>90°: 7.46 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

DIALux

~o@
.%X
(3) 4

[4}]

@



Kotlin ul. Wawrzyniaka D | / \ Lux

Syt. 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? > 0.50 cd/m’ v

Us 048 20.35 Vv

Ui 0.62 >0.40 v

TI 15% <15% Vv

Re 117 20.30 v
Chodnik 1 (P5) Em 4.40 Ix [3.00 - 4.50] Ix v

Emin 217 Ix 2 0.60 Ix v

Obliczono wspdiczynnik konserwadji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 1 Dp 0.024 W/Ix*m? -
BGP282 T25 1 XLED80- De 0.7 kKWh/m? rok, 196.0 kWh/rok

45/740 DN10 (z jednej
strony u goéry)

w



S DIALux

Syt. 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

S — -~ [
Jezdnia 1 (M5), 110.45 m? ;
== Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.080 | |
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Kotlin ul. Wawrzyniaka

Syt. 2 - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS =

A

Producent Philips P 25.0 W
Nazwa artykutu BGP282T251 PLampa 4000 Im
xLED40-45/740 DN10
Q)Oprawa 3591 Im
Wyposazenie 1x LED40-45/740 n 89.77 %

BGP282 T25 1 xLED40-45/740 DN10 (z jednej strony U gory)

Odstep stupa 23.500 m
(1) Wysokosé¢ punktu $wietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -3.200m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiggnika 1.500 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 25.0 W

Zuzycie

1075.0 W/km

ULR/ ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 624 cd/kim
> 80°: 325 cd/kim
>90°: 7.46 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartoéci natezenia $wiatta w [cd/kim]do obliczania
klasy natgzenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
¢wietlinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

DIALux

b))

@




I DIALux

Syt. 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Les 0.57 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.58 2{0.35 Vv

Ui 0.87 20.40 v’

TI 9% <15% v/

Rer 0.62 20.30 v/

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energefycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 2 D 0.027 W/lx*m?
BGP282 T25 1 xLED40- De 0.9 kWh/m? rok, 100.0 kWh/rok

45/740 DN10 (z jednej
strony u goéry)




DIALUX

Syt. 3 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e - S 3 i T

Jezdnia 1 (M5), 113.69 m?
=5 Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.080

! | I
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Kotlin ul. Wawrzyniaka

Syt. 3 - Alternatywa 3

Podsumowanie (do EN 13201 :2015)

PHILIPS =~

Producent Philips P 56.0 W
Nazwa artykutu BGP282 725 1 PLampa 9000 Im
XLED90-45/740 DX50
¢‘Oprawa 7686 Im
Wyposazenie 1x LED90-45/740 n 85.40 %

BGP282 T25 1 xLED90-45/740 DX50 (z jednej strony u géry)

Odstep stupa 24190 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -3.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 56.0 W

Zuzycie

2296.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu,

270° 791 cd/kim
2 80°: 598 cd/kim
2 90°: 60.2 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia
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Kotlin ul. Wawrzyniaka D I / \Lu X

Syt. 3 - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv

Uo 0.80 20.35 v/

U 0.77 2040 v

Tl 3% <15% v/

Rer 0.84 2030 Vv

Obliczono wspéiczynnik konserwadji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt.3 Dy 0.049 W/Ix*m? «
BGP282 T25 1 xLED90- De 2.0 kWh/m? rok, 224.0 kWh/rok

45/740 DX50 (z jednej
strony u gory)

fel






Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70 dz

@146mm przy gruncie

p14€

7350

zabezpieczenie
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ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscia wyblyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w
kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$é na zyczenie klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem ¢60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymato$ciowej

Typ stosowanych wysiggnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
Pakowanie: widknina polipropylenowa

Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:201 9:
50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0

Data aktualizacy 10.01 2022

e Orientacyjna
Kod Nazwa Wysokos¢ slupa thpbaosc SR Waga netto objetosc
jednostkowa
42325 SAL-70 dz 7m 4,2mm 33,9kg 0,82m?
SAL-70 dz Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m7] dla Cx=1
kod 42325 Vref. =22 m/s vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
—— doPuszczalfla waga | strefa, Il kateg. i;llelns;r:cf,a‘;lslol:’(eg, Il strefa, Il kateg. It:::’f(ajg;l;?:]g'
pojedynczej oprawy  terenu - terenu -
= 30 0.58 0.46 0.36 0.29
WA o Cos om 020 o
WA—4 7 10 . 041 V 0;9 0.20 7 0.14
wasn w o om 02 o6 0w
WA;S/Z 7 8 0.1; 0.;)9 X X
V W,;1 4/1 1 8 7 V 039 7 0.28 0;20 7 014 7
WA-‘I4;2 8 0.18 7 071 1 7 X 7 7 x 7
WA:ZO/’I 10 023 0.15 0.08 7 . X
WA-20/1 fi60 10 0.23 0.15 0.08 X
WA-31 fi42 10 0.20 0.12 X X
WR-2/1/0,95/5 15 0.29 0.22 0.15 0.12
WR-2/2/0,95/5 15 0.17 0.12 0.07 0.04
WR-4/1/0,6/15 15 0.36 0.28 0.21 0.16
#WR-4/2/0,6/15 o 0.22 0.16 0.11 0.08 -
m/1/0,5/5 15 0.39 0.30 40.23 o 0,'18”
WR-4/2/0,5/5 15 0.23 017 0.12 0.09
WR-4/1/1,0/5 15 0.30 0.23 017 0.13

Zaktad Produkc)l Sprzetu Oswietleniowego "ROSA Sp zoo
43-109 Tychy ul Strefowa 1,tel +48 3273 88 901

www rosa pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70 dz

@146mm przy gruncie

Data aktualizacji 10 01 2022

ROSA

SAL-70 dz Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dia Cx=1
kod 42325 Vref. =22 m/s Vref. = 24m/s Vref. =26 m/s Vref. = 28 m/s
typ wysiegnika do.;)uszczalrla waga | strefa, Il kateg. ig:gnslfr:;z:oﬁteg' Il strefa, Il kateg. 1:rz:Zf:;)'|7l;t;g'
pojedynczej oprawy  terenu i terenu o,
WR-4/2/1,0/5 15 0.19 0.13 0.08 0.05
V;IR-4/;/0,6;}1 5 ZI; ‘iS (7)36 V 0.28 0.21 V 016
WR—;/2/70,767/157;P 15 0.22 0.16 07.1'; 0.08
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.39 0.30 0.23 0.18
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.23 0.17 0.12 0.09 B
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 » 0.30 0.23 0.17 0.13
WR-4/2/1,0/5 ZP 15 0.19 0.13 0.08 0.05
WR-5A/1/0,6/15 15 0.27 0.20 0.14 0.70
WR-5A/2/0,6/15 15 0.14 0.09 0.05 X
WR-5A/1/0,6/5 15 0.27 0.19 0.13 0.09
WRsAZOSS 15 o1 009  oos o
weanes 15 s 02 oz 017
WR72i05 15 022 016 o 008
Wl;;A/‘l}O,G/iO ) 15” 0‘277 0207 7 7(7].14 7 0.10
QR-;A/‘I/;JTG/SW 7 15 7 7 (;27 020 V (737.147 7 0.10
V;/;-BB;)O,3:5/O 15 o 037 0.278 7 0721 0.16 7
WR-;B/1/0:35/5 ] 1 577 o : 70377 (7)28 - (;2‘; - 0.16 )
WR-8B/1/0,35/10 15 0.37 0.28 0.21 0.16
WR-10/1/0,85/0 - ISKRA LED
WR-10/2/0,85/0 ISKRA LED
;VPR-1 0P/1/0,85/0 ISKRA LED
;;R—WP/Z/D,SS/O A |SKRA LED
WR-1"0P/1 /:l,S/O zP 7 iSkRA l:ED
WR-13/1/0,8/15 15 0.27 0.19 0.12 0.08
WR-13/2/0,8/15 15 0.13 0.07 X X
WR-13/1/0,8/5 15 0.27 0.19 0.12 0.08
WR-13/2/0,8/5 15 0.13 0.07 X X
WR-13/1/0,8/15ZP 15 0.27 0.19 0.12 0.08
WR-13/2/0,8/15ZP 15 0.13 0.07 X X
WR-13/1/0,8/5 ZP 15 0.27 0.19 0.12 0.08
WR-1 3/2/0,8/5 zp 15 0.13 0.07 X X
WR-175/1);1 ,0/757" 157 0.26 0.19 7(;:‘1 ; . 009

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA’ Sp z 0.0
43109 Tychy ul Strefowa 1, tel +48 32 73 88 901

www rosa pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70 dz

@146mm przy gruncie

Data aktualizacyr 1001 2022

ROSA

SAL-70 dz Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m2] dla Cx=1
kod 42325 Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
——_— dopuszczalrxa waga | strefa, Il kateg. i;::n??;aégoﬁteg‘ Il strefa, Il kateg. :rsetr:zf:'ol;k:;ig'
pojedynczej oprawy  terenu npm. terenu B
WR-15/2/1,0/5 15 0.16 0.10 0.05 X
WR—21/;/1,S/0 15 017 0.11 0.06 X 7
WR-23/1/0,76 fi42 15 0.2& 0.19 0.12 0.08
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.26 0.19 0.13 0.09
WRP1/1,6/0,7/5 15 0.21 0.15 0.09 0.06
WN-1 15 0.58 0.45 0.34 0.28
15 0.26 0.20 0.15 0.12

WN-2

Zaktad Produkc)i Sprzetu Oswietleniowego "ROSA' Sp 7 0.0
43-109 Tychy, ul Strefowa 1, tel +48 32 73 88 901

www rosa pl






Wysiegnik aluminiowy WR-14/1/1,5/5 R@A

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: wtéknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikow obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktorym sg montowane

%* % K EUROPEAN
== 33

v CERTIFIED =
$lad weglowy '
(kg ekwiwalentu CO,)
’ cradletocradle AA
15,07kg Qualanod
1/
Gk
EN40 | | [Fan
. , llos¢ Powierzchnia boczna Orientacyjna objetos¢ Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiggnika Przeznaczenie . . '
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
i luminiowe .
47214115 WR-14/1/1,5/5 siupy aluminiowe z 0,14m? 0,066m? 60 x 100mm 44kg
zakonczeniem g60x180
) 1500 4
- T
o
o
ol o
2xM12x12 A2 -2
DIN916 - 90°
—
2xM12x12 A2

DIN916 - 90° o4

Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Zaktad Produkc)t Sprzetu O$wietleniowego "ROSA'Sp zoo0

Data aktualizacy 29 03 2022
43-109 Tychy ul Strefowa 1, lel +48 3273 88901

www.rosa.pl






