Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

BUDOWA | MODERNIZACJA OSWIETLENIA DROGOWEGO ULICY KOttATAJA
W M. KOTLIN

w formule zaprojektuj — wybuduj

Zamawiajgcy:

GMINA KOTLIN
UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 3

63-220 KOTLIN

Kod zamdwienia wedtug CPV:

71320000 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

45316110 - 9 Instalowanie urzgdzen o$wietlenia drogowego.
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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

Budowa i modernizacja oswietlenia drogowego ulicy KoHtgtaja w miejscowosci
Kotlin w formule zaprojektuj i wybuduj.

1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych.

1.1. Zakres zamowienia:

Zakres zamodwienia obejmuje :
e wykonanie dokumentacji projektowej zawierajgce wszystkie elementy projektu
budowlanego i/lub wykonawczego
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Uzyskanie warunkéw przytgczeniowych do sieci energetycznej ENERGA -
OPERATOR SA

wykonanie robét budowlanych polegajacych na wybudowaniu kablowej linii
oswietlenia ulicznego o df. ok. 390 m wraz ze stupami oswietleniowymi i szafkg
sterownicza.

1.2. Zakres prac projektowych

Zamodwienie obejmuje opracowanie:

projektu budowlanego i/lub wykonawczego branzy elektrycznej,

uzyskanie niezbednych warunkdéw, opinii, uzgodnien dokumentacji projektowej
oraz decyzji administracyjnych,

uzyskanie uzgodnienia projektéw od Zamawiajacego,

przedmiar robdt i/lub tabeli montazowej i demontazowej dokumentacja
powykonawcza,

1.3. Zakres robot budowlanych

prace pomiarowe, prace przygotowawcze,

oznakowanie prowadzonych robot,

montaz stupdw dla umieszczenia opraw oswietlenia

montaz opraw oswietleniowych na stupach

wykonanie kablowej linii oswietlenia ulicznego

montaz szafki sterujgcej oswietleniem ulicznym z wykorzystaniem zegara
astronomicznego, wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami instalacji
oswietleniowej

wykonanie pomontazowych pomiaréw wartosci wielkosci elektroenergetycznych
wykonanych instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.4. Miejsce wykonywania robét

Pas drogi w m. Kotlin ul. Ko#tataja
Lokalizacja inwestycji:
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2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Miejsce objete przedmiotem zamodwienia znajduje sie w m. Kotlin na ul. Kotataja
w wojewoddztwie wielkopolskim.

Nalezy rozpoznaé¢ mozliwo$¢ podtaczenia instalacji oswietleniowej do istniejacego
os$wietlenia bedacego wtasnoscig Gminy Kotlin. W przypadku braku w/w urzadzen,
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie warunkdéw technicznych o przytaczenie do
dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR.

3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie
i oddanie do uzytku musi réwniez by¢ zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi
wiasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych
rozwigzan technicznych.

Szczegodtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowi ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

4. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
4.1 Budowa linii kablowej

Linie kablowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP - E - 004:2014 wraz z N
SEP-E-004:2014/A1:2019. W liniach kablowych niskiego napiecia nalezy stosowac
kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV, czterozytowe lub o wiekszej ilosci zyt
w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z zatozen projektowych i jako rozwigzanie
podstawowe o zytach aluminiowych w izolacji z polietylenu usieciowanego
i zewnetrznej powtoce z polwinitu.

Dla zalicznikowych linii niskiego napiecia przejscie z uktadu pracy instalacji , TN-C”
na ,TN-S” lub ,TN-C-S” nalezy zrealizowa¢ w ztgczach tzw. zalicznikowych
zlokalizowanych za ztgczem kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie w tym celu uziomow ztgczy
kablowych zintegrowanych z ukfadami pomiarowo-rozliczeniowymi (nalezgcych
do gestora sieci).

4.2 Oprawy oswietleniowe

e Wszystkie oprawy oswietleniowe proponowane przez Wykonawce do realizacji
inwestycji, muszg by¢ wykonane wytacznie jako typowe rozwigzania
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katalogowe, tym samym nie bedq akceptowane przez Zamawiajgcego oprawy
wykonane jako rozwigzania: specjalne, na zamdwienie, itp.

Dla potrzeb zwigzanych z ww. os$wietleniem nie nalezy stosowa¢ opraw
tzw. parkowych.

Oprawy os$wietleniowe LED nalezy dobra¢ dla danych sytuacji oswietleniowych,
przyjmujgac parametry drogowe oraz klase o$wietleniowg zgodng z obliczeniami
oswietleniowymi

Obudowa opraw w kolorze szarym

Nominalna moc opraw w poszczegdlnych sytuacjach oswietleniowych nie moze
przekracza¢ mocy z obliczen fotometrycznych w danej sytuacji o$wietleniowej
Oprawy muszg posiadac II klase ochrony przeciwporazeniowej,

Obudowy opraw muszg posiada¢ korpus dwukomorowy, z ciSnieniowo
odlewanego aluminium zabezpieczonego farbg proszkowg stanowigcym
jednoczesnie radiator rozpraszajacy ciepto emitowane przez diody LED, ktorego
konstrukcja umozliwi swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajacego sie
na oprawie - dopuszcza sie tylko rozwigzania z chtodzeniem pasywnym, nie
dopuszcza sie stosowania radiatora w postaci uzebrowania

Oprawy muszg posiadac¢ stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie
mniejszy niz IP66 potwierdzone zapisami w certyfikacie ENEC

Klosze opraw muszg by¢ wykonane z hartowanego szkta

Odpornos$¢ opraw na udary musi by¢ na poziomie nie mniejszym niz IK09,
potwierdzona zapisami w certyfikacie ENEC,

Oprawa musi umozliwia¢ jej montaz na stupie lub wysiegniku oraz regulacje
pochylenia oprawy w zakresie nie mniejszym niz od -15° do +15°, bez
dodatkowych elementéw posredniczacych,

Oprawy wyposazone w panel LED ztozony z diod muszg emitowaé Swiatto
o nominalnej temperaturze barwowej zgodnej z sytuacjami os$wietleniowymi
+/-250K oraz wskazniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70

Oprawy muszg posiadac trwatosé¢ uzytkowa nie mniejszg niz 100 000 godzin
pracy, przy zachowaniu strumienia $wietlnego na poziomie nie mniejszym niz
90% strumienia nominalnego - L90,

Oprawy muszg by¢ wyposazone w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt
Swiatta, w ktorym kazda dioda na panelu LED posiada indywidualny element
optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci
zmiany rozsytu Swiatta w przypadku przepalenia sie ktérejkolwiek z diod;
w takiej sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumien $wietlny emitowany przez
oprawe, a nie jej rozsyt Swiatta (warunek zachowanie réwnomiernosci
oswietlenia na catej powierzchni oswietlanej)

Oprawy muszg by¢ wyposazone w programowane zasilacze, wyposazone
w interfejs D4i umozliwiajgce ptynng regulacje mocy opraw w zakresie od 20%
do 100% mocy nominalnej z doktadnoscia do 1% oraz pozwalajace na
zaprogramowanie minimum 5 poziomdw mocy opraw w pracy autonomicznej
w dowolnych przedziatach czasowych z doktadnoscig do 1 minuty,
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Zakresie regulacji mocy opraw od 50% do 100% ich mocy nominalnej, cos ¢
dla oprawy z modutem komunikacyjnym nie moze by¢ mniejszy niz 0,90
a wspditczynnik zawartosci harmonicznych THD musi by¢ mniejszy niz 25%,
Oprawy muszg posiadac¢ dwa gniazda Zhaga Book18

Oprawy z gniazdami Zhaga Book18 muszg posiadac¢ certyfikat ZD4i wydany
przez konsorcjum Zhaga

Zasilacze zainstalowane w oprawach muszg umozliwia¢ odczyt czasu pracy
danej oprawy oraz jej zuzycie energii elektrycznej

Oprawy muszgq by¢ przystosowane do wspodipracy ze sterownikami
umozliwiajacymi  obustronng komunikacje z systemem  sterowania
oswietleniem,

Dostep do komory elektrycznej oprawy musi by¢ mozliwy bez uzycia narzedzi,
nie dopuszcza sie stosowania $rub z nakretkami motylkowymi itp. wszelkie
elementy stuzace do zamykania opraw winny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej lub materialu z ktérego wykonany jest korpus oprawy
- aluminiowy odlew ci$nieniowy

Zamawiajacy dopuszcza oprawy w ktorych do zamkniecia/otwarcia komory
elektrycznej uzywa sie $rub ze stali nierdzewnej zlokalizowanych wytacznie od
dotu oprawy tak aby uniemozliwi¢ gromadzenie sie wody lub zanieczyszczen,
Zakres temperatury otoczenia pracy oprawy nie moze by¢ mniejszy niz od
-30°C do +35°C,

Oprawy muszg posiada¢ automatyczne monitorowanie temperatury, aby
zapobiec przegrzaniu modutu LED,

Panele LED opraw muszg by¢ wyposazone w kostki przytaczeniowe, ktore
w razie awarii muszg umozliwiac ich szybka wymiane,

Wszystkie elementy oprawy w tym: zasilacze, moduty zabezpieczen
przeciwprzepieciowych, elementy pozwalajagce na komunikacje oprawy
z systemem zarzadzania muszg byc¢ zintegrowane z oprawa,

Ochrona przed przepieciami musi by¢ na poziomie minimum 6kV,

Oprawy muszg posiadac certyfikat CE,

Oprawy muszg posiadac certyfikat ROHs,

Oprawy muszg zosta¢ wyprodukowane na terenie UE i posiadac certyfikat ENEC
oraz ENEC+,

Producent opraw musi posiada¢ wdrozony system zarzadzania w standardzie
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO 50001,

Wszystkie oprawy uliczne montowane w ramach danej czesci zamdwienia
muszg pochodzi¢ od jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw, tzn.
muszg by¢ tego samego typu, dopuszcza sie zrdéznicowanie wielkosci opraw
wynikajacq z ich réznej mocy,

Oferowane oprawy po podigczeniu do zasilania muszg automatycznie
implementowac¢ (logowaé) sie w trybie online w jednym z istniejacych
systemoOw zarzadzania oswietleniem, funkcjonujgcych w spdice OsSwietlenie
Uliczne i Drogowe bedacej wtascicielem Ilub zarzadcq infrastruktury
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osSwietleniowej, tj. Exedra lub Interact lub Urban bez dodatkowych opfat
w okresie 10 lat,

e Parametry techniczne poszczegdlnych opraw w tym: moc opraw, strumien
Swietlny, typy opraw, rodzaj optyki winny automatycznie zaimportowac sie do
jednego z istniejgcych systemow okreslonych w poprzednim punkcie.

e Oprawy muszg posiadac optyki o charakterystyce zapewniajgcej spetnienie
wymagan Normy PN-EN 13201:2016
e Oprawy nalezy montowa¢ wzgledem poziomu pod katem wynikajacym z
poszczegdlnych obliczen fotometrycznych wykonanych zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 13201:2016
Parametry elektryczne i fotometryczne opraw mogg by¢ weryfikowane przez
Zamawiajgcego w okresie minimum 5 lat od dnia dokonania odbioru technicznego
wykonanych robét.

4.3 Konstrukcje wsporcze oswietlenia drogowego

¢ Dla wykonania oswietlenia drogowego nalezy stosowac typowe konstrukcje
wsporcze.

e Stupy oswietleniowe wykonane ze stali ocynkowanej nalezy montowac
wytacznie na fundamentach prefabrykowanych.

e Wysokos$¢ stupdw oraz wysiegnikow dobra¢é na podstawie obliczen
fotometrycznych zgodnie z normg PN-EN 13201:2016.

e Dla zasilania opraw w stupach i wysiegnikach stosowac kable YKYZo 0,6/1kV
3x2,5 mm?

e Kable w stupach nalezy faczy¢ za pomocq izolowanych ztacz kablowych
z wktadkami bezpiecznikowymi typu DO1.

4.4 Szafa oswietleniowa

Szafe osSwietleniowg nalezy wykona¢ jako konstrukcje wolnostojacg
z tworzywa termoutwardzalnego na typowym fundamencie i stopniu szczelnosci
min. IP 54. Szafa powinna by¢ przystosowane do przytaczenia do sieci kablowej
od strony zasilania i odbioru na napiecie znamionowe 400/230 V, 50 Hz. Szafa
oswietleniowa musi by¢ wyposazona w niezbedny osprzet elektroenergetyczny taki
jak astronomiczny zegar sterujacy, zabezpieczenia nadmiarowo - prgdowe
obwodow nN. Szafke wyposazy¢ w tabliczki oznaczeniowe oraz tabliczki
ostrzegawcze. Zasilanie szafki w energie elektryczng nalezy zrealizowaé poprzez
podtaczenie do sieci elektroenergetycznej za pomocg projektowanego odrebnym
opracowaniem ztgcza kablowo pomiarowego ENERGA - OPERATOR SA.
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II. Wymagania Zamawiajgqcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

1. Wymagania dotyczace wykonywania i odbioru opracowan projektowych

1.1 Wymagania dotyczace zawartosci Dokumentacji Projektowej
Wykonawcy.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany bedzie
do wykonania kompletnej Dokumentacji Projektowej w zakresie branzy
elektrycznej w ilosci: 2 egz. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
wszystkich niezbednych uzgodnien, a takze decyzji i pozwolen koniecznych do
realizacji prac oraz zrealizowac roboty niezbedne do osiggniecia celéw opisanych
W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

Ponadto Zamawiajagcemu nalezy przekazaé wersje elektroniczne wykonanych
projektow:

e rysunki powinny by¢ zapisane w formacie *.dxf

e catos¢ opracowania w formacie *.pdf

Projekt opracowany zostanie przez osoby posiadajace uprawnienia do
projektowania w zakresie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i
doswiadczenie w zakresie projektowania.

1.2 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu robét Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza zawieraé bedzie:
e dokumenty z organdéw administracji architektoniczno - budowlanej
dotyczace przedmiotowej inwestycji,
e projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg stanu
powykonawczego,
e geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego,
e protokoty z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych, préb, badan,
sprawdzen, uruchomien, itp.
e protokoty odbioréw technicznych,
o atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa, certyfikaty, itp.
e karty katalogowe i gwarancyjne wbudowanych urzadzen

1.3 Wymagania dotyczgce gwarancji

e na oprawy os$wietleniowe w technologii LED wymagana jest 10 letnia
gwarancja na catg oprawe (ze wszystkimi podzespotami) {acznie
z gwarancjg zachowania strumienia swietlnego na poziomie 90% wartosci
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poczatkowej przy zatozeniu zakreséw temperatury pracy oprawy
w przedziale od -40° C do + 40° C,

e Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ warunki gwarancyjne dla opraw
LED. Parametr ten podlegat bedzie ocenie przez Zamawiajacego.

2. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

Prace budowlane powinny by¢ realizowany w oparciu o uzgodniony i
zatwierdzony projekt przekazany Zamawiajagcemu. Zamawiajacy wymaga, aby
roboty budowlane byly prowadzone w sposdb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie wykonywania
robdt nalezy zapewnic przejezdnosc oraz bezpieczenstwo ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych;

e zabezpieczenia intereséw osdb trzecich;

e ochrony srodowiska;

e warunkéw bezpieczenstwa pracy (BIOZ);

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego;

e zabezpieczenia terenu robdét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca winien dysponowac personelem zdolnym do wykonania robét, tj.
posiadajacym stosownie do zakresu wykonywanych prac uprawnienia do
kierowania robotami (upr. budowlane) i wykonywania prac (zaswiadczenia
kwalifikacyjne, np. SEP).
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