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DECYZJA O STWIBRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pcinienia samodziclngch funkcji techniczngch w budoumictwie

2 ust.? Dkt 2’? 5 ust. 2 § ? § 13 usl. I pkt . L;.,. Tit "d”

Na podslawie § <

razporzadzenia Minislra Gospodarki Teretiowej i Ochrony Srodowiska z dnin 20 lutego 1975 r.

zm. 1988r .Nr 42,p0z.534

w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w hudownictwie (Dz. U, Nt 8, poz. 46) '~‘.tW191 dza sie, ze:

AndrzeJ Jozef KOPEJKIN

{lmin 1 na wwiﬂknl

Ohyavalel (ka)

technik elektryk

(lytul natkowy Fawmlnwy)

vradzony (a) duia oL lUtegO 19 59+ w POg‘O_l"ZEli

posiada przypgotowanic zawodowe upowazniajgee do wykonywania samodziclnej funkeji ... ..

projektanta, kierownika budowy 1 robdt
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instalacyjno - inzynieryjnej

w specjalnosci
(rodzal speclalnokel lechnicrno- lnmm\l-mpn

w zakresie Sieci 1 instalBcji elektrycznych-obejmujgcej instalacje..
elektryczne,napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje 1 urza-

dzenia elektroenergetyczne.
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Obywalel (ka) Andrzeg Jozetf KOPEJKIN jesl upowazniony (a) do

(imin 1 nazwislko)
1/sporzadzania projektéw sieci 1 instalacji elektrycznych obejmujacych

instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje 1 urzgdzenia elektroenergetyczne o powszechnie gnanych rozwig-
zaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

»/ kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy 1 robdét, kierowania
i kontrplowania wytwarzania elemenidw konstrukcyjnych sieci i insta-
lacji oraz oceniania i badania stanu technicznego W zakresie siecl
i instalacji elektrycznych obe jmujgcych instalacje elektryczne, napd—
wietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroe-

nergetyczne O powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CRR-CL6-Y6V *

Pan Andrzej Kopejkin o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2277/01

adres zamieszkania ul. Nowa 8, 63-720 Kozmin Wlkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Dotyczy projektu:

Kablowa linia o$swietlenia uliczneqo w miejscowosci Kurcew dz. nr 116

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, warunkami technicznymi,
obowigzujacymi przepisami i normami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

Oséwiadczam, ze zostaly uzyskane niezbedne zgody witascicieli dziatek, na
ktérych zaprojektowano budowe urzadzen elektroenergetycznych, prawo wiasnosci
zostato sprawdzone z danymi w ksiggach wieczystych.

Kopejkin
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1, Zatozenia projektowe oraz zakres projektu.

1.1 Dane ogoine:

Inwestor Gmina Kotlin
Charakter zasilanego obiektu Kablowa linia o$wietlenia ulicznego
Lokalizacja Racendéw dz. nr7
Napiecie zasilania 0,4 kV
Uktad sieci TN-C
Ochrona od porazen pradem elekirycznym Samoczynne wytgczenie zasilania
Warunki Techniczne WTG 7/T3/2022 z dnia 27.07.2022

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:
- Zlecenie inwestora,

- warunki techniczne

- podktady geodezyjne,

- inwentaryzacje przeprowadzong w terenie,

- obowiazujgce przepisy budowlane i normy.

1.3. Zakres dokumentacji.

Inwestycja polega na budowie linii kablowej nN YAKXS 4x25 mm? o$wietlenia
ulicznego wraz z latarniami na dziatce numer 11 miejscowosci Racendéw

1.4 Informacja dotyczaca wycigcia drzew | krzewow .

Inwestycja nie wymaga wyciecia drzew i krzewow.
1.5. Informacja dotyczaca dziedzictwa kulturowego zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej.
- teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska,

- wszelkie znaleziska posiadajgce znamiona zabytku odnalezione podczas prowadzenia prac
ziemnych nalezy bezzwiocznie zglosi¢ Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.

1.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

1.6.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu,

- rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

technicznych warunkow jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania - Dz. U.2015
poz. 1422

1.6.2. Obszar oddziatywania obiektu miesci sig¢ w catosci na dziatkach nr 7 oraz 32, na
ktorych zostat zaprojektowany.



2. Dokumenty formalno — prawne.

2.1. Warunki Techniczne
2.2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.3. Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjne;



WTG 7/T3/2022 Kalisz, 2022-07-27

Urzad Gminy Kotlin
ul. Powstancéw Wielkopolskich 3
63-220 Kotlin

Odwietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. okresla techniczne warunki budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV

w zakresie rozbudowy o$wietlenia zewnetrznego w m. Kurcew, ktdra zostanie zasilona ze stacji transformatorowej

47614.

1. Zaprojektowac kablowa linig oswietleniows.

2. Projektowang linie zasili¢ kablem typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nie mniejszym niz
4x25mm? z istniejgcej linii napowietrznej na st.1/13 ze stacji 47614. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki
zawierajace: ,Oéwietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka),
rok budowy”.

3. Nalezy zastosowac stupy stalowe 10m o gru boéci écianki 4 mm, montowane na dedykowanym fundamencie
o przekroju kotowym wraz z wysiggnikami tukowymi, zbieznym (stozkowe) zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi poprzez ocynkowanie oraz zabezpieczone w dolnej czesci sfupa przed solg i amoniakiem
poprzez warstwe elastomeru w kolorze stupa.

4. Kable w stupach faczy¢ za pomoca izolowanych ztacz kablowych z wktadka bezpiecznikowg typu DO1.

Zaprojektowac oprawy LED zgodnie z zatgczong specyfikacja, oraz systemem sterowania CityTouch.

6. Dobdr diugoéci wysiegnika, kata montazu i mocy opraw, dokona¢ na podstawie jak najkorzystniejszych
wynikéw obliczeri parametrow oéwietleniowych wykonanych programem obliczeniowym Dialux EVQ. Do
obliczen nalezy przyjaé klase oswietleniowa M5 oraz wspdtczynnik konserwaciji réwny 0,8.

7. Projektowane oprawy nalezy zasili¢ przewodami typu YKY 2,5mm?.

8. Kable w latarniach fgczy¢ za pomoca nowych izolowanych zfacz kablowych typu IZK
z wktadkami bezpiecznikowymi.

9.  Utrzyma¢ uktad sieci typu TN-C.

10. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy dokona¢ regulacji posadowienia istniejacej infrastruktury
oéwietleniowe] do projektowanej niwelety nawierzchni i gruntu, zachowujgc wymagania norm,
w szczegolnosci normy N SEP-E-004.

11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury o$wietleniowej, koszt naprawy obcigza Inwestora. Powyisze ma
sastosowanie réwniez dla uszkodzed wykrytych w terminie 1 roku od zakoriczenia prac, a powstatych
w wyniku ich prowadzenia.

12. Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny spefnia¢ atesty dopuszczajace
do stosowania na terenie kraju.

13. Zastosowac system od porazer zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami.

14. Dla wykonania robét niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia
i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci odwietleniowej.

15. Prace winna wykonywac osoba majgca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét w zakresie
elektrycznym.

16. Catog¢é prac wraz z dokumentacja techniczng, nalezy wykona¢ wiasnym  kosztem
i staraniem.

17. Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe oraz inne roboty zanikajgce nalezy na biezgco zglaszad
do odbioru w Spdtce.

18. O terminie rozpoczecia prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkow nalezy powiadomi¢ Spotke
z 7 dniowym wyprzedzeniem.

o

Prezes Zarzadu Maciej Witczak, Cztonek Zarzadu. Dorota Kisiela-Augustyniak
53d Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON 250680024 Kapital zakladowy 110.354 000 zINIP  618-16-07-268
Konla bankowe Santander Bank Polska SA 22 1910 1064 0004 BOE6 4121 0001. Bank Pekao SA| O/Kalisz' 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel 62 598 52 70 www.oswietlenie kalisz.pl

UL[CZNE | DROGOWE SP.Z 0.0, E-mai[ zarzad@ouidlpl
ul. Wroclawska 71A, 62-800 Kalisz



19. Kable przed zasypaniem, wykonane oslony rurowe, oraz inne roboty zanikajgce wymagaja dokonania
odbioru przez Spotke, co mozliwe jest od poniedziatku do pigtku w godz. od 7:30 do 14:00 (w dni robocze).

20. Cato$¢ pracfacznie z dokumentacjg techniczno-prawng nalezy wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem.

21. Projektowane urzadzenia linii kablowej oéwietlenia drogowego w miare mozliwoéci projektowac w pasie
drogowym lub na innych terenach publicznych.

22. Zakonczenie prac bedacych przedmiotem niniejszego uzgodnienia nalezy zglosi¢c do odbioru miejsc
kolizyjnych. Do zgtoszenia nalezy dotaczy¢ dokumentacjg powykonawczg, W szczegdlnosci protokoty
pomiaru rezystancji  izolacji kabla, rezystancji uziemien, sprawdzenie skutecznoéci  ochrony
przeciwporaieniowej, oraz inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

23. Opracowywana dokumentacja projektowa podlega nastgpujacym sprawdzeniom przez Oswietlenie
Uliczne i Drogowe sp. Z 0.0. w Kaliszu:

a) wstgpnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przedtozyc:

_ w wersji papierowej w 1 egz. wykonane obliczenia oéwietleniowe, mape z lokalizacj latarni, wykaz
wiatcicieli dziatek objetych inwestycja,
_ w wersji elektronicznej: plik w formacie EVO wykonanych obliczen odwietleniowych.
b) kohcowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania
zgloszenia wykonania robét budowlanych, nalezy przedtozy¢ 2 egz. papierowej wersji kompletnego
w rozumieniu Prawa Budowlanego projekt budowlano-wykonawczy.

Podtgczenie zaprojektowanej infrastruktury do istniejace] sieci bedacej wtasnoscig Oéwietlenie Uliczne i Drogowe sp.
z 0.0. bedzie mozliwe po dokonaniu odbioru technicznego przez przedstawiciela Spotki.

Okreélony w zatagczonych warunkach technicznych sposéb zasilania zaktada wniesienie wybudowanych urzgdzen na
rzecz Oéwietlenie Uliczne i Drogowe Sp.z0.0. W postaci nieodptatnego przekazania.

Waznoi¢ warunkow ustala sig na okres 2 lat od daty wystawienia.
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' Kotlin, dnia 06.07.2022 roku.
GPG.6733.12.2022

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 503) oraz art. 104
i art. 107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z p6zn. zm.)

na wniosek

Gminy Kotlin

z dnia 08.06.2022r.,
ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajacej na
budowie kablowej linii o§wietlenia ulicznego wraz latarniami

na terenie polozonym

w miejscowosci Kurcew,
oznaczonym w ewidencji gruntéw i budynkéw jako
dz. nr 127/4 i 116 (obreb Kurcew).

I. Rodzaj inwestycji:
a) rodzaj inwestycji — budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego wraz latarniami,
b) rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej,
c¢) funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — linia kablowa oswietleniowa,
latarnie o$wietleniowe,
II. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. warunkii wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) przebieg projektowanej inwestycji — na terenie oznaczonym na zatgczniku graficznym,
b) wysokoéé projektowanych latarni o§wietleniowych (liczona od poziomu terenu do
najwyzszego punktu) — max. 15 m,
c) istniejace na terenie inwestycji znaki geodezyjne oraz urzadzenia zabezpieczajace te znaki
nalezy chronié¢ przed zniszczeniem, w szczegdlnosci nie wolno dopusci¢ do ich
uszkodzenia badz naruszenia ich lokalizacji,

2. ochrona §rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspdlczesnej:

a) nie nalezy zmienia¢ stanu wod na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujacej sig
na gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze Zrédet, jezeli miatoby to szkodliwie
wplywac na grunty sgsiednie,

b) nie nalezy odprowadzaé¢ wod opadowych i roztopowych z wykopéw na grunty sasiednie
[ub na drogi,

¢) projektowana zabudowa nie moze powodowaé zalewania lub podsigkania nieruchomosei
sgsiednich,

d) w przypadku koniecznosci dokonania odwodnienia wykopdw, sposdb zagospodarowania
wod z odwodnienia, powinien byé zgodny z powszechnie obowigzujgcym prawem,

e) rozwigzanie ewentualnych kolizji z urzgdzeniami melioracji wodnych - zgodnie z ustawa
z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne,

f)  przedmiotowy teren jest zdrenowany stad Inwestor zobowigzany jest wykona¢ inwestycjg
w sposéb zapewniajacy zachowanie sprawnoscei uzytkowe;j istniejacych urzadzen



melioracji wodnych (sieci drenarskiej) a w przypadku ich uszkodzenia przebudowaé pod
nadzorem administratora urzadzen celem zapewnienia swobodnego przeptywu waéd,

g) prace ziemne oraz inne prace zwiazarne z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzer technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na
terenach zieleni lub na terenach zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposdb
najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom,

h) naewentualng wycinke drzew lub krzewéw kolidujgcych z projektowang inwestycija nalezy
uzyskaé stosowne zezwolenie,

i) masy ziemne oraz odpady powstate podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy
zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

J)  nastyku z terenami zabudowy mieszkaniowej — w czasie prowadzenia robt budowlanych
- obowiazujg standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej,

k) roboty budowlane nalezy zorganizowaé w sposob zapewniajgcy ochrone otoczenia przed
zapyleniem i hatasem, z zastosowaniem odpowiednich rozwigzan zabezpieczajgcych,

I} robét budowlanych powodujacych uciazliwosei, w tym hatas nie nalezy wykonywaé
W porze nocy, tj. od godziny 22 do godziny 6%,

m) w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, przedmiotu,
co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Inwestor jest obowiazany:

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczy¢é odkryty przedmiot;

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe nalezy zawiadomi¢ Wéjta Gminy Kotlin,

3. obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) z wytworzonymi w trakcie wykonywania robét budowlanych - odpadami nalezy
postgpowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa (gromadzenie w pojemnikach do
selektywnej zbiorki odpadéw i ich wywdz na podstawie zawartej umowy do wiasciwej

Jjednostki),
b) rozwigzanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié

z zarzadcami tych sieci oraz wykonaé zgodnie z ustaleniami Narady Koordynacyjne;j
dotyczgcej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

¢) realizacja projektowanej inwestycji w pasie drogowym wymaga uzyskania pozwolenia
zarzadey drogi i winna zosta¢ wykonana, w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez
wiasciwego zarzadce drogi,

4. wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska nalezy
podjac dziatania majgce na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziatywaniom
na $rodowisko,

b) na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie
ochrony uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane,

5. ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy.,

III. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly oznaczone na zataczniku graficznym, stanowiacym

integralng cze$¢ niniejszej decyzji.
Integralng czgs¢ decyzji stanowi zatacznik nr 1 - mapa zasadnicza w skali 1 : 1000.
Niniejsza decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robét budowlanych. Rozpoczecie realizacji

przedmiotowej inwestycji moze nastapi¢ po uprzednim spefnieniu wymogow wynikajacych z przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W dniu 08 czerwca 2022 roku wszczeto postepowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie kablowej linii
osSwietlenia ulicznego wraz latarniami na terenic potozonym w miejscowosci Kurcew,
oznaczonym w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dz. nr 127/41 116 (obreb Kurcew).



Obszar objety wnioskiem o ustalenie lokalizacji projektowanej inwestycji nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tej sytuacji lokalizacje inwestycji celu
publicznego, stosownie do tredci art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala si¢ w trybie postepowania
administracyjnego, ktére zmierza do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano analize wynikajacg z przepisow ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym majacg na celu okreslenie wymagan dla projektowanych
obiektéw. Na podstawie analizy ustalono, ze mozliwa jest lokalizacja wnioskowanej inwestycji
na okreslonym we wniosku terenie. W trakcie prowadzonej procedury administracyjne;

uzyskano niezbgdne opinie i uzgodnienia.

Zgodnie z wymogami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobg, o ktorej mowa w art. 5 tejze ustawy.

Orzeczono zatem jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Wéjt Gminy Kotlin stwierdzi wygasnigcie niniejszej decyzji jezeli inny wnioskodawca
uzyska pozwolenie na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy,
ktérego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu, za posrednictwem organu wydajacego niniejsza decyzjg, w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sig
do decyzji, okresla¢ istotg i zakres zadania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywac

dowody uzasadniajace to zadanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

W przypadku niewydania przez whasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni*) od dnia zlozenia wniosku o wydanie takiej
decyzji podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
moze wnie$¢ zadanie wymierzenia kary okreslonej w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

*)Zgodnie z art. 35 §5 Kodeksu postgpowania administracyjnego do terminéw okresionych
w przepisach poprzedzajqcych nie wlicza sig terminow przewidzianych w przepisach prawa dla
dokonania okreslonych czynnosci, okreséw dorgczania z wykorzystaniem publicznej ustugi
hybrydowej, o ktérej mowa w art. 2 pki 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o dorgczeniach
elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72), okreséw zawieszenia postgpowania,
okresu trwania mediacji oraz okreséw opdznieri spowodowanych z winy sirony albo przyczyn

niezaleznych od organ.




Otrzymujs:

1) Krzysztof Chudy
ul. Mickiewicza 7
63-708 Rozdrazew
Jjako petnomocnik
Gminy Kotlin (2 egz.)

2. Zarzad Powiatuy Jarocifiskiego
AL. Niepodlegtosei 10-1 2,
63-200 Jarocin

3. Lucyna Walczak
Kurcew 39 3
63-220 Kotlin

4. Mieczystaw Walczak
Kurcew 39 3
63-220 Kotlin

5. a/a

Do wiadomosci:
6. Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Referat Budownictwa Srodowiska
Al Niepodleglosci 10-12, 63-220 Kotlin
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Elektronicznie

MICHAYL  podpisany przez

MICHAL JERZYNIAK

JERZYNIAK pata: 2022.09.09

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej 14:35:12 +02'00'
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostg Jarociriskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejw Jarocinie
w terminie do 2022-09-08

Znak sprawy: GGN-ODGK.6630.313.2022

Whioskodawea: Ustugi Projektowe Krzysztof Chudy
63-708 Rozdrazew, ROZDRAZEW, ul. Mickiewicza 7, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: 116, 127/4
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Informacje uzupefniajgce:

Przewodniczacy harady koordynacyinej: Michat Jerzyniak

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy natady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny | pozytywny

Protokolant: Damian Mikotajczak

Podmioty wiadajace sieciami uzbroienia lerenu:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig | nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
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"Energa-Operator" S.A. Oddzial w Kaliszu pozytywne z uwagami
Rejon Dystrybucji Jarocin

1.  Prace ziemne w miejscach wyslepowania sieci

Radostaw Michniewski elekiroenergetycznej wykonaé recznie; zgodnie

z obowigzujacymi normami i przepisami w szczegglnogci norma N
SEP —E-004,

2. Prace ziemne w slrefie po 2 m od osi przebiegu sieci
elektroenergelycznej wykonaé bez uzycia sprzglu mechanicznego
Szczegolowy przebieg sieci elekiroenergelycznej nalezy ustalic w
terenie na podstawie przekopow probnych,

3. Miejsca skrzyzowan/a i zblizef/a projektowanych urzadzen z
siecig elektroenergetyczng zabezpieczy¢ rurami dwu-poléwkowymi
lgrubosciennymi. Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed
zasypaniem przez pracownika Rejonu Dystrybucji w Jarocinie,

4. Nalezy zachowaé odlegto$¢ min. 0,5 m od istniejgoych ztgezy
kablowych,

5.  Zobowigzuje sie Inweslora do prowadzenia prac w sposob
wykluczajgey mozliwosc powslania awarl sieci, Koszty naprawy i
poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu w efekcie uszkodzen
urzadzen elektroenergelycznych powstalych podczas wykonywania
robot pokrywa Inwestor,

6. W przypadku prac wymagajacych zblizenia sig do czynnych
urzadzen elektroenergelycznych oraz koniecznosci ich wylaczenia z
ruchu nalezy wystapi¢ z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem
do; ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w
larocinie ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin z wnioskiem o zgode i
ustalenie warunkow czasowego wylgczenia istniejgcej linii
elektroenergetycznej.

Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem kosziow wytaczen
istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych oraz ewentualnych
dopuszczen do pracy.

7.  Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie
sieci elekiroenergetycznej

po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym
wyprzedzeniem na adres: ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Jarocinie ul, Batorego 26 63-200 Jarocin.
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lAnco Sp. z 0.0 pozylywne z uwagami

Marcin Sliwka \W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura gazowa
zarzgdzana przez ANCO SP. Z 0.0., w zwigzku z powyzszym,
ponizej przedstawiamy nasze uwagi w zakresie zblizen i
skrzyzowan z islniejaca siecig gazowa:

1. Rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z isinigjaca siecig
gazowa nalezy dostosowad do wymogow Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwielnia 2013 r. w sprawie warunkdw
\lechnicznych, jakim powinny cdpowiadac sieci gazowe i ich
usyluowanie.

2. Roboly ziemne w obrebie slrefy kontrolowanej istniejacej sieci
gazowej nalezy rozpoczac po sprawdzeniu rzeczywistego
brzebiegu i zaglebienia rury gazowej na podstawie przekopow
prabnych. Jednoczesnie informujemy o konieczno$ci zachowania
szczegainej ostroznosci w wiw sirefie podczas prowadzenia robot
ziemnych, w szczegoinosci:

a) wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej istniejace] sieci
gazowej nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego,

b) w obrebie strefy kontrolowanej zabrania sig whbijania znacznikow
(stalowych pretow lub tyczek).

3. Wszelkie naruszone elementy istniejace] infrastruktury gazowej,
takie jak tasmy oslrzegawcze, przewody lokalizacyjne, stupkii
tabliczki lokalizacyjne, skrzynki doziemne itp. podlegaja odtworzeniu
ha koszt naruszajgcego stan istniejgcy. Odkryte fragmenty
gazociggow oraz odtworzenie podziemnych elementSw ich
loznakowania (tasm ostrzegawczych) przed zasypaniem podlegaja
lodbiorowi przez pracownika ANCC SP, Z 0.0.

4. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas prowadzenia
prac ziemnych, sprawca awarii zostanie obcigZony kosztami
naprawy gazociagu.

5. Wykonawca moze przyslapic¢ do robdt prowadzonych w sirefie
kontrolowanej sieci gazowej ANCO SP. Z O.0. po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem na adres:

IANCO SP. Z0.0.

UL. SW. DUCHA 1188
63-200 JARCCIN
ITEL: 62 740 26 34
FAX: 62 740 27 45

Uzgodnienie jest wazne rok

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiel nie uczestniczy! w naradzie
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INEA S.A. pozytywne z uwagami

Aleksandra Michalek Warunki Techniczne
iakie nalezy spelnic przy realizacji robét na infrastrukturze Fiberhost
S.A.

b Lokalizacje podziemnych urzadzen lelekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w lerenie za pomocg przekopdw prébnych.
2 Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
przed uszkodzeniem infrastrukiury Fiberhost S A w sposdb
umozliwiajgey dalszg eksploatacie, konserwacjg, modernizacjg czy
naprawe.
3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
lwyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl.
4. Zobowigzuje sie Inwestora | Wykenawce robét do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania
awarii sieci lub urzadzen Fiberhost 8.A. W przypadku uszkodzenia w
rakcie prowadzenia robdt, infrastrukiury Fiberhost S.A. nalezy jg
zabezpieczyt i bezwzglednie powiadomi¢ Fiberhost 8.A. tel. (61) 222
11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialnosé malerialng | karng
lwynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Fiberhost S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktére moglyby powstaé w przysziosci na skulek
przeprowadzonych robot w tym strat tytulem braku transmisji, . w
szczegdlnosci stral powslalych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
gczacych Fiberhost S.A. z abonenlami Service-Level Agreement.
5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fiberhosl
3.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy teZ prace zwigzane z
przebudows infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z
lobowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujgc
normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (Fiberhosl S.A.). Koszl platnego nadzoru wynosi 200 z!
netio + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubo$ciennymi na koszl Inweslora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby lechniczne Fiberhost
S.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia Fiberhosl S A.
nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i
powiadomi¢ Fiberhost 8.A. w celu ustalenia trybu dalszego
posigpowania.
7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen lelekomunikacyjnych Fiberhost S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z
normg ZN-15/0PL-004, kidra musi by¢ uzgodniona i zaakceplowana
przez przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci wykonanie robét
irmie specjalistycznej na wiasny koszl. W przypadku koniecznosci
I;oniesienia kosztéw przez Fiberhost S.A., Inwestor przedslawi ich
skosziorysowang warlosé do akceplacji przez Fiberhost S.A.

8. Ewenlualne przebudowy kabli swiallowodowych nalezy
dokonat w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewenlualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (Fiberhosl S.A.}.

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po
zakoniczeniu prac Inweslor jest zobowigzany do przekazania
dokumentlacji powykonawczej przebudowanej sieci kiora jest
jwarunkiem odbioru prac.

11 Zmiany posadowienia istniejgcej infrastrukiury
lelekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesé na mapy i
dostarczyé do Fiberhosl S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
lerminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.
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5 [NETIAS.A. pozytywne bez uwag

Jerzy Urbariski Brak uwag
6 |Operator Gazociggow Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesofowski
7 Crange Polska S.A. pozylywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczy! w naradzie
8 |Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0. 0. W pozytywne bez uwag
Kaliszu

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczeslniczyl w naradzie
g |PKP Utrzymanie Spdlka z 0.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyl w naradzie
10 [Polska Spdlka Gazownictwa sp. Z 0.0. pozylywne bez uwag
Zakiad w Poznaniu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17 |Powialowy Inspeklor Nadzoru Budowlanego pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
12 |Przedsiebiorstwo Wodociggow nie dotyczy
i Kanalizacji Spotka z 0.0, w Jarocinie

Nie dolyczy

Mariusz Cypryan
13 [Slarostwo Powiatowe Referat Komunikacji i pozytywne bez uwag
Drog

Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczeslniczyt w naradzie
14 [Starostwo Powiatowe Wydzial Rozwoju pozytywne bez uwag
Referal Budownictwa i Ochrony Sradowiska

Nalezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
15 |Urza Miasta i Gminy Jarocin pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczeslniczyl w naradzie
16 [Urzad Miasta | Gminy Zerkow pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyl w naradzie
17 [Veolia Energia Poznan S.A. Zaklad Jarocin pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie
18 |WSSSA. pozytywne z uwagami

Aleksandra Michalek WSS S.A. Wysogolowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuije, iz na dzier 08.09.2022, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS 5.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projekiem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS §.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
Qgslepowania.

Waéit/burmistrz wedlua wiasciwosci mieiscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowiskofiresé uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:

1
inne podmioty:
Lp. Oznaczenie innych paodmiotéw, kidre mogg by¢ zainleresowane Sianowiskofiresé uwagi:
rezullalami narady koordynacyjnej oraz imiana | nazwiska 0sob
upowaznionych przez te podmioh
1
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Uwaaga wiasna przewodniczaceao:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Slanowisko/tres¢ uwagi:
1

Whnicsek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych, jeéli zostal ztoZzony:

nie zlozono****,

Hozene****.

*+x*niewladciwe skreslic

Integralng czescig  protokolu 2 narady koordynacyjnej jest plan  sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadnicze] lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za
zgodnoé¢  z  oryginalem  przez projektanta z  przedstawiong na  nim propozycjg  usytuowania
projektowanych  sieci uzbrojenia  terenu z  adnotacjy, e fa dokumentacja  byta  przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Podpis i piecze¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art 28ba st 1ustawy 2 dnia 17 maja  1989r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne  {t). Dz.U.2020.276), niechecnos¢
na naradzie  koordynacyjnej  podmiotu  nalezycie sawiadomionego ©  jej miejscu 1 tlerminie  nie  stanowi przeszkody  do  jej

przeprowadzenia Przyjmuje  sig, e podmiot ten nie sklada  zastrzezen do  usytuowama  projektowanej  sieci uzbrojenia  terenu

[.).

2. Zgodnie z § 10ust 1pkt 2 Rozporzadzenia  Ministra Administracji 1 Cyfryzaci 2 dnia 21 paidziernika  2015r. w  sprawie
powiatowej  bazy GESUT | krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa bazg GESUT (.) aktualizuie sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych  lub  informacji  zawartych w dokumentach, ktére byly przedmictem  narady
koordynacyjnej, (...}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikow te] narady sg jednomyélne i pozytywne.

3. Zgodnie 2 art 15ust. 1w zwigzku z  art. 48ust. 1pkt 3ustawy 2 dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ().

Dz.U.2020.276): znaki  geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te  znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja  ochronie;  kto
whrew  przepisom  art. 15 niszczy, uszkadzs, przemieszcza znaki  geodezyjne,  grawimetryczne lJub  magnetyczne |  urzadzenia
zabezpieczajace  te  znaki  oraz budowle triangulacyjne, a takie nie  zawiadamia wiaciwych  organéw o  rniszczeniu,  uszkodzeniu
[ub  przemieszczeniu  znakow peodezyjnych, grawimetrycznych  Jub magnetycznych,  urzadzen zaberpieczajacych  te  znaki  oraz
budowl triangulacyjnych, podlega karze grzywny

4. 7godnie z art. 277Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, Uszkadza,  przesuwa lub  czyni  niewidocznymi  albo  falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwoch

5 O wymagane zexwolenia na  usunigcie drzew  lub  krzewdw  kofidujacych  z przebiegiem  projektowane) inwestycji  nalezy
wnioskowaé do  odpowiedniego  organu  w  Trybie przepisow  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  (t).
D7.U.2018.1614 z poin. zm.).
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy 1:500
Nazwa miejscowosci KURCEW
. . identyfikator 300603_2
Jednostka ewidencyjna Y
nazwa KOTLIN
. . identyfikator 0002
Obreb ewidencyjny Y
nazwa KURCEW
Arkusz mapy 1
Sekcja mapy 6.167.18.23.1.1, 6.167.18.23.1.2,
6.167.18.23.1.3, 6.167.18.23.1.4
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich .2000"
wspdtrzednych uktadu wysokosci . KRONSZTADT 86"
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem
aktualizacji
Data opracowania mapy 05.05.2022r

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej

GGN-ODGK.6640.725.2022

Opracowat

tech. Geodeta Bartosz Kotala

b Tomasz Kesy GEOBONIT
(019%e
e Nowa Wies$ 43
63-708 Rozdrazew
NIP 6211685630
tel. +48 662 184 730
e-mail: geobonit@vp.pl

inz. Tomasz Kesy
GEODETA UPRAWNIONY
Nowa Wies 43, 63-708 Rozdrazew
tel. 662-184-730
Upr. GGK Nr 23085 w zakresie 11 2

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloZenie falszywych oswiadczen.
Oswiadeczam, ze operat techniczny zawierajgcey rezultaty prac geodezyjnych w
wyniku ktérych powstal niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych

GGN-ODGK.6640.725.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktory
otrzymat zgloszenie

STAROSTA JAROCINSKI

POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII
GEODEZYIME] | KARTOGRAFICZNE]

)

Wykonawca prac geodezyjnych 0

Obo Tomasz Kesy GEOBONIT
&‘) Mowa Wies 43
- 63-708 Rozdrazew
NMNIP 6211685630
tel. +48 662 184 730
e-mail: geobonit@vp.pl

Numer oraz data sporzgdzenia
dokumentu zawierajgcego wyniki
pozvtywnej weryfikacyi

Protokot weryfikagji
nr 1z 18.05.2022

Imie i nazwisko oraz nr
uprawnien zawodowych
kierownika prac

inz. Tomasz Kesy

GEODETA UPRAWNIONY
Nowa Wies 43, 63-708 Rozdrazew

tel. 662-184-730

Upr. GGK Nr 23085 w zakresie 112
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Windows 10
Umieszczony obraz


3. Wykaz wiascicieli gruntow.

Nr Obreb Nazwisko(a) (nazwa) Siedziba Adres do Nrzgody (umowy,
Lp. dziatki ? wiasciela (zarzadcy) korespondencji decyzji)
1 2 3 4 5 6
V"
6 K Zarzad Drog Powiabowych w | Al Niepodleglosci 10/12, | decyzja administracyjna z
1 e Jarocinie 63-200 Jarocin dnia 03.08.2022
o7 |« Walczak Mieczyslaw, Walczak |  Kurcew 39a, 63-220 oSwiadczenie z dnia
/ urcew Lucyna Kotin 03.09.2022

tech.

| Uprawniony
Quaewy w spec

eleklry

Wikp., ul. Nowa §
Ojertant 1 k' arownii

Noscr segi Instatacy
Czne JUAN-8396/109/90

e

A CFTZQ' b gk
63-720 KOL%' T,—J Kopejkin

USLUGI PROJEKTOWE




Zarzad Powiatu
Jarocinskiego Jarocin, 3 sierpnia 2022 1.

DECYZJA Nr A-KD.7130.2.76.2022.KL
Zarzgdu Powiatu Jarociriskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt. 11 ust.3, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst j ednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1376) 1 § 140 ust. 1, 6, 8 i 9 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1., poz. 124)
a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Zarzad Powiatu Jarocinskiego w skladzie:

Przewodniczacy: Lidia Czechak
Cztonkowie: Katarzyna Szymkowiak
Mariusz Stolecki

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 25 lipca 2022 roku przez:

Uslugi Projektowe Krzysztof Chudy
ul. Mickiewicza 7, 63-708 Rozdrazew
w imieniu inwestora: Gmina Kotlin, ul. Powstancéow Wikp. 3, 63-220 Kotlin

w sprawie wydania decyzji zezwalajace] na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej 4176 P
w miejscowoéei Kurcew (dziatka 116) linii kablowej o$wietlenia ulicznego wraz ze stupami

zezwala

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej 4176 P w miejscowosci Kurcew (dziatka 116)
linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupami

Przv zachowaniu ponizszych warunkow:
o Lokalizacja jak na mapie stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji z uwzglednieniem ponizszych
warunkow.
Nie zezwala sie na jakiekolwiek prace w pasie jezdni bitumicznej drogi powiatowej.
Linie kablowa zlokalizowaé w odleglosci minimum 1 metra od krawedzi jezdni drogi powiatowe.
Linie kablowa utozyé na glebokosei min. 1 metra, w polowie zlokalizowac taSme ostrzegawczg.
Przy wykopach zaplanowa¢ nalezy wymiang gruntow.
Grunt w miejscach wykopu nalezy zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia Is = 1,0 oraz odpowiednio
wyprofilowac.
W przypadku prac w poboczu nalezy dokona¢ jego utwardzenia 10 centymetrowg warstwg
kruszywa o frakcji 0/31,5 (na szerokosci 1 metra od krawedzi jezdni).
o Wszelkie kolizje z innymi liniami badz sieciami nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielami.
o 7Za skutki wynikle z lokalizacji linii kablowej i lamp w pasie drogowym i ewentualne jego
uszkodzenie w trakcie wykonywania robot Zarzad Powiatu nie bgdzie ponosit odpowiedzialno$ci.




e Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia badz obiektu koszt
tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych.

® Przy ewentualnych uszkodzeniach konstrukcji jezdni drogi powiatowe] odtworzyé jg nalezy
stosujac:

- warstwe odcinajaca z piasku o grubo$ci 10 centymetréw,
- podbudowg z kruszywa kamiennego niesortowanego minimum 24 centymetry.

e W ewentualnych miejscach uszkodzern nawierzchni nalezy dokonaé odbudowy nawierzchni
bitumicznej jezdni drogi powiatowej na calej jej szerokosci stosujac:

- nawierzchnig z masy bitumicznej — warstwa wiazaca z betonu asfaltowego wedlug PN-S-96025
0 grubosci 6 centymetréw, warstwa $cieralna z betonu jw. o grubosci 4 centymetréw, stabilnogé
8kN,

e W przypadku uszkodzenia rowu przydroznego nalezy dokonaé jego odtworzenia.

* Po zakoficzeniu prac zwigzanych z lokalizacja linii kablowej oéwietlenia ulicznego wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢é wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu robdt iprzywrdceniu
zajmowanego odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznoéci oswiadczenie osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane o specjalnosci instalacyine] w_zakresie sieci. instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych o posadowieniu linii kablowej o$wietlenia
ulicznego zgodnie z dokumentacia i obowiazujacymi przepisami branzowymi.

*  Wykonawca udziela 3 letniej gwarangji na zajgty odcinek drogi powiatowe;j.

e Pas drogowy przywroci¢ do stanu poprzedniego.

* Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

® Przed przystapieniem do realizacji niniejszej decyzji nalezy zawiadomié zarzadcg drogi (pisemnie
lub telefonicznie — numer 698-266-198), ktéry bedzie prowadzil nadzér przy wykonywaniu roboét
w pasie drogowym.

e Uzgodnienie traci swa wazno$¢ w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw.

Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na
wejscie w pas drogowy. Przed przystapieniem do prac zwiazanych z budowg o$wietlenia ulicznego nalezy
opracowac i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

UZASADNIENIE

W zwigzku z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 z p6zn. zm.) odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catoéci uwzglednia ona

zadania wnioskodawcy.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Kaliszu za posrednictwem Zarzadu Powiatu Jarocifiskiego w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia. Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktoéry ja wydat. Z dniem
dorgezenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie sie odwotania powoduyje, iz nie bedzie
mozna jej zaskarzyc.

Otrzymuja:

Ustugi Projektowe Krzysztof Chudy, ul. Mickiewicza 7, 63-708 Rozdrazew,
a/a.

.
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OSWIADCZENIE WOLI
0 UDOSTEPNIENIU NIERUCHOMOSCI POD PROJEKTOWANYMI URZADZENIAMI

. . " OVE 7 TR
Zlozone w Kurcewie, w dniu Q03%.00. 0«
Walczak Mieczystaw

Walczak Lucyna

zwany w dalszej tresci ,Podmiotem Uprawnionym”,
niniejszym nieodptatnie udostgpnia Gminie Kotlin

nieruchomo$¢ polozong w Kurcewie 0znaczong w ewidencji gruntow jako dziatka gruntu nr 127/4 o obreb
Kurcew, (KW nr KZ1J/00021642/2) w celu posadowienia, urzadzen elektroenergetycznych w postaci:
kabla nN oéwietlenia drogowego.

Podmiot Uprawniony wyraza ponadto zgode na istnienie i pozostawanie na swoje] nieruchomosci
urzadzen, o ktorych mowa powyzej, przez caly okres ich uzytkowania | umozliwi upowaznionym sluzbom
technicznym dostep do tych urzadzen w celu wykonywania czynnosci eksploatacyjnych oraz usuwania
awarii.

Gmina Kotlin zobowiazuje sie niezwilocznie po realizacji budowy urzadzen elektroenergetycznych, o
ktorych mowa powyzej, do uporzadkowania terenu nieruchomosci.

Integralng czescig niniejszego oswiadczenia jest zatacznik — obowigzek informacyjny RODO -
o$wiadczenie woli.

Podmiot Uprawniony

%
hotbea”

1M



4. Opis techniczny.

Zgodnie z technicznymi warunkami budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w
zakresie oswietlenia zewnetrznego, wydanymi przez OUID Sp. Z o.0. nalezy z istniejgcego
stupa nr 1/13 elektroenergetycznej linii napowietrznej ze stacji 47614 wyprowadzi¢ kabel
YAKXS 4x25 mm? o dt. 141 (166) m, poprowadzi¢ trasg wskazang na rys. nr 1 zasilajgc
przelotowo latarnie o$wietlenia ulicznego.

Projektowany kabel YAKXS 4x25 mm? nalezy utozy¢ w wykopie kablowym na
giebokosci 0,7m na podsypce piaskowej o gruboéci 10 cm i przysypac 10 cm warstwa piasku,
a nastepnie 20 cm warstwag ziemi rodzimej. Na tak czesciowo zasypany kabel utozy¢ folig
koloru niebieskiego. Catkowite zasypanie wykopu kablowego wykona¢ gruntem rodzimym
stosujac warstwowe zageszczanie. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce
niniejsze informacje: ,Oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej (47614), trasa kabla,
(poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy. Kabel zabezpieczy¢ w miejscach
przeciskow rurg SRS 75, a w pozostatych przypadkach wskazanych na planie sytuacyjnym
(rys. nr 1), rurg DVK75.

Przy wyprowadzaniu kabla z latarni oéwietlenia ulicznego i wprowadzaniu do
poszczegoinych latarni przewidzie¢ zapasy kablowe diugosci 2 m. Wejscie kabla na stup
zabezpieczyé rurg BE 50 do wysokosci 2,5 m powyzej gruntu i 0,5 m w ziemi. W miejscu
potaczenia o$wietleniowej linii napowietrznej z projektowang linig kablowa, zainstalowaé
ogranicznik przepieé typu ASA 110-10, ktérego zacisk uziemiajgcy podiaczy¢ do istniejacego
uziemienia stupa.

W miejscach wskazanych na rys. nr 1 pobudowac¢ stupy aluminiowe typu CN 9/4/64/W
do wkopu wraz z wysiegnikami W/16/1/1/1,5/10. Dolna czes¢ stupa musi by¢ zabezpieczona

elastomerem w kolorze stupa.

Jako zrodta $wiatta dla latarni L1 do L3 zastosowac¢ oprawy BGP281 LED80-45/740
DN10, wyposazone w gniazdo NEMA 7 PIN umozliwiajgce montaz systemu City Touch. Do
zasilania opraw w latarniach zastosowac przewody YDY 2x2,5 mm? 450/750 V. Kable w
latarniach nalezy taczy¢ za pomocg izolowanych ztgcz kablowych z wktadkami
bezpiecznikowymi typu D01 -4A.

W miejscach wskazanych na schemacie, wykona¢ uziemienia o rezystancji nie
wiekszej niz 10 Q i podtgczy¢ do nich projektowane latarnie.

Cato$é prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i oraz zapisami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych oraz decyzji drogowej na lokalizacje przytacza Po zakonczeniu
prac wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie pomiary i zgtosic do odbioru
technicznego w siedzibie O$wietlenia ulicznego i Drogowego Sp. z 0.0.

Prace wykonaé zgodnie z planem bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zmiany sposobu uzytkowania zajmowanych dziatek.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wyciecia drzew i krzewow, a wszelkie ewentualne
uciazliwo$ci nie bedg wykracza¢ poza teren inwestycji. W obrebie projektowanej inwestycji
nie wystepuja urzadzenia melioracyjne.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na
ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek

sasiednich. tech. Andrzej Kopejkin
Kozmin Wiko Aul. Nowa {
nony projektan] I\

hyd ly
- Mickiewicz 7



5. Ustalenia geotechniczne.

Ustalenia geotechniczne warunkoéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z
Dz.U. nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r i Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kablowa o$wietlenia ulicznego, w sktad
ktorej wehodzi kabel YAKXs 4x25 mm? o dtugosci 141 (161) m oraz latarnie o$wietlenia
ulicznego. Gteboko$¢ wykopu dla kabla wynosi 0,8 m a szerokos¢ 0,6 m.

Przyjeto zgodnie z ww. rozporzadzeniem dla ww. obiekiu budowlanego pierwsza
kategorie geotechniczng. W zwigzku z powyzszym linia kablowa bedzie utozona na
gtebokoséci 0,7 m na podsypce z piasku. Grunt w miejscu budowy jest dos¢ twardy i nacisk
kabla na jak i ztgcza kablowo — pomiarowego na stope wykopu bedzie maty. Z tego wzgledu
nie przewiduje sie zadnych umocnien dna wykopu. Kabel niskiego napigcia nie spowoduje
zadnych ubocznych oddziatywan kabla na inne obiekty budowlane podczas prac
budowlanych jak i w dalszej eksploatacji. Trasa przytacza przebiega w terenie rowninnym co
nie spowoduje zadnych osunig¢ ziemi itp. W zwiazku z tym nie ma potrzeby stosowania
zadnych umocnien bocznych zabezpieczajgcych przed osunigciem gruntu.

63720 Kozt ) Kopejkin
budcnny pedtiizny i owa ¢
WYy W speciaindser sipe; | i

I Jnsta.‘aq;

g !
eiekiryczne 14 -8396/109/90
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6. Obliczenia elektryczne.

6.1 Obliczenia pradu szczytowego.

Moc zainstalowana:

Pmax = 3:0,08 kW = 0,24 kW

Prad szczytowy:

P
lazez ==

Dla zasilania instalacji dobrano kabel YAKXS 4x25 mm?,

2

=
RN

|

e
™
w

1,04

iddz 111 A.

6.2 Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia na koncu linii kablowej (latarnia L3) .

| Odoinek L 5 Pi | Pmax | | Kj P U% | U%calk
m mm2 | kW kW szt - kW Vv 1%
istn. stup- L1 66 | 25 |008| 024 | 1 1 0,24 |0,034| 0,034
L1-L2 50 | 25 |008]| 016 | 1 1 0,16 | 0,017 | 0,052
L2-13 50 | 25 |008/| 008 | 1 1 0,08 | 0,009 | 0,060

AUdop =3 0/0 >AUC =0,06 0/0

Warunek dopuszczalnego spadku napigcia zostal spetniony.

6.3 Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia zasilania przy zwarciu na koncu linii

kablowej (latarnia L3)

Transformator Moc[kVA] R | X |
stacja 47614 63 0,083 0.0117
Odcinek linii pifﬁ‘;:fgw pri‘f:f;ggw Dlugoéé¢ | Rodzajlinii | R X
Urria 25 35 650 | N 1,486 | 0,390
napowietrzna
linia kablowa 25 35 166 K 0,379 | 0,050
Razem | 1,948 | 1,877
Impedancja obwodu 2,705
zabezpieczenie obwodowe
Wartosci
zabezpieczen 25
(A]
Krotnos¢ k 25
Prad 63
wylaczalny [A]

livdsg eyt L= prad wytgczalny zabezpieczenia w szafce o$wietleniowej

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania zostatl spetnio

63A-2,7050=170V <230V

tech, Andrzej Kopejii,, USLUG) PROJEKTOWE

S moitip e ol Now: o Krapsajof Chudy
budowy w speciboser seci | e 3708 E‘O]Z = fickiewicza 7
elektryczne UAN-6395, 107" REG 'Eij-ﬁq
6774



8. Wykaz podstawowych materiatow.

L.p,ﬁ Material llosc
1 Kabel YAKXs 4x25 mm? 166 m
2 Stup CN 9/4/64/W 3 szt.
3 Wysiegniki W/16/1/1/1,5/10 3 szl
4 Oprawa BGP281 LED60-4S/740 DN10 3 szt.
7 Przewod YDY 2x2,5 mm? 30m

|
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geodezyjnych
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Chudy
ul. Mickiewicza 7, 63-708 Rozdrazew

Projektant : tech. Adnrzej Kopejkin

Studium: P.T.

Asystent projektanta: | mgr. inz. Krzysztof Chudy

Branza: Elektryczna

Nazwisko i Imig Podpis Data: 2022 r.
Obiekt: Linia o$wietlenia ulicznego Skala: 1:500
Nr rysunku
Adres: Kurcew dz. 116
1 E
Inwestor: Gmina Kotlin
—_ -L1 - L3 oprawy BGP 281 LED80-4S/740 DN10

oprawy wyposazy¢ w gniazdo NEMA 7 pin umozliwiajgce komunikacje w systemie City Touch
oprawy montowa¢ na stupach CN 9/4/64/W z wysiegnikami W/16/1/1/1,5/10

—— — - projektowana linia kablowaYAKXS 4x25 mm2 dt. 141 (166) m
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| USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Chudy
— () —  -L1-L3 oprawy BGP 281 LED80-45/740 DN10 ul. Mickiewicza 7, 63-708 Rozdrazew
‘ oprawy wyposazy¢ w gniazdo NEMA 7 pin umozliwiajace komunikacje w systemie City Touch Projektant : tech. Adnrzej Kopejkin ,&P stidiiFEpT
oprawy montowaé na stupach CN 9/4/64/W z wysiegnikami W/1 6/1/11,5M10 . ] ;
Asystent projektanta: mgr inz. Krzysztof Chudy W Branza: Elektiryczna
Nazwisko i Imig Podpis‘ Data: 2022 r.
Tkt T —— )
- projektowana linia kablowaYAKXS 4x25 mm2 dl. 141 (166) m Dok Kablowa linia o¢wietlenia ulicznego - schemat
Adres: Kurcew dz. nr 116 e
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Inwestor: Gmina Kotlin




DIALuUX

Kurczew gm. Kotlin - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 225.00 m? |
3 Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070 |




Kurczew gm. Kotlin

Kurczew gm. Kotlin - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201 :2015)

PHILIPS

5

Producent Philips P 520w
Nazwa artykutu BGP281T251 Prampa 8000 Im
XLED80-45/740 DN10
¢’Oprawa 6966 Im
Wypasazenie 1x LED80-45/740 n 87.08 %

BGP281 T25 1 xLED80-45/740 DN10 (

Z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokosé punktu swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -2.700 m
{3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Diugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 52.0 W

Zuzycie

1144.0 W/km

ULR/ULOR

0.0070.00

Maks. natezenia $wiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linia pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu,

2 70° 625 cd/kim
= 80°: 221 cd/kim
290 1.54 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiatla w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatla odnoszq sie do strumienia
swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia

D6

DIALux

2)



Kurczew gm. Kotlin

Kurczew gm. Kotlin - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny :

DIALuX

Rozmiar Obliczeno Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m?’? > 0.50 cd/m? v
Us 0.53 =035 v
U 0.71 2040 v
Tl 12 % =15% v
Ret 0.70 =030 Vv
Obliczono wspélczynnik kanserwacy 0.80 dla instalac)i.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne)
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Kurczew gm. Kotlin Dp 0.029 W/lx*m?
BGP281 T25 1 xLED80- De 0.9 kWh/m? rok, 208.0 kWh/rok

45/740 DN10 (z jednej
strony na dole)
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Wydanic 1/2020 CN 5+10:4/64/W/02

*  Oprawa montowana bezposrednio na slupie

Karta wyrobu: Stup oswietleniowy CN 5+10/4/64/W

waga
nazwa oprawy strefa wiatrowa
lupa . = 1
slup [kl H2ms] g HT24m08)
! ) . Goi0mnpm. 1 A0450m np.m
(CN 5/4/64°W 40 g 072 0.88
CN 6/4764/W 40 1,05 0,69 0.85
(CN 7/4/647W 40 101 0.65 081
(ON 8/4/64/W 40 0.9¢ 0.62 0.77
CON 94df64/W 40 0.94 0,59 0,74
(ON 10/4/64/W 40 091 0.56 0,71
WNEKA REWIZYJNA

Shup odwictleniowy
R i
. H2 [mm] £l
CN Sa/6a/W 5 800 56
ON 66w 6 1000 72
CN T/4/647 W 7 1200 90
CON 8/4/64/W § 1200 107
ON 9/4/64/W 1500 130
CN 10/4/64/W 10 1500 149

Tabela obciazen*

max. powicrzehnia wiatrowa oprawy [ml] |

2 nakretki przesuwne M6

i -uchwyt uziemienia
otwor M8

- Obcrazenie wistrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu 1L Klasy B

- Projektowanic i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal 8235, 8355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancye zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogmowe wg PN-EN 15O 1461

- Mozliwosé malowama wg palety kolorow RAL

- Przedstawiona oprawa Murena nie jest czg$cig produktu

- Dane oprawy dostgpne w katalogu "Oprawy ofwictlemowe” fimy "Elmonter”
- Producent zastrzega sobic prawo wprowadzenia zmian

- Wyrdb budowlany oznakowany znakicm

*Wszelkie prawa autorskic do rysunkurprojekiu sy 2asireezone 1 nalesg do fumy Elmonter-Oswictleni

Ten rysunck/prejekt jest wlasnoder firmy LElmonter-Criwigtlense 1 nie moze bye udostgpmany.
rozpuwszechniany lob puwielany w catodcr byds w ezeser bez pisemne) zgody whadcicrely

Zabrania si¢ 12k ze dokenywania jakichkolwiek zmian na rysunku 7 w projekeie bes piseinne) zgody whisereiels
Otreymanic lub zakup rysunkwprajekin nie jest jednoznaczny 7 przeniesiemem praw auterskich

ELMONTER
ul. Przemyslowa 1 62-410 Zagorow
tel. +48 63 274 30 30
infodelmonter.pl
www.elmonter.pl

elmonter.

| 1 I )

4




Types of lighting poles / Rodzaje stupéw

CN3+12m SO 3+9m

Takres dostepnych wysokosd | 3+ 12m Zakres dostepnych wysokosci | 3+9m

The range of available heights The range of available heights

Waga stupa / Weight of the pole 19=199kg Waga stupa / Weight of the pole 28+ 104 kg
[ Stozek / Round - conical © g 0smiokat / etagonal - conical O

SX5+12m SRN 3+8 m

Takres dostepnych wysokosd | 5+12m Zakres dostepnych wysokosci | 3+8m

The ranige of available heights = The range of ovailable heights

Waga stupa / Weighrof the poie 57+ 162kg Waga slupa / Weight of the pole 27+ 90kg
g 0$miokat / 0ctagonal - conical O Rura / Tubutar O

Al i

Paramery lechniczne pokazanej oprawy typu Tweel zawarte sa w kalalogu ,Oprawy Oswietleniowe” firmy ELMONTER. Masy dotycza stupa bez wysiggnika | oprawy.

Technical parameters of the shown Tweet fuminaire are included in the ELMONTER's "Lighting Fixtures" catalog The weights apply to the pole without the bracket and the luminaire.

elmonter. % www.elmonter.pl' | tel. +4863274 30 30




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126

Czes¢ opisowa

1. Postanowienia ogolne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401),
na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. nr 21/1998, poz.
94, z poznigjszymi zmianami) prace elektroenergetyczne nalezy wykonywac zgodnie z:

a) rozdzialem 6 - instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne, p

b) rozdzialem 8 - rusztowania i ruchome podesty,

c) rozdzialem 9 - roboty na wysokosci,

d) rozdzialem 10 — roboty ziemne,

oraz instrukcjg organizacii i bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych obowiazujacg
w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Osoby prowadzace t]. kierownicy robot, majstrowie, powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zgodnie z
ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. nr 106/2000, poz. 1126 z pozniejszymi
zmianami) oraz powinni posiada¢ niezbedne kwalifikacje wynikajace z art. 54, ust. 6 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z pdzniejszymi zmianami), ktore zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 kwietnia 2003 roku
w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci - § 5, ust. 1, pkt. 3, 4, 5 (Dz. U. nr 89/2003, poz. 828, z dnia 31
maja 2003 roku).

2. Czesc graficzna

Czes¢ graficzng informacii stanowig plany sytuacyjne, rysunki i schematy zafaczone do dokumentacji projektowe;.

3. Zakres robot

Zakresem inwestycji jest:
1)  Budowa linii kablowej NN YAKXS 4x25 mm?2 oswietlenia ulicznego wraz z latarniami na dziaice
numer 116 miejscowosci Kurcew

Szczegolowy zakres robot obejmuje:

— lokalizacja infrastruktury istniejace,

— wytyczenie trasy kabla nN

— wykonanie wykopow i przepustow,

— ulozenie kabla w wykopie i na slupie linii nN

— montaz latami o$wietlenia ulicznego

— wykonanie potaczen elekirycznych,

— wykonanie pomiaréw powykonawczych geodezyjnych,
— zasypanie rowu kablowego

— prace rozruchowe.

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych i infrastruktury

Elektroenergetyczna linia napowietrzna nN-0,4 kV.



Elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4 kV.

Sie¢ wod-kan

Sie¢ telekomunikacyjna
Sie¢ gazowa

Droga kotowa

5. Przewidywane _zagrozenia _wystepujgce podczas realizacji _robot

budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
— praca w poblizu czynnej infrastruktury technicznej,

— praca w wykopach,

— praca na wysokosci,

— praca w poblizu ciggow komunikacyjnych,

— praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nN-0,4kV

 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgace niebezpieczenstworn
wynikajgcym z przewidywanych zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z przewidywanych
zagrozen

— udzielenie instruktazu stanowiskowego przez okreslenie miejsca pracy, warunkow wykonania robot,
wskazanie zagrozeh oraz potwierdzenie powyzszego czytelnymi podpisami,

— prowadzenie robot w oparciu o przepisy zawarte w pkt. 1 niniejszej Informacji,

— zapewnienie dostepu do systeméw tacznoscl,

— oznakowanie miejsca pracy | zabezpieczenie go przed dostgpem 0sob postronnych,

— zawiadomienie przez inwestora o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wiasciwego inspektora
pracy, na 7 dni przed rozpoczgciem budowy lub rozbiérki, na ktorej przewiduje sie wykonywanie robot

budowlanych trwajgcych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 0sob
albo na ktorej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni,

— wspoldziatanie ze soba uczestnikow procesu budowlanego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
w procesie przygotowania i realizacji budowy,

— przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zagospodarowac i oznaczy¢ teren budowy zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

— roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,

— nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

v 3'm dla linii o napieciu znamionowym do 1 kV,

v" 5 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,

v’ 10 m dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,
v 15 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 KV,
¥ 30 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV,

— osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sig na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci w sposob zgodny z
przepisami,



wszelkie prace musza zostat zgtoszone do zarzadey drog | mogg zosta¢ wykonane na podstawie
pozwolenia na zajgcie pasa drogowego. Roboty w pasie drogowym nalezy zabezpieczyt
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego lub innymi zaleceniami zarzadcy
drogi. W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura techniczng prace nalezy wykonywat z
zachowaniem stosownych $rodkow ostroznosci. Prace budowlane wykonywat pod nadzorem

kierownika budowy,

prace wykonywane na istniejacej linii elektroenergetycznej napowietrznej nN, moga zosta¢ wykonane
na podstawie zgloszenia zamiaru wykonania prac do wiasciciela linii elektroenergetyczne; . ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu i uzyskaniu pisemnej zgody i okresleniu zalecen jakie nalezy
zachowat przy wykonywaniu prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Prace nalezy wykonac¢
po wylaczeniu linii spod napiecia pod nadzorem uprawnionych siuzb ENERGA-OPERATOR SA Iub
zgodnie z Instrukcja Prac Pod Napieciem przez osoby upowaznione przez ENERGA -OPERATOR SA
do wykonywania prac W tej echnoogii.

prace na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej Pracy obowiazujacej W ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu,

przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy przestrzegac przepisy aktualnie obowigzujace przy
wykonywaniu realizowanych robot budowlanych.

przed rozpoczeciem robét kierownik robot budowlanych zobowiazany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

" Analiza oddzialywania na srodowisko

Realizacja przedmiotu opracowania nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.





