PARTER

1112

110
159

110
159

TABLICA TZ

Obudowa ON
32-15 z drzczkam
petnymi z zamkiem
Przystosowana do
plombowania

WLZ 4 HO7V—K LGY25mm?
w DVR AROT 50 p/t.+LgY 16mm?2
do PWP

Szafka PWP

"P.pozarowy Wyfgcznik Prgdu”
Tablica RP

M, [~~~

m

Ob.

2 0b. NR.13

x
DATA

i Ob. NR.2

m  Ob.NR3

230/
20b. NR.13

2x
DATA
230V/z

Ob. NR.3

=2
~
N

Ob.

2x
DATA
230V/z

2

NR.1
O

230v/z Ob. NR.4

Jw
[}
£

2x
DATA

2x

zbgg\zz Ob. NR.5

PO

2x

2x
DATA
230V/z

DATA
230V/z

Ob. NR.2
Ob. NR.1

9.SALA

DYDAKTYCZNA

DATA Ob. NR.5

230V/z

2x
2x

Y Ob. NR.13

DT Ob. NR.6

2.5m

Ob. NR.13
Rzutnik H

2307/ Ob. NR.6

2x

Ob. NR.13 2

CIR= R

90
200

165

1112

165

1108

—

Ob. NR.13

Ob. NR.16
2

2

Ob. NR.13

8.SALA
DYDAKTYCZNA

Ob.

NR.16
2

2
Ob. NR.13

80
200

160

Ob. NR.16

Ob. NR.16

2

7. POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

Ob. NR.16
2

°
H=263cm

2

Ob. NR.16

Ob. NR.16

2

90
200

80
200

111
169
111
169

Ob. NR.14 2

90
200

1. KOMUNIKACJA

2 Ob. NR.14

2
Ob. NR.14

® H=248cm

2.SALA
DYDAKTYCZNA

Ob. NR.14
2

Ob. NR.14 2

E]'Q

2x
DATA

Ob. NR.7 o

58cm

111

obwody:

p, llp

Hp=

2x
DATA

8

]
230V/z

8

]

Ob. NR.7

2x

Ob. NR.8

DATA
20V/z

Ob. NR.14 2
2

°
H=264cm

119
239

90
200

2
90 Ob. NR.15

200

3.SALA

200

Ob. NR.15

Ob. NR.15

.
H=258cm

2 DYDAKTYCZNA

2
Ob. NR.15

169

113

164

113

Ob. NR.15

—

6. SZAT|NIA

Ob. NR.16

90
200

°
H=257cm

80

200

4. WC

d
d]

80
200

Zgodnie z trescia

art. 29 ust. 3 Ustawy Prowo Zamowien Publicznych

pro jekt

realizu je

konkretny ciag technologiczny , wiec dopuszczo sie, stosowanie urzadzen “réwnowaznych”
co do ich celow | parametrow , o wszelkie nazwy firmowe urzocdzen | wyrokdw uzyte w

dokumentac ji projektowej powinny kyc
konkretne nazwy firmowe tych urzadzen | wyrobow zastosowanych

w dokume

traktowane Jjako definic je standartu, a nie jako

ntoc ji

76
49

73
50
73
50

96
49

164

gniazda
gniazda
gniazda
gniazda
gniazda

.

wt.
wt.

0golne
DATA KOMP
KUCHNIA
IMYWARKA
PIEKARNIK

wt.
wt.

wt.

UWAGT:

1. Kable | przewaody

uktadac zgocodnie z norma

N-SEP-E-004
c. Aparature | osprzet narysowano bez zachowania

P

W

odziatki,
3. Instalacje gnazd wtyczkowych na parterze Ip, IIp
ykonac przewodem YDYzo 3x2,5mm?750V, pod tynkiem,

W plwnicy w rurkach RB2e nad tynkiem na uchwytach

ol

ystansowych.
4. Przed przystapieniem do realizac ji instalac ji nalezy

lokalizac je gniazd wtyczkowych dostosowac do

P

@]
@]
@]

P

rzy jete aranzac ji

5 Przejscia przewodami | rurami przez przegrody
agniowe o srednicy do 40mm uszczelnic masq
agniooclporna EI60 np, HILTI, a > 40mm, nalezy zatozyc
paski p.pozarowe npHILTIL

6 Instalcja CCTV pozostaje kez zmian z

e jestratorem zamontowonym w pom nr 14 bud

INTERNATU

ol

c
~

K
L

K

/. Uktadanie | prowadzenie instalac ji nalezy dostosowac
o istnie joce | aranzac ji pomieszczen,

8. Przewidziano dodatkowo wymione gniazd wtyczkowych
30V/z typu DATA | RJ4D na nowe montowane w

amkoch,

9. Instalac ja teletechniczna: telefoniczna |
omputerowa pozosta je bez zmian, Punkt dystrybuc i
PD zamontowano w pom. nrl4,

10, Niesprawno, instalac je PEL wymienic na nowa., Uzyc
abli FIBRAIN DATA Quick F/UTP Kat.6

LEGENDA

kamera sufitowa CCTV - istniejagca z oprzewodowaniem
(pozostaje bez zmian).

2 gniazdko wtycz. podwoéjne 2x10-16, [P20 230V/N/PE
gniazdko wtycz. 10-16, IP-44 230V/N/PE

2xRJ45

2x
DATA
230V/z

gniazdko 2xR] 45 kat.6

E]'g

gniazdo podwdjne z uziemieniem DATA GP-1RZD/m/00

Pracownia Projektowa

biuro:

"KONSTRUKTOR siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Projektant: UAN.VI-/3/227/87

Rafat Czechowicz DOS/IE/1495/01

Asystent:

Data:
03.2016r.

Temat:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY ZESPOtU PLACOWEK RESOCJALIZACYJNYCH
UL. NOWA KOLONIA 9, 58-320 WALIM

Stadium:
FB

Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE W WAEBRZYCHU
Al. Wyzwolenia 20-24

58-300 WALBRZYCH

Skala:
1:50

Tytuf rys:  |Rzut parteru — instalacjo gniazd wtyczkowych

Nr. rys.:
En

uzupefniony lub odstqpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie outorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czesci przerysowany,




