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1.5. SILOWNIA ®H=271cm

UWAGT:
. Kable | przewody uktadac zgodnie z normag
N-SEP-E-004

c. Aparature | osprzet narysowano bez zachowania
podziatki.

3. Instalac je gnazd wtyczkowych na parterze Ip, IIp
wykonac przewodem YDYzo 3x2,5mm?750V, pod tynkiem,
W piwnicy w rurkach RB2Z nad tynkiem na uchwytach
dystansowych.

4. Przed przystapieniem do realizac ji instalac ji nalezy
lokalizac je gniazd wtyczkowych cdostosowac do

przy jete | aranzac ji.

5 Przejscia przewodami | rurami przez przegrody
ogniowe o Srecdnicy do 40mm uszczelnic maso
ognioodporna EI60 np. HILTI, o > 40mm, nalezy zatozyc
opaskl ppozarowe npHILTI

6. Instalcjo CCTV pozostaje bez zmion z
rejestratorem zamontowanym w pom nr 14 bud
INTERNATU

/. Uktadanie | prowadzenie instalac ji nalezy dostosowac
cdo istnie jace | aranzac ji pomieszczen.

8 Przewidziano dodatkowo wymiane gniazd wtyczkowych
230V /z Ttypu DATA | RJ4DS na nowe montowane w
ramkoch.

9 Instalac ja teletechniczna: telefoniczno |
komputerowa pozostaje kez zmian Punkt dystrybuc |
LPD zamontowanao w paom. nrl.4.

10. Niesprawna instalac je PEL wymienic na nowao. Uzyc
kabli FIBRAIN DATA Quick F/UTP Katé

LEGENDA

kamera sufitowa CCTV - istniejaca z oprzewodowaniem
(pozostaje bez zmian).

gniazdko wtycz. podwoéjne 2x10-16, P20 230V/N/PE
gniazdko wtycz. 10-16, IP-44 230V /N/PE

gniazdko 2xR]J 45 kat.6

3

2x
DATA
230V/z

gniazdo podwadjne z uziemieniem DATA GP-1RZD/m/00

Pracownia Projektowa

"KONSTRUKTOR”siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro:

Zgodnie z trescia art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zambwien Publicznych projekt realizuje
konkretny ciog technologiczny , wiec dopuszcza sie, stosowanie urzgdzen “réwnowaznych’
co do ich celow i parametrow , a wszelkie nazwy firmowe urzodzen | wyrobow uzyte w

dokumentac ji projektowej powinny byc traktowane joko definic je standartu, a nie joko

konkretne nazwy firmowe tych urzocdzen i wyrobdw zastosowanych w dokumentac ji
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ul. Broniewskiego 1B, 58—-309 Watbrzych

Projektont:

UAN.VI-f/3/227/87

Rafat Czechowicz UOW\HW\HLOM\OH

Asystent:

Data:
03.2016r.

Temat:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY ZESPOrU PLACOWEK RESOCJALIZACYJINYCH
UL. NOWA KOLONIA 9, 58-320 WALIM

Stadium:
PB

Inwestor:

STAROSTWO POWIATOWE W WALBRZYCHU
Al. Wyzwolenia 20-24,
58-300 WALBRZYCH

Skala:
1.50

Tytuf rys.:

Rzut | pietra — instalocja gniozd wtyczkowych

Nr. rys.:
E12

uzupefniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowe)

Zostrzega sie wszelkie prawa wynikajoce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czesci przerysowany,




