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Zgocdnie z trescia

konkretny ciag technologiczny ,
co co ich celow | parametrow ,
dokumentac ji projektowe ] powinny byc
konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobbéw zastosowanych

art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamobwien Publicznych
wiec dopuszcza sie, stosowanie urzodzen “réwnowaznych”
a wszelkie nazwy firmowe urzacdzen | wyrokbow uzyte w
traktowane Jjoko definic je standartu, a nie jako

pro jekt

w dokumentac ji.
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LEGENDA
tacznik schodowy 10A 230V P44

tacznik swiecznikowy 104, 230V, P44
tacznik schodowy 10A 230V IP20

tacznik swiecznikowy 104, 230V, IP20
tacznik 1-bieg. 10A 230V IP20

A.*

nasietlacz LEC 20W 230V IP65 z sensorem ruchu i zmierzchu.

CENTRA LED NT opt. otwarta 3W

Presto AS 1x80W

PX1798528 LATTE NEW LED 1590 4000K PX1798528
PX2040193 FIBRA LED IP66 1272mm 2x 4000K
PX2070164 PARABOLIC LED NT 600X600 2X 4000K
PX2250122 MONZA LED OPAL 830MM 4000K PX2250122
PX3000213 MODENA LED 24W 4000K PX3000213
PX3000241 MODENA LED 18W 4000K PX3000241
PX3751119 UNI LED OPAL 596X596 4000K PX3751119
PX4030164 POP LED NT 1300x250MM 4000K PX4030164

Oprawa ewakuacyjna Cronus 18xLED z modutem awaryjnym 2h

HH jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca

rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

EW3 oprawa SIRIOS 11W TC-SEL MNS11-3H IP-65

Oprawa ewakuacyjna Cronus 18xLED z modutem awaryjnym 2h
dwustronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia
opraw ewakuacyjnych

Mikrofalowy czujnik ruchu OR-CR-240 ORNO 230V IP20

Pracownia Projektowa

"KONSTRUKTOR"siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58—-309 Wafbrzych

Projektant: Rafal C h . C>Z<_|ﬂ\w\NNN\MN Data:
atat Lzechowicz DOS/IE/1495/01 03.2016r.
Asystent:
Stadium:
Temat: ~ PB
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY ZESPOtU PLACOWEK RESOCJALIZACYINYCH
UL. NOWA KOLONIA 9, 58—-320 WALIM
Skala:
1:50

Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE W WALBRZYCHU

Al. Wyzwolenia 20-24,

58-300 WALBRZYCH N .
r.orys.:

E7

Tytut rys: | Rzut parteru — instalacjo oswietleniowa

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajoce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




