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4cm warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70

1

4cm warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W / 50-70

20cm
podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

10cm destrukt asfaltowy
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20cm
podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
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8cm kostka brukowa betonowa grafitowa typu "holland"

3

5cm podsypka cementowo-piaskowa Rm min. 2,5MPa

20cm
podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
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podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
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PRZEKRÓJ PRZEZ POŁĄCZENIE Z DROGĄ POWIATOWĄ
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4cm warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70

1

4cm warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W / 50-70

20cm
podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm


