PRZEKROJ 1-1
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4cm |warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC 11S/50-70

4cm |warstwa wigzgca, beton asfaltowy AC 16W / 50-70

podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane
20cm|mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
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PRZEKROJ 2-2

skala 1:50
- wymiary w metrach

skala 1:50

jezdnia bitumiczna drogi powiatowej

jezdnia bitumiczna projektowana

~pobocze jezdnia bitumiczna: pobocze—
0,75 5,00m 0,75—
D
o
p—
©
‘0
(@)
—
N o A 0.05
% 1-:0.05 A 2 0.00 / _6% .\ 40.00
010 /_ 6% 3 WO o2 \v4 ' :
) "
10cC] strukt asfaltowy i
| 2
2

PRZEKROJ PRZEZ PRZEJAZD
NA POSESJE
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- wymiary w metrach
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4cm |warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC 11S /50-70

4cm |warstwa wigzgca, beton asfaltowy AC 16W / 50-70

20cm|mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane
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10C strukt asfaltowy
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4cm

warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC 11S/50-70

4cm

warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC 16W / 50-70

20cm|

podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
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8cm

krawgznik betonowy najazdowy 15x22cm
a betonowa z oporem z betonu C12/15

Kn

kostka brukowa betonowa grafitowa typu "holland"

5cm

podsypka cementowo-piaskowa Rm min. 2,5MPa

20cm

podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
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PRZEKROJ PRZEZ POLACZENIE Z DROGA POWIATOWA

SZCZEGOL E

SZCZEGOL A

skala 1:25
- wymiary w centymetrach

SZCZEGOL C

skala 1:25
- wymiary w centymetrach

SZCZEGOL B

skala 1:25
- wymiary w centymetrach

SZCZEGOL D

skala 1:25
- wymiary w centymetrach

3,00 4,30
skala 1:25
% - wymiary w centymetrach
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dp
1
TYPOWY RZUT Z GORY NA ZJAZD
skala 1:50
- wymiary w metrach
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