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L. OPIS OGOLNY

1. Projekt

1.1 Projekt obejmuje wykonanie robét zwigzanych z wymiang dzwigu osobowego w istniejacym
szybie budynku oraz demontazem istniejacego dzwigu: firmy Pilawa o udzwigu 1600kg oraz
wykonaniem niezbednych robét budowlanych remontowych wewnatrz i na zewnatrz szybu
windowego zwigzanych z wymiang drzwi szybowych.

1.2 Wymiana dZwigu winna zosta¢ wykonana na podstawie dokumentacji projektowe;.

1.3 Wymiana dzwigu nie moze skutkowa¢ zmiang uktadu pomieszczenn w obrebie szybu budynku -
Zamawiajacy zglosi do wiasciwego organu rozpoczecie prac budowlanych zwigzanych z
wymiang starej windy na nowa w istniejacym szybie — nie wymagajacych uzyskania pozwolenia
na budowe .

1.4 DZzwig ma by¢ dostosowany do aktualnie obowigzujacych przepiséw pozarowych i BHP oraz do
Dyrektywy dzwigowej 2006/42/WE i normy dzwigowej PN-EN 81.20.

2. Lokalizacja

Miejscem wymiany dzwigu osobowego jest budynek Samodzielnego Publicznego Zakladu
Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji w Zlociencu, 78-520 Zlocieniec, ul. Kansko 1

Obecnie zainstalowana winda jest winda przelotowa, posiada 5 przystankow, wysokos$é podnoszenia
ok. 12500 mm i miesci sie w szybie o wymiarach: 2200 mm x 2930 mm; gteboko$¢ podszybia
istniejacego: 1300 mm, wysoko$¢ nadszybia: 3400 mm.

Dokumentacja dotyczaca windy i Ksigzka Rewizji Dzwigu jest do wgladu w siedzibie Prokuratury
Rejonowe;j.

3.1. Wymagana charakterystyka techniczna nowego dzwigu:
Dzwig z napedem elektrycznym z maszynownia gorna

Udzwig: 1600kg wynikajacy z normy PN-EN 81.20

Nominalna predkos¢ jazdy: 1 m/s.

Wysokos¢ podnoszenia: istniejaca, ~ 12,50m

Liczba przystankow — 5

Liczba dojs¢ - 5

Drzwi przystankowe — ilo$¢ 5 szt.

Automatyczne teleskopowe wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- szer. 1300 mm

- wys. 2000 mm

Drzwi kabinowe — ilo$¢ 2 szt.

Automatyczne teleskopowe, wykonane ze stali nierdzewnej dekoracyjnej typu ,, SKORA”, naped
regulowany sterownikiem, z mozliwo$cia programowania parametréw pracy drzwi.

- szer. 1300 mm

- wys. 2000 mm

- wyposazone w fotokurtyne swietlng

Kabina przelotowa:

—  Wymiar kabiny: 1400 x 2380 x 2100

—  Sciany z paneli z blachy nierdzewnej dekoracyjnej typu ,skéra”

— Wykladzina podlogowa trudnosScieralna, odporna na wgniatanie, antyposlizgowa,
dopasowana faktura i kolorystykg do wyposazenia kabiny z atestem trudnopalnosci i
higienicznym POLYSAFE STANDARD PUR kod 4020 Silver birch

— cokolik przy podtodze o wysokosci 50mm i na tylnej $cianie o wysokosci 50mm

— Sufit podwieszany z stali nierdzewnej dekoracyjnej typu ,,LUSTRO”

— Oswietlenie sufitowe kabiny: LED, o natezeniu zgodnym z norma,

— Oswietlenie awaryjne, z czasem podtrzymania t = 2godz. , LED w panelu dyspozycji
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— Lustro - na $cianie tylnej nad porecza, szerokos¢ lustra — tak jak szerokos$é¢ kabiny minus
obramowanie

— Porecz — na §cianie tylnej, stal nierdzewna, okragta
Wysoko$¢ montazu poreczy 90cm liczac od poziomu podiogi
— Oscieznice wykonane ze stali nierdzewnej dekoracyjnej typu ,SKORA”

Wyposazenle kabiny:

Panel sterowania (dyspozycyjny) usytuowany przy wejsciu na $cianie bocznej wyposazony
w pods$wietlane przyciski z dodatkowym opisem dla 0s6b niewidomych i niedowidzacych
(z oznaczeniami Braille'a): pietrowe, otwierania i zamykania drzwi, alarmu i pod$wietlane,
znaki informacyjne przeciazenia i zapelnienia kabiny

— Wentylator zapewniajacy wymiane powietrza, uruchamiany automatycznie
— Pietrowskazywacz cyfrowy z sygnalizacja kierunku jazdy, usytuowany w panelu dyspozycji
— Instrukcja uzytkowania dzwigu grawerowana, usytuowana obok panelu sterowania

— Bezprzewodowy - telefoniczny system komunikacji glosowej oséb uwiezionych w kabinie z
wyznaczonym numerem telefonicznym, zgodnie z PN-EN 81.28.

— system informacji glosowej informujacy o pracy dzwigu dla os6b niewidomych

Prowadnice kabinowe:
- 90x75x16

Rama kabinowe:
— wyposazona w chwytacze obustronnego dziatania

Prowadnice: przeciwwagi
- 50x50x9

Rama przciwwagi:
— ramowa wraz z ostong w podszybiu i ostong kota zdawczego

Zderzaki:
— elastomerowe kabinowe i przeciwwagowe

Aparatura sterownicza:

— mikroprocesorowa w ukladzie sterowania zbiorczego, z funkcjami zjazdu pozarowego przy
stalym zasilaniu z budynku po otrzymaniu sygnatu z centrali p.poz budynku, zjazdu
awaryjnego zaniku napiecia i uwolnienia pasazeréw do najblizszego przystanku

— elektroniczna regulacja predkosci silnika (falownik)

— podswietlany tekstowy wyswietlacz typu LCD wbudowany do sterownika

Zespol napedowy:

bezreduktorowy z enkoderem absolutnym min. 66 polowy gwarantujacy najwyzsza
doktadnos$¢ zatrzymania dzwigu na przystanku

— energooszczedny,
— zespOl napedowy nalezy umiesci¢ w nadszybiu
— liny 6,5 mm (niedopuszczalne jest zastosowanie paséw lub lin powlekanych)

Ogranicznik predkosci:
— dwukierunkowy z obcigzeniem liny dobranym do chwytaczy kabinowych.

Zewnetrzne kasety wezwan:

— plyty czolowe z blachy nierdzewnej, przyciski podswietlane. Pietrowskazywacz cyfrowy z
sygnalizacja kierunku jazdy. Przyciski z dodatkowym opisem dla oséb niewidomych i
niedowidzacych (z oznaczeniami Braille'a).
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3.2. Zakres prac modernizacyjnych dla dzwigu
— demontaz elementéw istniejacego dzwigu,
— prace przygotowawcze w szybie windowym,
— przeniesienie linii zasilajacej z maszynowni do nadszybia dzwigu
— montaz nowego dzZwigu zgodnie z niniejsza dokumentacja,
— wykonanie, dokumentacji odbiorowej dla jednostki notyfikowanej,
— odbidr dzwigu przez jednostke notyfikowanag
— zarejestrowanie dzwigu w UDT Gliwice wraz z doprowadzeniem do wydania decyzji o
dopuszczeniu go do eksploatacji,

3.3. Zakres prac remontowych wewnatrz szybu windowego
— dostosowanie instalacji o§wietlenia zgodnie z PN/EN81.20,
— demontaz — montaz drzwi szybowych, wraz z obrobka budowlang w obrebie drzwi
szybowych
— montaz hakdéw montazowych w nadszybiu
— przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej poswiadczonej stosownym = protokolem
budowlanym wydanym przez osobe posiadajaca uprawnienia konstrukcyjno — budowlane.

3.4. Zakres prac remontowych na zewnatrz szybu windowego
— prace demontazowe osprzetu starego dzwigu,

3.5. Zakres prac remontowych wewnatrz maszynowni.
— zdemontowanie i wyniesienie wszystkich urzadzen i instalacji zwigzanych ze starym
dzwigiem oraz ich utylizacja,

3.6. Wytyczne w zakresie wentylacji szybu i maszynowni
Wykonanie wlasciwej wentylacji szybu zgodnie z PN-EN81.20.

3.7. Wytyczne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Zaprojektowany dzwig bedzie energooszczedny i dotychczas wykorzystywana moc elektryczna na
ten cel nie zostanie przekroczona. W ramach zamoéwienia nalezy wykona¢ nowa kompletna
instalacje dzwigu w szybie.

Wymagane jest wykonanie w szybie windowym o$wietlenia musi spelnia¢ wymagania stawiane
przez Norme PN-EN 81.20

Kierowaniem robotami branzy elektrycznej musi pelni¢ osoba majaca odpowiednie do tego
kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami elektrycznymi lub odpowiednim $wiadectwem
kwalifikacyjnym.

3.8. Wytyczne organizacyjne
- wykonawca jest zobowigzany ustawi¢ na terenie przychodni kontenery na ztom oraz
odrebnie na gruz i inne odpady z demontazu w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,
— zabrania si¢ skladowania materialow z demontazu w obrebie korytarzy i innych
pomieszczen na terenie budynku,
— wykonawca jest zobowigzany do biezacego usuwania i utylizacji materialéw z rozbiorki na
wiasny koszt.

3.9. Certyfikacja UDT.

Nadanie znaku CE oraz wydanie deklaracji zgodnosci na wykonany dzwig — nie ma koniecznosci
wykonania uzgodnien z UDT a jedynie zamontowany dzwig nalezy podda¢ badaniom przez
Jednostke Notyfikowang za zgodno$é dzwigu z dyrektywa dzwigowsa 2006/42/UE.

EKSPERTYZY, RESURSY, CERTYFIKACJE, PROJEKTOWANIE, PRODUKCJA,
DOSTAWA, MONTAZ I KONSERWACJA DZWIGOW OSOBOWYCH,
TOWAROWYCH ORAZ PLATFORM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
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Prowadnice kabinowe:

Prowadnice przeciwwagi:

Sity pod zderzakami: K= K=703N
Fk=2 x 49050 N Fy= F=2810N
Fpw =1 x 73580 N F4=F= 807N F1=FE=33720N
PN - EN 81.20/50 FRKEAD DZWIGOWY s.c.
) S.C. KABINA PRZECIWWAGA
Uktad: 2:1 uI Poznanska 9 LV1 600/M RL
Udzwig (kg): 1600 - 21 oséb : SKIN | Pw.e45/100
Wysokoé¢ podnoszenia (mm): 12500 44-120 PYSKOWICE gz- Lift pl ; =
s " 'sowat: tukasz Grocholski .
Predkosé (m/s): 1 it bl Rttt Adres instalacji:
zweryfikowat: Jacek Grocholski UI Kar’]sko 1
llos¢ przystankow (n°): 5 Szeroko$¢ szybu:2200 Liny nosne: @ 8x 10 zaakceptowal: Zygmunt Grocholski Zlocieniec
llo$¢ dojsé: 5 Gtebokos¢ szybu:2930 Prowadnice kabiny: 90 x 75 x 16 data: 07.01.2023
Drzwi: 1300 x 2000 Nadszybie:3400 Prowadnice przeciwwagi: 50 x 50 x 9
Kabina: A=3.31m? Podszybie:1300 H
We 1400 mm www.gz-lift.pl
CD = 2380 mm Przeciwwaga: Al rights of this document reserved by ZAKLAD DZWIGOWY S.C
This drawing may not be copied, distributed and used for any
CH= 2100 mm purpase without written permission at ZAKEAD DZWIGOWY S.C.
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Producent dzwigu : Typ dzwigu : :
PN - EN 81.20/50 ZAKEAD DZWIGOWY s.c. '\ /400 miot B
Uktad: 2:1 A
Udzwig (kg): 1600 - 21 0séb ZL: 1';8;?;?3\7\/?02 SKIN | pw.s45/100
Wysokosé podnoszenia (mm): 12500 - z-Lift . -
Predkos¢ (m/s): 1 g . _p_il rysowat: LukfszGrocholskl Adresl |nSta|aCj|.
zweryfikowat: Jacek Grocholski ull Kansko 1
llos¢ przystankow (n°): 5 Szeroko$¢ szybu:2200 Liny nosne: @ 8x 10 zaakceptowat: Zygmunt Grocholski Zlocieniec
llo$¢ dojsé: 5 Gtebokos¢ szybu:2930 Prowadnice kabiny: 90 x 75 x 16 data: 07.01.2023
Drzwi: 1300 x 2000 Nadszybie:3400 Prowadnice przeciwwagi: 50 x 50 x 9
Kabina: A=3.31m? Podszybie:1300 H
oWe 1ag0mm www.gz-lift.pl
CD = 2380 mm Przeciwwaga: ?:vrigdh(s of this docutm:n( reser:e: nty bZ/:KsADﬁDiV\;I?OWY sc
is drawing may not be copied, distributed and used for any
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Szafa sterowa na najwyzszym przystanku

PN - EN 81.20/50

Producent dzwigu :

ZAKLAD DZWIGOWY s.c.

Typ dzwigu :

LV1600/MRL

Nr fabryczny:

KABINA PRZECIWWAGA

Ukdad: 2:1 ul. Poznanska 9
Udzwig (kg): 1600 - 21 0s6b : SKIN | Pw.645/100
Wysoko$¢ podnoszenia (mm): 12500 44-120 PYSKOWICE gz- '.Ift.pl — Ad i stalacii
Predkos¢ (m/s): 1 eover res instalacji:
zweryfikowat: Jacek Grocholski uI Kansko 1
llos¢ przystankow (n°): 5 Szeroko$¢ szybu:2200 Liny nosne: @ 8x 10 zaakceptowat: Zygmunt Grocholski Z*OCienieC
llo$¢ dojsé: 5 Gtebokos¢ szybu:2930 Prowadnice kabiny: 90 x 75 x 16 data: 07.01.2023
Drzwi: 1300 x 2000 Nadszybie:3400 Prowadnice przeciwwagi: 50 x 50 x 9
Kabina: A=3.31m? Podszybie:1300 H
We 1400 mm www.gz-lift.pl
CD = 2380 mm Przeciwwaga: Al rights of this document reserved by ZAKLAD DZWIGOWY S.C

CH = 2100 mm

This drawing may not be copied, distributed and used for any
purpase without written permission at ZAKEAD DZWIGOWY S.C.
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PN - EN 81.20/50 AL A 2 Typ dzwigu Nr fabryczny:
' ZAKLAD DZWIGOWY s.c. PrzEcAGA
Uktad: 2:1 U| Poznahska 9 LV1 600/M RL
Udzwig (kg): 1600 - 21 0s6b : SKIN | Pw.645/100
Wysoko$¢ podnoszenia (mm): 12500 44-120 PYSKOWICE gz- llﬂ:.pk — Ad i stalacii
Predko$¢ (m/s): 1 WA LEES i re§ Instalacji:
zweryfikowat: Jacek Grocholski UI Kansko 1
llos¢ przystankow (n°): 5 Szeroko$¢ szybu:2200 Liny nosne: @ 8x 10 zaakceptowat: Zygmunt Grocholski Zlocieniec
llo$¢ dojsé: 5 Gtebokos¢ szybu:2930 Prowadnice kabiny: 90 x 75 x 16 data: 07.01.2023
Drzwi: 1300 x 2000 Nadszybie:3400 Prowadnice przeciwwagi: 50 x 50 x 9
Kabina: A=3.31m? Podszybie:1300 H
W< 1400 mm www.gz-lift.pl
CD = 2380 mm Przeciwwaga: Al rights of this document reserved by ZAKLAD DZWIGOWY S.C
This drawing may not be copied, distributed and used for any

CH= 2100 mm

purpase without written permission at ZAKEAD DZWIGOWY S.C. ‘
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_ Producent dzwigu : , Typ dzwigu : Nr fabryczny:
PN - EN 81.20/50 ZAKLAD DZWIGOWY S.C.|\ \ /g sy ap) - o oo
Ukad: 2:1 ul. Poznanska 9 SKIN | pw.s45/100

Udzwig (kg): 1600 - 21 oséb
Wysokos$¢ podnoszenia (mm): 12500

Predko$¢ (m/s): 1

44-120 PYSKOWICE ~ gz-Lift

WINDA BLIZE]

rysowat: tukasz Grocholski

zweryfikowat: Jacek Grocholski

llo$¢ przystankow (n°): 5

Szeroko$¢ szybu:2200 Liny nosne: @ 8x 10

zaakceptowat: Zygmunt Grocholski

lloé¢ dojs¢: 5

Gtebokos¢ szybu:2930 Prowadnice kabiny: 90 x 75 x 16

data: 07.01.2023

Adres instalaciji:
ul. Kansko 1

Ztocieniec

Drzwi: 1300 x 2000

Nadszybie:3400 Prowadnice przeciwwagi: 50 x 50 x 9

Kabina: A=3.31m?
CW = 1400 mm

CD = 2380 mm
CH = 2100 mm

Podszybie: 1300

Przeciwwaga:

Al rights of this document reserved by ZAKLAD DZWIGOWY S.C.
This drawing may not be copied, distributed and used for any

www.gz-lift.pl

purpase without written permission at ZAKLAD DZWIGOWY S.C. ‘




Specyfikacja dzwigu LV1600MRL

DANE PODSTAWOWE
Typ diwigu LV1600MRL
Udzwig / pojemnos¢ 1600kg / 21 osob
Predkosé 1m/s
Ilos¢ startow / h 240
Wysokos¢ podnoszenia 12,5 m
Usytuowanie szyb murowany / zelbetowy / konstrukcja stalowa
Zasilanie 3 x 400 V/40A
Temperatura pracy 5°C ... 40°C
Ilosé¢ przystankow / dojsé 5/5

SZYB
Wymiary szybu min 2200x2930mm
Podszybie 1400mm
Nadszybie 3400mm
Wentylacja zg. z PN-EN81.20
Materiat Beton
DRZWI SZYBOWE
Rodzaj automatyczne
Typ Teleskopowe
Ilos¢ paneli 2

Wymiar drzwi / otworu
Wykonanie
Odpornosé ogniowa

Kasety wezwan

Oswietlenie przystanku

1300x2000 / 1340x2280
Stal nierdzewna szczotkowana
NIE

W futrynie, wykonanie stal nierdzewna, przycisk okragtly z
podswietleniem, kaseta ze stali nierdzewnej z wyswietlaczem

LED w nadprozu drzwi typ antywandal — zabezpieczony przed
kradzieza ok. 100Lx, 3W

DRZWI KABINOWE
Rodzaj Automatyczne / VVVF
Typ Teleskopowe
Ilos¢ paneli 2
Wymiar 1300x2000mm

Zabezpieczenie wejscia

kurtyna $wietlna

Wykonanie Stal nierdzewna dekoracyjna ,,skora”
UKLAD STEROWANIA I NAPEDU
Sterowanie Mikroprocesorowe ARCODE,

menu sterownika i falownika w jezyku polskim bez koniecznosci
stosowania testerow, laptopow, kodéw dostepu,
zjazd dzwigu na przystanek podstawowy po czasie,
automatyczny dojazd do przystanku ewakuacyjnego po zaniku napiecia
z funkcja otwarcia drzwi,




Zbiorczos¢ / grupa
Wykonanie szafy
Umiejscowienie szafy

Naped

Umiejscowienie napedu

jazda pozarowa przy stalym zasilaniu z budynku,
lacznos¢ awaryjna GSM (karte SIM dostarcza Zamawiajacy.

D6t/ NIE
Stal nierdzewna
W poszerzonym otworze drzwiowym najwyzszego przystanku

bezreduktorowy, synchroniczny wraz z enkoder'em absolutnym
Heidenhain - produkcji niemieckiej, cichobiezny, energooszczedny, na

linach no$nych produkcji niemieckiej Wolf, dostosowany do pracy z

plynna regulacja predkosci, zabezpieczony przed przegrzaniem

Zespoly napedowy z certyfikatem energetycznym
wydany przez instytut dzwigowy, wykonany w technologii 66-§cio
polowej gwarantujacej ponad przecietna dokladnos¢ zatrzymania na
przystanku.
UDOKUMENTOWANA SPRAWNOSC 95% !!!

W nadszybiu

KABINA

Wymiary

Sciana prawa
Sciana lewa
Sciana tylna

Lustro / krzeselko

ok. 1400x2400x2100 — dostosowana do mozliwosci architektonicznych
szybu

Stal nierdzewna dekoracyjna ,SKORA”
Stal nierdzewna dekoracyjna ,SKORA”
Stal nierdzewna dekoracyjna ,SKORA”

Polowa wysokosci tylnej Sciany / nie

Pore¢cz / polozenie

Okragla wykonana ze stali nierdzewnej

Sufit
Podloga

Os$wietlenie

Cokoliki

Panel dyspozycji

Wentylator

Podwieszany, wykonany ze stali nierdzewnej typu ,lustro”
Wykladzina antyposlizgowa trudno $cieralna

LED w rozetach ze stali nierdzewnej typ antywandal — zabezpieczone
przed kradzieza oraz wypchnieciem w taki spos6b aby nie zastania¢
punktow swietlnych, ok. 1501x

Stal nierdzewna szlifowana na $cianach bocznych i tylnej

Wykonany ze stali nierdzewnej,
przyciski okragle — stal nierdzewna, Brail, wyswietlacz LCD lub LED,
przyciski otwierania i zamykania drzwi,
— tabliczka znamionowa z o§wietleniem awaryjnym LED,
instrukcja obstugi — grawerowana

Automatyczny, cichy

PRACE DODATKOWE

Demontaz istniejacego dzwigu
Montaz nowego diwigu

Badanie nowego dzwigu przez
Jednostke Notyfikowana

Drzwi szybowe
Maszynownia

Szyb

Konserwacja

Gwarancja

TAK
TAK

TAK

Montaz wraz z obrobka budowlana
Bez odrebnego pomieszczenia maszynowi

Instalacja o$§wietlenia, drabinki do podszybia, zderzakow, wentylacji i
hakoéw montazowych zg z PN-EN81.20 .

co 30 dni zg. z Ustawg o Dozorze Technicznym wraz z calodobowym
pogotowiem dzwigowym

Min. 36 miesiecy




Schemat instalacji zasilajgcej dzwig elektryczny

Moc silnika linia zasilajgca bezpieczniki
N(kW) F (mm2) (A)
10 kW 5x6mm’ 3 x 40A

—L1
- L2
- L3
— PE

—N




