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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdinego Stownika Zaméwier
45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia uslug
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i raboty ziemne
451122100  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdw
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

STAN ISTNIEJACY.

Trasa drogi przebiega w istniejacym pasie drogi ograniczonyrm drzewostanem, na terenie Nadle$nictwa Kartuzy, Gmina Sierako-
wice w nastepujacych dziatkach o nr: 294/3, 293/3, 285/3, 284/3, 283/3 obreb ewidencyjny: 220504_2.0009 obreb Mojusz, Gmina
Sierakowice oraz 290/3, 289/5, 288/5, 295/3 obreb ewidencyjny: 220504_2.0016 obreb Szklana, Gmina Sierakowice.

Droga le$na zaczyna sie w okolicy skrzyzowania z drogami gminnymi a koficzy sie

skrzyzowaniem z droga gminng, Istniejaca droga lesna posiada nawierzchnig gruntowa ulepszong. Istniejacy pas drogi jest waski
(z uplywem lat poprzedniej przebudowy zostal zaro$nigty, zadrzewiony), jego szeroko$é nie pozwala na poprawne przeprowadze-
nie geometrii drogi.

Droga leéna lezy w terenie réwninnym ze zmiennym nachyleniem podluznym. Istniejacy pas drogi szerokoéci zmiennej. Diugosé
drogi wynosi okolo 3 277,60 mb. W ciagu drogi zlokalizowane sg istniejace zjazdy przeznaczone do przebudowy o nawierzchni
gruntowo ulepszonej.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo, grawitacyjnie oraz poprzez istnigjgce rowy, ktére sg zamulone, zarosniete WysOD-
ka trawa. W ciagu drogi lednej zlokalizowano przepusty z rur PEHD SN 8 w stanie dobrym ze $ciankami do odtworzenia.

W pasie drogi lesnej nie zlokalizowano sieci uzbrojenia towarzyszacego naziemnego

i podziemnego.

PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGI.

Trasg wyznaczono na podstawie mapy do celow projektowych oraz na podstawie wizji i pomiaréw wiasnych w terenie. Droge za-
projektowano po istnigjgcym $ladzie z lekka korekta na jukach poziomych i pionowych oraz korekta geometrii zjazdow, skrzyzo-

warn.

Droge opisano wsp&irzednymi wierzchotkéw od W1 do W45 na fukach poziomych

w planie.

Niweletg drogi dowigzaé do istniejgeych rzednych terenu unoszac ja w miare mozliwosci zachowujgc minimalne spadki podiuzne
drogi niezbgdne do sptywu wod opadowych. Roboty drogowe ziemne polegaé begdg na korytowaniu pod jezdnie, zjazdy, skrzyzo-
wania, dodatkowo wykonanie wykopow i nasypéw z gruntu pozyskanego z korytowania. Istniejgce rowy odmula sig craz oczysz-

cza. Istniejace $cianki skosne przepustéw odtwarza sie.

Na odcinku przebudowywanej drogi leénej przyjete nastepujgce wykonanie robét przygotowawczych:

_mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziem|,

“Usunigcie naniesionych zanieczyszczen przez wode, wyréwnanie nieréwnoscii zasypanie wybojow celem uzyskania prawidiowe-
go profilu poprzecznego istnisjgcej nawierzehni zjazdéw, skrzyzowan, mijanek.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI,

Przyjeto konstrukeje nawierzchni drogi le$nej w km od 0+000,00 do km 3+277,60 oraz zjazddw, skrzyzowan o nastepujgcych war-
stwach:

“warstwa gérna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31 ,5 mm gr. po zageszczeniu 10 cm,
“warstwa doina - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po zageszczeniu 15 cm,
“warstwa odcinajgca - pospoika niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. po zageszczeniu 15 cm,

“warstwa wzmacniajgca - geotkanina wzmacniajaca polipropylenowa ASR PP,

“istniejgca nawierzchnia drogo/podioze.

Grubosé catkowita konstrukeji = 40 cm

Pobocza szerokosci 0,756 m zaprojektowano jako gruntowe z materialu pozyskanego

z korytowa oraz wykopdw.

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: ~



Przebudowa drogi le$nej w .Borzestowskie" - aktualizacja PREEDMIAR

Lp. Podsta- Nrspec. | Opis i wyliczenia jm. Poszcz.  Razem

{ wa __techn, e e o o
,Przebudowa drogi le$nej "Borzestowskie]" w Le$nictwie Sierakowice

1 i .Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych )
1 KNR 2-01 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km
d.1 0119-03 terenie rowninnym |

km od 0+000,00 do km 3+277,60 '

13,2776 km
2] ] ___Przygotowanie terenu pod budowe drogi _
2 KNR-W 2- 1D-01.02.01 'Mechaniczne karczowanie pni wczesnie] wycietych drzew szt
d.2 01 0105-06
| | 1100,00 szt.
3/KNR-W 2- 'D-01.02.01 'Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci 'ha
d.21010108-02 |
i 1 ; 0,10 _‘ha
| 4KNR2:31 1D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosc jezdni i chodni- mi2
| |
d.2 0101-01 |kéw w gruncie kat. |-1V gieboko$ci 30 cm
0101-02 |- droga leéna - 11 389,00m2 |

i- zjazdy/skrzyzowania - 1 326,30m?2

Materiat 2 Korytowania rozplantowaé poza pas drogowy. |
'Material z korytowania wykorzysta¢ przy uzupelnieniu i wykonaniu l
|

[
[ ! poboczy
| | [11389+1326,30 - m2
{ T ===t eI S s ?
5 KNR 2-31 'D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy Kons- m?2
d.2/0103-04 trukeyine nawierzchni w grkat.I-IV Profilowanie i zageszczenie pod-
toza pod droge leéna, zjazdy, skrzyzowania.
[11389+13263 s _ lm2

! L - - L

3 e .Roboty ziemne _ L i -

6/KNR 2-01 [D-02.03.01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegio$é do 10 m lrn‘-"
d.3 0229-01 {w gruncie kat. |1l !

P ool 15683,63 e S . m3

i | ——— O, {

4 ' |Warstwawzmacnigjgca S ,

7 KNR AT-04]D-02.03.01 [Warstwa wzmacniajaca ~ geotkanina wzmacniajgca polipropyleno- |m2
d.4/0101-02 A jwa ASR PP |
E - droga le$na - 11 389,00m2 1
‘ - zjazdy/skrzyzowania - 1 326,30m2 ‘

[ UWAGA: ‘
Geotkanina ukfadana jest na istniejacym podiozu po korytowaniu,
profilowaniu
i zageszczeniu. Geotkanina uktadana poprzecznie do osi padiuznej
|drogi, na zaktadach zgodnych z wytyeznymi preducenta lub Projek- ;

1 tanta. ‘

A N { _ |11389+1326,30 ; o m2
‘ I i
‘T" 5: - ? j :Warst\,igg_gdclnaqua s o o ‘__¥7
8 KNR 2-31 ‘[D-04.02. Warstwa odcinajaca -pospdlka niesortowana stabilizowana mecha- m2
d.50106-03 01A nicznie 0/63 mm gr. po zageszczeniu 15 cm:
'0106-04 - droga lesna - 11 388,00m2
‘ - zjazdy/skrzyzowania - 1 326,30m2
| . 11389+1326,30 m2
& 1 'Warstwa dolna e ——
9 KNR 2-31  D-04.04.04 Warstwa dolna — kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stablizo- m2
d.6 0204-01 IOZB wane mechanicznie 0/63mm gr. po zageszczeniu 15 cm:

0204-02 ;
- drega lesna - 11 389,00m2
- zjazdy/skrzyzowania - 1 326,30m2

I .11389+1326,30 \m2
! 1
7| I _|Warstwa gérna ) -
10 KNR 2-31 D-04.04.04 Warstwa gdrna — kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizo- m2
d.7 0204-05 02B wane mechanicznie 0/31,5 mm gr, po zageszczeniu 10 cm:

0204-06
- droga lesna - 10 933,80m2
- Zjazdy/skrzyzowania - 1280,70m2

-3-
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Przebudowa drogi le$nej w ,Borzestowskiej” - aktualizacja PRYEDMIAR

Lp. Podsta- Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
| ‘ wa . techn, | | |
| i .10933,8+1280,7 .m2 1221450 |
I | RAZEM 12 214,50
| 8 [ Pobocza
11 KNNR 6 D-02.00.00 Pobocza obustronne szerokosci 0,75m gruntowe z materialu pozys- m2 |
d.B 0112-05 kanego z korytowania i wykopow
{ | . ,5030,8 .m2  5030,80 |
| | | RAZEM | 5030,80
9 l Przepusty )
12 KNR 2-31 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa 2wirowa m3
' d.9 0605-01 f
| 136°0,24*0,8 - md | 68 | |
! - ] | RAZEM | 6,91
13/ KNR 2-31 |D-06.02.01;Przepusty rurowe ped droga rury PEHD o &r. 40 cm m i |
d.9:0605-06 |
.36 ,m 36,00

[ } ! | IRAZEM | 3800
14 KNR 2-31  D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - §cianki czolowe dla rur o &r. 40 |Scian

d.9 0605-03 cm k.
'8 ‘Scian 8,00
| k. i
1 [ ‘ ! RAZEM | 800
15 KNR 2-31 'D-06.02.01 ,Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa 'm3 [ [
d.9 0605-01 !
~108%0,24*0,8 m3 2074 ‘
[ ! Lt o E RAZEM | 20,74 |
16 KNR 2-31 D-06.02.01 Przepusty rurowe pod drogg rury PEHD o 4r. 60 cm m
d.9/0605-08 1 ;
| 108 jm | 108,00 | _
1 i N o B ) 'RAZEM 108,00 |
17/KNR 2-31 |D-06.02.01 Przepusty rurowe pod Zjazdami - §cianki czolowe dia ruro §r. 60 'écian [ ‘
d.9 0805-05 jem k. |
‘ ’ 124 $cian 24,00
L . k. | !
- | ——— . _ T TRazem 24,00 |
10, 1 .Rowy odwadniajace e o |
18 KNR 2-31 'D-06.04.01 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 em z wyprofilowaniem ' m I
d. 1403-06 Iskarp rowu #
10 ‘ ‘ ‘
s . 635480

- , 163548 - . _m_
| |

| P l ==l S S

RAZEM | 6354,80 |

Norma PRO Wersja 4 78 Nr seryjry:



