Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny

- droga lesna (odcinek na tuku)
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KONSTRUKCJA POBOCZA:
obocza - nawierzchnia t ateriat pozyskany z ko n kopd 101-150 ouwo
_AOZm._.mCXOL.b, _uOm.OON? | . pobocz wierzchnia gruntowa, materiat pozyskany z korytowan, wykopéw 151-p50 OuNm
pobocza - nawierzchnia gruntowa, materiat pozyskany z korytowan, wykopéw
>2350 -

WIELKOSC PRZECHYEKI NA L UKACH POZIOMYCH

Promien tuku R (m) Przechytka (%)
R<S30 7
S0<RK70 6
70<R<100 5
100<R<130 4
150<R<300 3
R>300 jak na prostej

KONSTRUKCJA DROGI LESNEJ:

warstwa gorna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, E2>25 MPa

warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, E2>25 MPa

warstwa odcinajgca - pospotka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm

g 10cm UWAGA:
gr. 15 cm . , , . .
or 15 ¢m 1. Do wykonania nasypéw zastosowa¢ materiat z korytowania,

warstwa wzmacniajgca - geotkanina wzmacniajgca polipropylenowa ASR PP 23

istniejgca nawierzchnia drogi/podioze

Grubos¢ taczna ~40 cm 3. Niewykorzytany material rozplantowac poza pas drogowy.

wykopow spetniajacy wymagania stawiane gruntom nasypowym.
2. Szeroko$¢ skarp i rowu zmienna zalezna od rzednej istniejacego terenu.
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