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INZYNIEE

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZS7-6UY-42W *

Pan Tomasz Rykowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0057/22

adres zamieszkania ul. Dobrzyn 23, 13-100 Nidzica

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymaganhe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023.-02-16 roku przez:

Jaroslaw Kukliriski, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryflkacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




NS WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.71.21.80.21 Olsztyn. dnia 27 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

archiektow oraz inzynierow budownictwa (yj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). art. 12 ust. 2 i ust, 3.
art. 12 ust. 4¢ pkt 3. art, 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego {Dz. U. z 2021 r.. poz. 735 ze zm.), po ustaleniu. ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodoewego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budow lane z wynikiem pozy tywnym.

Pan TOMASZ RYKOWSKI
inzy nier budownictwa
ur. dnia 27 marca 1978 r. w Nidzicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WANMN/ 0219 /PWOD/21

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYNMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art, 107 3 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decy zji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie:

I Zgodnie zart 12 ust ™ w w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielny ch funkgyi techniczny ch w budownictwie
stanews wpts, w drodee decy 4. do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czonkow wlasciwe
1by samurzadu zawodowego. potwierdzony zaswiadezeniem wiydanym przes te izbe. z okreslonym w nim terminem waznoser

2 Od deayaii nimigpszej stuzy odwolamie do Krajowej Komisi Kwalifikacyineg Polskiej lzby Inzsmierow Budownicina w Warszaw e,
a posrednictwem Okregowej Komisn Kwalifikacyjne; Warminsko - Mazurshic Okregowej Izby Inzvnierow Budownictwa w Olsztanie,
w terminie 14 dni od dnia ey doreczenia

3 Zgodme 7 tresem art 127 ustawy Kodehs postepovania administracyjnego (D U 2 2021 . poz T35 ze zmoy ¥ 1w trakeie bicgu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sic prawa do wiesienia odwolania wobec organu administracji publiczney, kton wadat
decrger § 2 2 dmem doreezenia organowi adminisiraii publicznel oswiadezenia o zrzecseniu sic prawa do wiesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie oslateczna i prawomocna. W przy padku dozenia przes strone vswiadezenia o Zrzeczeniu sic
prawa de odwolania od decyz)i wokreslonego w § 25 stronje nie prey sluguje prawe do odwolania sie ani shargi do sadu administracyjnego

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
I. mgrinz. Elzbieta Lasmanowicz Qf;
2. mgrinz. Wojciech Rudzki '

& i//
. A

% . g — | A
3. mgrinz. Zbigniew Kazimierczak ,/ -// !

i
LA




Pan Tomasz Rykowski upowazniony jest:

[. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 — 5. art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania oraz sprawowania nadzoru autorskiego.
b) Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw.
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. | ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie tej specjalnosei.

II. Na podstawie art. 15a ust, 10 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem. takim jak:

1) Droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga WeWnetrzna. W rozumieniu
przepisow o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow:

2) droga na terenie lotniska. nieprzeznaczona dla ruchu i postoju  statkdw

powietrznych.

Skiad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. mgrinz. Elzbieta Lasmanowicz CL :

2.mgr inz. Wojciech Rudzki /7
; .
I e
3. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak A/

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Rvkowski
13-100 Nidzica, Dobrzyvi 23
. Okrggowa Rada Izby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA




Dobrzyn, dn. 10.10.2023 r.

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.), owiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy
dla inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi lesnej ,, Borzestowskiej” w Lesnictwie Sierakowice”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé.

Dobrzyn, dn. 10.10.2023 1.

IMIE I NAZWISKO,

Nr Uprawnien:

STANOWISKO SPECJALNOSC: PODPIS:

inz. Tomasz Rykowski Aot el

Projektant dr i i
rojektan g WAM/0219/PWOD/21 || "




CZESC OPISOWA

3.1. STAN ISTNIEJACY.

Trasa drogi przebiega w istniejagcym pasie drogi ograniczonym drzewostanem, na
terenie Nadlesnictwa Kartuzy, Gmina Sierakowice w nastgpujacych dziatkach o nr: 275, 282/1,
283/1, 283/3, 283/2, 284/1, 282/2, 284/2, 284/3, 285/1, 285/2, 285/3, 292, 286/2, 293/3, 29372, 293/1,
294/1, 294/2, 294/3 obreb ewidencyjny: 220504 _2.0009 obreb Mojusz, Gmina Sierakowice oraz
295/1, 295/2, 295/3, 288/2, 288/3, 288/5, 289/2, 289/3, 289/5, 2902 obreb ewidencyjny:
220504 _2.0016 obreb Szklana, Gmina Sierakowice.

Droga lesna zaczyna si¢ w okolicy skrzyzowania z drogami gminnymi a konczy sig
skrzyzowaniem z droga gminng. Istniejgca droga lesna posiada nawierzchnie gruntowa
ulepszong. Istniejgcy pas drogi jest waski (z uptywem lat poprzedniej przebudowy zostat
zaro$niety, zadrzewiony), jego szeroko$¢ nie pozwala na poprawne przeprowadzenie
geometrii drogi.

Droga lesna lezy w terenie réwninnym ze zmiennym nachyleniem podhuznym.
Istniejacy pas drogi szerokosci zmiennej. Dhugosé drogi wynosi okoto 3 277,60 mb. W ciggu
drogi zlokalizowane sg istniejagce zjazdy przeznaczone do przebudowy o nawierzchni
gruntowo ulepszone;j.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo, grawitacyjnie oraz poprzez istniejgce
rowy, ktére sq zamulone, zarosnigte wysoka trawa. W ciagu drogi lesnej zlokalizowano
istniejace przepusty z rur PEHD SN 8 ze $ciankami prefabrykowanymi przeznaczonymi do
odtworzenia.

W pasie drogi lesnej nie zlokalizowano sieci uzbrojenia towarzyszacego naziemnego
i podziemnego.

3.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W wykonanych badaniach podtozu do glgbokosci 2,0 m stwierdzono wystepowanie
gruntow czwartorzedowych zaliczonych do holocenu i plejstocenu. Sa to osady
powierzchniowe w postaci gleb (humus) (holocen) oraz grunty lodowcowe (plejstocen).
Grunty powierzchniowe i rodzime wystepujace na badanym terenie mozna zaliczy¢ do grupy
no$nosci G3. Woda gruntowa nie byla obserwowana do glebokosci koricowej w zadnym z
otworéw, zatem mozna przyjaé, ze sa to warunki korzystne. W okresach intensywnych
i dlugotrwatych opadéw, a takze w okresie topnienia $niegdw, mozna spodziewad sig
wystapienia sgczen na stropie glin, pod warstwa gleby.

Grunt zaliczono do kat. I geotechnicznej. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia
2012) warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych, natomiast obiekt budowlany do
pierwszej kategorii geotechnicznej w przypadku robét budowlanych zwigzanych
z przebudowg drog.

3.3. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGI.

Tras¢ wyznaczono na podstawie mapy do celow projektowych oraz na podstawie wizji
i pomiar6w wiasnych w terenie. Droge zaprojektowano po istniejacym $ladzie z lekka korekta
na fukach poziomych i pionowych oraz korekta geometrii zjazdéw, skrzyzowas.

W miejscach nowych zjazdéw lesnych (0+248,20, 1+092,10, 1+379,60, 3+116,00),
ktérych lokalizacja jest na skarpach nalezy oprécz korytowania pod konstrukcje zjazdu
leSnego dowigzac si¢ do istniejacych rzednych terenu. Zjazd leSny w tym miejscu nie
powinien mieé¢ pochylenia wigkszego niz 8,0%.




Drogg opisano wsp6irzgdnymi wierzchotkow od W1 do W45 na tukach poziomych
w planie.

Niwelete drogi dowigza¢ do istniejacych rzednych terenu unoszac jg w miare
mozliwosci zachowujac minimalne spadki podhuzne drogi niezbedne do splywu wéd
opadowych. Roboty drogowe ziemne polega¢ bedg na korytowaniu pod jezdnie, zjazdy,
skrzyzowania, dodatkowo wykonanie wykopéw i nasypébw z gruntu pozyskanego
z korytowania. Istniejagce rowy odmula si¢ oraz oczyszcza. Istniejace $cianki skogne
przepustow odtwarza sie.

Na odcinku przebudowywanej drogi lesnej przyjeto nastepujace wykonanie robét
przygotowawczych:

» mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi,

» usuni¢cie naniesionych zanieczyszczeh przez wode, wyréwnanie nieréwnodci
i zasypanie wybojéw celem uzyskania prawidlowego profilu poprzecznego istniejgcej
nawierzchni zjazdéw, skrzyzowan.

3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNIL.
Przyjeto konstrukeje nawierzchni drogi lesnej w km od 0+000,00 do km 3+277,60

oraz zjazdow, skrzvzowan o nastepujacych warstwach:

» warstwa gorna — kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm gr. po zageszczeniu 10 cm,
warstwa dolna — kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie
0/63 mm gr. po zageszczeniu 15 cm,
warstwa odcinajaca — pospétka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. po
zaggszczeniu 15 cm,
warstwa wzmacniajgca — geotkanina wzmacniajaca polipropylenowa ASR PP,
istniejaca nawierzchnia drogi/podtoze.
Grubos¢ calkowita konstrukeji = 40 cm

VvV VYV V¥V

Pobocza szeroko$ci 0,75 m zaprojektowano jako gruntowe z materialu pozyskanego
z korytowa oraz wykopéw.

UWAGA:

Geotkanina ukladana jest na istniejacym podlozu po korytowaniu, profilowaniu
i zageszczeniu. Geotkanina ukladana poprzecznie do osi podluznej drogi, na zakladach
zgodnych z wytycznymi producenta lub Projektanta.

3.5. PRZEKROJ POPRZECZNY — SPADKI.

Odcinek przebudowywanej drogi lesnej posiada szeroko$é¢ 3,50 m i spadek
poprzeczny daszkowy 3,0% na odcinku prostym oraz spadek poprzeczny jednostronny na
tukach poziomych. Pobocza obustronne posiadaja szeroko$é 0,75 m i spadek jednostronny
6,0%. Zjazdy lesne, skrzyzowania posiadajg szerokos¢ 3,50 m i spadek poprzeczny daszkowy
2,0%.

3.6. ODWODNIENIE.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniaja spadki poprzeczne i podtuzne
drogi oraz zjazddw, poboczy. Wody opadowe odprowadzone zostang grawitacyjnie
powierzchniowo przez pobocza obustronne szerokosci 0,75 m do oczyszczonych rowow
jednostronnych, dwustronnych, bocznych oraz do remontowanych przepustéw z rur PEHD

SN 8.
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3.7. ODDZIAEYWANIE.

Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalajaca czynniki
generujace oddzialywanie ze wzgledu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego
pasa drogowego:

Powolujac si¢ na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i na

zawarte w Art. 43 ust. 1 wymagania dotyczace minimalnej odleglosci usytuowania obiektow
budowlanych przy drogach wzgledem zewnetrznej krawedzi jezdni stwierdza sie, ze dla
przebudowywanej drogi lesnej (droga wewnetrzna) w terenie niezabudowanym odleglogé ta
powinna wynosi¢ minimum 8 m. Stwierdza sig, iz projektowane zagospodarowanie terenu
pasa drogi w tym usytuowanie drogi nie powoduje dodatkowych ograniczen dla zabudowy
terendw przylegtych do pasa drogowego.
W zwiazku z powyiszg analiza oddzialywania obiektu, zgodnie z Art. 20 poz. I pkt. Ic
Ustawy Prawo Budowlane stwierdza sig, ze przebudowywane droga lesna ma obszar
oddzialywania zamykajacy si¢ w obszarze linii rozgraniczajacych zakres inwestycji tym
samym nie wprowadzajgc zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy terenow sgsiednich.

3.8. OCHRONA SRODOWISKA.
Zastosowane materialy budowlane niniejszej inwestycji

Planowana przebudowa drogi lesnej znajdujgcej si¢ na terenie Nadlesnictwa Kartuzy,
Gmina Sierakowice, przy uzyciu materialow takich jak: kruszywo naturalne, kamienne, beton,
cement, elementy prefabrykowane jest zgodna z Polskimi Normami (zastosowane materiaty
bedg posiadaé certyfikaty, atesty dopuszczajgce je do uzycia w budownictwie drogowym) nie
pociggnie za sobg zagrozen dla $rodowiska i nie bedzie powodowata transgranicznego
oddziatywania. Obszar oddziafywania inwestycji miesci si¢ w granicach pasa drogowego
drogi les$nej oraz dziatek lesnych.

Normy i wymagania..
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
»materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285 mieszanki niezwigzane —Wymagania
PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
Uproszczonego opisu petrograficznego.
PN-5-02205 — Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-84/5-96023 — Podbudowy i nawierzchnie z thucznia kamiennego.
PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-B-06712 — Kruszywo budowlane.
PN EN 13036-1 — Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych

Lokalizacja inwestycji w stosunku do form ochrony przyrody:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Nadle$nictwa Kartuzy, Gmina Sierakowice,
Powiat Kartuski na dzialkach o nr: 275, 282/1, 283/1, 283/3, 283/2, 284/1, 282/2, 28472, 284/3,
285/1, 285/2, 285/3, 292, 286/2, 293/3, 293/2, 293/1, 294/1, 294/2, 294/3 obreb ewidencyjny:
220504_2.0009 obrgb Mojusz, Gmina Sierakowice oraz 295/1, 295/2, 295/3, 288/2, 288/3, 288/5,
289/2, 289/3, 289/5, 290/2 obrgb ewidencyjny: 220504 _2.0016 obreb Szklana, Gmina Sierakowice.
Droga lesna nie jest zlokalizowana na obszarze Natura 2000. Droga przebiega przez Park
Krajobrazowy ,,Kaszubski Park Krajobrazowy” PL.ZIPOP.1393.PK.10.

Uzyskano umorzenie postgpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach Nr ROS.6220.9.2023.MK.3 z dnia 11 wrzesnia 2023 r. wydane przez
Wajta Gminy Sierakowice.
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3.9. OCHRONA W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ
DOBR KULTURY WSPOECZESNEJ.
Inwestycja nie zlokalizowana jest na terenie ochrony dziedzictwa kulturowego

i zabytkéw. Droga lesna, dziatki lesne nie sg zabytkami ani nie sg wpisane do rejestru
zabytkéw. W trakcie wykonywanych prac drogowych w przypadku odnalezienia przedmiotu,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy przedmiot zabezpieczy¢
i niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.
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CZESC RYSUNKOWA
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