KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspéinego Slownika Zaméwien
451112980-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia usiug
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi lesnej "Borzestowskiej" w Legnictwie Sierakowice
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KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRC Wersja 4 78 Nr seryjny

Lp. Podstawa wy- Opis ' Jedn. mia- llos¢ ! Wartos¢ |
' ceny | ‘ zt |
2 ST SR — ] 15x8) |
1 2 3 , 4 5 i 6 ‘ 7 .
Przebudowa_:_j_r_ogl lesnej "Borzestowskiej” w Lesnictwie Sierakowice _ - L1
1! - Odtworzenle trasy i punktow wysokosciowych - o _j
1‘KNR 2-01  'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 'km 3,28 i
d.1:0119-03 - trasa drogi w terenie réwninnym - :
‘ |
o _.km od 0+000,00 do km 3+277,60 B — o N L
t_ 2 o Przygotowame terenu pod budowq drog; e B
I 2’KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni wczesniej wycietych ‘szt i 100,00 T
d.2/0105-06  drzew 1 | L _
"3 KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie zz zagajnikow & sredmej ges- ha 10 1 ;
. d2,0108-02  _ tosci e S | I
4 KNR 2-31 Mechaniczne wykoname koryta na ca&ej “szerokosci m2 12 715,30 |
d.2:0101-01 0101- [jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 1
02 cm ‘
- droga le§na - 11 389,00m2
- zjazdy/skrzyzowania - 1 326,30m2 ;
Materiaf z korytowania rozplantowa¢ poza pas drogo- ; i
| wy. |
: Material z korytowania wykorzystaé przy uzupelnieniu | ‘
N I wykonaniu poboczy e N
5 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i lzageszeme podioza pod m2 T 1271530 |
d.2'0103-04 ‘warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V Profi-! ; | !
| 'lowanie i zageszczenie podtoza pod droge lesna, 1 |
A .zjazdy, skrzyzowania. - I ‘ !
3 .Roboty ziemne o i
6 -KNR 2-01 'Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na od- m3 5 683,63 ]
| d.3,0229-01 \leglosc do 10 m w gruncie kat. I-II I - - i
4, 7 ‘Warstwa wzmacniajaca ) > ) |
7'KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca — geotkanina wzmacmajqca m2 ' 12 715,30 |
| d.4 0101-02 polipropylenowa ASR PP : - ‘
| | ‘
(. - droga lesna - 11 389,00m2 | ‘
i - zjazdy/skrzyzowania - 1 326,30m2 } ‘
I ‘ |
UWAGA: ! |
Geotkanina uktadana jest na istniejacym podiozu po J [
' korytowaniu, profilowaniu j |
| i zageszczeniu. Geotkanina uktadana poprzecznie do | . ! |
‘ osi podtuznej drogi, na zaktadach zgodnych z wytycz- | |
) l :nymi producenta lub Projektanta. B L
5 ‘Warstwa odcinajaca 7 L |
8'KNR 2-31 Warstwa odcinajaca -pospoika niesortowana stabili- |m2 12 715,30/ T ]
d.5;0106-03 0106- .zowana mechanicznie 0/63 mm gr. po zageszczeniu |
‘ 104 15 ¢m: |
- droga lesna - 11 389,00m2 i | |
. _ - Zjazdy/skizyzowania - 1 326,30m2 — ' B S
. B Warstwa dolna - e o ‘
9'KNR 2-31 Warstwa dolna — kruszywo naturalne niezwigzane m2 12 715,30
d.6 0204-01 0204- C50/30 stablizowane mechanicznie 0/63mm gr. po
02 zageszczeniu 15 cm;
- droga lesna - 11 389,00m2
_ - zjazdy/skrzyzowania - 1 326,30m2 el —
I . Warstwa agoérna e o . B o
10 KNR 2-31 Warstwa | gorna — kruszywo naturalne niezwiazane m?2 1221450
d.7 0204-05 0204- C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po
06 zageszczeniu 10 cm:
- droga lesna - 10 933,80m2
L. - Zjazdy/skrzyzowania - 1280,70m2 _ -
8 o . Pobocza R o B
11 KNNR 6 0112- 'Pobocza obustronne szerckosci 0 75m gruntowe z m2 5 030,80
.d.805 _materiatu pozyskanego z korylowanla i wykopow
Bl 2 PQ_GEES}Y .
12 KNR 2-31 Przepusty rurowe pad ZJazdam| - lawa fundamentowa ‘m3 6,91
. d.9.0605-01  zwirowa 1 | N !
13 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod droga rury PEHD o $r. 40cm 'm 36,00
d.9.0605-06 . o ]
" 14 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla $ciank 8,00
- d.9 0605-03 rur o 8r. 40 cm
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Lp. ' Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ | Cena | Wartosé
i ceny . ‘ | zt | zt
E._._.._.. i i e e — _— 4— e S S | Eig =
I 3 48 1'% N T -
15'KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - lawa fundamentowa Irr13 20,74 |
. d.9;0605-01 zwirowa I ; S Sl
16 KNR 2-31 {Przepusty rurowe pod drogg rury PEHD o 5. 60 cm m | 108,00! : .
.d.9/0605-08 | U R B
17'KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - écianki czolowe dia |SClanK 24000 i
_ d.910605-05  .ruro ér. 60 cm ____ _ _ ey R N . o
_ 10 . 1Rowy odwadniajgce - e o ]
18/KNR 2-31 {Oczyszczenie rowow z namulu o grubo$ci30cmz  'm | 635480 [ T 7
1d.1011403-06 __ ___Iwyprofilowaniem skarprowu — N
_Wartosc kosztorysowa robot bez podatku VAT S ————————e . A _:
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