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| r 58-360 JELENIA GORA

BUDOWLANO ul. Strzelecka 6 INZYNIERYJINA
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PRZEDMIAR ROBOT

REMONT DROGI LESNEJ’ NR INW.: 220/776
W NADLESNICTWIE SWIERADOW,
LESNICTWIE CZOCHA

Obiekty: Droga le$na zlokalizowane na terenie Nadlesnictwa Swieradéw, lesnictwa
Czocha
Inwestor:- Nadlesnictwo Swieradéw

ul. 11 Listopada 1, 59-850 Swieradow - Zdroj

CPV —-45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

.. upr. nr 36/98/JG
Opracowat mgr inz. Aleksander Lorych kontr. bud. bezopran.

Jelenia Gora, 05.04.2024






"OLEX" Firma Budowlano-Inzynieryjna 58-500 Jelenia Gora, ul. Strzelecka 6
Aleksander Lorych

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

NAZWA INWESTYCJI .  Remont drogi lesnej nrinw. 220/776 w lesnictwie Czocha, L=230.00mb
ADRES INWESTYCJI  :  Swieradéw Zdrdj - Czocha

INWESTOR : Nadlesnictwo Swieradow

ADRES INWESTORA  :  ul. 11 Listopada 1, 59-850 Swieradéw-Zdroj

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE :  Aleksander Lorych

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  :  Aleksander Lorych

DATA OPRACOWANIA : 05.04.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
05.04.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Dr.le$na nrinw.-220_776 |.Czocha_A OBMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 REMONT DROGI Z KRUSZYWA L AMANEGO: ROBOTY WG TECHNOLOGII RECYKLERA
1/D-05.02.01a/D- |Remont nawierzchni z kruszywa tamanego poprzez  |m?
d.1/05.01.04a uzupetnienie kruszywa 0-31,5mm, frezowanie z mie-
szaniem recyklerem, profilowanie réwniarkami do
wfasciwego przekroju poprzecznego i zageszczenie
walcami drogowymi.
230,00*3,00 m2 690,00
RAZEM 690,00
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ODWODNIENIOWE
2|D-06.04.01 Renowacja rowu przydroznego poprzez wykoszenie z|m
d2 pobocza i rowu trawy i porostéw z wyprofilowaniem
skarp i dna, oczyszczenie dna z namutu, z wywozem
i sktadowaniem urobku
230,00 m 230,00
RAZEM 230,00
3/D-08.05.01 Wymiana uszkodzonych wodospustéw drewnianych |m
d2 na winylowe poprzez demontaz istniejgcego i zabudo-
we nowego wodospustu winylowego w obudowie be-
fonowey.
10*6,00 m 60,00
RAZEM 60,00
4/D-06.04.01 Udroznienie, oczyszczenie i wydtuzenie odprowadzern |m
dz2 z wodospustéw na skarpe
12,50 m 12,50
RAZEM 12,50
= Dia

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 22348 Uzytkownik: olexprojekt




