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OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
NA REMONT DROGI LESNEJ W LESNICTWIE CZOCHA -
NADLESNICTWO SWIERADOW

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa - szkice, rysunki, opis
techniczny w zakresie do zgtoszenia wtasciwemu organowi robot budowlanych polegajacych
na remoncie drogi le$nej uszkodzonej w wyniku intensywnych opadéw deszczu i sptywu
powierzchniowego wody w dniu 26.06.2022r. Opracowanie obejmuje remont drogi le$nej nr
inw.: 220/1649 w le$nictwie Czocha.

W zakres projektowanych robot budowlanych wchodzi remont nawierzchni jezdni drogi
le$nej z kruszywa tamanego wraz z poboczami oraz renowacja rowow przydroznych
w lokalizacjach uszkodzen.

Przez remont nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robodt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto
W stanie pierwotnym.

II. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr SA.271.27.2023 z dnia 13 czerwca 2023r. zawarta
pomiedzy Nadlesnictwem Swieradow ,a ,,OLEX” Firma Budowlano-Inzynieryjna Aleksander
Lorych z Jeleniej Gory oraz:
mapy przegladowe drég z numerami inwentarzowymi dla Nadlesnictwa Swieradow,
- mapy podstawowe inwentarzowe drog lesnych dla poszczegdlnych drog
W opracowaniu
- mapy ewidencji gruntow,
- wlasne pomiary geodezyjne — inwentaryzacyjne,
- Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych nr 48
z dnia 1 wrzesnia 2020 r. — wytyczne prowadzenia robot budowlanych
w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe, Warszawa 2020
- Poradnik techniczny Drogi Le$ne, Warszawa 2006
- aktualne przepisy techniczno-budowlane, wytyczne oraz obowigzujace normy
1 katalogi zwigzane z przedmiotem projektu,
- protokoty likwidacji szkdd oraz ustalenia Towarzystwa Ubezpieczen Wzajemnych
,CUPRUM”
- uzgodnienia z Inwestorem.

I11. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
e czes$¢ opisowa,
e czes$¢ rysunkowa,
o czes¢ kosztowa: przedmiar robot, kosztorys inwestorski, STWiORB.



Iv. Rozwigzania projektowe

1. Przedmiot rob6t budowlanych

Przedmiotem rob6t budowlanych jest remont uszkodzonych nawierzchni jezdni z kruszywa
tamanego wraz z remontem poboczy oraz rowdéw przydroznych przy zapewnieniu wlasciwego
odwodnienia powierzchniowego wraz z odprowadzeniem woéd wodospustami do rowow
przydroznych lub w teren.

Roboty remontowe bedq prowadzone na terenie dziatek nr:

e droga lesna nr inw: 220/1649 w lesnictwie Czocha: 649/299, 650/302, 652/302,
653/312, 432/311, 440, 431/310

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych objetych remontem:

Nr dziatki Obreb Jednostka ewidencyjna Droga le$na nr inw.
649/299 0011 Lesna 021003 5
650/302 0011 Lesna 021003 5
652/302 0011 Lesna 021003 5
653/312 0011 Lesna 021003 5 220/1649
432/311 0010 Lesna 021003_5
440 0010 Lesna 021003 5
431/310 0010 Lesna 021003 5

Powiat: lubanski, Wojewodztwo: dolnos$laskie.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Nadlesnictwie Swieradow, na terenie
lesnictwa Czocha. Szczegotowa lokalizacj¢ pokazano na mapach orientacyjnych.

Stan techniczny drog lesnych inwentaryzowano (wizja w terenie) w dniach: 18, 22, 25 1 26.
07.2023r. z uwzglednieniem zapisOw protokotéw likwidacyjnych szkéd powstatych
w wyniku intensywnych opadéw w dniu 26.06.2022r. Przeszkoda w pelnej inwentaryzacji
paséw drogowych drég lesnych szczegdlnie rowdw przydroznych oraz przepustdéw byly
zaros$nig¢te trawami, porostami, krzewami, samosiejkami pobocza oraz skarpy i dna rowow.

Istniejacy stan drog lesnych w opracowaniu przedstawia si¢ nast¢pujaco:
2.1 Droga lesna nr inw.: 220/1649 w lesnictwie Czocha

Droga lesna nr inw.: 220/1649 wraz z innymi drogami lesSnymi tworzy jeden cigg drogowy,
lesny, od Lesnej w kierunku wsi Giebultéw, prawie rownolegle do drogi wojewodzkiej
DW358 o trasie z Lesnej poprzez Swiecie, Wolimierz do Pobiednej. Laczna dlugo$é¢ drog
w ciggu wynosi: 1.629,00+370,00+2.755,00=4.754,00mb. Droga nr inw.: 220/1649 posiada
dtugos¢ 2.755,00mb. Droga ma nawierzchni¢ z kruszywa tfamanego, odcinkowo uszkodzona,
rozmytg sptywajaca woda oraz uszkodzenia wynikajace z eksploatacji: dziury, wyboje



tworzace zastoiny wodne. Droga wyposazona jest w wodospusty winylowe i1 drewniane, ktére
czesto sg uszkodzone. Posiada odcinkowo rowy przydrozne jedno lub dwustronne. Pobocza a
szczegoOlnie rowy zaro$nigte sa wysokimi trawami, porostami, krzewami i samosiejkami
drzew: brzoza, $wierk, modrzew. Odcinkowo te samosiejki sg bardzo geste i wysokie do kilku
metréw. Teren jest pagorkowaty wobec czego wody powierzchniowe sptywaja na tereny
lesne poprzez istniejace przepusty pod zjazdami i drogami leSnymi. W zakresie opracowania
jest taczna dhugos¢ drogi: 2.115,00m

Szerokos¢ drogi: podstawowa 3,00m, odcinkowo 3,50m oraz 3,50 — 4,50 m w miejscach
poszerzen na tukach poziomych.

3. Rodzaj robdt oraz sposob ich wykonania
Projektowane sg roboty remontowe istniejacych nawierzchni z kruszywa tamanego,

Podstawowy zakres robot wynika z uszkodzen spowodowanych intensywnymi opadami.
Powstate uszkodzenia to wyptukane liniowo bruzdy, wyboje oraz rozluznione
z przemieszczeniem kruszywo czegsto sladem kolein (ubytki kruszywa). Zakres robot na
poszczegbdlnych inwentarzowych drogach lesnych zostal opisany oraz zakwalifikowany do
robot remontowych przez likwidatora szkody (ubezpieczyciela) oraz projektanta
1 przedstawiciela Nadle$nictwa.

Przedmiotowa droga lesna o nr inw.: 220/1649 jest o nawierzchni z kruszywa famanego.

Remonty uszkodzonych nawierzchni z kruszywa tamanego mozna realizowaé recznie oraz
W sposob zmechanizowany stosujac dwie technologie:

1) klasyczng z zastosowaniem maszyn drogowych: rowniarki, réwniarki z zrywakami,
polewaczki, walcy drogowych plus transport

2) z zastosowaniem frezowania nawierzchni drogowych przy zastosowaniu
frezarek/recyklerow, z dozowaniem materialu, mieszaniem, profilowaniem
rowniarkami, zaggszczaniem walcami drogowymi plus transport.

Technologia z zastosowaniem frezowania nawierzchni moze by¢ stosowana mig¢dzy
innymi do robét:
— niwelowania kolein 1 nierownosci,
— remontoéw czastkowych nawierzchni z kruszywa.
Droga le$na z kruszywa tamanego w opracowaniu ma uszkodzenia nawierzchni w wyniku
sptywu powierzchniowego wod opadowych, podczas ulewnych deszczy oraz z powodu
biezacej eksploatacji.
Drogi z kruszywa lamanego wymagajg :

— biezacego utrzymania polegajacego na statym wykonywaniu robdt niezbednych do
zachowania drogi w nalezytym porzadku, czystosci 1 w stanie technicznym
odpowiadajacym potrzeba ruchu,

— remontéw biezacych nawierzchni, zwanych inaczej remontami czastkowymi,
obejmujacymi roboty polegajace na usuwaniu niewielkich, oddzielnych uszkodzen
nawierzchni (10 — 15%) og6lnej powierzchni, a w szczegdlnosci wybojow
powstajacych na jezdni, kolein, bruzd wyptukanych sptywajaca woda oraz
w przypadku drog lesnych uszkodzen nawierzchni spowodowanych zrywka drewna.
Czesto te uszkodzenia sg naktadane na siebie. W ramach remontu czgstkowego usuwa
si¢ nierdéwno$ci, zapadniecia 1 zniszczenia poboczy drogi oraz skarp rowow
przydroznych.

Podczas prowadzonej (w zwigzku z projektowaniem) wizji w terenie zauwazono, ze problem
dla drég lesnych stanowig réwniez mniej uczeszczane drogi w tym zaros$nigte trawami |,



chwastami, krzewami i porostami pobocza co ogranicza poprzeczny sptyw wod opadowych
powierzchniowych a powoduje, ze woda ptynie podluznie koleinami tworzac bruzdy,
wyptukujac ziarna kruszywa.

3.1 Wyszczegolnienie robot remontowych dla nawierzchni z kruszywa lamanego:

1. Oskardowanie uszkodzonego miejsca (reczne w przypadku wyboii nieduzych powierzchni,
mechanicznie za pomocg zrywarek lub zrywakami rowniarek). Oskardowanie wykona¢ do
glebokosci wystepujacych nieréwnosci/wyboii.

2. Usunigcie 1 rozsegregowanie oskardowanego materialu. Czyste kruszywo mozna
wbudowaé¢ ponownie w jezdni¢, natomiast zabrudzone/zabtocone mozna wykorzysta¢ na
wyréwnanie poboczy.

3. Oczyszczenie wyboju nieréwnosci.

4. Wypelnienie wyboju kruszywem tamanym lub rozscielenie kruszywa na wigkszej
powierzchni. W zaleznosci od glebokosci ubytku, nierdéwnosci kruszywo rozsciela¢ jedna lub
dwoma warstwami — profilowaé rowniarkami. Przed kazdym rozscieleniem materialu miejsce
naprawiane polaé/spryska¢ woda. Do wypelnienia ubytkoéw/rozécielenia uzywamy kruszywa
o cigglym uziarnieniu 0-31,5mm.

5. Ubicie zageszczarkg lub uwatowanie walcami. Male powierzchnie mogg by¢ zageszczane
zageszczarkami. Duze powierzchnie walcami drogowymi ci¢zkimi, powyzej 12t. Przed
zageszczaniem kruszywo nalezy zwilza¢ woda. Zageszczamy do zupelnego zaklinowania.

6. Zaklinowanie z polewaniem woda. Do klinowania uzywamy kruszywa ptukanego 2 — 5,
6mm oraz miatu 0-2mm.

7. Ponowne ubicie lub uwatowanie.

8. Miatowanie miejsc remontowanych. Na powierzchni naprawianej rozsypujemy miat,
polewamy woda 1 zageszczamy az do osiggnigcia wypelnienia i zamulenia nawierzchni.

Naprawiona powierzchnia taty na wybojach powinna by¢ réwna do powierzchni przylegajace;j
jezdni. W przypadku naprawy na duzych powierzchniach, odcinkach jezdni, nawierzchni
naprawianej nalezy nada¢ wymagany przekrdj poprzeczny oraz podtuzny.

Preferowana technologia remontu nawierzchni z kruszywa lamanego na znacznych
powierzchniach winna polega¢ na zastosowaniu sprzetu zmechanizowanego w tym maszyn
(recykleréw) do frezowania istniejagcego materiatu, mieszania z wbudowanym nowym
materiatem, poprzecznego przemieszczania z profilowaniem i zaggszczeniem.

Zakres robot w tym przypadku jest nastepujacy:

1) wbudowanie nowego materiatu z kruszywa 0-31,5mm w miejsce ubytkow — wybojow
w nawierzchni istniejgcej drogi wg ustalonej ilosci,

2) frezowanie z mieszaniem oraz ukladanie warstwy konstrukcyjnej drogi lesnej na
glebokos¢ do 20cm,

3) profilowanie podtuzne 1 poprzeczne materialu nawierzchni réwniarkami lub
maszynami do mieszania na gleboko$s¢ do 10cm nadajac drodze wiasciwy przekrdj
poprzeczny,

4) zageszczanie nowej nawierzchni drogi z polewaniem do wilgotnosci optymalnej
kruszywa walcami drogowymi stalowo-gumowymi.

3.2 Roboty zwigzane z odwodnieniem drég lesnych
Dla zapewnienia wtasciwego odwodnienia remontowanych nawierzchni zarowno z kruszywa

famanego jak i bitumicznych nalezy zapewni¢ tym nawierzchnig wtasciwe odwodnienie:
— powierzchniowe poprzez nadanie nawierzchniag wlasciwych spadkow



poprzecznych - 3 %,

— poprzeczne sprofilowanie poboczy gruntowych (z kruszywa) do spadkéw 6 %
po uprzednim usuni¢ciu samosiejek drzew 1 krzewow lesnych, wykoszeniu
traw, chwastow 1 innych porostow,

— oczyszczenie, renowacja rowOw poprzez usunigcie (wycinke) samosiejek
drzew 1 krzewow lesnych, wykoszenie traw, chwastow i innych porostow,
odmulenie dna rowu, wlotéw wylotow z przepustow w ciggu rowow
przydroznych pod zjazdami i pod droga gléwng, lokalne sprofilowanie
uszkodzonych skarp,

— odprowadzenie wod powierzchniowych do rowéw przydroznych lub na skarpe
poprzez zabudowe¢/wymiane uszkodzonych wodospustow zabudowanych
w nawierzchni jezdni

4. Zakres robot
Zakres projektowanego remontu:

4.1 Remont drogi le$nej nr inw.: 220/1649 w le$nictwie Czocha obejmuje gorny
odcinek (od strony wsi Giebuttow) ciggu drogowego drog lesnych o nr inw. 220/1649,
220/1044, 220/776. Poczatek opisu liniowego na koncu drogi na skrzyzowaniu, napis
na sosnie 16 =, kierunek pomiaru w dot zgodnie z niweleta. Szczegdlowy opis robot
remontowych pokazano w przedmiarze oraz opisie uszkodzen w protokole likwidacji
szkdd. Dhugos¢ remontowanego odcinka 1.061,00mb.

5. Miejsce robot

Szczegbdtowe lokalizacje robot pokazano na mapach podstawowych inwentarzowych drog
lesnych w opracowaniu, na ktérych wskazano poczatek opracowania, kierunek pomiaru
lintowego. Rodzaj uszkodzen i zakres robot w przedmiarach i opisach liniowych.

6. Dane ogolne

6.1. Tereny, na ktorym projektowany jest remont drogi lesnej jest objety mpzp:
e Uchwala NR IX/50/2019 Rady Miasta Swieradow-Zdréj z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Swieradow Zdroj.
Droga lesna nr inw. 220/1565 w zakresie opracowania znajduje si¢ poza strefa B
Swieradow-Zdréj, Czerniawa-Zdroj.
Droga lesna nr inw. 220/599 w catlym zakresie opracowania znajduje si¢ w strefie
A Czerniawa-Zdroj.
Droga lesna nr inw. 794 w zakresie opracowania znajduje si¢ poza mpzp.
e Uchwata Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Lesnej z dnia 30 pazdziernika 2015r.
w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Les$na. Drogi lesne nr inw. 220/776, 220/1044, 220/1649 - objete sa mpzp.
Teren remontowanej drogi lesnej nie podlega ochronie na podstawie mpzp ani w jego
bezposrednim sgsiedztwie. Nie wystepuja na nim zadne obiekty wpisane do rejestru
zabytkow.

6.2. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.



6.3. Projektowane zamierzenie inwestycyjne w nowym charakterze i celach nie spowoduje
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw drogi i jej otoczenia.

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2008.199.1227 z poézn. zm.) uzyskanie decyzji

0

srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagane dla planowanych robot

remontowych.

UWAGI KONCOWE :

1. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone

do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Teren robot oraz jego sasiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac.

3. Podstawa wykonania 1 odbioru robot beda Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robdét Budowlanych.

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie robot kolizji z infrastrukturg podziemng (sieciami
uzbrojenia terenu) nalezy je usung¢ a szczegdétowe rozwigzania techniczne nalezy
uzgodni¢ z wiascicielami (administratorami) kolizyjnej sieci.

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Aleksander Lorych



