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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Czes¢ ogdlna
1.1.Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji gazu ziemnego n/c
oraz instalacji cieplnej i wod-kan w zakresie rozbudowy zrédta ciepta w budynku
kottowni w Zespole Szkdt Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Wojstawicach.

1.2.Zakres stosowania Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

STWIOR bedzie miata zastosowanie jako dokument przetargowy w wyborze
Wykonawcy w frybie postepowania zgodnym z ustawg o zamodwieniach
publicznych.

1.3. Zakres robo6t objetych STWIOR

| - wykonanie robdot budowlanych w zakresie instalaciji gazowe.
II — wykonanie robdt budowlanych w zakresie instalacji grzewczych i wod-kan
W pomieszczeniu kottowni

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca powinien prowadzic roboty zgodnie z projektem budowlanym
i technicznym,  STWIOR,  obowigzujgcymi  normami, instrukcjomi  montazu
poszczegdolnych materiatdw opracowanych przez ich producentdw oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawigjgcego w terminie
okreSlonym w umowie na wykonanie robdot. W czasie przekazania terenu budowy
Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy dokumentacje projektowq, dziennik budowy
oraz pozwolenie na budowe lub nr zgtoszenia budowy.

1.4.2. Zgodnos$c¢ robdt z dokumentacijqg projektowq i STWIOR.

Dokumentacja Projektowa i STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czeS¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich  wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z Dokumentacjqg
Projektowq i STWIOR. Dane okresSlone w tych dokumentach bedq uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdw budowli muszg by
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty

tych cech nie mogqg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjqg
Projektowq oraz STWIOR i wptynie to na niezadowalajgcqg jakos¢ elementow
budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozbidrkowe wykonane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z Projektem Organizacji
Budowy. W zaleznosci od postepu robdt Projekt Organizacji Budowy powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakodw, dla ktérych to jest nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byc¢

umieszczone zgodnie z Projektem Organizacji Budowy i akceptowane przez
Zamawiajgcego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowaq.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce Ochrony Srodowiska naturalnego.
W czasie tfrwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy w nalezytym porzgdku,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowac sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz wokot
niego,

- unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub mienia a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

- lokalizacje bazy, sktadowisk materiatow i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami powietrza pytami lub
gazami - z mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, pomieszczen biurowych, socjalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
powstatym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie bedqg dopuszczane
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobaty techniczne,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylne) mogqg byc¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jesli wymagajg tego
przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na uzycie tych materiatow od

wtasciwych organdw administracji panstwowej.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytuciji
bedqgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych
przez Zamawiajgcego o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzgdzen podziemnych Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawigjgcego i ich wtasciciela oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc  wszelkiej] pomocy potrzebne] przy wykonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska zgode na wytgczenie linii energetycznych
przebiegajgcych w poblizu pasa robdét na okres niezbedny do wykonania roboét
w bezpieczny sposdéb. Koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sq wtgczone w cene kontraktowaq.

1.4.8. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 05§
pojazdu przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw
i w sposob ciggty bedzie o takim przewozie powiadamiat zamawiajgcego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw

dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w  warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w cenie konfraktowe.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie rob ot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt przez petny okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby przedmiot umowy i jego poszczegdine
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
kohcowego.



1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sqg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzqgdzen lub metod. Na  biezgco bedzie
informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne dokumenty.

1.5. Materiaty

1.5.1. Warunki dopuszczenia materiatéw do wbudowania.

Wszelkie materiaty powinny by¢ wbudowane zgodnie z projektem i STWIOR. Powinny
mie¢ one aktualne certyfikat/deklaracje dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie oraz pozytywng ocene higieniczng.

Materiaty muszg by¢ wbudowane zgodnie z ich przeznaczeniem wynikajgcym
z dokumentdw dopuszczajgcych je do stosowania.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwo badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Kazdy rodzaj robdét w kitdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem oraz kosztami demontazu.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji wodnej muszg posiadac¢ zgode na ich
zastosowanie wydang przez wtasciwg stacje SAN-EPID.

1.5.2. Przechowanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu

gdy bedg one potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi, zanieczyszczeniami zachowywaty swojg jakos¢ oraz wtasciwosci
i byty dostepne do konftroli przez Zamawiajgcego.

1.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typdw i wskazan zawartych w STWIOR. W przypadku braku ustalen w tych
dokumentach sprzet powinien by< uzgodniony i zaakceptowany przez
zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIOR, Dokumentacji Projektowej
i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowaq.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli STWIOR przewiduje mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptaciji Zamawiajgcego nie moze byc pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
roboft.

1.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatdéw. Liczba Srodkdw transportu  bedzie zapewniac
prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi w STWIOR, Dokumentacii
Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego i w terminie przewidzianym Umowq. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
Umowy na polecenie Zamawiajgcego bedq usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.8. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowq oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonanych robdét, za ich zgodnos$c
Z wymaganiami Dokumentacii Projektowej,  STWIOR oraz  poleceniami
Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczqgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdét bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Umowie, Dokumentaciji Projektowej i w STWIOR a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbqg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9. Kontrola jakosci robét

1.9.1.Zasady konftroli jakosci rob ot

Celem kontroli robdét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggngc zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc personel, laboratorium,
sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatow oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robodt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie



z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan iich czestotliwosc¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowaq.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

1.9.2.Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogqg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Zamawigjgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg wgtpliwosci co do jakosci, oile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
zwtasne] woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiagjgcy.

Pojemniki do badania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane
w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

1.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIOR, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiardw Ilub badan Wykonawca powiadomi
Zamawigjgcego 0 rodzaju , miejscu i tferminie pomiaru lub badania. Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Zamawiajgcego.

1.9.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu kopie raportdow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w  terminie  uzgodnionym
Z Zamawiajgcym.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zamawigjgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.9.5.Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiagjgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatdw u Zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce bedzie oceniat zgodnos¢ materiatdow i robdt z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i STWIOR na podstawie wynikdow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu



laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i robot
z Dokumentacjg Projektowqg i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

1.9.6.Aprobaty techniczne materiatéw

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawigjgcy
moze dopuscic do uzytku materiaty wykonane na podstawie Polskich Norm,
posiadajgce aprobaty techniczne wtasciwych instytucji oraz certyfikat, deklaracje
lub Swiadectwo zgodnosci producenta.

Produkty przemystowe bedqg posiadaty certyfikaty wydane przez producenta,
poparte w razie potfrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Materiaty
posiadajgce certyfikaty, a urzgdzenia — wazne legalizacje, mogq by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to
takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

1.10. Dokumenty

1.10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawigjgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy —
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco
ibedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony robdét. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedqg oznaczone kolejnym numerem zatqgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowej i STWIOR

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramu rob ot

- ferminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementdw robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego

- date zarzgdzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu

- zgtoszenie i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajagcych zakryciu czesciowych
i koncowych odbioréw robdt

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np. wilgotnos¢ powietrza)
w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zakresie odpowiadajgcym warunkami klimatycznymi.

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiaréw) dokonywanych przed
i w frakcie wykonywania robot



- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.10.2. Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego 1z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdét prowadzone sg w sposdb
ciagty w jednostkach przyjetych w slepym kosztorysie.

1.10.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw orzeczenia jakosci materiatdw recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt.
Winny one byc¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

1.10.4. Pozostate dokumenty

Do dokumentdéw zwigzanych z robotami zalicza sie takze nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno- prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoéty z odbioru robdt,

- protokodty z narad i ustalen,

- korespondencije zwigzang z robotami.

1.10.5 Przechowywanie dokumentow

Dokumenty zwigzane z robotami bedqg przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na
Wykonawcy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtwarzanie staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty bedqg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do
wgladu na jego zyczenie.

1.11. Obmiar Robét

1.11.1. Ogdlne zasady obmiaru rob ot

Obmiar robdét bedzie okreslat faktyczny zakres robdt zgodnie z Dokumentacig
Projektowq i STWIOR, w jednostkach ustalonych w §lepym kosztorysie.

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na frzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang dla celow
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwaniu przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

1.11.2. Zasady okreslania ilosci rob o6t i materiatow



Dtugos$¢ i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi  punktami skrajnymi bedg
obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe.

Jezeli STWIOR wtasciwa dla danych robdt nie wymaga tego inaczej to powierzchnia
wyliczana bedzie w m? jako danego elementu na ptaszczyzne poziomq a objetosé
wm?® jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrd. llosci, ktdre majg byé
obmierzane wagowo, bedqg wazne w tonach Ilub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWIOR.

1.11.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzqdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadat wazne swiadectwo legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymane w dobrym
stanie, w catym okresie tfrwania roboét.

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robdét. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonania, a robdt podlegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objetosci bedg uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.12. Odbiér Robot

1.12.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi kohcowemu (ostatecznemu).

1.12.2. Odbidr roboét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdlnego postepu robodt.

Odbioru robdét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza  Wykonawca  wpisem do  dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniom Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i geodezyjng
dokumentacjg powykonawczg oraz ocene wizualng w oparciu o przeprowadzone



pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowqg, STWIOR i uprzednimi
ustaleniami.

1.12.3. Odbidr czesSciowy.

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym
roboft.

1.12.4. Odbiodr kohcowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robodt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 1.12.5. ,,Odbioru kohcowego robot”
i dokona go Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjq
Projektowq i STWIOR.

W toku odbioru koncowego robdét Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w frakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
czesSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych, lub nie zakonhczenia petnego zakresu robdt, Zamawiajgcy przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

1.12.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot
odbioru kohcowego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego  przez
Zamawigjgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowq z naniesionymi zmianami,

- Szczegobtowq Specyfikacje Techniczng,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw konfrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych -zgodnie
z STWIOR,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci wbudowanych
materiatow,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentacji odbioru, a wykonywanych zgodnie
z STWIOR,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjng dokumentacije powykonawczq,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.



Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji
Dokumentacji Projektowej i SST,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg Zamawiajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, Zamawiajgcy
w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego
roboft.

Wszystkie zarzqgdzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy.

Po wykonaniu wszystkich robdt poprawkowych i uzupetniajgcych przeprowadzony
zostanie odbidr ostateczny.

robét w stosunku do ustalen

1.13. Normy i przepisy dotyczqgce przedmiotowych robét

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

- PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

- PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania.

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

- PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe.

- PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajgcy.

Ustawy, rozporzadzenia:

e Ustawa ,Prawo budowlane" z dnia 07.07.1994r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 —
t.j. Prawa Budowlanego Dz. U. 2023 poz. 682

e Rozp. Ministra Inwestyciji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz. 1065 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.),

e Rozp. Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2018 poz. 963, w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne] oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6 z dnia 28 grudnia
2009 w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy przy budowie i eksploatacii
sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Dz. U. 2013r. poz. 640 z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe iich usytuowanie.



e Oznakowanie trasy gazociggu ST-IGG-1001:2015
¢ Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne ST-IGG-1002:2015
e Tablice orientacyjne ST-IGG-1004:2015

2. Materiaty i Rozwigzania techniczne
2.1. OPIS WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Gaz w budynku bedzie doprowadzony do kotta gazowego -2 szt. oraz do
dwoéch urzgdzen kuchennych
Projektowang instalacje wewnetrzng w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych
przewodowych, czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, lub z rur stalowych przewodowych
czarnych ze szwem tgczonych przez spawanie.
Dopuszcza sie stosowanie innych sposobow tgczenia rur, jezeli spetniajg one wymagania
szczelnosci i trwatosci okreslone w Polskiej Normie dotyczgcej przewodow gazowych dla
budynkow.

Do potaczen kurkéw i urzadzeh gazowych stosowac fabryczne ztgczki przejsciowe z miedzi,
brazu lub mosigdzu lub ztgczki zaciskowe z mosigdzu.

Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na zmniejszenie odlegtosci podpér mocujgcych
w stosunku do rur stalowych:

—dla rur DN 100 montowa¢ uchwyty co najmniej co 2,5 m,

- dla rur DN 80-50 montowa¢ uchwyty co najmniej co 2,0 m,

- dla rur DN 40-32 montowac¢ uchwyty co najmniej co 1,5 m

- dla rur DN 25-20 montowac¢ uchwyty co najmniej co 1,0 m

Srednia wysoko$é pomieszczen, w ktérych zamontowane bedg odbiorniki gazu nie moze byé
mniejsza niz 2,20 m.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 4mm/m w kierunku pionu
i w sposOb umozliwiajgcy odgazowanie i odwodnienie instalacji. Przewody prowadzone w
pomieszczeniach wilgotnych prowadzi¢ na tynku zprzeswitem 3 cm a w innych
pomieszczeniach z przeswitem 2 cm.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co najmniej 0,1m
powyzej innych przewodow instalacyjnych, przewodow elektrycznych

i urzadzen iskrzgcych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Przy przejsciach przez stropy i Sciany konstrukcyjne stosowaé tuleje ochronne stalowe
wystajgce minimum po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach nalezy prowadzi¢ na powierzchni
Scian lub pod stropem, natomiast na pozostatych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza
sie prowadzenie ich takze w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub
wypetnionych - po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji - tatwo usuwalng masg
tynkarska, niepowodujgcg korozji przewodow. Wypetnianie bruzd, w ktorych sg prowadzone
przewody z rur miedzianych, jest zabronione.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci, powinny by¢
zabezpieczone przed korozja.



Rury instalacji gazowej zabezpieczy¢ przed korozja poprzez oczyszczenie i pomalowanie
farbg podktadowg i wierzchnig chlorokauczukowg koloru zéttego

SYSTEM DETEKCJI GAZU
Nalezy zamontowac¢ system detekcji gazu.
System sktadac¢ sie bedzie z:
-elektromagnetyczny zawér klapowy szybkozamykajgcy (dn 80)
-detektor gazu
- modut sterujgcy
- system alarmowy — sygnalizatora akustyczno-optycznego

Wytyczne montazu detektoréw gazu:

-W miejscu nienastonecznionym

-z dala od zrédet ciepta (np.: nad kottami)

-W miejscu niezagrozonym bezposrednim wptywem: powietrza zewnetrznego
-w poblizu otworéw wyciggowych wentylacji mech/grawit.

-Z dala od okien i nawiewu powietrza

-w odlegtosci nie wiekszej niz 30 cm pod sufitem

Préba szczelnosci
Zgodnie z Rozp. Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz. 1065 w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002r.), kazdy odcinek instalacji gazowej znajdujgcy sie w odlegtosci
powyzej 0,5 m od budynku traktowaC jako sieC iobjg¢ wytycznymi zawartymi
w Dz. U. 2013r. poz. 640 z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosié:
0-0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,05 MPa,
0-0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,1 MPa.
0-1 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,21 MPa

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci

instalacji wewnetrznej powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sie
W pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem cisnienie
czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa.
Wynik gtébwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut dla
instalacji wewnatrz budynku i 60 minut dla instalacji zewnetrznej od ustabilizowania sie
cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostanie napetniona gazem w okresie 6 miesiecy
od daty przeprowadzenia gléwnej préby szczelnosci - probe tg nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Instalacje zewnetrzng gazu przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji
powykonawczej do Stuzby Geodezyjnej.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:

e Ustawa ,Prawo budowlane" z dnia 07.07.1994r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 —t.j.
Prawa Budowlanego Dz. U. 2023 poz. 682

¢ Rozp. Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz. 1065 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz.
690 z dnia 15.06.2002r.),

e Rozp. Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2018 poz. 963, w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia



o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6 z dnia 28 grudnia
2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci
gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Dz. U. 2013r. poz. 640 z dnia 26.04.2013r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie.

e Oznakowanie trasy gazociggu ST-IGG-1001:2015

e Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne ST-IGG-1002:2015

e Tablice orientacyjne ST-IGG-1004:2015

Wytyczne wentylacji pomieszczenia kottowni

Kottownie, projektuje sie wyposazy¢ w kanat wentylacji grawitacyjnej wywiewnej
o powierzchni réwnej lub wiekszej niz 200 cm?. Kratki wyciggowe montowa¢ mozliwie blisko
sufitu. Projektowana kottownia wyposazona jest w urzgdzenia gazowe typu C. W przypadku
w/w urzgdzen wentylacja nawiewna nie jest wymagana

Powietrze do spalania gazu doprowadzi¢c do kotta przewodami wentylacyjnymi
zaizolowanymi termicznie np. wetng mineralng o grubosci 25 mm. Przy montazu wykorzystac
przewody elastyczne oraz sztywne w celu uzyskania wymaganej wysokosci czerpni
powietrza n.p.t.

Wytyczne odprowadzenia spalin

Projektowany kociot gazowy potgczy¢ na state z indywidualnym kanatem spalinowym
ze stali szlachetnej-kwasoodpornej - uwzgledniajgc rowniez instrukcje techniczng producenta
zastosowanego kotta. Prawidiowosé podigczenia urzgadzenia do przewod spalinowych
potwierdzi¢ opinig uprawnionego kominiarza.

Wielko$¢ przewodu spalinowego wykonaé¢ zgodnie z wykazem czesci i urzgdzen
zawartym w pkt. 7 dokumentacji projektowe;j.

Spaliny z kotta nalezy odprowadzi¢ czopuchem do komina. Komin zlokalizowano na
zewnatrz budynku. System odprowadzenia spalin o srednicy 200 mm z izolacjg termiczng
+25 mm. Komin projektuje sie wyprowadzi¢ 200 cm ponad istniejgcy dach.

Projektuje sie odprowadzenie spalin kominami o rozwigzaniach systemowych
niewymagajgcych dodatkowych projektéw i obliczen konstrukcyjnych. System spalinowy,
izolowany, wykonacC jako samodzielng konstrukcje kominowa. Przewody prowadzi¢ po
zewnetrznej stornie $ciany. Do mocowania przewoddéw wykorzystywa¢ dedykowane, do
danego typu przewoddéw powietrzno-spalinowych, elementy nosne i wsporcze.

2.2. Opis instalacji cieptowniczej

Projektowane pomieszczenie nowej kottowni gazowej znajduje sie w istniejgcym
pomieszczeniu kottowni na pelet. Nowopowstate pomieszczenie bedzie stanowi¢ oddzielng
strefe p.poz. z gldbwnym wejsciem od zewnatrz i posadzkg na poziomie terenu. W celu
poprawnego zlokalizowania urzgdzen w kottowni oraz rozbudowy zrodta ciepta niezbedny
jest demontaz istniejacego kotta HDG Bavaria o mocy 250 kW tadowanego recznie oraz
osprzetu wspotpracujgcego z demontowanym kottem..

Zapotrzebowanie na ciepto dla przedmiotowej kottowni zgodnie ze stanem obecnhym
wynosi 400 kW.
Przewody w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych fgczonych przez spawanie.

Odpowietrzanie instalacji zaprojektowano 2z zastosowaniem istniejgcych
odpowietrznikéw automatycznych. Poziome odcinki rur uktada¢ ze spadkiem 0,5% w takim
kierunku aby byto mozliwe odpowietrzenie kazdej czesci instalacji.

Kompensacje termiczng przewodow poziomych zapewniajg naturalne zatamania
przewodéw.



Przewody instalacji prowadzi¢ wg rys. oraz uwag w nich zawartych oraz izolowaé¢ wg
wykazu zamieszczonego w ponizszym opisie.

Kottownie gazowg, zaprojektowano w uktadzie zamknietym, pompowym
zabezpieczonym przeponowym naczyniem wzbiorczym i zaworami bezpieczenstwa.
Parametry wody kottowej to 85/65°C , parametry instalacji c.0. 75/60°C

Nowym zrédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania beda kotty gazowe,
stojgce, kondensacyjne o mocy nominalnej 250 i 200 kW i mocy znamionowej >230 i >185
kW przy parametrach instalacji 80/60°C. Kotly z wbudowanym zabezpieczeniem przed
brakiem wody w kotle oraz pobdr powietrza do spalania gazu nastepowac bedzie
bezposrednio z zewnatrz.

Po zakonczeniu prac montazowych i wykonaniu z wynikiem pozytywnym prob cisn.
wszystkie rurociggi nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz zaizolowaé
termicznie zgodnie z ponizszymi tabelami.

Przewody w kottowni powinny by¢ prowadzone tak, aby wysokosc¢ przejscia nie byta
mniejsza niz 2 m. Armatura powinna by¢ dostepna z poziomu podtogi

Po wykonaniu instalacji kotlowni catos¢ poddac¢ probie cisnieniowej (Z WYLACZENIEM
KOTLA). Cisnienie robocze zwiekszone o 0,2 MPa (otwarcie zaworu bezpieczenstwa
nastepuje przy cisnieniu 0,4 MPa), lecz wynoszgce co najmniej 0,4 MPa. Probe szczelnosci
nalezy poprzedzi¢ napetieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy. Podczas
proby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30min nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej
wartosci w odstepnie 10min. W ciggu nastepnych 30min. préby spadek cisnienia nie moze
przekroczyé 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg
probe gtéwng. W tym czasie, pozostate po probie wstepnej ciSnienie, nie moze ulec zmianie.
Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonaé wizualnej oceny szczelnosci wykonanych
potgczen. Po wykonaniu proby szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
sprawdzajgc w warunkach roboczych szczelnosc instalacji.

2.3. Kanalizacja sanitarna

Powstaty kondensat odprowadzi¢ do kratki kanalizacyjnej rurami PCV kielichowymi
uszczelnionymi uszczelkg gumowg (tgczonymi na wcisk) a nastepnie rowniez przewodami
PCV do studzienek schtadzajgcych znajdujgcych sie na poziomie posadzki istniejgcej
kottowni. Przewody prowadzi¢ po powierzchni Scian oraz pod posadzkg istniejgcej kottowni..

Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ ze spadkiem 1,5 %.

2.4. Instalacja wodociggowa

Woda zimna, uzupetniajgca ztad, doprowadzona bedzie do pomieszczenia kottowni
z istniejgcego urzadzenia wykorzystywanego obecnie do uzupetniania ztadu.

Przewody rozprowadzajgce wode zimng wykonaé¢ z rur PP (PN10 i PN16 — system
np. prod. HB Plast) - tgczonych przy pomocy zgrzewania lub z rur stalowych ocynkowanych
taczonych za pomocg potgczen gwintowanych.

Przewody rozprowadzajgce wode po powierzchni przegrod budowlanych.

2.5. Pracai sterowanie kottownig — wytyczne automatyki

Dwa kotty projektuje sie potgczy¢ w uktadzie kaskadowym.



Parametry instalacji w uktadzie kociot-wymiennik:
Parametry instalacji w uktadzie wymiennik - instalacja grzewcza: 75/60 °C (dla -18°C)

85/65 °C (dla -18°C)

Uktad grzewczy sterowany bedzie pogodowo na podstawie temperatury zewnetrzne;j.

Zmiana temperatury zasilania odbywac sie bedzie na za pomocg zawodu mieszajgcego 3-
drogowego z sitownikiem.
Podgrzew cieptej wody projektuje sie realizowaé priorytetowo wzgledem zapotrzebowania

c.o.
2.6. Grubosci izolacji dla przewodow instalacji cieplnych.
Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Min. grubosc izolacji cieplne;j
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn:?'{ywewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 E’r;ewody i armatura Wg poz. .1-4 przechqdzace przez /2 wymagar z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
6 |w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi /2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Opracowat:

Marcin Gorski




