Opis Przedmiotu Zamowienia

Na wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniu nr 202 w
budynku Wydziatu Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w

Lublinie

1. Zadanie nr.2 —Instalacja okablowania strukturalnego w Sali 202:
a) Opis prac:

Zamontowanie 9 puszek podtogowych (specyfikacja zatgcznik_nr_5) wedtug rysunku
(zatacznik 1)

Kazdy zestaw podtogowy powinien posiadac¢ 4 gniazda elektryczne - obwéd komputerowy
oraz 2 gniazda ethernetowe RJ45 kat. 6 STP (ekranowane)

Do zestawdw podtogowych nalezy doprowadzic zasilanie gniazd z najblizszej szafy nn TK2/1
oraz 2x kabel ethernet Kat. 6 FTP/STP z punktu dystrybucyjnego IDF wskazanego na rys.
(Zatacznik 1.)

Dostawa i montaz urzadzenia wyswietlajgcego w technologii LED o przekatnej min 85 i
rozdzielczosci natywnej 4K (3840 x 2160 pikseli) (opis urzadzenia w zatgczniku nr 4)
Wykonanie gniazda zasilajgcego 230V do TV (wykorzystaé istniejacy kabel 4x1,5 mm, w
tablicy TE2/1 dotozy¢ odpowiednie zabezpieczenie)

Do urzadzenia wyswietlajgcego nalezy doprowadzi¢ kabel HDMI oraz kabel ethernet Kat. 6
Nalezy zamontowa¢ gniazdo komputerowe RJ45, gniazdo HDMI oraz gniazdo elektryczne
za urzadzeniem wyswietlajgcym w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego.

Montaz puszek podtogowych bedzie wymagat wykucia w posadzce miejsca pod puszke
oraz wykucia w posadzce przepustéw kablowych niezbednych do poprowadzenia
okablowania strukturalnego Ethernet w pomieszczeniu. Na posadzce w pomieszczeniu
znajduje sie Linoleum w ktérym nalezy wycigc tylko otwory na puszki podtogowe. W celu
wykucia przepustéw kablowych w posadzce wykonawca zobowigzany jest do odklejenia
Linoleum od posadzki, wykucia przepustéw kablowych (pod koryta), montazu koryt na
kable, potozenia okablowania strukturalnego (w zamontowanych korytach), wyréwnania i
zabezpieczenia posadzki a nastepnie przyklejenia Linoleum przywracajgc stan poprzedni
(z pominieciem otwordéw na puszki podtogowe) Nie dopuszcza sie zabetonowania trwale
okablowania w podtodze.

Wykonanie przepustéw kablowych bedzie wymagato takze potozenia listwy PCV (na kable
sieci strukturalnej) na Scianie pomieszczenia w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego,
a nastepnie przeprowadzenie okablowania na korytarz (sufit podwieszany) do istniejgcych
juz tras kablowych.

Doprowadzenie kabli sieci strukturalnej Kat.6 FTP/STP z puszek podtogowych do szafy
rackowej znajdujgcej sie w pietrowym punkcie dystrybucyjnym IDF ( wskazany w zatgczniku
nrl.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane estetycznie i zgodnie ze sztukg budowlana.
Dostawa i montaz zarzadzalnego przetgcznika sieciowego w szafie rackowej 19”
znajdujgcego sie w punkcie dystrybucyjnym IDF zamawiajgcego, zgodnego z opisem
(zatacznik nr. 4)



e Dostawa i montaz w szafie rakowej patchpanela 24p kat. 6 STP (ekranowany) w szafie
rackowej znajdujgcej sie w punkcie dystrybucyjnym IDF zamawiajgcego oraz zarobienie w
nim doprowadzonych kabli z pomieszczenia 202

e Dostawa i montaz organizera na kable do szafy rackowej 19” 1U w punkcie dystrybucyjnym
IDF zamawiajacego.

e Dostawa 40 patchcordow cat. 6 FTP o dtugosci 2m

e Komputery nalezy zasili¢ z szafy TK2/1 (obwody nalezy wpigc¢ w istniejgce zabezpieczenia
rezerwowe).

e Kable sieci strukturalnej 6 kat FTP nalezy zakonczy¢ gniazdami RJ 45, na kazdym z nich
nalezy wykonac¢ pomiar przepustowosci.

b) Przedmiar



Zamawiajacy dopuszcza wykonanie wizji lokalnej w opisanych powyzej pomieszczeniach zmawiajacego
przed ztozeniem oferty. Aby umoéwic sie na wizje lokalng nalezy skontaktowad sie z Panem Robertem
Barszczykiem tel. 81 538 4458 , e-mail: r.barszczyk@pollub.pl

Jesli okres realizacji prac ucigzliwych (skuwanie, wiercenie) pokryje sie z okresem zaje¢ dydaktycznych,
wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z zamawiajgcym harmonogram prac tak aby prace ucigzliwe
odbywaty sie poza godzinami zaje¢ lub w dni w ktdrych zajecia nie odbywajg sie w najblizszym
sgsiedztwie remontowanej sali.



