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LEGENDA

Szyna potqczefi wyréwnawczych — bednarka
FeZn 25x4 na uchwytach sciennych, h=25cm (projektowana)

Szyna potqczen wyréwnawczych — bednarka
FeZn 25x4 prowadzona po suficie (projektowana)

Tasma Cu pod wykladzing prqdoprzewodzqcq
(projektowana)

Potqczenie tasmy Cu z szynq polqczefi

e wyréwnawczych (przez wyprowadzenie "wgsa”)

UWAGI:

1. Rzuty nalezy rozpatrywaé tqcznie z schematami oraz opisem
technicznym.

2. Wykonawca zobowiqzany jest szczeg zapoznat sig z
projektami branzowymi, w celu prawidfowego okreslenia
zakreséw rzeczowych poszczegbinych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni€ prawidfowe wykonywanie cafosci
instalacji. Przed przystqpieniem do prac naleZy przeprowadzi¢
koordynacjg z wykonawcami oraz podwykonawcami pozostatych
branz w celu usprawnienia prac montazowych.

3. W pom. 405 wzdfuz scian nalezu pofozy¢ szyng pofqczefi
wyréwnawczych — bednarke FeZn 25x4, mocowanq na Scianie,
na dedykowanych uchwytach. Wysokos¢ montazu bednarki
h=30 cm pod poziomu podtogi.

4. Szyne nalezy potfqczy¢ z istniejgcym wyprowadzeniem z
uziemienia. Znajduje si¢ ono na sfupie kontrukcyjnym, przy
suficie).

5. W pom. 405 nalezy zapewni¢ ekranowanie podfogi. Jego
zdaniem bedzie ograniczenie przedostawania si¢ z
pomieszczenia pola elektromagnetycznego. W tym celu na
podfodze nalezy zastosowaé wykfadzing prqdoprzewodzqcq. Pod
wykfadzing nalezy ufozyé taSme miedziang, tasme nalezy
pofqczyé we wskazanych miejscach z szynq wyr6wnawczq.
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