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TEMAT:

Lublin, dnia 22.07.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Opracowanie dokumentacji projektowej branzy elektrycznej w 12
zadaniach obejmujacych pomieszczenia laboratoryjne
mieszczace sie w budynku Centrum Innowacji
i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej
— Zad. 12 Dokumentacja dla pomieszczenia 419/420

Niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy elektrycznej zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
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/ "LUBELSKA

| OKREGOWA

S1Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Lublin, dnia 10 grudnia 2019T.

LOIIB.OKK.7132/248/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pke 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inZynieréw budownictwa
(t.j.: Dz. U. 22019 1. poz. 1117 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 2 i 3, ust, 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ oraz art, 15a ust. 1i 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t j: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z péin. zm.), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki
w zakresic przygotowania zawodowego oraz ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maksymilian ZDUNEK

magister inzynier
ur. dnia 4 lutego 1992 r. w $widniku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0366/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —<Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2018 1. poz. 2096 z pé#n. zm.), zwanej dalej K. p. 2 odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w ‘Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127aK. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dore ia organowi admini ji publicznej oswi
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje

prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.
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ia 0 zrz iu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlone zionek

mgrinz.%/ bowski mgr 2. Maria Kosler
trzymuja:

1.) Pan Maksymilian ZDUNEK
ul. Kamifskiego 11/17
21040 Swidnik
2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynier6w Budownictwa




.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Maksymilian ZDUNEK

I.  Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

1) projektowania, sprawdzania projektow archﬁektonicznmbudowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukceyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

IL. Na mocy art. 15a ust. 1 i 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych
1 elektroenergetycznych bez ograniczef uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdéw;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy O'qugowej Komisji Kwalifikacyjnej




Podpis

POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-QRX-39F-T67 *

Pan Maksymilian Zdunek o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0092/20

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-22 11:40:35 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

J:wy
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1. OPIS OGOLNY

1.1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
i niskoprgdowych dla potrzeb dostosowania pomieszczenia 419/420 w Centrum Innowacji
i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej (CIliZT PL) do funkc;ji laboratorium.

1.2.Charakterystyka obiektu

Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii PL jest istniejagcym budynkiem
wybudowanym w pierwszej potowie drugiej dekady XXI wieku. Istniejace instalacje
prowadzone sg natynkowo, w korytach kablowych, rurkach elektroinstalacyjnych oraz
korytkach elektroinstalacyjnych. Pomieszczenia 419/420 petnig obecnie réwniez funkcje
laboratorium — projekt obejmuje wymiane opraw oswietleniowych oraz rozbudowe instalacji
gniazd 230V.

1.3.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

1. Zlecenie Inwestora,

2. Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane,

3. Zaswiadczenia projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej stanowigce zatgcznik do opracowania,

4. Podktady architektoniczne,

5. Woytyczne przysztych uzytkownikow,

6. Istniejgca dokumentacja powykonawcza,

7. Projekt budowlany: Instalacje elektryczne — Instalacja gazow technicznych dla potrzeb
laboratoriow E12 i M14 w budynku CliZT Politechniki Lubelskiej, Lublin pazdziernik 2017,

8. Dokumentacja techniczna urzadzen,

9. Wytyczne i uzgodnienia branzowe.
1.4.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
1. Demontaze i przeniesienia:
1. Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz tgcznikdw w pomieszczeniach
419420,
2. Instalacje oswietleniowe:
1. Montaz nowych opraw oswietleniowych w pom. 419 (A i B) i 420 oraz zasilenie
ich,
2. Montaz nowych tgcznikéw oswietleniowych w pom. 419 (A i B) i 420,
3. Instalacje elektryczne:
1. Rozbudowa istniejgcej tablicy T-E13,
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2. Montaz dodatkowych gniazd w istniejgcym korytku elektroinstalacyjnym w pom.
4193,
3. Utozenie nowego oprzewodowania do zasilenia gniazd.

1.5.Normy, wytyczne, przepisy

1.

10.

11

12.

13.

14.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351
z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869
z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U. z 2010 r. poz. 719 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuigcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z
pozZniejszymi zmianami)

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-
51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia
do odfgczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne
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15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

27.

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-559:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe

PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 6: Sprawdzanie

. PN-EN 60445:2018 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskéw urzgdzen i
kornicéwek przewoddw a takze samych przewoddw

PN-EN 61140:2016 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym — Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé |: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

PN-EN 1SO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczeAstwa i znaki
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobor kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Wstep

Catos¢ instalacji obiektu musi odpowiadaé przepisom prawa polskiego, Polskim
Normom oraz zasadom wiedzy technicznej. Wyposazenie elektryczne, osprzet instalacyjny
i inne materiaty powinny by¢ wybierane sposréd produktéw dostepnych na rynku
krajowym. Inwestor zastrzega sobie jednak prawo do zastosowania tylko niektorych
sposréd nich. Dla tatwiejszej konserwacji i utrzymania, nalezy zminimalizowaé ilo$¢é
zainstalowanych materiatéw pochodzgcych od réznych producentéw. W kazdym przypadku,
przed przystapieniem do instalacji, wymienione wyzej materiaty powinny by¢ dostarczone do
akceptacji Projektantowi i Inwestorowi.

2.2.Stan istniejacy. Demontaze i przeniesienia

Stan obecnej instalacji elektrycznej jest dobry. Jednakze, wymianie bedzie podlegaé
wymiana opraw os$wietleniowych z fluorescencyjnych na nowe, wykonane w technologii LED.

Istniejace oprawy fluorescencyjne oraz tgczniki w pom. 419, 419A, 419B i 420 nalezy
zdemontowac.

Wszelkie zdemontowane materiaty nalezy przekaza¢ Inwestorowi lub po konsultacji
znim

wiezé i zutylizowad.

Rys. Istniejgce oprawy oswietleniowe w pom. 419/420 (do demontazu) zainstalowane na
wspornikach/profilach
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Rys. Istniejgce oprawy oswietleniowe w pom. 419B (do demontazu) zainstalowane na
wspornikach/profilach

2.3.Istniejace tablica T-E13

Istniejgcy tablice T-E13 nalezy rozbudowad, nalezy:
— tablice rozbudowac¢ o dodatkowg obudowe 3x24 mod., miejsce montazu nad
istniejgcq obudowg T-E13, obudowa zgodna z typem istniejgcych obudow,
— w nowej obudowie zabudowaé zabezpieczenia, zgodnie z odpowiednim
schematem.
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Rys. Istniejgce tablice T-E13 i TK-E13

Minimalne parametry aparatury modutowej:
— Dostosowana do montazu na standardowych szynach TH35 (IEC/EN 60715),
— Wyposazona w optyczny wskaznik ustawienia stykow,
— Znamionowe napiecie pracy: 230/400 V AC, 50 Hz,
— Trwatosc elektryczna >4000 cykli tgczeniowych,
— Trwatos$¢ mechaniczna >20 000 cykli taczeniowych.

2.4.Typy kabli i przewodow

Do zasilania zwyktych instalacji wewnetrznych nalezy zastosowaé przewody
bezhalogenowe, z zytami miedzianymi, o przekroju zgodnym z odpowiednimi schematami.
Przekroje przewoddéw zostaty dobrane do obcigzalnosci prgdowej oraz spadkéw napie,
zgodnie z zapisami normy PN-HD 60364-5-52:2011.

Wszystkie przewody zasilajgce i sterownicze nalezy trwale oznakowad na obu koricach
przy pomocy plastikowych znacznikdw odpowiedniej trwatosci. Wszystkie kable sterownicze i
sygnatowe powinny mie¢ numeryczne oznakowanie kazdej z zyt. Po wykonaniu robdt, od
Wykonawcy wymagane jest dostarczenie listy kablowej zawierajgcej wszystkie zainstalowane
kable z informacja o jego nazwie, przeznaczeniu i numerze obwodu.
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Zgodnie z zapisami normy N SEP-E-007:2017-09, klasa reakcji na ogien zastosowanych
przewoddw i kabli ogdlnego przeznaczenia powinna wynosi¢ min.:
— nadrogach ewakuacji B2ca — slb, d1, al (np. przewody zasilajace tablice),
— poza drogami ewakuacji Dca — s2, d1, a2 (np. przewody zasilajgce instalacje w
przebudowywanym pomieszczeniu).

2.5.0golne uwagi dotyczace sposobu prowadzenia instalacji

Sposdb prowadzenia przewoddw nalezy dostosowac do charakteru pomieszczenia
oraz rodzaju scian. Jezeli to mozliwe instalacje nalezy prowadzi¢ korzystajagc w pierwszej
kolejnosci z rezerwy miejsca w istniejgcych trasach kablowych. W innych wypadkach nalezy
przewody prowadzi¢ n/t w rurkach elektroinstalacyjnych (koloru czarnego) lub korytku
elektroinstalacyjnym (koloru biatego) albo p/t.

2.6.Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczaniach 419/420, 419A i 419B nalezy wykona¢ nowg instalacje o$wietlenia
podstawowego. Zaprojektowano nowe oprawy, wykonane jako energooszczedne
w technologii LED —typ G2.

Dodatkowo w pomieszczeniu 419B, zgodnie z informacjami zawartymi w opracowaniu
pt. Projekt budowlany: Instalacje elektryczne — Instalacja gazow technicznych dla potrzeb
laboratoriow E12 i M14 w budynku CliZT Politechniki Lubelskiej, Lublin pazdziernik 2017,
w odlegtosci 1m od ztgczek na rurociggu wodoru oraz od punktu poboru w pomieszczeniu
419B zaprojektowano oprawy LED w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex.

Poziom natezenia osSwietlenia i wykorzystane oprawy muszg odpowiadac Polskim
Normom. W laboratorium wymagane eksploatacyjne natezenia oswietlenia podstawowego
E,,, okre$lono jako min. 700Ix.

Poziom ol$nienia przykrego (UGR) i rdwnomiernosci oswietlenia we wszystkich
pomieszczeniach powinien spetnia¢ wymogi odpowiednich Polskich Norm, w tym PN-EN
12464-1:2012P.

Oprawy nalezy zamontowa¢é do istniejgcych profili-wspornikéw, zmierzona wysokosc
od posadzki do spodu profili wynosi 3,40m.

W przypadku pom. 419/420, 419A sterowanie oswietleniem bedzie odbywato sie za
pomocg tacznikéw lokalnych schodowych, wykonanie n/t lub p/t. Natomiast w przypadku
pom. 419B zastosowano uktad z przyciskami n/t oraz przekaznikami bistabilnymi 24V w tablicy
T-E13. Takie rozwigzanie ma na celu zmniejszenie ryzyka iskrzenia stykdéw facznika,
w pomieszczeniu, gdzie wykorzystuje sie wodor.

taczniki nalezy zainstalowac¢ na wys. 120 cm od poziomu podtogi.

Przewody nalezy prowadzi¢ n/t (w rurkach elektroinstalacyjnych lub istniejgcych
profilach) lub p/t, zaleznie od podtoza ($ciana z bloczkéw lub Scianka G/K).
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Minimalne parametry opraw

oswietlenia podstawowego — typ G2:

OFNACTENIE NA PROJEKCIE 2

OP1S OGOLNY PAMEL LED 5800 MICRO-PRM E BLALY IP20/44 B40 1200X300
OFIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] = 40,2

prod zosilonia Zridfa [ma] £ 1050

strumieri oprowy [im] z 5548

skutecznosc swieting oprowy [Tm/W] =138

I oprawy [%] = §9,60

Wipdfczynnik mocy, cos g =0,95

typ Frddfn LED

CRI =80

temperatura barwowa [K] 4000

wpdfczynnik utrzymanio tempenotury borwowe| =3

trwifosé LED [h] 2100000 [LB0/B10)

IF zIP20/44

iK Ik

zokres femperoiury procy oprowy [°C) 5+ 30

ukiod optyczny / prresfona Micro-PRM [mikropryzma PMMA]
kgt rozsyfu [} [CO-C180) / [CHO-C2T0) - BE.B° / BB.2"

grupa ryzyko fotobiologicznego wg PN-EN 62471

RGO

mmteriof obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

RAL 9016 [biaky]

WL oprawy [mmj]

1195 x 295 x 34

sposch montodu

do whudowania w podwieszany sufit modutowy | gipsowo-kartonowy,
nastropowo | na zwieszakach

CECHY SZCIFGOLNE OPRAWY

Oprawa przygotowa do montaiu w sufitach powieszanych
modufowych 600x600. Korpus oprawy wykonany z blalchy stalowe
lakierowane| proszkowo. Przestona montowane bezposrdnio do
koprumu oprawy. Przetona zapewnia utrzymanie wjednloliconego
wispdiczynnika clénienia na poziomie UGA19. Serwis oprawy do gdry.
Oprawa bez efektu tetnienia Swiatta. Oprawa wyposazona w
szybkoztzczke do podigczenia zasilania iflub systemu sterowania.
Moidliwodt montazu oprawy w sufitach gipsowo-kartonowych,
mantazu nastropowego lub na zwieszeniach pray wykorzystaniu
ocdpowiednie) ramki adaptacyjnej.

Minimalne parametry opraw
Typ zrédta sSwiatta:
Strumien Swietlny:
Zywotnos$¢ oprawy:

Klasa ochronnosci:

Stopien ochrony:
Temperatura otoczenia:
CRI:

Wspotczynnik mocy:
Korpus:

Montaz:

Napiecie:

CERTYFIKATY:

zagrozenia wybuchem 1 2.

oswietlenia podstawowego — typ Ex:
moduty LED

5238Im

>70 000 godzin L80B10

I

IP65

od -40°C do +55°C

>80

>0,97

metalowy

na profilach istniejacych
110-254VAC (50-60Hz), 220-250VDC

JSHP 20 ATEX 0071X, przeznaczona do pracy w strefie
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2.7.08wietlenie awaryjne

W pomieszczeniach 419/420, 419A i 419B zaprojektowano oprawy oswietlenia
awaryjnego. Instalacja musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami:
PN-EN 1838:2013 i PN-EN 50172:2005.

Funkcje oswietlenia awaryjnego bedzie stanowi¢ oprawa wyposazone w zrddto Swiatta
typu LED o duzej wydajnosci Swietlnej, z wiasnymi akumulatorami, ktére majg za zadanie
zapewni¢ dziatanie wspomnianego oswietlenia przez min. 2h. Wymagane natezenie to min.
1lx (standard przyjety w budynku).

Oprawa oswietlenia awaryjnego bedzie przystosowana do pracy na ciemno i w razie
braku napiecia sieci bedg automatycznie przetgczac sie w tryb pracy.

UWAGA: Dla instalacji oswietlenia awaryjnego uzyte moga by¢ tylko i wytacznie
oprawy z wainym dopuszczeniem do wykorzystywania ich w systemach pozarowych
wydanych przez CNBOP.

Minimalne parametry oprawy oswietlenia awaryjnego AW1:

— Wykonanie dostropowe,

— Woyposazona we wtasny akumulator zapewniajgcy potrzymanie czasu pracy 3h,
— Wyposazona w system autotestu,

— Materiat wykonania: PC,

— Stopien ochrony IP40

— Strumien swietlny: 460Im.

Minimalne parametry oprawy oswietlenia awaryjnego EW3:

— Wykonanie nascienna, jednokierunkowa,

— Wyposazona we wtasny akumulator zapewniajgcy potrzymanie czasu pracy 3h,
— Wyposazona w system autotestu,

— Materiat wykonania: PC,

— Stopien ochrony IP40

— Strumien swietlny: 150Im,

— Piktogramy montowane pod przezroczystym kloszem,

— Zasieg rozpoznawania znaku: min. 20m.

2.8.Instalacja gniazd wtykowych

W pomieszczeniu 419A nalezy zainstalowac dodatkowe gniazda 230V. Gniazda nalezy
zamontowacé w istniejgcej listwie elektroinstalacyjnej. Bedg one stuzy¢ do celdw zasilenia
urzadzen chtodniczych. Nalezy zastosowac gniazda systemu 45x45mm lub podobne.

Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny (typ E). Gniazda nalezy
zasili¢ z tablicy T-E13, z wydzielonych obwoddéw poprzez wytgczniki instalacyjne -
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zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe oraz wytgczniki réznicowopragdowe o pradzie
réznicowym 30mA — ochrona przeciwporazeniowa.

Rys. Istniejgca listwa elektroinstalacyjna w pom. 419A
2.9.0chrona przed porazeniem. Zagadnienia BHP

Sie¢ zasilajgca budynek — TN-C 0,4/0,23kV. Obwody instalacji niskiego napiecia bedg
wykonywane w uktadzie TN- S 0,4/0,23kV. Wszystkie przewody beda miaty zyte neutralng N w
kolorze niebieskim oraz ochronng PE w kolorze zétto-zielonym.

Beda spetnione wymagania przepisdw ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach
elektrycznych wewnetrznych — wg normy PN-IEC 60364-4-41. Jako ochrone przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) zastosowano izolacje roboczg i ochronng kabli,
przewoddéw i urzadzen. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano - w instalacji niskiego napiecia 0,4/0,23kV SAMOCZYNNE WYtACZENIE
ZASILANIA, realizowane za pomocg wytgcznikdw nadpradowych, bezpiecznikdw topikowych
lub wytgcznikdw réznicowo - pradowych o pradzie réznicowym 30mA lub w przypadku
niektérych odbiornikéw — Il klasa ochronnosci.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewodoéw
wyrownawczych potgczonych z uziemieniem. Nalezy wykona¢ wtasciwe badania i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych.
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2.10. Zagadnienia BHP

(1) Wszystkie prace instalacyjno-montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi, normami, dobrg praktyka i wiedzg techniczna.

(2) Nalezy zastosowa¢ norme PN-IEC 60364-4-42 oraz wytyczne normy N SEP-E-007:2017-09
dotyczace lokalizowania oprzewodowania oraz urzadzen elektrycznych w obrebie drog
ewakuacyjnych. Zapewni¢ minimalne natezenie osSwietlenia awaryjnego wzdituz drég
ewakuacyjnych zgodnie z normg PN-EN 50172:2005.

(3) Wszystkie przejscia przez sciany, stropy i inne przegrody wykonaé w sposéb zapewniajacy
szczelno$é, zgodnie z wymaganiami wytrzymatosci pozarowe;j.

(4) Lokalizacje, sposéb montazu wszystkich elementéw instalacji (trasy kabli, przewoddw,
konstrukcje wsporcze, rozdzielnice elektryczne, oprawy oswietleniowe, aparatura, osprzet
itp.) nalezy ustali¢ w koordynacji z wykonawcami innych branz.

(5) Sposdb doprowadzenia obwoddéw zasilajgcych do odbiornikéw, ich zabezpieczenia
wykonaé¢ w oparciu o instrukcje techniczne, DTR, z wtasciwg koordynacjg miedzybranzowa.

2.11. Proby i badania powykonawcze

Wykonang instalacje elektryczng, zabudowane urzadzenia elektryczne po montazu
a przed podaniem napiecia zasilajagcego nalezy poddaé ogledzinom, prébom oraz badaniom w
celu sprawdzenia poprawnosci wykonania, zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz
dokumentacjg. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary ciggtosci przewoddw oraz opornosci
izolacji. Po podaniu napiecia wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
oraz badanie wytgcznikdw réznicowo-pradowych. Zakres wymaganych préb i badan wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie”. Z przeprowadzonych ogledzin, préb, badan i pomiaréw
nalezy sporzadzi¢ protokoty. Ze wzgledu na szczegdlne zagrozenie wystepujgce podczas
wykonywania prac pomiarowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912. Wszystkie prace pomiarowe nalezy
wykonywac w zespotach dwu osobowych.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowe] nalezy przeprowadzi¢ pomiary natezenia
o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1 ,Swiatfo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeséé
1: Miejsca pracy we wnetrzach”. Natezenie oswietlenia nalezy pomierzy¢ we wszystkich tych
punktach pomiarowych, w ktérych wykonywane byty obliczenia (wg. zatgczonych wynikéw).
Pomiary nalezy przeprowadza¢ w warunkach eksploatacyjnych po zapadnieciu zmroku, przy
znamionowym napieciu zasilajgcym, wykonujgc pomiar napiecia na zaciskach rozdzielnicy, co
najmniej dwa razy podczas badania, raz na poczatku, a drugi raz na koncu badan danego
budynku. Nowe lampy przed przystgpieniem do badan nalezy poddaé wyswieceniu, w
normalnych warunkach eksploatacyjnych. Pomiaréw nalezy dokonywac luksomierzem
posiadajgcym aktualne swiadectwo wzorcowania.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1.Dobor przewodow i zabezpieczen ze wzgledu na obcigzalnos¢
pradowa

Kable oraz przewody dobrano na wymagang obcigzalnos¢ prgdowg zgodnie z norma
PN-HD 60364-4-43:2012. Przy doborze uwzgledniono rodzaj izolacji oraz metody
wykonywania instalacji. Obcigzalno$¢ pradowa dobranych przewoddéw wyznaczono w oparciu

o norme PN-HD 60364-5-52:2011P.
Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-43:2012 charakterystyka dziatania zabezpieczenia

danego przewodu przed przecigzeniem powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

1) p<sIy<1Iy
2) I, <145 %1,

gdzie: I, —prad obliczeniowy danego obwodu elektrycznego [A];
Iy —znamionowy prad zabezpieczenia przecigzeniowego [A];
I, — dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa przewodow [A];
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczonych dla 1+4 h jako maksymalny prad

zadziatania [A].
3.2.Sprawdzenie dobranych przewodow na warunek spadku napiecia

Dobrane przewody sprawdzono na warunek maksymalnego dopuszczonego spadku
napiecia. Zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52 spadek napiecia dla obwoddéw oswietleniowych
nie powinien przekracza¢ 3%, za$ dla pozostatych obwodow — 5%. Dla silnikdw podczas
rozruchu spadek napiecia nie powinien przekraczaé¢ 10%.

Wartos$¢ spadku napiecia obliczono ze wzoréw:

AUy, = =215+ (R - cosp + X - sing) - wzér dla obwodéw jednofaz,
nf
V3-100 . , , .
AUy, = o Ig - (R-cosp + X - sing) - wz6r dla obwodow tréjfazowych

gdzie: I, —prad obliczeniowy danego obwodu elektrycznego [A];
Unf— znamionowe napiecie fazowe [V];
U,, —znamionowe napigcie miedzyfazowe [V];
coSs@ — wspofczynnik mocy;
R —rezystancja przewodu [Q];
X - reaktancja przewodu [Q].

3.3.Dobdr opraw oswietleniowych

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano w programie DIALUX. Wyniki w zatgczniku.
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4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonac zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP i Prawem
Budowlanym. Zwraca sie uwage, by wszelkie stosowane urzgdzenia elektryczne posiadaty
odpowiednie Swiadectwa i atesty techniczne.

Wszystkie elementy niniejszej dokumentacji (opis techniczny, schematy, rzuty) nalezy
rozpatrywac tgcznie. Opisy, plany i schematy stanowig catos¢ i nalezy je rozpatrywac jako
komplet dokumentacji. Jezeli dany element nie wystepuje na schemacie, a zostat ujety na
planie, w opisie (i odwrotnie), to nalezy go ujg¢, a nie wykluczyé.

Projektant:
mgr inz. Maksymilian Zdunek
nr upr. LUB/0366/PWBE/19
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5. ZESTAWIENIE POSTAWOWYCH MATERIALOW

Tablice elektryczne, itp.

| Obudowa dla tablicy T-E13 wyposazona urzadzenia zabezpieczajace — Kol |
zgodnie z schematem P
Trasy kablowe
| 1 | Rura elektroinstalacyjna RL20 | m ‘ 60 |
Instalacje o$wietleniowe
1 | Oprawa o$wietlenia podstawowego typ G2 szt.| 66
2 | Oprawa os$wietlenia podstawowego typ EX szt.| 5
3 | Oprawa o$wietlenia awaryjnego AW 1 szt.| 8
4 | Oprawa o$wietlenia awaryjnego z piktogramem EW3 szt.| 3
5 |Lkacznik p/t, schodowy szt.| 2
6 |Lacznik n/t, schodowy szt.| 8
7 | Przycisk o$§wietleniowy P44 n/t szt. | 2
8 | Puszka n/t aczeniowa szt. | 23
Oprzewodowanie
1 | Przewdd bezhalogenowy YnDYzZo 2x1,5mm?2 (Dca-s2,d1,a2) m 53
2 | Przewod bezhalogenowy YnDYzZo 3x1,5mm?2 (Dca-s2,d1,a2) m | 300
3 | Przewdd bezhalogenowy YnDYzZo 3x2,5mm?2 (Dca-s2,d1,a2) m 45
Gniazda wtykowe 230V
2 | Gniazdo 230V/16A 2P+Z, biaty, system 45x45 szt. | 4
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