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Oswiadczenia projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczone

za zgodnos¢ z oryginatem

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego, poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem.

Czes¢ rysunkowa

1.

Projekt zagospodarowania terenu 1:500

PZT str.2

LR R R AR R AR L LB W



1. Czes¢ opisowa Projektu Zagospodarowania Terenu

1.1. Dane ewidencyjne

Temat: ,,Instalacje elektryczne policznikowe ”

Lokalizacja: wojewddztwo: podkarpackie,
miejscowosc: Trzesn
gmina: Gorzyce
obreb: 0005 Trzesn

dziatka nr ew. 1000/2

Inwestor: Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

1.2. Podstawy opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

Umowa z Inwestorem,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
Obowiazujace przepisy oraz normy dotyczace w/w zagadnien,
Wizja lokalna do celéw projektowych.

1.3. Zakres zamierzenia inwestycyjnego i kolejnos¢ realizacji obiektow

Przedmiotem niniejszego opracowania jest jednobranzowy projekt budowlany dla budowy instalacji o$wietleniowej dla
potrzeb stadionu w m. Trze$d, wojewddztwo podkarpackie na terenie nieruchomosci o nr ewidencyjnym 1000/2, obreb 0005.
Instalacje wykona¢ na gruncie.

W zakresie architektoniczno-budowlanym dokumentacja obejmuje:

Montaz 8 kpl. stupéw oswietleniowych o wys. 14m, wraz instalacja zasilajacej — bez wplywu na zagospodarowanie terenu.

W zakresie urzadzen i sieci technologicznych dokumentacja obejmuje:
INSTALACJE ISTNIEJACE — BEZ ZMIAN

W zakresie czgsci instalacyjnej:

Utozenie instalacji o§wietleniowej na dl. ok. 500m

W zakresie czesci elektryczne;:
*  Budowe instalacji nN w gruncie

¢ Dobudowe rozdzielnicy elektrycznej zasilajaco sterujacej, policznikowej.
*  Budowe instalacji uziemiajacej

W zakresie czesci telekomunikacyjnej:
INSTALACJE ISTNIEJACE — BEZ ZMIAN
W zakresie czedci AKPIA:

INSTALACJE ISTNIEJACE — BEZ ZMIAN

Kolejno$¢ realizacji rob6t wynika¢ bedzie z harmonogramu przyjetego przez Wykonawce. Harmonogram budowy i
sposob realizacji podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ w m. Trzesn gm. Gorzyce.
W bezposrednim sasiedztwie planowanej instalacji znajduje si¢ niska mieszkalna.
Dostep do inwestyciji jest zapewniony bezposrednio od drég wewnetrznych i zewnetrznych na terenie Inwestora.
Na dzialce i w sasiedztwie znajdujq si¢ przylacza i wewnetrzne sieci infrastruktury technicznej niezbedne do
funkcjonowania istniejacych budynkéw

Powyzsza infrastruktura techniczna pozostaje bez zmian.

Nie przewiduje si¢ podnoszenia oraz zmian uksztaltowania terenu
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1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu
OPRACOWANIE JEST OPRACOWANIEM JEDNOBRANZOWYM - BRANZY ELEKTRYCZNE] -
I OGRANICZA SIE DO ZMIAN INSTALACI ELEKTRYCZNYCH NA TERENIE DZIAX KI.

OPRACOWANIE NIE ZMIENIA ZAGOSPODAROWANIA I SPOSOBU UZYTKOWANIA DZIALKI.
NIE WYMAGA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ UZGODNIEIA ZUDP

Plan instalacji na terenie dziatki pokazano na rysunkach znajdujacych si¢ w dalszej czesci opracowania.

1.6. Informacja o oddziatywaniu obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust.2 w zw. z art.3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.
2013.1409) nie przekracza granicy dziatki, na ktérych usytuowany jest obiekt.

Oddziatywanie obiektu — instalacji elektrycznej ogranicza si¢ do terenu dziatki na ktérej posadowiona jest instalacja PV
i nie zmienia oddzialywania obiektu

1.7. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.8. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepuja podziemne wyrobiska gérnicze.

1.9. Zajgcia teren6éw sgsiednich
Nie zachodzi potrzeba zajmowania terendéw sgsiednich.

1.10. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Teren, na ktérym realizowane bedzie przebudowa instalacji , nie jest objety ochrona na podstawie ustawy z dnia 14
kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627). Nie narusza ona réwniez stref ochronnych uje¢ wod. Planowana
inwestycja nie narusza terenéw siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin 1 zwierzat, dla ktérych ochrony zostaly
wyznaczone obszary Natura 2000. Realizacja omawianej inwestycji przewiduje i uwzglednia wszelkie wymagane
prawem zabezpieczenia pod wzgledem ochrony srodowiska, dzigki czemu nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych
norm.

1.11. Gospodarka Odpadami

Za gospodarke odpadami w trakcie budowy odpowiada¢ bedzie Wykonawca prac instalacyjnych, ktory we wlasnym
zakresie przekaze pozostatosci materialéw do magazynu lub na wysypisko $mieci .

Transport i wszystkie prace zwigzane z budowa powinny odbywaé si¢ na wyznaczonym terenie budowy. W celu
wlasciwego sktadowania odpadéw technologicznych i budowlanych po obowiazkowym zawarciu umowy z ich
odbiorcami:

odpady technologiczne, takie jak: $cinki rur, resztki elektrod, widry i odpady metalowe itp. powinny by¢ sktadowane w
wyznaczonych przez Inwestora miejscach i wywozone na zlomowiska. W Zadnym wypadku odpady te nie moga
pozosta¢ w gruncie,

odpady budowlane — NIE PRZEWIDU]JE SIE

Niedopuszczalne sa wycieki smaréw i materialéw pednych z maszyn budowlanych i srodkéw transportu do gruntu i
wszelkich zbiornikéw wodnych.

Do odpadéw tych naleza:

ztom stalowy (kawalki rur, drutu, itp.) kod 170405

odpady materialow instalacyjnych (kawatki kabli, drewna itp.) kod 170411, 170201,
opakowania (opakowania materiatéw budowlanych wykonane z papieru, metalu) kod 170201.

Wszelkie odpady budowlane beda w miare mozliwosci segregowane i na biezaco usuwane z placu budowy

Odpady niebezpieczne — NIE PRZEWIDUJE SIE.

Opakowania zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.

Ztom stalowy i kolorowy zostanie przekazany do punktu skupu ztomu.

Ponadto wykonawce i podmioty dzialajace w jego imieniu zobowiazuje si¢ do realizacji robét zgodnie z przepisami z
zakresu ochrony $rodowiska, przestrzegajac zapisow wynikajacych z nastgpujacych ustaw:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2013.1232),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 20041. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627),
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Ustawa z dnia 3 lutego 1995t. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2015.909),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21).

Wykonawce zobowiazuje si¢ do uzyskania wszystkich wymaganych pozwolen i decyzji srodowiskowych wynikajacych z w/w
ustaw.

1.12. Ocenia geotechniczna

Warunki geotechniczne proste, grunt kategorii I11

1.13. Warunki gruntowo - wodne

OBIEKT ISTNIEJACY — Instalacja nie wnosi zmian
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 : 500

OBIEKT:  BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ STADIONU SPORTOWEGO

ADRES BUDOWY: Wojewddztwo : PODKARPACKIE Powiat : TARNOBRZESKI
Jednostka ewidencyjna : GORZYCE
Obreb: 0005 TRZESN
Dziatka nr. ewidencyjny : 1000/2

—
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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4. Obliczenia sprawdzajace str. 6
5. Zestawienie materiatdw podstawowych str. 7

6. Karty katalogowe

7. Obliczenia fotometryczne

8.Rysunki:

Rys. E/1 - Plan instalacji o$§wietlenia boiska.

Rys. E/2 - Schemat o§wietlenia

1. WSTEP.
1.1 Temat opracowania.
Tematem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany instalacji elektryczne;j
oswietlenia terenu stadionu pitkarskiego w m. Trzesn - dz. ewid. 1000/2 gm. Gorzyce

Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,
- inwentaryzacja geodezyjna,
- wytyczne 1 uzgodnienia z przedstawicielem inwestora,
- normy i przepisy:
[1] PN-IEC 60364-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
2] PN-IEC 60364-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
[3] PN-IEC 60364-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i tagczeniowymi.
[4] PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.
[5] PN-IEC 60364-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
[7] Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 08.10.1990 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
[8] Norma N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa”
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1.2 Zakres opracowania.
- instalacja WLZ.
- instalacja o§wietlenia boiska sportowego;
2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Zasilanie — stan istniejacy.
Budynek socjalny zlokalizowany na terenie stadionu zasilany jest przylaczem
elektroenergetycznym napowietrznym. Lokalizacja Zestawu Ztagczowo Licznikowego zostata
przedstawiona na rys. 1. Zestaw wyposazony jest w zabezpieczenie przedlicznikowe C32A

W sasiedztwie ZZL planuje si¢ montaz tablicy sterowania oswietleniem SO -

2.2 Przytaczenie do ZZL i instalacja WLZ.

Z zestawu zlaczowo pomiarowego ZZL zabudowanego na zewnetrznej $cianie
nalezy utozy¢ WLZ do SO, przewodem typu Y AKXs 4x16, uktadanym na w rurze UV
odpornej przykrytej wspdlnym korycie ocynkowanym.

W razie koniecznos$ci ZZL wyposazy¢ w zaciski odgatezne dla przytaczenia WLZ-tu.
Przytaczenie o§wietlenia nie przekracza mocy przytaczeniowej i nie wymusza zmiany

warunkow przytaczeniowych i umowy z PGE.

2.3 Instalacja o$wietlenia boiska

Projektowang instalacj¢ o§wietlenia boiska sportowych nalezy zasili¢ z tablicy SO
jak narys E/1 1 E/2 1 prowadzi¢ kablem ziemnym typu YAKYzo 4x16.
Kable uktada¢ w ziemi na glgbokos$ci 0,7m na podsypce z piasku 0,1m zgodnie z
obowigzujacymi normami wzdtuz trasy pokazanej na planie instalacji o$wietlenia boiska rys.
E/1.
Prace ziemne w poblizy innych mediéw prowadzi¢ recznie ze szczegdlng uwagg.
W miejscach kolizji i zblizef kable chroni¢ rurami DVKS0T.
Wyprowadzenia linii kablowych z tablicy SO prowadzi¢ w rurach ostonowych UV odpornych
32/3, mocowanych do elewacji budynku i przykrytych korytem ocynkowanym 200x50mm.
Na dnie wykopu pod posypka uktada¢ bednarke ocynkowang 25x4mm. Do bednarki taczyc¢:

- punkt PE tablicy SO

- zaciski ochronne stupoéw
Potgczenia wykona¢ przewodem YKYzZo 1x10 koloru zotto/zielonego.

Spawy bednarki i punkty potaczen zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie.
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Na kablach w odstepach co 10 metrow umieszcza¢ nalezy tabliczki opisowe z nastepujacymi
informacjami: typ kabla, napigcie, relacja linii kablowej, dtugos¢, inwestor, wykonawca, rok
utozenia. Nad kablem utozy¢ nadsypke piaskowa 10cm ( lub ziemig rodzimg przesiang ) a
nastepnie ulozy¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego

Wykop w zasypywac z ubijaniem warstwami, pozostawi¢ nadmiar ziemi na ewentualne

osiadanie wykopu.

Oswietlenie boiska pilkarskiego nalezy wykonaé wykorzystujac naswietlacze LED o
wydajnosci min 50300 Im o sumarycznej mocy oprawy 310W.

Razem planuje si¢ montaz 28 opraw — razem 8,6 kW .

Dla montazu opraw zaprojektowano zabudowe 8 masztéw oswietleniowych 14m
ocynkowanych, z jedng wneka rewizyjna/ bezpiecznikowg 100x500mm , montaz na
dedykowanych fundamentach o min. 4 szpilkach M24 o rozstawie 300x300mm.
Stupy oswietleniowe stalowe z blachy min. 4mm, wzmocnione, okragle lub 12-katne,
zbiezne, spawane laserowo — wyposazy¢ w poprzeczniki 2,6m do montazu opraw — géora/dot,
lub inne przystosowane do montazu min. 4 szt. na§wietlaczy z zasilaczami, o sumarycznej
masie min. 50kg, powierzchni sumarycznej 0,75 m? (powierzchna ekspozycji wiatrowe;
razem 0,1 m? w I strefie wiatrowej).
Calo$¢: fundament, maszt , poprzecznik, tablice wnekowe i elementy laczne — 8 kpl.
Fundamenty posadowi¢ tak by wystawaty z gruntu na wys. 3-5cm. Potgczenia srubowe
zabezpieczy¢ wazeling bezkwasowa 1 kapturkami systemowymi. Po posadowieniu
fundamentow i spionowaniu masztow, ziemie zagesci¢ 1 wyrownac. Maszty montowac
uwzgledniajac dostep do wnek montazowych od strony zewnetrznej boiska.
Wneki wyposazy¢ w 3/4 zabezpieczenia S201B6A.
Od zabezpieczen do zasilaczy opraw prowadzi¢ przewody YKY 3x1,5 — razem 28kpl po
l6m.

Wszystkie reflektory naswietlaczy nalezy ustawi¢ pod odpowiednimi katami wg
zalaczonych obliczen DIALux — str. S i 6.

Zasilanie naswietlaczy boiska pitkarskiego bedzie zrealizowane z rGwnomiernym

wykorzystaniem faz pradu L1, L2, L3.
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2.4  Sterowanie o$wietleniem
Dla maksymalnego uproszczenia funkcjonalnego sterowania o$wietleniem przyj¢to
nastgpujace scenariusze o$wietleniowe:

- o$wietlenie wytaczone
- o$wietlenie potowy boiska ( 1 strona ) z wigczonymi oprawami 4 stupoéw — 14 szt
- o$wietlenie catosci boiska ( pracuje 28 naswietlaczy na 8 masztach)

- o$wietlenie potowy boiska ( 2 strona ) z wigczonymi oprawami 4 stupoéw — 14 szt

Sterowanie o$wietleniem boiska odbywa si¢ za pomoca tacznika krzywkowego typu 4G-10,
5-segmentowego. Lacznik montowac przy tablicy SO — lub wg wskazania Uzytkownika.
Potaczenie kablem YKSY 4x1,5 w rurze UV odpornej. Podejscia kablowe zabezpieczy¢

diawikami.

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja ktéra powinna
pokrywaé wszystkie elementy czynne poprzez zastosowanie izolacji podstawowej, izolacji
wzmocnionej, odpowiednich oston i obudow.
Ochrong dodatkowg stanowi szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S
poprzez samoczynne szybkie wylaczenie zasilania przy zastosowaniu zabezpieczen
nadmiarowo-pradowych, stupdw, opraw i elementdéw sterowniczych.

Cato$¢ ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN- IEC -60364.

Wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednofazowe wykonac jako tréjprzewodowe
(L1,N,PE ), obwody trojfazowe wykonac jako piecioprzewodowe (L1-3,N,PE).

Do zyly PE podlaczy¢ wszystkie dostepne czgsci metalowe urzadzen i maszyn oraz bolce
gniazd i urzadzen.

Wzdtuz linii kablowej utozy¢ ptaskownik FeZn 25 x 4mm 1 potaczy¢ z metalowa konstrukcja
stupéw 1 zaciskiem PE.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10€.

Z przewodem PE nalezy potaczy¢ metalowe obudowy urzadzen elektrycznych, zaciski

ochronne tablic elektrycznych, zaciski ochronne opraw o$wietleniowych.
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Zachowac kolorystyke przewoddéw zgodnie z norma.

Po wykonaniu robét budowlanych branzy elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ badania (pomiary):

zgodnie z normg PN-HD 60364-6, Wyniki dokonanych pomiar6w musza by¢ zaprotokolowane oraz

miesci¢ si¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i przepisami

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwprzepigciowa opraw proponuje si¢ przez zamowienie opraw wyposazonych

w ochrong przeciwprzepigciowa 10kV.

Dla ochrony tablicy SO i instalacji, projektuje si¢ ograniczniki przepig¢ OVR 12/280/4 - TYP

1 +2.

3. Uwagi koncowe

Podane typy urzadzen i materialow stanowig propozycje¢ rozwigzan technicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rownowaznych lub lepszych materiatéw pod warunkiem

wykazania prawidtowosci doboru obliczeniami technicznymi i analizg pordwnawczg roznic

jakosciowych.

Prace nalezy przeprowadza¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujagcymi przepisami i

normami tj.:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Instalacje
elektryczne”

Przepisow BHP

Pracownicy przy wykonywaniu robot elektrycznych powinni posiada¢ odpowiednie
$wiadectwa kwalifikacyjne uprawnien elektrycznych oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w
zakresie przepisow BHP

Wszelkie prace na urzadzeniach czynnych nalezy wykonywac po uprzednim wytaczeniu
napi¢cia, wykonaniu widocznej przerwy w zasilaniu oraz upewnieniu si¢ o nicobecnosci

napiecia.
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4. Obliczenia

a) Moc i prad znamionowe obudowanych opraw
Po=28 x 0,31kW = 8,7kW cos¢ =0,92
Ib=13,7 A

b) Sprawdzenie zabezpieczenia WLZ;

Przyjeto zasilanie kablowe YAKYZo 4x16.

Iz>1b

Iz - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu Ib - prqd obliczeniowy
[z=85ATb=13,7A - warunek spelniony

Dobor zabezpieczen.

Iz>In>1b

In - prgd znamionowy zabezpieczenia — istn. przedlicznikowe
85A>20>13,7A - warunek spetniony
1,451z> 12

12 - prqd zadzialania zabezpieczenia

124> 50A - warunek spetniony

c) Sprawdzenie w arunku samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN- S
Obwdd o$wietlenia boiska wykonany jest kablem typu YAKYzZo 4x16mm?
o dtugosci do stupa 8 - 280m

R=2x0.28x1,785=1Q
X=2x0,28x0,08 =0,04 Q impedancja- Z =1 Q

prad zwarcia na koncu obwodu
Iw=(0,8%230)/1 = 184A

prad wytaczeniowy dla C20 A
[w=5x20=100 A

samoczynne wylgczanie zasilania przy zwarciu b¢dzie zapewnione po spelnieniu warunku Izw > Iw
184 A > 100 A wylaczenie bedzie zapewnione.

d) Spadek napigcia w obwodzie do stupa nr 8
AU% = (1800x280x100)/(36x16x400%) = 0,6%
warunek spelniony AU% <3%



5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
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I WLZ i tablice rozdzielcze
1 | Tablica sterujaco rozdzielcza — SO wg rys. E/2 kpl |1
2 | Zacisk odgatezny WLZ 35/4x16 zamontowaé w ZZL kpl |1
3 | Lacznik krzywkowy LK 4G10 IP65 — z zamkiem kpl |1
4 | Kabel YAKXs 4x16 mm? od ZZL do SO mb |2
5 | Kabel YKSY 3x1,5 mm? od ZZL do EK mb |8
6 | Rura ostonowa UV odporna 12 mb |8
II | Urzadzenia o$wietleniowe
7 | Maszt O$wietleniowy 14m z elementami tacznymi kpl | 8
8 | Fundament systemowy kpl | 8
9 | Belka ocynkowana 2,6m do masztu 14m ( systemowa) kpl | 8
10 | Tablica wylacznikowa stupowa kpl | 8
11 | Wyl. nadm. pradowy B6A kpl | 28
12 | Naswietlacz LED 305W-em-NH-EXHD-5K-G02-PRO I KL. kpl | 8
z zasilaczem i ochronnikami
13 | Naswietlacz LED 305W-em-NH-EXHD-5K-G08-PRO I KL. kpl | 20
z zasilaczem i ochronnikami
14 | YKY 3x1,5 mm2 28x16m mb | 448
IIT | Linie kablowe
15 | Kabel YAKXs 4x16 mm? mb | 550
do S1 - 144m
doS2- 33m
doS3- 52m
doS4- 33m
do S5 - 168m
doS6- 33m
doS7- 52m
do S8 - 33m
16 | Znaczniki kablowe szt | 40
17 | Bednarka Fe/Zn25x4mm mb. | 560
18 | Folia niebieska 400mm mb. | 560
19 | Zacisk krzyzowy - FeZn 25x4 kpl | 8
20 | RuraDVK 50 T mb. | 10
21 | YKYzZo 10mm?2 mb. | 56
22 | Rura ostonowa UV odporna 32 mb |2
23 | Korytko kablowe ocynk. 200x50mm z pokrywa + elementy montazowe mb |2




Tarnobrzeg, 2023-05-04
STAROSTA TARNOBRZESKI
ul.1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel.15 822-39-22 wew. 326

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 2023-04-27
dotyczgcej usytuowania sieci uzbrojenia terenu
znak sprawy GG.11.6630.35.2023

Uzgodnienie: Projektowane oswietlenie boiska
Lokalizacja obiektu: Trzesn, dz. ewid. nr. 1000/2, Gmina: GORZYCE
Oznaczenie arkusza mapy: 7.138.27.15.4.2; 7.138.27.15.2.4

Whnioskodawca: Andrzej Gucwa Projektowanie i Nadzory
39-400 TARNOBRZEG
Paderewskiego 63

Nr zlecenia: GG.11.6630.35.2023 z dnia 2023-04-25

Inwestor: Gminy Gorzyce
39-432 GORZYCE
Sandomierska 75

Przewodniczacy narady: Paulina Myszka

Uczestnicy Narady:

1. Andrzej Kalczewski - PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle/e-mail/

2. Piotr Bogacz - PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Mielec /e-mail/
3. Krzysztof Bartoszek - Urzagd Gminy Gorzyce /e-mail/

4. Janusz Barabasz - Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gorzycach/e-mail/

Stanowiska uczestnikéw narady
Usytuowanie projektowanej sieci uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:
Ad 1. Opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania terenu w zakresie zblizen do sieci gazowe;j

Uwagi ogdlne:

1. Sieci uzbrojenia terenu podlegaja wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy prowadzic recznie.W przypadku ich
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia inwestor zleci na wiasny koszt ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

3. Na siedem dni wczeséniej przed rozpoczeciem prac wykonawca jest zobowiazany do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robdt wszystkich uzytkownikéw urzadzen
nadziemnych, naziemnych i podziemnych na odnosnym terenie.

Przewodniczacy narady

Elektronicznie podpisany przez Paulina Maria

Paulina Maria Myszka wys

Data: 2023.05.04 11:58:15 +02'00"



Niezwykle wysoka moc w solidnej obudowie.

em-PROJEKTOR SPORT 305 W swieci wyjatkowo wydajnie

i oszczednie dzieki zastosowaniu autorskich rozwigzan konstruktorskich

Micoled.

= Spetnia wymagania dyrektyw UE
= Specjalne przeznaczenie na stadion’

= Opcjonalne sterowanie DALI

Zastosowanie:

= Obiekty sportowe, stadiony

= Tereny przemystowe

= Obiekty przemystuciezkiego

164 Im/W IP66

Zrédto $wiatta

Napigcie zasilajace

Czestotliwos¢ znamionowa zasilania
Wspotczynnik mocy

Maksymalny strumien swietlny oprawy
Maksymalna skutecznos¢ swietlna oprawy
Pobdrmocy (+/-5%) Tj85°C

Barwa $wiatta

Kat rozsytu swiatta

Temp. pracy / przechowywania
Wilgotnos¢ otoczenia

Trwato$¢ zrodta $wiatta L80B50

Klasa szczelnosci /ochronnosci /odpornosci

Sposob montazu

Wymiaryzewn. wmm / wagaw kg
Powierzchnia wiatrowa

Obudowa / uktad optyczny

Zasilacz

AR
\ 3

2 i
» >
PIvn?

Jasna Oddaje barwy,
i energooszczedna

jak naturalne
$wiatlo sfoneczne

4 x LED COB RG1

230V

50 Hz

>0,9

50 310 lm

164 Im/W

305W

5000K / Ra70

G01-45° / G02-60° / G08-25° / G09-20° / G10-30x100°
-30C do +40C / +10C do +60C
10%-90% RH

>100 000h

IP66 / 1 kL. / 1K 10

Ocynkowany stalowy uchwyt z otworami montazowymi,
uchwyt katowy do regulacji w poziomie

830x150x 90/ 11,2
0,1m?

Korpus - aluminium anodowane
Klosz - szkto optyczne polerowane

305W-Z-M-EXHD - brak generowania mocy biernej
pojemnosciowej, ochrona przeciwprzepieciowa 10kV,
zdolno$¢ pochtaniania energii przepie¢ min 180J

7 “;v(VDbseeri Micoled na: @ @

Zobacz nas: www.Micoled.pl

MICOLED to wysoka
wydajnosé, nizsze koszty,
100% polska produkcja.
Nasze lampy to wydajna

i bezpieczna praca, nizsze
koszty oswietlenia oraz
solidna jakos¢ na lata od
polskiego producenta.

Zacznij oswietlac
taniej, wydajniej
i bezawaryjnie.

MICOLED

catch the light



Boisko Trzesn

W projekcie przyjeto:
- wspotczynnik utrzymania 0,80
- wysokos$¢é montazu 14m

Partner kontaktowy: Piotr Stadnik
Firma: MICOLED Sp. z 0.0
Telefon: +48 668 110 760
E-mail: p.stadnik@micoled.pl

Data: 22.03.2023
Edytor: Szymon Ostrysz
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Micoled Sp. z 0.0. Edytor Szymon Ostrysz

ul. Zaktadowa 4 Telefon

55-114 Szewce k/Wroctawia faks www.micoled.pl
e-Mail

sz.ostrysz@micoled.pl

Boisko_Trzesn

Spis tresci

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
8 masztow
Dane planowania 3
Lista opraw 4
Oprawy sportowe (lista wspotrzednych) 5
3D Rendering 7
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 8
Powierzchnie zewnetrzne
Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie 9
Izolinie (E, prostopadle) 10
Grafika wartosci (E, prostopadle) 11
4 maszty
Dane planowania 12
Lista opraw 13
Oprawy sportowe (lista wspotrzednych) 14
3D Rendering 16
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 17
Powierzchnie zewnetrzne
Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie 18
Izolinie (E, prostopadle) 19
Grafika wartosci (E, prostopadle) 20
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Micoled Sp. z 0.0. Edytor Szymon Ostrysz
ul. Zaktadowa 4 Telefon

55-114 Szewce k/Wroctawia faks www.micoled.pl

e-Mail sz.ostrysz@micoled.pl
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catch the light

22.03.2023

8 masztéw / Dane planowania

Or—TT—T T @
S

® ®
£
S

© ®
Pl N

o1 1 o

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 5.5%

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 8 MI%(%ISED 305W4L em-NS-EXHD-5K-G01-RG1 50311
5 20 MIS(?OISED 305W4L em-NS-EXHD-5K-G08-RG1 50201

W sumie: 1406509

Skala 1:1192

® (Lampy) [Im] P [W]

50310 305.0
50310 305.0

W sumie:
1408680 ©°40-0

Strona 3
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Micoled Sp. z 0.0.

ul. Zaktadowa 4

55-114 Szewce k/Wroctawia

8 llos¢

20 llose¢

MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-5K-G01-RG1
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 50311 Im
Strumien swietiny (Lampy): 50310 Im

Moc opraw: 305.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 99 100 100 100 100
Wyposazenie: 4 x LED provided by Micoled
(Czynnik korekcyjny 1.000).

MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-5K-G08-RG1
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 50201 Im
Strumien swietlny (Lampy): 50310 Im

Moc opraw: 305.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 98 99 99 99 100
Wyposazenie: 4 x LED provided by Micoled
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Szymon Ostrysz

www.micoled.pl

MICOLED

catch the light
22.03.2023

sz.ostrysz@micoled.pl

8 masztéw / Lista opraw

.
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Micoled Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 4

55-114 Szewce k/Wroctawia

MICOLED

catch the light

22.03.2023

Edytor Szymon Ostrysz
Telefon
faks www.micoled.pl
e-Mail sz.ostrysz@micoled.pl

8 masztow / Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)

T128.54 m
@%i\ﬁ 4—//#) [1nees
N z/
R—~
- A |
43 .41
o N
/7 ‘
> <H \
16.84
L b I |-_0'00
0.00 15.11 9234 10322m

Lista opraw sportowych

Oprawa

MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-

5K-G08-RG1

MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-

5K-G08-RG1

MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-

5K-G08-RG1

MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-

5K-G08-RG1

Indeks

Skala 1: 870

Pozycja [m] Punkt o$wietlania [m] Kat oswietlania [°]  Ustawienie  Stup
X Y X Y 4
15.113 16.839 14.000 27.346 40.234 0.000 279 (C0,G0) /
15.113 115.929 14.000 27.346 92.534 0.000 279 (C0,G0) /
92.489 16.839 14.000 80.257 40.234 0.000 279 (C0,G0) /
92.489 115.929 14.000 80.257 92.534 0.000 279 (C0,G0) /
il
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22.03.2023
Micoled Sp. z 0.0. Edytor Szymon Ostrysz
ul. Zaktadowa 4 Telefon
55-114 Szewce k/Wroctawia faks www.micoled.pl

e-Mail sz.ostrysz@micoled.pl

8 masztow / Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°]  Ustawienie  Stup
X Yz X Y
BKGOTROT - o EXHE 1 15113 16.839 14.000 34.865 27.705 0.000 318 (C0,G0O) /
g/lli_cgolfggg)swa em-NS-EXHD- 2 15113 115.929 14.000 34.865 105.063 0.000 318 (C0,G0) /
BKGOTROT o EXHD 3 92489 16.839 14.000 72737 27.705 0.000 318 (C0,G0) /
2"&?80'-535’?5""“ em-NS-EXHD- 4 92489 115929 14.000 72.737 105.063 0.000 318 (C0,GO0) /
e Ry > VAL em-NS-EXHD- 1 15113 16.839 14.000 49.030 20.060 0.000 223 (C0,G0) |
gﬂé_cgo'f_gé’f‘r’w‘“ em-NS-EXHD- 2 15113 115.929 14.000 49.030 112.708 0.000 223 (C0,GO) /
e ey VAL em-NS-EXHD- 3 92489 16.839 14.000 58572 20.060 0.000 223 (C0,G0) |
e n oo WAL em-NS-EXHD- 4 92489 115929 14.000 58572 112.708 0.000 223 (C0,G0) |
g"&_cgo'f_gé’?m‘”- em-NS-EXHD- 5 15258 43409 14000 48.059 60.698 0.000 207 (C0,GO) /
) 2 WAL em-NS-EXHD- 5 15258 43.409 14.000 23499 61235 0.000 355 (C0,GO0) |
O S JoWAL em-NS-EXHD- 6 15258 89.358 14.000 48.059 72.070 0.000 207 (C0,G0) |/
e gy > AL em-NS-EXHD- 6 15258 89.358 14.000 23499 71532 0.000 355 (C0,G0) |
2"}'(‘_3(500'%%38?5""“ em-NS-EXHD- 7 92344 43409 14000 59543 60.698 0.000 207 (C0,GO) /
e Ry 2 WAL em-NS-EXHD- 7 92344 43409 14.000 84104 61235 0.000 355 (C0,G0) |
R oo WAL em-NS-EXHD- 8 92344 89358 14.000 59.543 72.070 0.000 207 (C0,G0) /
e ey > VAL em-NS-EXHD- 8 92344 89.358 14.000 84104 71532 0.000 355 (C0,G0) |
D JoWAL em-NS-EXHD- 5 15258 43.409 14000 42733 45203 0.000 270 (C0,GO) |
KGOt RGT 1 emNS-EXHD- 6 15258 89.358 14.000 42.733 87.564 0.000 270 (C0,G0) |/
R o o WAL em-NS-EXHD- 7 92344 43.409 14.000 64.869 45203 0.000 270 (C0,GO0) |
R S JoWAL em-NS-EXHD- 8 92344 89.358 14.000 64.869 87.564 0.000 270 (C0,G0) /
gy 2 WAL em-NS-EXHD- 5 15258 43.409 14.000 48501 31.805 0.000 217 (C0,G0) |
R S JoWAL em-NS-EXHD- 6 15258 89.358 14.000 48501 100.963 0.000 217 (C0,G0) /
e Ry > VAL em-NS-EXHD- 7 92344 43409 14.000 59.102 31.805 0.000 217 (C0,G0) |
QAP'(?C;OO'%E_%’?E’W“L em-NS-EXHD- 8 92344 89358 14.000 59.102 100.963 0.000 217 (C0,GO) /

.
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e-Mail sz.ostrysz@micoled.pl

Micoled Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 4
55-114 Szewce k/Wroctawia

8 masztéw / 3D Rendering

.
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ul. Zaktadowa 4 Telefon

55-114 Szewce k/Wroctawia faks www.micoled.pl
e-Mail sz.ostrysz@micoled.pl

Boisko_Trzesn

8 masztow / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

56.25 65.63 75 Ix

9.38 18.75 28.13 37.50 46.88

.
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Micoled Sp. z 0.0. Edytor Szymon Ostrysz
ul. Zaktadowa 4 Telefon
55-114 Szewce k/Wroctawia faks www.micoled.pl

e-Mail sz.ostrysz@micoled.pl

8 masztow / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T128.54 m

| | T116.38
L

[N I

N
[ 1

T16.38
[l 1 1 1 1 B OOO
0.00 18.80 53.80 88.80 103.22m

Skala 1: 1226
Pozycja: (563.801 m, 66.384 m, 0.000 m)
Rozmiar: (100.000 m, 70.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, -90.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 19 x 13 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektoéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1
Zestawienie wynikéw
Nr.  Typ E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em Emin / Emax Eh w/Enm W [m] Kamera
1 pionowa 116 66 184 0.57 0.36 / 0.000 /

Ep, m/E,, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos$¢ pomiaru
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Micoled Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 4
55-114 Szewce k/Wroctawia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

www.micoled.pl

MICOLED

catch the light

22.03.2023

Szymon Ostrysz

sz.ostrysz@micoled.pl

8 masztow / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) / 1zolinie (E,

prostopadie)

P N 9 T35.00m

Mmo BN 150\M \

150 \

_———150 150 — 150

150 / 150 >

\ o /_\ ~ 15
—’—\ 150—/ 120 150 ﬁ

~ \\120’

/\/ 90
0
/""_ ——90

A 120 120/\\

120 150\ /150/150 120 ——
o

150 >

~—150— 150\150
\ 150 150 / L 120 ?

o\ \ = /)]

T -35.00

5000 50.00 m

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (18.801 m,
116.384 m, 0.000 m)

Siatka: 19 x 13 Punkty

E,. [IX]
116

Emin [1x]
66

Enax [IX]
184

Emin / Em

Wartosci Lux, Skala 1:715

E. . /E

min max

0.57 0.36

.
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Micoled Sp. z 0.0. Edytor Szymon Ostrysz
ul. Zaktadowa 4 Telefon
55-114 Szewce k/Wroctawia faks www.micoled.pl

e-Mail sz.ostrysz@micoled.pl

8 masztéw / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci
(E, prostopadle)

i U 9 T35.00m
69 135 140 112 77 66 120 183 135 125 135 183 120 66 77 112 140 135 69

138 153 152 161 176 166 165 157 137 123 137 157 165 166 176 161 152 153 138

134 127 128 171 180 167 157 139 110 105 110 139 157 167 180 171 128 127 134

114 114 120 140 145 128 130 119 101 88 101 119 130 128 145 140 120 114 114

84 101 104 [107 108 94 99 94 88 89 88 94 99 094 108 107 104 101 84

71|88 91 [90 88 77 80 83 /81 81 81\ 83 80 77 88 90| 91 88| 71

78 77 78

68 | 82 -87 849 82 72 75 80 80 75 72 82 <84 87. 82| 68

71188 91 /90 88 77 80 83 81/83 80 77 88 90\ 91 88| 71

84 101 104 [107 108 94 100 94 88 89 88 94 100 94 108 107 104 101 84

114 114 120 140 145 128 130 119 101 88 101 119 130 128 145 140 120 114 114

(13471277128 171 180 167 157 139 111 105 111 139 157 167 180 171 128 127 134]

138 153 152 161 176 166 165 157 137 123 137 157 165 166 176 161 152 153 138

69 135 140 112 77 67 120 184 136 1%5 136 184 120 67 77 112 140 135 69

Z

,' . -35.00

-50.00 50.00 m

Wartosci Lux, Skala 1:715

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (18.801 m,
116.384 m, 0.000 m)

Siatka: 19 x 13 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
116 66 184 0.57 0.36
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Boisko_Trzesn _
Micoled Sp. z 0.0. Edytor
ul. Zaktadowa 4 Telefon
55-114 Szewce k/Wroctawia faks

e-Mail
T12854m
N
® ©)
N
, . 0.00
0.00 103.22 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 7.5%
Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-5K-G02-RG1
(1.000)
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-5K-G08-RG1
(1.000)

1 4

2 24

Szymon Ostrysz

www.micoled.pl
sz.ostrysz@micoled.pl

@ (Oprawa) [Im]

MICOLED

catch the light

22.03.2023

4 maszty / Dane planowania

Skala 1:1192

® (Lampy) [Im] P [W]

50310 305.0
50310 305.0

W sumie:
1408680 ©°40-0

Strona 12



Boisko_Trzesn

Micoled Sp. z 0.0.

ul. Zaktadowa 4

55-114 Szewce k/Wroctawia

4 llos¢

24 llos¢

MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-5K-G02-RG1
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 50310 Im
Strumien swietiny (Lampy): 50310 Im

Moc opraw: 305.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 79 98 99 100 100
Wyposazenie: 4 x LED provided by Micoled
(Czynnik korekcyjny 1.000).

MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-5K-G08-RG1
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 50201 Im
Strumien swietiny (Lampy): 50310 Im

Moc opraw: 305.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 98 99 99 99 100
Wyposazenie: 4 x LED provided by Micoled
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Szymon Ostrysz

www.micoled.pl

MICOLED

catch the light
22.03.2023

sz.ostrysz@micoled.pl

4 maszty / Lista opraw

e
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Boisko_Trzesn

Micoled Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 4
55-114 Szewce k/Wroctawia

MICOLED

22.03.2023

Edytor Szymon Ostrysz

Telefon

faks www.micoled.pl
e-Mail sz.ostrysz@micoled.pl

4 maszty / Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)

T128.54 m

l\? |
T/

/

T89.36

>

\T

-

-\

T 43.41

, . 0.00

0.00 15.26

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks

MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-5K-
G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-5K-
G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-5K-
G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-5K-
G08-RG1

Pozycja [m]
Y

15.258 43.409
15.258 43.409
15.258 89.358

15.258 89.358

14.000
14.000
14.000

14.000

92.34 103.22m

Skala 1: 870

Punkt o$wietlania [m] Kat oswietlania [°]  Ustawienie  Stup

Y 4
50.228 60.805 0.000 197 (C0,G0) /
25.533 61.392 0.000 341 (C0,G0) /
50.228 71.962 0.000 19.7 (C0,G0) /
25.533 71.376 0.000 341 (C0,G0) /

.

Strona 14



Boisko_Trzesn

Micoled Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 4
55-114 Szewce k/Wroctawia

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks

MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G02-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G02-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G02-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G02-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1
MICOLED 305WA4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1
MICOLED 305WA4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1
MICOLED 305W4L em-NS-EXHD-
5K-G08-RG1

N » w

A N W

N

Edytor Szymon Ostrysz

Telefon

faks www.micoled.pl

e-Mail sz.ostrysz@micoled.pl

MICOLED

catch the light

22.03.2023

4 maszty / Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)

Pozycja [m]

X
92.344

92.344
92.344
92.344
15.258
15.258
92.344
92.344
15.258
15.258
15.258
15.258
15.258
15.258
15.258
15.258
92.344
92.344
92.344
92.344
92.344
92.344
92.344

92.344

Y
43.409

43.409
89.358
89.358
43.409
89.358
43.409
89.358
43.409
43.409
43.409
43.409
89.358
89.358
89.358
89.358
43.409
43.409
43.409
43.409
89.358
89.358
89.358

89.358

4
14.000

14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000

14.000

Punkt oswietlania [m]
X Y

57.375 60.805 0.000
82.069 61.392 0.000
57.375 71.962 0.000
82.069 71.376 0.000
32.225 43.330 0.000
32.225 89.438 0.000
75.378 43.330 0.000
75.378 89.438 0.000
50.814 21.244 0.000
50.925 36.903 0.000
24631 21.081 0.000
50.814 21.244 0.000
50.814 111.524 0.000
50.925 95.865 0.000
24.631 111.687 0.000
50.814 111.524 0.000
56.789 21.244 0.000
56.678 36.903 0.000
82.972 21.081 0.000
56.789 21.244 0.000
56.789 111.524 0.000
56.678 95.865 0.000
82.972 111.687 0.000

56.789 111.524 0.000

Kat oswietlania [°]

19.7
34.1
19.7
34.1
39.5
39.5
39.5
39.5
18.5
211
30.0
18.5

18.5

30.0
18.5
18.5
211
30.0
18.5
18.5

30.0

18.5

Ustawienie

(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)
(C0,G0)

(C0,G0)

Stup

.
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Boisko_Trzesn

Micoled Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 4
55-114 Szewce k/Wroctawia

MICOLED

22.03.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szymon Ostrysz

www.micoled.pl
sz.ostrysz@micoled.pl

4 maszty / 3D Rendering

.
Strona 16



: . MICOLED
Boisko_Trzesn _ catch the light

22.03.2023

Edytor Szymon Ostrysz
Telefon

faks www.micoled.pl
e-Mail sz.ostrysz@micoled.pl

Micoled Sp. z o.0.
ul. Zaktadowa 4
55-114 Szewce k/Wroctawia

4 maszty / Przedstawienie nieprawidiowych kolorow

BT | I

0 9.38 18.75 28.13 37.50 46.88 56.25 65.63 75 Ix

e
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. .. MICOLED"
Boisko_Trzesn _ catch the light

22.03.2023
Micoled Sp. z 0.0. Edytor Szymon Ostrysz
ul. Zaktadowa 4 Telefon
55-114 Szewce k/Wroctawia faks www.micoled.pl

e-Mail sz.ostrysz@micoled.pl

4 maszty / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T128.54 m

| | T116.38
L

[N I

N
[ 1

T16.38
[l 1 1 1 1 B OOO
0.00 18.80 53.80 88.80 103.22m

Skala 1: 1226
Pozycja: (563.801 m, 66.384 m, 0.000 m)
Rozmiar: (100.000 m, 70.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, -90.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 19 x 13 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektoéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1
Zestawienie wynikéw
Nr.  Typ E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em Emin / Emax Eh w/Enm W [m] Kamera
1 pionowa 105 58 174 0.55 0.33 / 0.000 /

Ep, m/E,, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos$¢ pomiaru
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Boisko_Trzesn

Micoled Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 4
55-114 Szewce k/Wroctawia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szymon Ostrysz

www.micoled.pl

MICOLED

catch the light
22.03.2023

sz.ostrysz@micoled.pl

4 maszty / Boisko do gry w pitke noznga 1 Siatka obliczeniowa (PA) / 1zolinie (E,

prostopadie)
i 120 / / \ — 120 9 T3500m
r 120 150 1 150 120 150 190
150 120 120
120 \ J 120 150
120 150 120—— 120 \120 \_ 5
\ ' [ Ju
\ \ 15— 130 120
90 120 90 /
120 12
9p
/ 90
90 1 90 i
120 | 120 \ 120
150\\ o — 140
120—~ /——120 1
120 120 \
120 120 90
AR | \ f 150 60
120 150
\"; 150 120 | 120 1507 ~ s
90 120 120 120
[N \ —\ X 150 [ ] l 120 M\’ 4 1
, . -35.00
-50.00 50.00 m
Wartosci Lux, Skala 1:715
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (18.801 m,
116.384 m, 0.000 m)
Siatka: 19 x 13 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emln / Emax
105 58 174 0.55 0.33
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Boisko_Trzesn

(MICOLED'
|

catch the light

22.03.2023
Micoled Sp. z 0.0. Edytor Szymon Ostrysz
ul. Zaktadowa 4 Telefon
55-114 Szewce k/Wroctawia faks www.micoled.pl

e-Mail sz.ostrysz@micoled.pl

4 maszty / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartosci (E,

prostopadie)

65 107 145 173 154 127 147 167 128 113 128 167 147 127 154

68 100 151 171 161 124 126 120 113 107 113 120 126 124 161

68 105 138 |155 139 105 103 100 89 82 89 100 103 105 139

68 88 112|115 101 86 80 76 73 73 73 76 80 86 101

61|78 97 [88 80 72 65 66 /64 65 64\ 66 65 72 80

58 | 76 -92 7% 74 67 60 63 62 |63 60 67 74

61 |78 97 /88 80 72 65 66 64/ 66 65 72 80

68 88 112|115 101 86 80 76 73 73 73 76 80 86 101

68 105 138 |155 139 105 103 100 89 82 89 100 103 105 139

768~ 100 151 171 161 124 126 120 113 107 113 120 126 124 161

65 107 145 174 154 127 148 167 128 113 128 167 148 127 154

L/ 1 \
59 94 142 119 98 105 140 173 122 104 122 173 140 105 98 119 142 94 59

173
171
155
115
88

&

88
N

115

155

171

173

59 94 142 119 98 105 140 173 123 1(|)4 123 173 140 105 98 119 142 94 59

T35.00m

145 107 65
151 100 68
138 105 68

112 88 68

97 78| 61

92. 76| 58

97 78| 61

112 88 68
138 105 68
1517100 687

145 107 65

Z

. -35.00

-50.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (18.801 m,
116.384 m, 0.000 m)

Siatka: 19 x 13 Punkty

E, [Ix] E... [X] E, . [X]
105 58 174

50.00 m

Wartosci Lux, Skala 1:715

Emin / Em Emin / Emax
0.55 0.33
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- ’ﬂ nN ;
—_— = - kable j.w. w rurach ochronnych 50mm

o SO - szafa o$wietleniowa

0,9
0,9
dd - PROJ. MASZTY OSWIETLENIOWE h=14m
oprawy wg zestawienia w opisie
UWAGA: zwréci¢ uwage na charakterystyki

N
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=== —- - . .- . . — — — — — — ) X; ul. Paderewskiego 63; 39-400 Tarnobrzeg
______________________ —— + Inwestor: .
Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce
g
- ‘ G0 Temat: Oswietlenie Stadionu Sportowego
G 027 , w m. TRZESN - dz. 1000/2 gm. Gorzyce
el _—
’ . Nazwa 4 NR RYS:
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L w/e woy © o © fwo _ | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY [l 2023 1:500
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13 ‘ -“f% ——————— ———— ol ‘ ELEKTRYCZNA Projektant | mgr inz. Andrdzej GUCWA 187A/Thg/94
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CAB 1

od ukfadu licznikowego

YAKXs 5x16mm?

2m

e B
: : tACZNIK KRZYWKOWY £K4G10
IP 65 - montowac¢ przy rozdzielni
| tKG10 ;/ ;j | opis LK
| / 1\ 5 O/ o O/O | 0 - sterowanie odstawione
| 0 12 Fj |j | 1 - sterowanie potowa 1
| | 2 - sterowanie cato$¢
|_ J 3 - sterowanie potowa 2
r 1 i
| < < < |
. S0 o QB = S |
| S S D) |
| ‘” - Q4 |
| Q2 / |
| L1 L1 L1 L1 |
| L2 L2 L2 L2 |
| L3 L3 L3 L3 |
P @ & $mmm——
| < < < |
| < S Q3.1 Q & |
O O o o
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o |
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MISTRAL65 blokada kt6dka
ABB
1
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~ O CQ; O ooé;:) [' 5 O 51 O oogs; ['
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T—— Stopien ochrony: IK09
O1010101010 100 Prad znamionowy: 125 A
| | I|_Z| N T 0 IO Rodzaj: Natynkowa
SICIISIR]SIS)ISRe llos¢ modutdw: 54
Szerokos¢: 430 mm
Wysokos¢: 600 mm
Gtebokos¢: 195 mm
Wyposazy¢ w zamek
cABt caB2  mazem |7 7#Us ANDRZEI GUCWA PROJEKTOWANIE TNAZDORY
moc moc moc . -
VA o ul. Paderewskiego 63; 39-400 Tarnobrzeg
L1 915 2135 3050 Inwestor: .
L2 1220 1220 2440 Gmina Gorz.yce
L3 2135 915 3050 ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce
RAZEM 4270 4270 8540 femet - Odwietlenie Stadionu Sportowego
moc

W

w m. TRZESN - dz. 1002 gm. Gorzyce

Nazwa
rysunku:

OSWIETLENIE - ZASILANIE | STEROWANIE

NR RYS:

E.2

FAZA OPRACOWANIA:

DATA: SKALA:

PAB 1112023

Branza: Funkeja:

Imie i nazwisko: Nr uprawnied: Podpis:

ELEKTRYCZNA | Projektant

mqr inz. Andrdzej GUCWA 187A/Thg/94
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