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Załącznik nr 3 do SWZ

ZGZG.PN.271.2.2022

Formularz cenowy 
Część 8

Formularz cenowy

w postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu TIK dla szkół objętych projektem 
„Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot Zamówienia –  zakup i dostawa sprzętu TIK
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Parametry  wymagane
	Wartość brutto

../zł 1 sztuka

             …./zł razem

	MIASTO GORLICE
	

	Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorlicach
	

	1.
	Zakup kompletnej pracowni komputerowej dla 15 uczniów (serwer + 15 zestawów komputerowych + komputer nauczyciela + dodatkowy osprzęt).
	1 kpl.
	1. Serwer - ilość 1 szt.:
Serwer  do  pracowni terminalowej o parametrach nie gorszych niż:
Procesor: posiadający  minimum  8 rdzeni i 16 wątków oraz taktowaniu 3.6 GHz, przy czym procesor osiągający  min 13 500  pkt. w teście PassMark High End CPUs  http://cpubenchmark.net/cpu_list.php wraz z chłodzeniem uwzględniającym pełną wydajność procesora
Płyta główna: kompatybilna z procesorem. 
Maksymalna liczba kanałów pamięci: 2; 
Maksymalna liczba modułów pamięci DIMM: 4; obsługa pamięci non - ECC DDR4 oraz  DDR4; Maksymalna wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci): 128GB;
Liczba portów USB: 8; wersja USB 2x2.0 i 6x3.1 bez uwzględnienia przejściówek i adapterów,  
LAN: 5x1GbE bez uwzględnienia dodatkowej karty sieciowej lub adapterów. W tym jedno złącze przeznaczone do zdalnego zarządzania. 
Na płycie zintegrowane min. 2 złącza M.2 z możliwością konfiguracji RADI 0,1. 
Obudowa wyposażona w klatkę Hot-Swap z możliwością montażu min. 4 dysków 2,5”/3,5”. Obudowa z opcją dołożenia drugiej klatki Hot-Swap min. 4 dyski 2,5”/3,5” 
Pamięć RAM: 2x16GB DIMM DDR4 Dual Rank 2400 MHz 
Dysk twardy: 1x 500GB SSD, PCIe NVMe 3.0x4 
Dysk twardy: 1TB HDD SATA III - 6 Gb/s7200 obr/min128 MB
Karta dźwiękowa: wbudowana
Karta graficzna: zainstalowana pamięć wideo pamięć wideo 2048MB, Częstotliwość RAMDAC 400 MHz, Taktowanie rdzenia 1072 MHz, Taktowanie pamięci (rzeczywiste) 1250 MHz, Taktowanie pamięci (efektywne) 5000 MHz 
Maksymalna rozdzielczość obrazu 7680 x 4320 pikseli, 
Typ złącza magistrali PCI-E 16x/ Złącze DVI 1 szt./ Złącze HDMI 1 szt./ Złącze DsiplayPort 1szt. Obudowa: tower z możliwością instalacji w szafie RACK dzięki dedykowanym szynom. Obudowa z wbudowanym zasilaczem serwerowy, o sprawności GOLD min 500W, posiadająca wentylator 120mm;
Liczba wewnętrznych zatok 3,5”: 4; 
Liczba zewnętrznych zatok 5,25”: 2; 
Miejsca na karty rozszerzeń: 5; 
Dodatkowo diody sygnalizujące pracę dysku, karty sieciowej;
Zdejmowany panel boczny; 
Liczba USB na przednim panelu  2x3.0 , 
Wymiary maksymalne sz. 190mm,wys.423mm, głębokość 435mm. 
Obudowa z zamykanymi drzwiami frontowymi z dedykowanym kluczykiem do zabezpieczenia frontu obudowy  

Serwer musi posiadać system tworzenia kopii zapasowej i backupu który przywraca działanie systemu operacyjnego w przypadku jego całkowitego uszkodzenia za pośrednictwem dedykowanego klawisza skrótu. W cenę należy wliczyć pełną konfigurację serwera wraz z instalacją niezbędnego oprogramowania do prawidłowej pracy  stanowisk terminalowych
Serwera musi mieć  możliwości jednoczesnej pracy do 20 użytkowników terminalowych.

2. Jednostka centralna – 16 szt.:
Urządzenia dostępowe typu terminalowego o następujących parametrach minimalnych  
Architektura sprzętowa - SoC zaprojektowany przez producenta urządzenia, wbudowane oprogramowanie operacyjne do zarządzania i administrowania. Oprogramowanie producenta terminala  zapewnia elastyczne wsparcie systemu operacyjnego oraz bezpieczny roaming pulpitu
Dedykowane oprogramowanie pracujące na serwerze (dostarczone przez producenta terminala) zapewniające  funkcjonalności:
-Wgląd w działanie systemu operacyjnego, procesora, pamięci, w przechowywanie danych, połączenie z siecią oraz inne znaczące parametry pracy serwera;
-Autoryzacja użytkowników – nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów na serwerze;
-Wykrywanie terminali oraz peryferii  USB w sieci;
-Monitorowanie i kontrola stanowisk użytkowników końcowych;
-Konfigurowanie dźwięku, rozdzielczości, obrazu itp. zdalnie na terminalach
- Udostępnianie pulpitu użytkownikom;
-Kontrola prywatności zasobów dla poszczególnych użytkowników;
-Umożliwienie komunikacji między administratorem a użytkownikiem końcowym – czat;
-Monitoring działań administratorów i użytkowników;
Maksymalny pobór energii Tryb standby: 0.2w; praca: 5W (niezależnie od zewnętrznych urządzeń USB) 
Złącza : 1xHDMI, 1xVGA, 4xUSB 2.0, Sieć: 1xRJ45, Audio: oddzielne wejście 1x 3,5mm audio input, oraz oddzielne wyjście 1x3.5mm audio output 
1× 5V zasilanie DC in,  1× włącznik/reset 
Możliwe rozdzielczości obrazu  (32 bity @ 60Hz): 1024×768, 1280×1024 i 1600×1200,1360×768, 1366×768, 1440×900, 1600×900,1680×1050, oraz 1920×1080 
Wysokiej jakości dźwięk  minimum 16 bitów, 44.1Khz/ 48Khz do uzyskania przez  niezależne  wejście i wyjście  3.5mm stereo jack i  porty USB 
Zabezpieczenie antykradzieżowe :TAK 
Wysokiej jakości obraz przez złącza HDMI/VGA - Full HD 1080p dla wszystkich formatów medialnych wideo; renderowanie po stronie klienta  dla filmów lokalnych w wybranym odtwarzaczu video
Sieci 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45), opcjonalnie antena WIFI: 802.11b/g/n (wbudowana lub zewnętrzna) 
Niezawodność (MTBF) >100,000 godzin 
Certyfikaty : deklaracja CE, RoHS compliant, ISO 9001:2015 
Środowisko pracy Temperatura od 0° C do 40° C.  Wilgotność od 10 do 85%  (bez kondensacji). Brak ruchomych części umożliwiające stosowanie terminali w zapylonych pomieszczeniach, w zanieczyszczonym powietrzu, w wibracjach. 
Maksymalne wymiary 95(szerokość)x95(głębokość)x20(wysokość) mm 
Maksymalna waga 155g  
Możliwość działania na systemach  operacyjnych Microsoft Windows Pro 32bits 7, 8 ,8.1& 10 (nie licząc licencji Starter, Home Basic i edycje Insider),Windows Server Standard  2003 32 bits, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016,2019 Multipoint Server 2011, 2012, 2016
Oprogramowanie użytkownika obsługujący Dynamic Desktop Protocol (DDP) 

W cenę należy wliczyć montaż, instalację, konfigurację urządzenia.

Monitory o następujących minimalnych wymaganiach:
Format ekranu monitora panoramiczny
przekątna 21,5 cali
rodzaj matrycy TFT-TN 
rodzaj podświetlenia LED
Rozdzielczość 1920 x 1080 
Czas reakcji 5 ms
Jasność 200 cd/m²
Kontrast dynamiczny 20 000 000:1
Kontrast statyczny 600:1
Ilość kolorów 16,7 mln
Gniazda we/wy 1 x 15-pin D-Sub/1x HDMI
Kolor obudowy czarny
W cenę należy wliczyć montaż, instalację.

Klawiatura standard
Interfejs :USB
Sposób połączenia  Kabel USB 
Kolor Czarny
Nisko profilowe klawisze zapewniające wygodne i ciche pisanie
Konstrukcja odporna na płyny w czasie zalania
Klawisze wzmocnione znoszące do 10 milionów naciśnięć
Wytrzymałe odchylane nóżki
Czytelne klawisze oznaczone pogrubionymi białymi oznaczeniami .
Zakrzywiona spacja umożliwiająca ułożenie dłoni w naturalniejszy sposób
Klawiatura musi być kompatybilna z urządzeniem terminalowym i prawidłowo z nim współpracować. 

Mysz Optyczna wraz z podkładką 
Ilość przycisków  2
Ilość rolek  1
Sposób połączenia  Kabel
Interfejs  USB
Kolor czarny
Mysz musi być kompatybilna z urządzeniem terminalowym i prawidłowo z nim współpracować.

3. Oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową – 17 szt.:
Oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową musi spełniać przynajmniej następujące funkcjonalności:
• Włączanie i wyłączanie wszystkich  komputerów w klasie z komputera Nauczyciela. 
• Zdalne wylogowanie wszystkich komputerów. 
• Zdalne logowanie wszystkich komputerów uczniów. 
• Wygaszanie ekranów uczniów dla przyciągnięcia uwagi. 
• Blokowanie myszy i klawiatur uczniów.  
• Automatyczne podłączanie komputerów uczniów do klasy po restarcie komputera. 
• Wykorzystanie widoków w celu odwzorowania rzeczywistego układu komputerów w pracowni. 
• Wykorzystanie indywidualnych profili Nauczyciela, pozwalających wybrać dostępne funkcje. 
• Przyznawanie uczniom wizualnych nagród, jako motywacji do wysiłku i dobrego zachowania
• Wezwanie przez Nauczyciela pomocy technicznej świadczonej przez operatora konsoli technicznej.
• Uniemożliwienie uczniom drukowania w klasie. 
• Ograniczenie ilości drukowanych stron. 
• Autoryzacja studenta przez nauczyciela przed rozpoczęciem drukowania. 
• Kontrola dostępu i użytkowania każdej drukarki. 
• Wskaźnik drukowania w czasie rzeczywistym, informujący, który uczeń korzysta z drukarki.
• Zapobieganie kopiowaniu danych z nośników i na nośniki USB. 
• Zapobieganie kopiowaniu danych z urządzeń i na urządzenia CDR / DVD. 
• Możliwość zablokowania uruchamiania programów znajdujących się na dyskach USB/CD/DVD
• Pobieranie standardowych oraz indywidualnych informacji od każdego ucznia na po-czątku lekcji. 
• Przekazywanie plików do wielu komputerów w jednym działaniu. 
• Podgląd informacji szczegółowych  pracy ucznia poprzez przesuniecie myszą po iko-nie danego ucznia. 
• Korzystanie z indywidualnych ikon dla poszczególnych osób lub grup uczniów.
• Transfer i pobieranie plików z wybranego komputera w jednym działaniu. 
• Przekaz plików do wielu komputerów w jednym działaniu. 
• Przydzielanie i automatyczne odbieranie plików z danymi każdego ucznia.
• Monitorowanie całego użytkowania aplikacji przez uczniów. 
• Podgląd aplikacji uruchomionych w tle na wszystkich komputerach. 
• Otwieranie i zamykanie aplikacji na wybranych komputerach w jednym działaniu. 
• Zapis pełnej historii użycia aplikacji w klasie. 
• Blokowanie działania zabronionych aplikacji. 
• Zezwolenie na działanie tylko zatwierdzonych aplikacji.
• Monitorowanie korzystania z Internetu przez wszystkich uczniów. 
• Podgląd otwartych witryn w tle na wszystkich komputerach. 
• Otwieranie i zamykanie witryn na wybranych komputerach w jednym działaniu. 
• Zapis pełnej historii użycia Internetu w klasie. 
• Blokowanie dostępu do dowolnej witryny lub do witryn zabronionych. 
• Zezwalanie na dostępu tylko do witryn zatwierdzonych.
• Sprawdzanie bieżącej aktywności audio na komputerach. 
• Nasłuch „na żywo” dźwięków pulpitu lub treści audio na komputerze dowolnego ucznia.
• Nasłuch mikrofonu każdego studenta i możliwość natychmiastowej poprawy wy-mowy.
• Dwukierunkowy czat z wybranym uczniem, nie zakłócający pracy reszty klasy.
• Tworzenie ankiety przy pomocy wpisanych wcześniej lub własnych odpowiedzi. 
• Bieżący wgląd we wszystkie odpowiedzi i podsumowanie dla klasy. 
• Dynamiczne tworzenie grup w oparciu o odpowiedzi uczniów. 
• Prezentowanie wyników ankiety wszystkim uczniom.
• Tworzenie biblioteki zasobów i pytań, które można współdzielić. 
• Tworzenie dowolnej liczby testów przy użyciu pytań z własnej biblioteki. 
• 8 różnych stylów pytań do wykorzystania. 
• Tworzenie pytań zawierających od 2 do 4 opcji odpowiedzi. 
• Ustalanie poziomów oceniania egzaminów (np. ponad 90% = ocena 5). 
• Śledzenie postępu pracy ucznia i poprawności odpowiedzi w czasie rzeczywistym. 
• Automatyczna ocena testu, aby wyniki były dostępne niezwłocznie po jego zakoń-czeniu. 
• Indywidualne wyświetlenie wyników każdemu uczniowi. 
• Przekazywanie wyników klasie (łącznie z podświetlaniem poprawnej odpowiedzi). 
• Instalacja oprogramowania do przygotowywania testów jako oddzielny, samodziel-ny program.
• Unikatowy "klucz bezpieczeństwa", dzięki któremu dana kopia nie jest kompatybil-na z innymi. 
• Ograniczenie łączności tylko do systemów ze zgodna licencja oprogramowania. 
• Profile Instruktora, z których każdy pozwala na indywidualne poziomy funkcjonalno-ści, stosownie do potrzeb. 
• Użycie profili AD do ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą korzystać z oprogramowania nauczycielskiego lub technicznego. 
• Użycie profili AD do wymuszenia konfiguracji dla Instruktora i Klienta. 
• Kontrola dostępu użycia przenośnych nośników w klasie. 
• Automatyczne ponowne wprowadzanie ograniczeń po dokonaniu restartu kompute-ra ucznia.
• Monitorowanie użycia Internetu i aplikacji na komputerze każdego ucznia. 
• Transfer plików i folderów do wszystkich lub wybranych komputerów.

• Grupowanie wszystkich komputerów według klasy / lokalizacji fizycznej. 
• Generowanie pełnego wykazu sprzętu dla wybranego komputera. 
• Generowanie pełnego wykazu oprogramowania dla każdego komputera, łącznie z latami systemu. 
• Podgląd i kontrola usług, procesów i aplikacji działających na każdym komputerze. 
• Bezpośrednia pomoc techniczna dla każdego Nauczyciela. 
• Zdalne włączanie, wyłączanie, restart i logowanie do komputerów w klasie.
• Wyświetlanie wszystkich uczniów i Nauczycieli według aktywnych klas.
• Zdalne weryfikowanie zabezpieczeń indywidualnego klienta 

W cenę należy wliczyć instalacje, konfigurację oprogramowania 

4. Serwerowy system operacyjny – 1 szt.:
Licencje na serwerowy system operacyjny muszą być przypisane do każdego rdzenia procesora fizycznego na serwerze. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego niezależnie od liczby rdzeni w serwerze fizycznym.
Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy.
1. Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.
2. Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.
3.  Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania  7000 maszyn wirtualnych. 
4. Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.
5. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.
6. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.
7. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.
8. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.
9. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:
a. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,
b. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,
c. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,
d. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).
10. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.
11. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.
12. Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET
13. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.
14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.
15. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.
16. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,
17. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.
18. Mechanizmy logowania w oparciu o:
a. Login i hasło,
b. Karty z certyfikatami (smartcard),
c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
19. Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych..
20. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).
21. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
22. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.
23. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management).
24. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
25. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:
a. Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,
b. Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:
i. Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,
ii. Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania,
iii. Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. 
iv. Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1. 
c. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.
d. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej
e. Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:
i. Dystrybucję certyfikatów poprzez http
ii. Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,
iii. Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen,
iv. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.
f. Szyfrowanie plików i folderów.
g. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).
h. Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.
i. Serwis udostępniania stron WWW.
j. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),
k. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869),
l. Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows,
m. Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:
i. Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych,
ii. Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.
iii. Obsługi 4-KB sektorów dysków 
iv. Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra
v. Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API.
vi. Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode)
26. Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.
27. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath).
28. Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.
29. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.
30. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.

W cenę należy wliczyć instalację, konfigurację.

5. Licencje dostępowe typ 1 – 17 szt.:
Najnowsza dostępna licencja dla terminala: Microsoft  Windows Server CAL  Device  MOLP lub równoważna wraz z wymaganymi dożywotnimi licencjami dostępowymi dla urządzeń w poz.2, zgodnymi z serwerowym systemem  operacyjnym w poz. 4 pkt.3.
W cenę należy wliczyć instalacje, konfigurację oprogramowania

6. Licencje dostępowe typ 2 – 16 szt.:
Najnowsza dostępna licencja dla terminala: Microsoft  Windows  Remote Desktop Server CAL  lub równoważna wraz z wymaganymi dożywotnimi licencjami dostępowymi dla urządzeń w poz.2, zgodnymi z serwerowym systemem  operacyjnym w poz.4.pkt.3.
W cenę należy wliczyć instalacje, konfigurację oprogramowania
	

	2.
	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem
	2 szt.
	Komputer stacjonarny:
1. Procesor
Procesor klasy x86, min. 6 rdzeni i 12 wątków, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem bazowym co najmniej 2,5 GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 12 MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 12500 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net
Do oferty należy załączyć wydruk ze strony
2. Obudowa: Typu SFF
3. Pamięć operacyjna: Min. 16Gb DDR4 2666MHz
4. Karta graficzna 
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1500 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
5. Pamięć masowa: Min. 512Gb SSD, 1 TB HDD
6. Multimedia: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
7. Zasilanie :Max. 300W
8. Napęd optyczny: DVD-RW
9. System 
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional bądź równoważny spełniający poniższe wymagania:
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 
Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.           
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.   
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).      
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.,
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.   
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
Wbudowany system pomocy w języku polskim.
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.         
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 
System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach.         
Wsparcie dla Jscript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. 
Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.    
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. Quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.          
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
Udostępnianie modemu.
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.     
Możliwość przywracania plików systemowych.      
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 
Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w wersji 64-bit.
Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane
10. Porty i złącza 
Porty z przodu:
-Czytnik kart SD
-Uniwersalne gniazdo audio
-2x USB 3.0
Porty z tyłu:
-Wyjście liniowe
-HDMI 
-Złącze VGA
-4x USB 2.0
-RJ-45
11. BIOS 
BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego w oferowanym urządzeniu
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
• wersji BIOS,
• numerze seryjnym i dacie produkcji komputera
• kodzie serwisowym komputera nadawanym na etapie produkcji
• zainstalowanej pamięci RAM (rozmiar, prędkość, obsadzenie slotów)
• typie, liczbie rdzeni, prędkości oraz wielkości pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora
• zainstalowanym dysku twardym
• kontrolerze video i jego wersji BIOS
• natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze panelu LCD
• kontrolerze audio
• zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i bluetooth
• Mac adresie karty sieciowej
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.
Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN
Możliwość włączenia/wyłączenia PXE
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB,
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, mikrofonu i głośników (każdego z komponentów osobno) Możliwość włączenia/wyłączenia kamery oraz czytnika kart multimedialnych
12. Certyfikaty i standardy 
Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta sprzętu
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
Deklaracja zgodności
13. Dodatkowe wyposażenie: Klawiatura i mysz

Monitor:
1. Ekran: 27”, 1920x1080, IPS
2. Format: 16:9
3. Jasność: 250 cd/m²
4. Kontrast: 1000:1
5. Kąty widzenia: 178/178
6. Złącza: VGA, HDMI, DVI-D, Wyjście słuchawkowe, Wejście audio, DC-in
7. Częstotliwość odświeżania ekranu: 75 Hz
8. Głośniki: 2x 2W
	

	3.
	Projektor
	1 szt.
	1. Technologia wyświetlania: DLP
2. Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 (FHD)
3. Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1200 (WUXGA)
4. Format obrazu: 4:3, 16:9, 16:10
5. Jasność: 4000 lm
6. Kontrast: 16 000: 1
7. Wielkość rzutowanego obrazu: 30”-300”
8. Złącza:
Wejście audio, wyjście audio, HDMI, HDMI/MHL, VGA in (D-sub), VGA out (D-sub), LAN, USB, Mini USB, RS-232, AC in
9. Łącze: Wi-Fi Ready
10. Akcesoria: Pilot, kabel VGA, Kabel zasilający, osłona obiektywu, bateria
	

	4.
	Monitor interaktywny 65"
	1 szt.
	Parametry sprzętu:
• Typ matrycy: LED
• Przekątna 65”
• Format obrazu – 16 : 9
• Rozdzielczość – min. UHD 3840x2160
• Jasność – min. 350 cd/m2
• Kontrast – min. 4000:1
• Wbudowane głośniki min. 2 x 10W
• Minimalny zestaw złącz: HDMI,  3.5mm Mini Jack, USB Typ A, RJ-45,
• Wbudowany moduł WiFi
• Certyfikat CE
• Zgodność z normą Energy Star
	

	5.
	Tablica interaktywna
	2 szt.
	Tablica interaktywna:
1. Technologia odczytu: Pozycjonowanie w podczerwieni IR
2. Ilość odczytywanych punktów: Jednoczesny odczyt min. 10 punktów
3. Obsługa: Pisak, Wskaźnik, Palec, Dowolny nieprzezroczysty element
4. Przekątna obszaru roboczego: min. 79”
5. Wymiary zewnętrzne tablicy: max. 1750 x 1265 mm
6. Wymiary obszaru roboczego: min. 1670 x 1180 mm
7. Rozdzielczość odczytu: min. 32 768 x 32 768
8. Dokładność pozycjonowania: ≤ 0.5mm
9. Czas reakcji: Pierwszy punkt max. po 25ms, linia ciągła max. 8 ms
10. Szybkość kursora: min. 125 punktów/s
11. Szybkość odczytu: min. 12 m/s
12. Wsparcie: Win 10, Win 8.1, Win 8, Win 7, Vista, XP, Linux, Mac OS, Android
13. Waga: max. 17 kg
14. Oprogramowanie 
Oprogramowanie w języku polskim, umożliwiające za pośrednictwem narzędzi elektronicznych dokonywanie notatek (funkcja długopisu/pisaka), zakreśleń, zaznaczeń płaszczyzną, posiadające funkcję pędzla i pisaka flash oraz tzw. pisaka inteligentnego za pomocą, którego będzie można poprzez rysowanie (mazanie) po powierzchni tablicy odkrywać fragment po fragmencie, ukryty element, obraz lub obiekt wcześniej wybrany z podręcznej galerii, wzbogacając tym samym prowadzone zajęcia i pobudzając 
w słuchaczu wyobraźnię. Każde z narzędzi powinno posiadać możliwość przyporządkowania koloru, zmiany grubości i stylu kreski. Oprogramowanie musi mieć możliwość przyporządkowania indywidualnego koloru każdemu użytkownikowi, a więc jeżeli będzie pracowało czterech uczestników jednocześnie każdy z nich powinien mieć możliwość dokonywania notatek innym kolorem (funkcja multi user). Zmiana strony powinna odbywać się w wielu trybach. Dodania czystej białej strony, dodawanie strony z zadeklarowanym kolorem z dostępnej w oprogramowaniu palety barw z możliwością zmiany koloru, dodawanie strony 
z obrazem oraz strony z zadeklarowanymi  liniami: kratka, pięciolinia, kartka w trzylinie itp.  Funkcjonalność oprogramowania powinna posiadać możliwość wstawiania figur geometrycznych płaskich jak również 3D (trójkąt, kwadrat, okrąg itp.) oraz przestrzennych typu stożek, walec, kula. Przy wstawianiu figur geometrycznych użytkownik powinien mieć możliwość dokonania wyboru (zadeklarowania) czy ma się pojawiać (wpisywać) rozmiar kąta czy ma być czysta figura, czy ma się automatycznie nanosić wymiar odcinka danego boku. Korzystając z narzędzi matematycznych oprogramowanie musi posiadać w swoich zasobach narzędzia pomiarowe typu: linijka, ekierka, kątomierz (z możliwością rozszerzenia skali / przeskalowania), cyrkiel. Funkcja cyrkla dodatkowo powinna wyświetlać kąt rozstawienia ramion lub promień jak również z automatu wstawiać (oznaczać) punkt środka kreślonego okręgu. Oprogramowanie musi posiadać zintegrowany (wbudowany w oprogramowaniu) odtwarzacz plików audio i video umożliwiający dokonywanie zrzutu dowolnego kadru wyświetlanego filmu za pośrednictwem jednego kliknięcia w ikonę umożliwiającą automatyczne wykonywanie takich zrzutów, wykonując zrzut 
z jednoczesnym przetworzenie w kadr. Narzędzie to umożliwia wykonanie nieskończenie wielu zrzutów 
w dowolnym czasie z odtwarzanego filmu i automatyczne wstawianie tych kadrów w okno prowadzonej lekcji. Odtwarzacz plików video powinien umożliwiać również nanoszenie zaznaczeń i notatek 
na odtwarzanym dynamicznie obrazie jak również na pozyskanym kadrze. Po naniesieniu notatek 
na zrzutowanym kadrze oprogramowanie musi umożliwić scalenie obrazu wraz z notatkami i ich łączne przeskalowanie. Oprócz wbudowanego odtwarzacz plików audio-video oprogramowanie musi posiadać wbudowany rejestrator (video recorder) umożliwiający nagrywanie i zapisywanie prowadzonych zajęć przez nauczyciela w postaci obrazu tablicy wraz z komentarzem lektora prowadzącego lekcję. Oprogramowanie powinno posiadać moduł matematyczny umożliwiający kreślenie funkcji poprzez ich zapis wzorem matematycznym. Moduł ten powinien zagwarantować możliwość kreślenia prostych jak również złożonych funkcji typu: y=x jak również y= 2sin(x²) oraz nakładanie funkcji względem siebie 
z wyznaczaniem punktów przecięcia i możliwością przeskalowania wykresu. Moduł matematyczny musi umożliwić naniesienie minimum do ośmiu funkcji na jednym wykresie poprzez bezpośrednie zapisanie ich wzorem matematycznym określającym typ funkcji z wykorzystaniem wbudowanego modułu kalkulatora inżynierskiego oraz możliwość przeskalowywania tych funkcji względem układu współrzędnych.
15. Dodatkowe oprogramowanie:
Dodatkowo tablicę należy dostarczyć z nieodpłatnym (minimum w sześciomiesięcznym wymiarze czasowym) wygenerowanym kluczem z wielostanowiskowym dostępem bez jakichkolwiek ograniczeń 
do niezależnych od producenta tablicy i oprogramowania platform multimedialnych zawierających materiały dydaktyczne dostosowane do podstawy programu nauczania w szkole podstawowej. Dostęp 
do platformy może być realizowany poprzez tzw. chmurę z możliwością buforowania zasobów w celu ich szybkiego użycia w przypadku spowolnienia łącza internetowego. Zasoby umieszczone na platformach multimedialnych powinny współpracować  z rozpatrywaną tablicą i dołączonym do niej oprogramowaniem łącznie z możliwością pozyskiwania z nich materiału do oprogramowania tablicy do dalszej obróbki i wykorzystania. Jedna z rozpatrywanych platform multimedialnych powinna umożliwić dostęp i korzystanie z multimedialnych atlasów geograficznych w ilości min. 23 map ogólnogeograficznych i tematycznie posegregowanych w zakresie: geopolityki, geografii fizycznej, ekonomicznej, demografii, biogeografii i ekologii. 21 map ogólnogeograficznych tematycznie poświęconych geografii Polski z szerokim uwzględnieniem działów geografii fizycznej oraz z dodatkowymi planszami o tematyce przyrodniczej i 32 mapami poszczególnych kontynentów podzielonymi w aspektach politycznych, fizycznych i krajobrazowych dodatkowo z zestawem map świata i mapą odkryć geograficznych oraz układu słonecznego. Korzystanie z platformy musi umożliwiać:
 - powiększanie i pomniejszanie mapy z zachowaniem czytelności nawet najbardziej szczegółowych elementów i zawartości mapy
 - skala przeliczająca się dynamicznie w zależności od powiększenia
 - dostosowanie skali w panelu ustawień (narzędziowym) do sposobu wyświetlania – wielkości ekranu lub tablicy interaktywnej
 - funkcja projektant (kreator) umożliwiająca przygotowanie własnej mapy poprzez wybór wyświetlanych elementów, każda mapa ma swój własny zestaw dostępnych warstw zależy od rodzaju, tematu i generalizacji
- sprzężona z projektantem legenda umożliwiająca wyświetlanie objaśnień i elementów wybranych do danej mapy.
 - mini-mapa lokalizująca wyświetlany obszar ułatwiając nawigację szczególnie przy większych zbliżeniach.
 - przesuwne i minimalizowane panele skali, legendy, mini-mapy oraz notateki z możliwością umieszczenia w dowolnym miejscu wyświetlanej mapy lub też całkowicie zminimalizować.
 - pracę na warstwach interaktywnych zawierających materiał ilustracyjny: zdjęcia, audio, wykresy, diagramy, definicje i ciekawostki.
 - drukowanie wybranych obszarów mapy i dowolnych treści. Użytkownik tej platformy powinien mieć możliwość korzystania z tego materiału zarówno w szkole jak również w domu. 

Druga platforma powinna zawierać ponad 1400 interaktywnych modeli 3D (galerie-zdjęcia-video) z takich przedmiotów jak: Chemia, Fizyka, Geografia/geologia, Matematyka/geometria, połączenie z pakietem MS Office (PowerPoint i Word), możliwość nagrywania filmów i robienia zdjęć, możliwość personalizacji materiałów edukacyjnych, wersje językowe: polska, angielska, łacińska.
16. Zestaw audio
Zestaw audio z możliwością bezpośredniej instalacji do ramy tablicy wyposażony w standardzie w odpowiednie uchwyty umożliwiające taką instalację. Zestaw dedykowany do danej marki i modelu tablicy interaktywnej. Nie dopuszcza się stosowania żadnych innych rozwiązań z głośnikami jakiegokolwiek producenta osprzętu komputerowego. Dopuszcza się głośniki wykonane w obudowie ze specjalnego tworzywa abs. Para głośników składająca się z głośnika aktywnego i pasywnego o minimalnej łącznej mocy znamionowej zestawu 40W z równomiernym rozłożeniem mocy na poszczególne głośniki 2 x 20W RMS, pracująca w paśmie przenoszenia sygnału min. 60Hz – 18kHz, posiadająca następujące złącza: min. 1xMiniJack 3.5mm, 1xUSB-A, 1xTF-Slot z regulacją dostosowania poziomu głośności odtwarzanego sygnału oraz komunikację Bluetooth min. 4.0. Głośniki powinny być również wyposażone w otwór zmniejszający ciśnienie wewnętrzne wytwarzane podczas odtwarzania sygnałów audio o niskich częstotliwościach typu bas reflex. Zestaw powinien być wyposażony w zasilacz umożliwiający redukcję napięcia zasilającego z ~230V 50/60Hz na 12V. Głośnik aktywny powinien być wyposażony w przełącznik POWER i diodę sygnalizującą włączenie lub wyłączenie zestawu zlokalizowaną w przedniej części głośnika aktywnego, przełącznik odtwarzania/pauzy oraz przełącznik umożliwiający regulację głośności. Wszystkie przełączniki powinny być wbudowane w dolnej części obudowy głośnika aktywnego. Głośnik nie może posiadać żadnych pokręteł wystających poza obrys obudowy łącznie z przełącznikami umożliwiającymi odpowiednio opisane powyżej regulacje. W tym samym miejscu powinny być również ulokowane złącza USB-A i Slot karty micro SD natomiast wszystkie pozostałe złącza, tj.: audio MiniJack 3.5mm, zasilanie oraz podłączenie głośnika pasywnego powinny być zlokalizowane w tylnej części zamykane ochronną pokrywą uniemożliwiającą ingerencję osób niepowołanych. Przednia część głośników powinna być chroniona nakładką/siatką ochronną wykonaną z profilowanego aluminium w żaden sposób nie tłumiącego wydobywającego się dźwięku. Głośnik pasywny powinien być podłączany bezpośrednio do głośnika aktywnego przewodem głośnikowym o minimalnej długości 3m. Zestaw audio powinien również być wyposażony w pilot zdalnego sterowania posiadający minimum następujące funkcje: Przełącznik POWER (włączenie/wyłączenie zestawu), przełącznik MODE (wybór trybu pracy), przełącznik TONE (wybór w zakresie tonów wysokich i niskich), przełącznik EQ (umożliwiający ustawienia korekcji barwy dźwięku), MUTE (szybkie wyciszenie zestawu), przełącznik VOL+/- umożliwiający ustalanie poziomu głośności oraz koło z przełącznikami szybkiego przełączania się pomiędzy kolejnymi plikami audio, przewijania utworu, a w środkowej części kołowy przełącznik PLAY/PAUZA (START/ ZATRZYMANIE). W zestawie należy dostarczyć: przewód sygnałowy zakończony z obu stron wtykiem typu MiniJack 3.5mm o min. długości 3m, przewód głośnikowy umożliwiający połączenie głośnika pasywnego z aktywnym o min. długości 3m, zasilacz, pilot zdalnego sterowania, baterie do pilota. Cały zestaw audio nie powinien przekroczyć łącznej wagi 3.0kg (wraz z przewodem zasilającym) oraz maksymalnych wymiarów obrysu zewnętrznego każdego z głośników w zakresie 490x55x60mm
17. Wyposażenie dodatkowe:
Komplet przewodów sygnałowych i zasilający o minimalnych wymiarach 10mb każdy. W zestawie należy dostarczyć przewód HDMI zasilający do projektora w jednej całości o podanej powyżej długości. 
Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek przejściówek, przedłużaczy i tym podobnych rozwiązań.
18. Certyfikaty: 
Wymagane jest aby tablica posiadała następujące Certyfikaty: CE / RoHs / ISO 9001 / ISO 14001

Projektor:
1. Technologia: DLP
2. Jasność (minimum): 3,500 ANSI Lumen (Standard)
3. Rozdzielczość natywna (minimum): XGA (1,024 x 768)
4. Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: WUXGA (1,920 x 1,200)
5. Współczynnik proporcji:
• 4:3 
• 16:9 
6. Kontrast: 20,000:1
7. Korekcja Keystone: +/-40° (w pionie, ręcznie i automatycznie)
8. Głośnik: 16W 
9. Żywotność lampy: 5 000 godzin (Tryb Standard)
10. Waga: Nie więcej niż 2.5 kg
11. Porty: 
Wejścia
• D-sub x 1
• HDMI 1.4a x 1
• PC Audio x 1
Wyjścia
• PC Audio x 1
• DC Out x 1
• D-sub x 1
• RS232 x 1
12. Akcesoria (w zestawie): 
• Kabel zasilający AC 
• DSUB/VGA 
• Pilot
• Baterie do pilota 
• Osłona obiektywu
13. Możliwość montażu na ścianie: Tak – dołączyć uchwyt montażowy
14. Bezpieczeństwo: Złącze Kensington Lock
	

	6.
	Robot edukacyjny - mobilny
	2 szt.
	1. Opis zestawu: 
Zestaw klocków z czujnikami elektronicznymi, serwomechanizmami i komputerową jednostką centralną pozwalającą między innymi na konstruowanie robotów i układów automatyki oraz na ich odpowiednie oprogramowywanie.
2. Zestaw zawierający
• inteligentna kostka EV3,
• trzy interaktywne serwomotory z wbudowanymi czujnikami obrotu 
• ultradźwiękowy czujnik odległości
• czujnik światła / koloru
• żyroskop z możliwością kumulacji kąta obrotu
• dwa czujniki dotyku
• akumulator
• kulka podporowa
• kable połączeniowe
• Instrukcja budowy robota mobilnego z modułami
• 541 klocków
3. Oprogramowanie: Dołączone oprogramowanie edukacyjne umożliwiające programowanie robotów.
4. Zasilacz: Napięcie wyjściowe: 10 V / 0,7 A; klasa szczelności: IP40
	

	7.
	Robot edukacyjny - drewniany
	5 szt.
	1. Opis zestawu
Zestaw do budowania robotów przeznaczony dla początkujących uczniów. Pozwala poznać podstawy elektroniki, mechaniki robotów oraz programowania. Zestaw zawiera elementy pozwalające na budowę sześciu podstawowych modeli.
2. Zestaw zawierający
• Drewniane części do budowy robotów
• Sterownik główny
• Adapter
• Sześć modułów elektronicznych: 2 x dioda LED, 2 x czujnik światła, potencjometr, przycisk
• Czujnik odległości wraz z przewodem do podłączenia
• Silnik 
• Kabelki krokodylki
• Śrubokręt i śrubki
	

	Szkoła Podstawowa nr 3 w Gorlicach
	

	1.
	Monitor interaktywny 65"
	1 szt.
	Wszechstronne, uniwersalne narzędzia służące lepszej współpracy - technologia dotykowa, intuicyjne rozwiązanie i jakość obrazu UHD.  
Parametry sprzętu:
• Przekątna ekranu 65”
• Jasność min. 250 cd/m2
• Współczynnik kontrastu 4000:1
• Rozdzielczość – min. UHD 3840 x 2160
• Złącza: HDMI, Audio, RJ45, USB 
• Możliwość jednoczesnego pisania przez min. 4 użytkowników
• Wbudowany moduł WiFi
• Certyfikat CE
• Zgodność z normą Energy Star
	

	2.
	Robot edukacyjny - mobilny
	2 szt.
	1. Opis zestawu: 
Zestaw klocków z czujnikami elektronicznymi, serwomechanizmami i komputerową jednostką centralną pozwalającą między innymi na konstruowanie robotów i układów automatyki oraz na ich odpowiednie oprogramowywanie.
2. Zestaw zawierający
• inteligentna kostka EV3,
• trzy interaktywne serwomotory z wbudowanymi czujnikami obrotu 
• ultradźwiękowy czujnik odległości
• czujnik światła / koloru
• żyroskop z możliwością kumulacji kąta obrotu
• dwa czujniki dotyku
• akumulator
• kulka podporowa
• kable połączeniowe
• Instrukcja budowy robota mobilnego z modułami
• 541 klocków
3. Oprogramowanie: Dołączone oprogramowanie edukacyjne umożliwiające programowanie robotów.
4. Zasilacz: Napięcie wyjściowe: 10 V / 0,7 A; klasa szczelności: IP40
	

	3.
	Robot edukacyjny z klocków
	2 szt.
	1. Opis zestawu 
Edukacyjny zestaw dla uczniów pomagający w rozwijaniu umiejętności w dziedzinach nauk ścisłych, podstaw inżynierii oraz programowania.
2. Zestaw zawierający 
• Zasilacz
• Akumulator
• Smarthub
• Silnik
• Czujnik ruchu
• Czujnik wychylenia
• 280 klocków
• Tacka z przegródkami do przechowywania elementów
• Oprogramowanie z gotowymi instrukcjami budowy: 16 projektów
3. Kompatybilność 
Kompatybilny z systemami iOS (od 8.2), Android (od 4.4.4), Windows 7 (z SP1), Windows 8 (8.1), Mac Os (od 10.10)
	

	Szkoła Podstawowa nr 4 w Gorlicach
	

	1.
	Monitor interaktywny 65"
	2 szt.
	Parametry sprzętu:
• Typ matrycy: LED
• Przekątna 65”
• Format obrazu – 16 : 9
• Rozdzielczość – min. UHD 3840x2160
• Jasność – min. 350 cd/m2
• Kontrast – min. 4000:1
• Wbudowane głośniki min. 2 x 10W
• Minimalny zestaw złącz: HDMI,  3.5mm Mini Jack, USB Typ A, RJ-45,
• Wbudowany moduł WiFi
• Certyfikat CE
• Zgodność z normą Energy Star
	

	2.
	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe (kolor, automatyczny druk dwustronny) 4850
	1 szt.
	1. Opis: Kolorowe wielofunkcyjne urządzenie laserowe charakteryzujące się wydajną pracą oraz wysoką prędkością druku i skanowania. Model wyposażony w funkcje drukowania, skanowania i kopiowania dodatkowo automatyczny druk dwustronny. 
Technologia druku: Laserowa kolorowa
2. Format: A4
3. Rozdzielczość druku: 600x600 dpi
4. Rozdzielczość skanowania: 1200x1200dpi
5. Pojemność podajnika głównego: 250 arkuszy
6. Szybkość drukowania: 30 stron/min
7. Funkcje: Faks, Automatyczny druk dwustronny
8. Technologia skanowania: CIS
9. Złącza: USB, Ethernet, RJ-11, Wireless
10. Miesięczne obciążenie: 75000 stron
	

	3.
	Robot edukacyjny - mobilny
	1 szt.
	1. Opis zestawu: 
Zestaw klocków z czujnikami elektronicznymi, serwomechanizmami i komputerową jednostką centralną pozwalającą między innymi na konstruowanie robotów i układów automatyki oraz na ich odpowiednie oprogramowywanie.
2. Zestaw zawierający
• inteligentna kostka EV3,
• trzy interaktywne serwomotory z wbudowanymi czujnikami obrotu 
• ultradźwiękowy czujnik odległości
• czujnik światła / koloru
• żyroskop z możliwością kumulacji kąta obrotu
• dwa czujniki dotyku
• akumulator
• kulka podporowa
• kable połączeniowe
• Instrukcja budowy robota mobilnego z modułami
• 541 klocków
3. Oprogramowanie: Dołączone oprogramowanie edukacyjne umożliwiające programowanie robotów.
4. Zasilacz: Napięcie wyjściowe: 10 V / 0,7 A; klasa szczelności: IP40
	

	Szkoła Podstawowa nr 5 w Gorlicach
	

	1.
	Robot edukacyjny - mobilny
	1 szt.
	1. Opis zestawu: 
Zestaw klocków z czujnikami elektronicznymi, serwomechanizmami i komputerową jednostką centralną pozwalającą między innymi na konstruowanie robotów i układów automatyki oraz na ich odpowiednie oprogramowywanie.
2. Zestaw zawierający
• inteligentna kostka EV3,
• trzy interaktywne serwomotory z wbudowanymi czujnikami obrotu 
• ultradźwiękowy czujnik odległości
• czujnik światła / koloru
• żyroskop z możliwością kumulacji kąta obrotu
• dwa czujniki dotyku
• akumulator
• kulka podporowa
• kable połączeniowe
• Instrukcja budowy robota mobilnego z modułami
• 541 klocków
3. Oprogramowanie: Dołączone oprogramowanie edukacyjne umożliwiające programowanie robotów.
4. Zasilacz: Napięcie wyjściowe: 10 V / 0,7 A; klasa szczelności: IP40
	

	2.
	Robot edukacyjny - drewniany
	10 szt.
	1. Opis zestawu
Zestaw do budowania robotów przeznaczony dla początkujących uczniów. Pozwala poznać podstawy elektroniki, mechaniki robotów oraz programowania. Zestaw zawiera elementy pozwalające na budowę sześciu podstawowych modeli.
2. Zestaw zawierający
• Drewniane części do budowy robotów
• Sterownik główny
• Adapter
• Sześć modułów elektronicznych: 2 x dioda LED, 2 x czujnik światła, potencjometr, przycisk
• Czujnik odległości wraz z przewodem do podłączenia
• Silnik 
• Kabelki krokodylki
• Śrubokręt i śrubki
	

	3.
	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem
	8 szt.
	Komputer stacjonarny:
1. Procesor
Procesor klasy x86, min. 6 rdzeni i 12 wątków, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem bazowym co najmniej 2,5 GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 12 MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 12500 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net
Do oferty należy załączyć wydruk ze strony
2. Obudowa: Typu SFF
3. Pamięć operacyjna: Min. 16Gb DDR4 2666MHz
4. Karta graficzna 
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1500 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
5. Pamięć masowa: Min. 512Gb SSD, 1 TB HDD
6. Multimedia: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
7. Zasilanie :Max. 300W
8. Napęd optyczny: DVD-RW
9. System 
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional bądź równoważny spełniający poniższe wymagania:
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 
Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.           
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.   
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).      
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.,
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.   
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
Wbudowany system pomocy w języku polskim.
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.         
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 
System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach.         
Wsparcie dla Jscript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. 
Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.    
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. Quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.          
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
Udostępnianie modemu.
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.     
Możliwość przywracania plików systemowych.      
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 
Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w wersji 64-bit.
Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane
10. Porty i złącza 
Porty z przodu:
-Czytnik kart SD
-Uniwersalne gniazdo audio
-2x USB 3.0
Porty z tyłu:
-Wyjście liniowe
-HDMI 
-Złącze VGA
-4x USB 2.0
-RJ-45
11. BIOS 
BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego w oferowanym urządzeniu
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
• wersji BIOS,
• numerze seryjnym i dacie produkcji komputera
• kodzie serwisowym komputera nadawanym na etapie produkcji
• zainstalowanej pamięci RAM (rozmiar, prędkość, obsadzenie slotów)
• typie, liczbie rdzeni, prędkości oraz wielkości pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora
• zainstalowanym dysku twardym
• kontrolerze video i jego wersji BIOS
• natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze panelu LCD
• kontrolerze audio
• zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i bluetooth
• Mac adresie karty sieciowej
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.
Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN
Możliwość włączenia/wyłączenia PXE
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB,
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, mikrofonu i głośników (każdego z komponentów osobno) Możliwość włączenia/wyłączenia kamery oraz czytnika kart multimedialnych
12. Certyfikaty i standardy 
Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta sprzętu
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
Deklaracja zgodności
13. Dodatkowe wyposażenie: Klawiatura i mysz

Monitor:
1. Ekran: 27”, 1920x1080, IPS
2. Format: 16:9
3. Jasność: 250 cd/m²
4. Kontrast: 1000:1
5. Kąty widzenia: 178/178
6. Złącza: VGA, HDMI, DVI-D, Wyjście słuchawkowe, Wejście audio, DC-in
7. Częstotliwość odświeżania ekranu: 75 Hz
8. Głośniki: 2x 2W
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	1.
	Monitor interaktywny 65"
	3 szt.
	Wszechstronne, uniwersalne narzędzia służące lepszej współpracy - technologia dotykowa, intuicyjne rozwiązanie i jakość obrazu UHD.  
Parametry sprzętu:
• Przekątna ekranu 65”
• Jasność min. 250 cd/m2
• Współczynnik kontrastu 4000:1
• Rozdzielczość – min. UHD 3840 x 2160
• Złącza: HDMI, Audio, RJ45, USB 
• Możliwość jednoczesnego pisania przez min. 4 użytkowników
• Wbudowany moduł WiFi
• Certyfikat CE
• Zgodność z normą Energy Star
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