Przedsiebiorstwo Inzynieryjno Budowlane
mgr inZ. Anna Diirr
ul.Ossowskiego 35b/5
46-203 Kluczbork

PROGRAM PRAC

NA WYMIANE POKRYCIA DACHOWEGO Z GONTU W DREWNIANYM
KOSCIELE P.W. SW. MARII MAGDALENY W STARYM OLESNIE

Obiekt: Drewniany kos$ciol parafialny pod wezwaniem §w. Marii Magdaleny
w Starym Ole$nie
nr rej.

Adres: Stare Olesno, Dz. nr 58, a.m 3.

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem $§w. Marii Magdaleny
w Starym Oles$nie, ul. Kluczborska 23

Autor: Anna Diirr nr upr. 19/91/op

Architektura:  Andrzej Tatarek
nr upr. 328/01/DUW

maj 2023r.



Przedsiebiorstwo Inzynieryjno Budowlane

mgr inZ. Anna Diirr
ul.Ossowskiego 35b/5

46-203 Kluczbork

Zawartos¢ opracowania:

metryka projektu

zawarto$¢ opracowania

oswiadczenie projektanta

kserokopia uprawnien budowlanych
kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do
Izby Inzynieré6w Budownictwa

opis techniczny do programu prac

czes¢ rysunkowa

informacja do planu BIOZ

str. 1
str. 2
str. 3
str. 4

str. 6
str. 8
str. 15
str. 17



Przedsiebiorstwo Inzynieryjno Budowlane
mgr inZ. Anna Diirr
ul.Ossowskiego 35b/5
46-203 Kluczbork

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykazanie pilnej potrzeby wymiany pokrycia
dachowego wraz z obrobkami blacharskimi w zabytkowym drewnianym koS$ciele parafialnym
w Starym Olesnie w gminie Olesno.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapa zasadnicza

- wizja lokalna i ogledziny

- dokumentacja fotograficzna

- obowigzujace w budownictwie normy i przepisy

3. Lokalizacja

Kosciot zlokalizowany jest w gminie Olesno, we wsi Stare Olesno, na dzialce nr 58, na
terenie cmentarza, po poludniowe;j stronie drogi krajowej nr 11. Obiekt wolnostojacy,
orientowany, z wejsciem gtdwnym od strony zachodniej przez krucht¢ w wiezy. Teren przy
kosciele jest ptaski, ogrodzony, obsiany trawg z dojsciami z kostki brukowe;.

4. Krotka historia z opisem obiektu

Drewniany kosciét pw. §w. Marii Magdaleny w Starym Ole$nie zostat zbudowany w 1680
roku, aw roku 1911 stat si¢ kosciotem parafialnym. Kos$ciét drewniany, orientowany o
konstrukcji zrgbowe wzmocnionej lisicami, z wiezg o konstrukcji stupowej. Nawa na planie
prostokata z nizszym prezbiterium zamkni¢tym prostg $ciang. Od pdinocnej strony
prezbiterium znajduje si¢ zakrystia. Nawa szersza od prezbiterium, wejscie do kosciota przez
wieze, do ktorej po bokach dobudowano pomieszczenia stuzace jako schowki. Prezbiterium
jest nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym. W nawie giéwnej strop jest ptaski. W nawie
znajduje sie chér wsparty na dwéch stupach. Sciany od strony zewnetrznej obite sa gontem.
Dachy nad nawg i nizszym prezbiterium sg dwuspadowe, z tréjkatnymi szczytami.
Jednokondygnacyjna zakrystia i dwukondygnacyjne aneksy przy wiezy kryte sa dachami
pulpitowymi. Wieza jest pigciokondygnacyjna, z nadwieszong izbicg, kryta
osmiopotaciowym dachem. Przy wschodniej krawedzi nawy znajduje si¢ szeScioboczna
wiezyczka na sygnaturke.

S. Stan zachowania pokrycia

Podczas przeprowadzonych ogledziny stanu technicznego obiektu stwierdzono, ze pokrycie
dachu oraz wiezy 1 sygnaturki z gontu drewnianego wymaga catkowitej wymiany.
Poczatkowo dachy nawy, prezbiterium i zakrystii nakryte byty gontem pojedynczo. Byty one
nieszczelne 1 powodowaty liczne zacieki. W celu poprawy szczelnosci nabito drugg warstwe
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gontéw, uktadanych réwniez pojedynczo. Czesto styki gontéw przybitych na wierzchu
pokrywaja sie ze stykami gontéw nabitych od spodu i nadal pokrycie nie jest szczelne.

Fot. nr 2. Widok dachu kosciota



Przedsi¢biorstwo Inzynieryjno Budowlane
mgr inz. Anna Diirr
ul.Ossowskiego 35b/5
46-203 Kluczbork

Fot. nr 3. Stan gontéw nawy od strony potudniowej

Fot. nr4. Stan gontow nawy od strony potudniowej
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Fot. nr 5. Stan gontow nawy od strony potnocnej

Fot. nr 6 i 7. Stan pokrycia wiezy i sygnaturki



Przedsiebiorstwo Inzynieryjno Budowlane
mgr inZ. Anna Diirr
ul.Ossowskiego 35b/5
46-203 Kluczbork

Fot. nr 8. Stan pokrycia wiezy

Fot. nr 9. Stan pokrycia nawy i sygnaturki
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Fot. nr 10. Pokrycie papowe przybudowki i fragment potudniowej potaci nawy

Gont $wierkowy utozony pojedynczo w dwéch warstwach oprdcz nieszczelnosci utracit
walory estetyczne z powodu wygrzania przez stonce oraz przez dtugotrwate dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Silna degradacja drewna spowodowana zmiennymi warunkami
termicznymi, sprzyja diuzszym okresom gromadzenia si¢ wody w strukturze gontu.
Przyspiesza to procesy degradacji drewna nie tylko przez czynniki fizyczne, ale réwniez przez
mikroorganizmy. Gont w catosci nadaje si¢ do wymiany, na nowy tupany, wykonany z
drewna §wierkowego. Do wymiany kwalifikujg si¢ rowniez taty na wszystkich potaciach
wskazanych do wymiany pokrycia.

Stan techniczny — zly

Obrobki blacharskie przy sygnaturce wykonane z blachy ocynkowanej mocno skorodowane i
pogiete. Po demontazu nie nadajg si¢ do ponownego wbudowania.
Stan techniczny — zly

6. Stan zachowania wiezby

Podczas wizji lokalnej poddano kontroli stan elementéw wiezby dachowej. Nie stwierdzono
sladéw zerowania technicznych szkodnikéw drewna, préchnicy ani grzybéw plesni oraz
grzybow podstawkowych. W jednym miejscu obok sygnaturki stwierdzono korozje
biologiczng gérnej koncédwki krokwi spowodowang wczesniejszg nieszczelnoscig pokrycia
oraz zaciekaniem.

Stan techniczny wiezby - dobry
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Fot. nr 11. Stan gornej koncowki krokwi obok sygnaturki

Fot. nr 12. Stan gornej koncowki krokwi obok sygnaturki
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7. Zalecenia:

Majac na uwadze opisany wyzej stan zachowania pokrycia dachéw oraz obrébek blacharskich

projektuje si¢ wymiang gontéw w catosci wraz z obrébkami blacharskimi.

W zawiagzku z tym nalezy:

- zdemontowac instalacj¢ odgromowag tak, aby nadawata si¢ do ponownego wbudowania
w zakresie jaki okaze si¢ mozliwy

- zdemontowac gonty 1 taty

- wymieni¢ porazong korozja gérng koncéwke krokwi przy sygnaturce

- zdemontowac istniejace obrdébki blacharskie przy sygnaturce

- wykona¢ nowe obrébki przy sygnaturce z blachy tytanowo — cynkowej grubosci

0,7 mm

- zaimpregnowac gonty metoda kapieli srodkiem Altax plus Gontox 10%

- wymieni¢ deski kalenicowe

- wykona¢ nowe laty (rozstaw 29 cm) i pokrycie z tupanego gontu swierkowego,
uktadanego podwdjnie

- zaimpregnowac gont srodkiem Altax plus Gontox 10% metoda ciggtego dwukrotnego

oprysku.

- wykona¢ instalacj¢ odgromowa z elementéw zdemontowanych uzupetnionych o niezbedne

nowe

- wykona¢ badania instalacji odgromowej poparte protokotem z badan

8. Uwagi koncowe

Przy pracach w obrgbie kos$ciota zabrania si¢ palenia tytoniu 1 uzywania
otwartego ognia.

Wykonanie rob6t remontowych nalezy realizowa¢ zgodnie
z technologiami zastrzezonymi przez producentow materiatow
i warunkami BHP

Prace nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie z doswiadczeniem
w tego typu pracach.

Przy robotach remontowych nalezy przestrzega¢ przepiséw o zasadach
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z 6 lutego 2003 r.(Dz.U. nr 47, poz. 401) ktére obowiazuja od
19.09.2003r. W szczegdblnosci do prac impregnacyjnych

1 odgrzybieniowych stosowac przepisy § 170-187, przy pracach
ciesielskich, dekarskich i izolacyjnych § 192 — 195, rozbiérkowych

§ 240 — 245.
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*  Wszystkie zastosowane srodki chemiczne i technologie musza posiada¢ atesty
higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny oraz wazne aprobaty techniczne
lub certyfikaty np. Instytutu Techniki Budowlane;.

* Dla prawidlowego wykonania zaleconych rob6t niezbedne jest zlecenie
nadzoru nad pracami uprawnionej osobie.

Anna Diirr
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Przy pracach w obrebie kos$ciola zabrania si¢ uzywania otwartego ognia oraz
palenia tytoniu.
Wszelkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi standardami, stanem wiedzy
i obowigzujacego prawa, wymogami szeroko rozumianego bezpieczenstwa zdrowotnego
ludzi i zwierzat oraz w poszanowaniu §rodowiska naturalnego.

Zakres robot

. montaz i demontaz rusztowan

. demontaz pokrycia z gontéw oraz obrobek blacharskich

. zabezpieczenie potaci dachow przed deszczem

. montaz fat i gontéw swierkowych oraz obrébek blacharskich

. prace impregnacyjne

. uporzadkowanie terenu w miejscu prac zabezpieczajacych i tymczasowych
sktadowisk.

Prace budowlane przy robotach opisanych w niniejszym opracowaniu jak demontaze,
rozbidrki, oraz prace na wysokosci stwarzajg ryzyko bezpieczenstwa zdrowia ludzi
(spadajace odpryski kamienne, nieuwazne stosowanie narzedzi itp.) i zgodnie z art.21a
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 tekst jednolity z dnia 25.08.2000r. Dz. U. nr
106/2000 poz. 1126 z pézniejszymi zmianami na przedmiotowe roboty Kierownik budowy
przed przystgpieniem do ich wykonywania, jest zobowigzany posiada¢ sporzadzony ,,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

,,Plan BIOZ” winien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002r. DZ.U. nr 151/2002 poz. 1256. i zawiera¢:

dane obiektu (nazwa, adres, inwestor, kto sporzadzit),

cze$¢ opisowa z okreslonym: zakresem robét, z okresleniem i opisem
elementéw stwarzajacych potencjalne zagrozenie, opis stref niebezpiecznych
wraz z ich zabezpieczeniem oraz opis srodkéw organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom budowy wraz z cze¢scig graficzna.



