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Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt konserwatorski dla drewnianego wyposazenia auli
znajdujacej sie w gldéwnym budynku Zespolu Szkol Ogolnoksztalcacych nr 1 w Chelmnie
przy ulicy Dominikanskiej 35. Sklada sie ono z trzech neogotyckich drzwi oraz boazerii
opasajacej wnetrze. Uwzgledniajac wyniki badan historycznych i materialoznawczych,
stanu zachowania obiektu oraz badan stratygraficznych opracowano postepowanie
konserwatorskie dla uratowania drewnianej substancji zabytkowej. Gléwnym problemem
dotyczacym omawianego zabytku jest przemalowanie calej powierzchni: kryjaca farba
olejng — dotyczy do boazerii i malych drzwi; lakierami — drzwi gléwnych i bocznych wraz
zrozbudowanymi o$ciezami. Na obiekcie wystepuja duze zniszczenia mechaniczne
elementéw snycerskich, braki pojedynczych profilowanych listew, odspojenia
i wybrzuszenia forniru oraz spekania plycin. Zniszczenia te wynikajg ze zmian wilgotnosci
i temperatury w pomieszczaniu podczas sezonu grzewczego. W drzwiach gléwnych na
postumentach od strony auli brak dwéch figur pelnoplastycznych.

Rys historyczny

W roku 1832 Fryderyk Wilhelm na prosbe biskupa zgodzil sie na utworzenie gimnazjum
katolickiego w Chelmnie. Prace ruszyly szybko i cztery lata pdzniej budynek juz stal.
Uroczyste otwarcie Krolewskiego Katolickiego Gimnazjum, zwanego powszechnie
Gimnazjum Chelminskim, nastgpilo 3 sierpnia 1837 roku. Od poczatku byla to najbardziej
spolonizowana szkola na Pomorzu. Dyrektorem placowki zostal doktor Wojciech Lozynski,
ktory sprawowal te funkcje przez 38 lat. To pod jego kierunkiem szkola zaczela sie
dynamicznie rozwija¢ i bardzo szybko okazalo sie, ze wybudowany budynek nie wystarcza
dla liczby uczniow ksztalcacych sie w niej, ktérych w roku szkolnym 1864/65 bylo 543.
Che¢ wybudowania nowego budynku gimnazjum lub powiekszenia starego w zwigzku
z pojawiajacymi sie problemami pomieszczenia wiekszej rzeszy gimnazjalistow zaczela
pojawiac sie juz kolo roku 1851, kiedy to uroczystosci szkolne obchodzono w ciasnej sali,
zwanej aulg, ktéra nie byla w stanie pomiesci¢ wszystkich uczniow uczeszczajacych do
placowki.

Dzieki staraniom dyrektora FLozynskiego wybudowano zesp6l budynkéw przy
ul. Dominikanskiej. Przygotowania do inwestycji zaczely sie w latach szeStdziesigtych
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XIX wieku od wykupienia gruntéw przy opuszczonym placu podominikanskim. Na
potrzeby szkoly zaadaptowano réwniez pobliski opuszczony przez franciszkanow kosSciél
Swietych Jakuba i Mikolaja, ktory w 1868 r. poswiecono jako kosciol szkolny.
Zaprojektowano budynek neogotycki na planie prostokata, ktéry dluzszym bokiem
ustawiony zostal do ulicy. Skladal sie on z dwbch przenikajacych sie prostopadloScianow:
wydluzonego, pietnastoosiowego dwupietrowego korpusu, mieszczacego sale szkolne
1 umieszczonego na jego osi, trzypietrowego trojosiowego ryzalitu, mieszczacego wejscie
i klatke schodowa. Bogate opracowanie zyskala fasada ryzalitu glownego, od strony ul.
Dominikanskiej. W §rodkowej osi na parterze znajduje sie gtowny portal wejSciowy, ktory
sklada sie z prostokatnego obramowania, z wpisanym wen, trojuskokowym, profilowanym
ostrolukiem. Najwyzsze kondygnacje tego ryzalitu zajmuje dwukondygnacyjna aula, ktorej
trzy wysokie ostrolukowe okna wypelione sg kamiennymi laskowaniami i maswerkiem
geometrycznym.

Oficjalne przeniesienie szkoly ze starego budynku do nowego nastapilo 10 lipca 1866 roku.
Wtedy to nastapil dalszy rozwdj szkoly oraz zwiekszanie iloéci uczniow. Do gimnazjum
zaczela uczeszceza¢ mlodziez nie tylko z Chelmna.

7Z okazji uczczenia 150 lecia Gimnazjum Chelminskiego w latach 1985-1988
przeprowadzono generalny remont budynku. Wymieniono stare spréchniale stropy,
dokonano przerobek niektérych pomieszczen, przesunieto Sciany i dostosowano je do
nowych celéw, odgrzybiono budynek. Na wszystkich kondygnacjach zalozono sanitariaty
i przeprowadzono polaczenie wodno-kanalizacyjne. Zalozono nowa instalacje centralnego
ogrzewania oraz instalacje elektryczng. O$wietlenie $wietlbowkowe w auli zastapiono
pieknymi zyrandolami. We wszystkich pomieszczeniach przelozono lub caltkowicie
wymieniono parkiet.

Prawdopodobnie w tym czasie rozebrano w auli kolumny dwunastoboczne wraz
z konsolami na centralnej Scianie oraz zdemontowano katedre i piec neogotycki stanowigce
pierwotny wystroj auli — obecnie zaginione.

Cel prac konserwatorskich

Z uwagi na generalny remont, ktéry odbyl sie w latach 1985-1988, podczas ktoérego
nastapily trwale i nieodwracalne przerdbki wyposazenia auli (likwidacja katedry na
zachodniej Scianie, usuniecie pieca kaflowego, wykonanie nowego podestu, przekucie
nowego otworu drzwiowego prowadzacego z sali obok na podest, zmiana parkietu) nalezy
mie¢ na uwadze, ze aula ta nie odzyska juz swojego oryginalnego charakteru i wygladu.
W poprzednich latach wykonano prace konserwatorskie przy Scianach auli. Odtworzono
wowczas pierwotng kolorystyke $cian, wymalowano geometryczne wzory wykonane
technika szablonowa, odtworzono wyst6j sztukatorski na suficie. Dopelieniem tych
dzialan beda prace konserwatorsko-restauratorskie przy drewnianych elementach
wyposazenia auli — drewnianych trzech parach drzwi oraz boazerii otaczajacej aule.

Celem planowanych prac jest konserwacja zachowanej boazerii z odslonieciem
oryginalnych warstw mazerunku; oczyszczenie drzwi z wtornych powlok malarskich
i lakierniczych; wykonanie brakujacych elementow snycerskich oraz wyrzezbienie kopii
dwdch, drewnianych figur personifikacji Umiarkowania i Roztropnosci.
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Opis obiektu

Drzwi gléwne
Najbardziej reprezentacyjng cze$ciag auli sa dwuskrzydlowe, plycinowe drzwi gléwne
zakonczone ostrolukowo, osadzone w obustronnej oprawie architektonicznej w stylu
neogotyckim z czterema rzezbami (po dwie na strone oséciezy) umiejscowionymi w niszach
(obecnie dwie zaginione), znajdujace sie na poludniowej $cianie auli [Fotografia 1].
Posiadaja one bardzo rozbudowana forme rzezbiarsko-architektonicznia. Dwudzielne
skrzydla drzwiowe wykonane sa z sosnowego drewna fornirowanego okleing debowa.
Kazde skrzydlo podzielone niesymetrycznie trzema plycinami wypelionymi drewnianym
biforalnym laskowaniem zakonczonym tukiem réwnobocznym — wykonczonym
symetrycznym rybim pecherzem. O$cieznica w formie rozczlonkowanego portalu,
rozglifowana po bokach, nad nadprozem przechodzaca w osli grzbiet, zwienczony duzym
kwiatonem [Fotografia 3]. Boki oScieznicy flankuja prostokatne kolumny, wypeklione
kasetonami z gotyckim laskowaniem, przechodzace we wneke, zamknieta baldachimem,
w ktorej posadowione sa figury. Calo§¢ zakoniczona wysoka sterczyna z pinaklem
zamknietym kwiatonem. Na krawedziach sterczyn i oSlego luku wienice czolganek.
W przestrzeni pod baldachimem pelnoplastyczne postaci czterech cnét kardynalnych:
Sprawiedliwosé, Mestwo, Roztropnosé, Umiarkowanie [Fotografia 14, Fotografia 15].
Miedzy zewnetrzng krawedzig luku o$cieznicy a pinaklami rodzaj azurowej attyki w formie
obroconego symetrycznego rybiego pecherza zwienczonego korona z motywem
promieniScie rozchodzacych sie trzech lilijek [ Fotografia 10].

Drzwi boczne
W $érodkowej czeSci Sciany wschodniej znajduja sie drzwi boczne [Fotografia 18]. Sa one
dwuskrzydlowe, ramowo-plycino, wykonane sa z sosnowego drewna fornirowanego okleing
debowg. Osadzone sa w waskiej oScieznicy w postaci profilowanej listwy, zwienczona
rozbudowanym gzymsem. Dekoracje skrzydel stanowia trzy plyciny, opasane gleboko
profilowanymi listwami. Srodkowa jest trzykrotnie wieksza od gérnej i dolnej plyciny. Na
plycinach dekoracja z listewek ulozonych w ksztalcie kwadratu obréconego o 45 stopni,
z listewkami wychodzacymi z naroznikow w kierunku krawedzi plyciny [Fotografia 19].
Przy krawedzi skrzydla, w czeSci rozwieranej waski stupek o przekroju trapezu, posiadajacy
lekko podkreslona baze oraz kapitel o ubogiej formie architektonicznej. Nadproze od
strony auli posiada dekorowana plycine zwienczona wieloprofilowym rozszerzajacym sie
gzymsem. Plycina nadproza dekorowana malymi, wpisanymi w obrys obrdéconymi
kwadratami, we wnetrzu ktérych umieszczono wypukle guziki. Od strony zewnetrznej
drzwi nie podsiadaja nadproza, spowodowane jest to nizszym sklepieniem pomieszczenia
sgsiadujacego z aulg. Drzwi nie posiadaja szyldu oraz klamki. Skrzydla osadzone na
prostych, wysokich zawiasach.

Drzwi male
Po prawej stronie Sciany zachodniej znajduja sie male drzwi prowadzace na podest
[Fotografia 26]. Sa to drzwi jednoskrzydlowe, ramowo plycinowe, wykonane z drewna
sosnowego. Osadzone s3 we wtéornym otworze drzwiowym wykonanym podczas prac
remontowych w latach osiemdziesiatych. Drzwi te pochodza z czasu wybudowania szkoly,
zostaly przelozone z innego pomieszczenia. Dekoracje skrzydla stanowi sze$¢ plycin
opasanych wysoka profilowang listwa z wpisanymi w kwadrat réwnoramiennymi
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czteroli$ciami. Plyciny rozmieszczone s3 symetrycznie wzgledem pionu skrzydla. Srodkowe
plyciny sa prostokatne, dwukrotnie wieksze od gérnych i dolnych — kwadratowych.
Boazeria

Cala aula otoczona jest drewniang boazeria ramowo-plycinowa zwieficzong szeroka,
profilowang listwg. Wykonana jest z mazerowanego drewna sosnowego. W boazerii mozna
wyrozni¢ dwa rodzaje plycin, ktére powtarzaja sie modulowo. Plyciny dekorowane sa
profilowanymi listwami nawigzujacymi do gotyckiego laskowania. Na $cianach powtarza
sie modul z prostokatnej plyciny z wpisanym u gory, rozchodzacym sie ku krawedziom,
gotyckim tukiem [Fotografia 29]. Na pilastrach znajduje sie biforium zakonczone ostrymi
lukami przechodzacymi u podstawy w noski [ Fotografia 30].

Stan zachowania

W opracowaniu Projekt konserwatorski dla auli gimnazjum I LO im. Tadeusza Ko$ciuszki
w Chelmnie przedstawiono wyniki badan mikroklimatu auli. Badania prowadzono od
drugiej polowy kwietnia do polowy lipca 2010 roku przy pomocy termohigrografu.
Wykazaly znaczne réznice wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu, towarzyszace
podwyzszeniu temperatury powietrza o kilka stopni Celsjusza. Takie niekorzystne zjawisko
ma zwigzek z brakiem prawidlowej cyrkulacji powietrza i wentylacji pomieszczenia podczas
przebywania wiekszej ilosci osoéb w auli.
Duze wahania wilgotnoSciowe, zwigzane z niekontrolowanym systemem grzewczym
w pomieszczeniu oraz okresowym przebywaniem w niej duzej iloSci osob, maja
niekorzystny wplyw na elementy drewniane (boazeria, drzwi i ich elementy zdobnicze),
objawiajacy sie pekaniem plycin drzwiowych, odspajaniem i pekaniem forniru na sosnowej
ramie, a takze deformacja elementéw boazerii.
Drewniane elementy zachowanej stolarki w momencie uruchomienia wspdlcze$nie
zamontowanego ogrzewania, narazone s3 na duze wahania temperaturowo-
wilgotnos$ciowe. Zmiany wilgotnosci i temperatury powoduja wzmozona prace elementow
drewnianych. Zaobserwowaé¢ to mozna na plycinach, na ktérych pojawiaja sie liczne
pekniecia powierzchni. Niekontrolowany proces grzewczy spowodowal rozsychanie sie
elementow drewnianych, wskutek czego narazone sa one na uszkodzenia mechaniczne.
Elementy okleinowane posiadaja liczne odspojenia oraz ubytki powierzchni. Brakuje
elementow drewnianych wystroju stolarki drewnianej. Niektore fragmenty obiektu zostaly
uszkodzone mechanicznie i zastgpione innym materialem podczas nieumiejetnych napraw.
Powierzchnia stolarki byla pierwotnie pokryta werniksem, ktory przesycal strukture
drewna debowego, zachowujac czytelnos¢ jego uslojenia i delikatnie poglebiajac jego
tonacje. Obecnie na calej powierzchni drewna widzimy grubg warstwe mocno blyszczacego
lakieru powierzchniowego, nadajacego sztuczny, plastikowy charakter, temu szlachetnemu
materialowi rzezbiarskiemu.

Drzwi glowne
Poza zniszczeniami opisanymi wyzej na konsolach od strony auli brakuje dwdbch
pelnoplastycznych drewnianych rzezb (personifikacji Roztropnosci i Umiarkowania) oraz
drobnych elementéw snycerskich (kwiatonu, matych i duzych zabek sterczyn, korony
wienczacej nadproze) [Fotografia 3]. Cze$¢ z nich zdeponowana jest w archiwum szkoly,
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mieszczacego sie w piwnicy [Fotografia 8]. Zachowane postaci figuralne posiadaja ubytki
spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi: w personifikacji Sprawiedliwosci brakuje
konczyn goéornych wraz z atrybutami w formie wagi i miecza [Fotografia 14]. Postaci
Umiarkowania brakuje lewej dloni wraz z atrybutem w formie miecza opartego ostrzem
w dol, tuz przy duzym palcu prawej stopy (widoczny ubytek) oraz fragmentu wasow tuz
pod nosem [Fotografia 15]. Skrzydla drzwiowe nie posiadaja okué.

Drzwi boczne
Widoczne zniszczenia opisane we wstepnie. Dodatkowo od strony auli nabito wtérne listwy
profilowane zaslaniajace spekania plycin [Fotografia 19]. Brak listwy przyprogowe;j
[Fotografia 21], okraglych guzikow w zdobieniu nadproza oraz pojedynczych profilowanych
listew [Fotografia 24]. Skrzydla drzwiowe nie posiadaja klamki i oku¢ [Fotografia 20] oraz
dolnego, lewego zawiasu [ Fotografia 22].

Drzwi male
Otwor drzwiowy prowadzacy na podest znajdujacy sie w auli przebito podczas remontu
w latach osiemdziesigtych. W otworze osadzono drzwi pochodzace z innego miejsca.
Obecnie pokryte sa brazowa, kryjaca farba olejna. Widoczne sa drobne ubytki w listwach
na plycinach oraz liczne ubytki w nizej potozonych warstwach [Fotografia 28].

Boazeria
Cala aula otoczona jest boazeria sosnowa w stylu neogotyckim o wys. ok. 90 cm. Pokryta
jest gruba warstwa kryjacej, olejnej farby z licznymi zaciekami powstalymi wskutek
niestarannego malowania [Fotografia 30]. W niektérych plycinach brak listewek
tworzacych maswerk. Najwiecej zniszczen wystepuje w zwienczajacej listwie. Narozniki
listwy posiadaja zle wykonane katy nacie¢, przez co widoczne s3 szczeliny. Na calej
powierzchni zaobserwowa¢ mozna §$lady uszkodzen mechanicznych, powstalych
prawdopodobnie podczas mocowania gwozdziami listwy do boazerii [Fotografia 31]. Nad
kaloryferami brak listwy zamykajacej [ Fotografia 32].

Parkiet
Podczas ostatniego remontu w latach osiemdziesiatych w auli ulozono parkiet wykonany
z drewna liSciastego. Z uwagi, ze nie posiada on wartos$ci historycznej nie podlega on
ochronie konserwatorskiej. Stan zachowania jest dobry, widoczne s3 jedynie S$lady
naturalnego zuzycia.

Postepowanie konserwatorskie

Drzwi gléwne
Pierwszym etapem prac jest dokumentacja fotograficzna i wizualne rozpoznanie obiektu.
Nalezy przede wszystkim zwroci¢ uwage na miejsca polaczen stolarskich i technologicznych
oraz ustali¢, ktéore elementy mozna zdemontowaé bez ryzyka zniszczenia substancji
zabytkowej. Nastepnie dokonaé przegladu poszczeg6lnych elementéw konstrukeyjnych
oraz stolarskich pod katem stanu zachowania oraz rozpoznania budowy technicznej
i rodzaju opracowania powierzchni. Elementy wtorne nie speliajace swej funkeji i bardzo
zniszczone musza by¢ zastagpione nowymi. Proponuje sie zdemontowanie istniejacych figur,
drobnych elementéw snycerskich, jak korona nadprozna, czy kwiatony. Zdemontowane
elementy nalezy podaé¢ pracom konserwatorskim w pracowni. Rzezby dodatkowo beda
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shuzyly pomoca przy rzezbieniu brakujacych przedstawien cnét. Na ich podstawie bedzie
mozna uchwyci¢ charakter i styl przedstawien oraz proporcje figur.

Nizej opisane prace nalezy wykonywaé¢ na obiekcie in situ oraz w pracowni
konserwatorskiej. Po  wykonaniu demontazu i bezpiecznym = przewiezieniu
zdemontowanych elementéw do pracowni, nalezy przystapi¢ dowstepnego oczyszczania
obiektow z luznych warstw kurzu przy pomocy miekkiego pedzla oraz odkurzacza. Po
pracach tych nalezy zdemontowa¢ klamke wraz z szyldem oraz okucia.

W nastepnej kolejnoSci nalezny przystapi¢ do usuniecia wtornych warstw politury oraz
lakierow. Zabieg mozna wykona¢ odpowiednimi kompozycjami rozpuszczalnikéw lub past
do usuwania przemalowan (np. Srodek do usuwania powtok z powierzchni drewnianych
firmy V33 lub inny rownowazny). Prace te nalezy wykonywa¢ ze szczeg6lna starannoscia,
aby nie uszkodzi¢ oryginalnego drewna. Wszystkie wtérne uzupelnienia drewna
[Fotografia 7], nabitki i gwozdzie usunac.

Nastepnie nalezy podklei¢ wszystkie fragmenty forniru grozace odpadnieciem, jak
profilowane listwy oraz inne drobne elementy snycerskie, w tym detale zdeponowane
w archiwum (zabki, korona, przy$cienne sterczynki baldachimu). Do prac nalezy uzy¢ kleju
na bazie polioctanu winylu lub kleju kroliczego (np. Vinavil NPC firmy Vinavil lub inny
rOwnowazny).

Kolejnym etapem bedzie wyrzezbienie brakujacych elementow snycerskich (kwiaton, zabki
ze sterczyn, zabki ze sterczynek nad baldachimem, lilijki w pasie nadproznej, azurowej
attyki) [por. Rysunek 1]. Wykaz oraz ilo§¢ brakujacych elementéw snycerskich do
rekonstrukcji znajduje sie w kosztorysie programu prac konserwatorskich. Nalezy
odtworzy¢ dwie brakujace rzezby wystroju drewnianego auli (alegorie Mestwa
i Sprawiedliwosci), brakujace atrybuty w istniejacych rzezbach (waga, miecz) oraz
brakujace elementy czeSci ciala tychze postaci (dlon, rece). Dla celéw odtworzenia
nieistniejacych rzezb niezbedne jest wykonanie modeli w glinie w skali 1:1, z ktorych
nastepnie nalezy zdja¢ silikonowa forme i odla¢ modele z trwalego materiatu. Podczas prac
rekonstrukcyjnych nalezy wzorowaé sie na zachowanych rzezbach i rysunkach
archiwalnych, tak aby dopasowa¢ charakter rzezb, ich skale oraz podobienstwo. Po
wykonaniu modeli nalezy zebra¢ komisje konserwatorska, wsréod ktérej beda osoby
wystepujace w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w celu akceptacji rekonstrukeji. Po pozytywnym przyjeciu modeli nalezy przystapi¢ do
wyrzezbienia brakujacych figur i elementéw w drewnie.

Do wykonania uzupekien i rekonstrukeji nalezy uzy¢ drewno lite klasy co najmniej C30 dla
gatunkow iglastych i D50 dla lisciastych, sortowane jakoSciowo i wytrzymatoSciowo,
klasyfikowane metodami wytrzymaloSciowymi. Zasady kwalifikacji powinny by¢ oparte na
ocenie wizualnej i mechanicznej. Drewno uzyte przy pracach konserwatorskich musi by¢
odpowiedniego asortymentu, sezonowane, powietrznie suche (o maksymalnej wilgotnosci
nie wiekszej niz 15 %), o podobnym rysunku slojow jak na obiekcie, w celu oddania
i zachowania autentyzmu oraz wiernosci historycznej zabytku.

Rownolegle nalezy przystapi¢ do sklejenia plycin drzwi. Proponuje sie uzycie pasow lub
Sciskow stolarskich. Pas nalezy wsunaé¢ w istniejaca szczeline przy ramie drzwi. Miejsce
styku przy peknieciu posmarowaé klejem i Sciskajac w kontrolowany sposoéb polaczyc
klejone fragmenty. Dodatkowo pomocniczymi listwami nalezy utrzymaé plaszczyzne
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polaczenia.
Kolejnym etapem prac jest podklejenie wybrzuszen forniru. Pod pecherz przy pomocy
strzykawki aplikujemy Kklej. Nastepnie usuwamy wybrzuszenie przez mechaniczne
doci$niecie pecherza. Braki forniru uzupeliamy fornirem o podobnym uslojeniu do
oryginalu. Do prac nalezy uzy¢ kleju na bazie polioctanu winylu lub kleju kroéliczego (np.
Vinavil NPC firmy Vinavil lub inny réwnowazny). Dopasowany fragment forniru
przykladamy w miejscu ubytku i wraz z ubytkiem docinamy skalpelem, nadajac
uzupeklieniu zgeometryzowana forme. Usuwamy zniszczony element i miejsce to
flekujemy docietym fragmentem forniru.
Nastepnie calg powierzchnie skrzydel drzwiowych, drewnianego portalu oraz
zrekonstruowanych elementéw nalezy zabezpieczy¢ preparatem grzybobodjczym
i owadobojczym na bazie permetryny (np. Per-xil 10 lub innym ré6wnowaznym).
Po odparowaniu rozpuszczalnika preparatu mozna przystagpi¢c do miejscowego
zaimpregnowania ostabionych elementéw roztworu zywicy termoplastycznej (np. Paraloid
B-72 rozpuszczony w toluenie). Impregnacje nalezy wykona¢ metoda iniekcji np. w otwory
wylotowe po owadach przy pomocy strzykawek. Ewentualne pozostale na powierzchni
drewna $lady po impregnacie nalezy bezzwlocznie usunaé¢ acetonem, aby nie pozostaly
wyblyszczenia powierzchni.
Po zamontowaniu wszystkich elementow na miejscu mozna przystapi¢ do scalajacego
bejcowania drzwi przy pomocy bawelianych szmatek bejca spirytusowa (np. Bejca na
bazie alkoholu w odcieniach drewna firmy V33 w kolorze jasny dab lub innag
rownowazng). W czasie tych prac nalezy przewidzie¢ intensywno$¢ nasycenia preparatem,
poniewaz koncowe zabezpieczenie powierzchni werniksem moze podbi¢ uzyskang barwe.
Bejcowanie nalezy wykona¢ laserunkowo, tak by zachowaé czytelno$é rysunku uslojenia
drewna.
Kolejnym etapem jest koncowe zabezpieczenie powierzchni drewna przed czynnikami
zewnetrznymi. Do tego celu proponuje sie uzycie szelaku rozpuszczonego w spirytusie
bezwodnym. Roztwér nalezy naklada¢ réwnomiernie przy uzyciu szmatki baweklianej, tak
aby nie tworzy¢ przebarwiajacych zaciekow.
Zdemontowane metalowe okucia nalezy oczysci¢ z wtornych powlok malarskich, brakujace
dorobi¢. Wszystkie metalowe elementy zabezpieczy¢ poprzez nalozenie pasty woskow
mikrokrystalicznych (np. Wosk zabezpieczajqcy firmy Renaissance lub inny rownowazny).
Ostatnim etapem prac jest montaz oku¢ oraz klamki wraz z szyldem i regulacja drzwi.
Drzwi boczne
Pierwszym etapem prac bedzie dokumentacja fotograficzna i wizualne rozpoznanie
obiektu. Nalezy dokona¢ przegladu poszczegbdlnych elementéw konstrukcyjnych oraz
stolarskich pod katem stanu zachowania oraz rozpoznania budowy technicznej i rodzaju
opracowania powierzchni. Elementy wtdérne, nie spelniajace swej funkcji i bardzo
zniszczone musza by¢ zastagpione nowymi.
Nizej opisane prace nalezy wykonywaé¢ na obiekcie in situ. Pierwszym etapem prac jest
wstepne oczyszczanie zabytku z luznych warstw kurzu przy pomocy miekkiego pedzla oraz
odkurzacza oraz demontaz klamki wraz z szyldem.
Kolejnym waznym zabiegiem konserwatorskim jest usuniecie wtérnych warstw politury
oraz lakieréw. Zabieg nalezy wykonaé¢ odpowiednimi kompozycjami rozpuszczalnikow lub
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past do usuwania przemalowan (np. Srodek do usuwania powlok z powierzchni
drewnianych firmy V33 lub inny réwnowazny). Prace te nalezy wykonywac¢ ze szczego6lng
staranno$cia, aby nie uszkodzi¢ oryginalnego drewna oraz zeby uzyta pasta nie wplyneta na
zmiane koloru drewna.

Nastepnym etapem bedzie usuniecie wtornych listewek w rombach, maskujacych pekniecie
plycin drzwi oraz wszelkich wtérnych uzupelnien w drewnie, nabitek oraz gwozdzi.

Pozniej nalezy podklei¢ wszystkie fragmenty forniru grozace odpadnieciem oraz
profilowane listwy i inne drobne elementy snycerskie. Do prac nalezy uzy¢ kleju na bazie
polioctanu winylu lub kleju kroéliczego (np. Vinavil NPC firmy Vinavil lub inny
roOwnowazny).

Kolejnym etapem bedzie wykonanie brakujacych guzikow znajdujacych sie w nadprozu
portalu oraz brakujacych profilowanych listew [por. Rysunek 2].

Do wykonania uzupehien i rekonstrukeji nalezy uzy¢ drewno lite klasy co najmniej C30
iD50, sortowane jako$ciowo i wytrzymatoSciowo, Kklasyfikowane metodami
wytrzymalo$ciowymi. Zasady kwalifikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej
i mechanicznej. Drewno uzyte przy pracach konserwatorskich musi by¢ odpowiedniego
asortymentu, sezonowane, powietrznie suche (o maksymalnej wilgotnosci nie wiekszej niz
15 %), o podobnym rysunku slojow jak na obiekcie, w celu oddania i zachowania
autentyzmu oraz wierno$ci historycznej zabytku.

Duzym problemem konserwatorskim moze byé¢ sklejenie plycin. Prace mozna zacza¢ od
proby polaczenia plycin przez uzycie pasow lub Sciskow stolarskich. Pas nalezy wsunac
w istniejaca szczeline przy konstrukcyjnej ramie drzwi. Miejsce styku przy peknieciu
posmarowa¢ klejem i S$ciskajagc w kontrolowany sposob polaczy¢ klejone fragmenty.
Dodatkowo pomocniczymi listwami utrzyma¢ plaszczyzne polaczenia. W przypadku kiedy
zastosowana metoda nie doprowadzi do zadowalajacych wynikéw, z uwagi na istniejace
szerokie spekania oraz t6dkowanie plycin, szczeliny nalezy wypehi¢ fragmentami drewna.
Miejsce szczeliny nalezy oczy$ci¢, w miare wyrownac i wpasowa¢ w ubytek drewniany flek,
ktory nalezy przyklei¢ klejem, tak aby podczas pracy drewna, podczas zmian wilgotnoSci
nie wysunal sie ze szczeliny. Zalecana dlugo$¢ fleka to kolo 10 cm, wielkosé¢ ta pozwala na
precyzyjne jego dopasowanie.

Duze ubytki substancji drzewnej siegajace powyzej 3 cm (listwa przymykowa, braki
w plycinie) oraz elementy o znacznym stopniu zniszczenia nalezy uzupeki¢ flekami. Do
wykonania flekbw nalezy stosowa¢ drewno tego samego gatunku (tutaj: sosna —
konstrukcja, dab — elementy snycerskie oraz fornir), zdrowe i bez wad, ktére powinno by¢
dobrane pod katem zgodnosci przebiegu stojow rocznych.

Kolejnym etapem prac jest podklejenie wybrzuszen forniru. Pod pecherz przy pomocy
strzykawki aplikujemy Kklej. Nastepnie usuwamy wybrzuszenie przez mechaniczne
doci$niecie pecherza. Braki forniru uzupeliamy fornirem o podobnym uslojeniu do
oryginalu. Do prac nalezy uzy¢ kleju na bazie polioctanu winylu lub kleju kréliczego (np.
Vinavil NPC firmy Vinavil lub inny réwnowazny). Dopasowany fragment forniru
przykladamy w miejscu ubytku i wraz z ubytkiem docinamy skalpelem, nadajac
uzupeklieniu zgeometryzowana forme. Usuwamy zniszczony element i miejsce to
flekujemy docietym fragmentem forniru.

Nastepnie calg powierzchnie skrzydel drzwiowych, drewnianego portalu oraz
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zrekonstruowanych elementéw nalezy zabezpieczy¢ preparatem grzybobodjczym
i owadobojczym na bazie permetryny (np. Per-xil 10 lub innym ré6wnowaznym).
Po odparowaniu rozpuszczalnika preparatu mozna przystagpi¢c do miejscowego
zaimpregnowania ostabionych elementéw roztworu zywicy termoplastycznej (np. Paraloid
B-72 rozpuszczony w toluenie). Impregnacje nalezy wykona¢ metoda iniekcji przy pomocy
strzykawki np. w otwory wylotowe po owadach. Pozostale na powierzchni drewna $lady po
impregnacie nalezy bezzwlocznie usungc¢ acetonem, aby nie pozostaly wyblyszczenia
powierzchni.
Po zamontowaniu wszystkich elementéw na miejscu mozna przystapi¢ do scalajacego
bejcowania drzwi przy pomocy bawelianych szmatek z uzyciem bejcy spirytusowej (np.
Bejca na bazie alkoholu w odcieniach drewna firmy V33 lub inng réwnowazna). W czasie
tych prac nalezy przewidzie¢ intensywno$¢ nasycenia preparatem, poniewaz koncowe
zabezpieczenie powierzchni werniksem moze podbié¢ uzyskang barwe. Bejcowanie nalezy
wykona¢ laserunkowo, tak by zachowa¢ czytelnos¢ rysunku uslojenia drewna.
Ostatnim etapem jest koncowe zabezpieczenie powierzchni drewna przed czynnikami
zewnetrznymi. Do tego celu proponuje sie uzycie szelaku rozpuszczonego w spirytusie
bezwodnym. Roztwor nalezy naklada¢ rownomiernie przy uzyciu szmatki bawelnianej, tak
aby nie tworzy¢ przebarwiajacych zaciekow.
Zdemontowane metalowe okucia nalezy oczy$ci¢ z wtérnych powtok malarskich, brakujace
dorobi¢. Wszystkie metalowe elementy zabezpieczy¢ poprzez nalozenie pasty woskow
mikrokrystalicznych (np. Wosk zabezpieczajqcy firmy Renaissance lub inny rownowazny).
Ostatnim etapem prac jest montaz brakujacego zawiasu oraz klamki wraz z szyldem
i regulacja drzwi.

Drzwi male
Pierwszym etapem prac bedzie dokumentacja fotograficzna i wizualne rozpoznanie
obiektu. Nalezy dokona¢ przegladu poszczegbdlnych elementéw konstrukcyjnych oraz
stolarskich pod katem stanu zachowania oraz rozpoznania budowy technicznej i rodzaju
opracowania powierzchni.
Nizej opisane prace nalezy wykonywac¢ na obiekcie in situ. Prace zaczynamy od demontazu
klamki i szyldow oraz skrzydla drzwiowego [por. Rysunek 3].
Nastepnie mozna przystapi¢ do usuniecia wtornych powlok farb olejnych. Zabieg nalezy
wykona¢ odpowiednimi kompozycjami rozpuszczalnikow lub past do usuwania
przemalowan (np. Srodek do usuwania powlok z powierzchni drewnianych firmy V33 lub
inny réwnowazny). Prace te nalezy wykonywal ze szczegblng staranno$cia, aby nie
uszkodzi¢ oryginalnego drewna.
Kolejnym faza bedzie usuniecie wszelkich wtérnych uzupelien w drewnie, nabitek oraz
gwozdzi. Pdzniej nalezy podklei¢ wszystkie odspojone profilowane listwy i inne drobne
elementy.
Nastepnie nalezy uzupemhi¢ duze ubytki w strukturze drewna poprzez flekowanie. Male
braki kitujemy masami akrylowymi do uzupelien w drewnie (np. Colowood firmy
Tikkurila lub inng o poréwnywalnych parametrach). Nastepnie uzupeklienia oraz cala
powierzchnie drzwi nalezy opracowac papierem $ciernym o zmniejszajacej sie gradacji.
Kolejnym etapem jest zabezpieczenie powierzchni drzwi preparatem grzybobojczym
i owadobojczym na bazie permetryny (np. Per-xil 10 lub innym réwnowaznym).
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Poniewaz drzwi pochodza z innego miejsca i zostaly wstawione podczas ostatniego
remontu proponuje sie wykonanie na nich imitacji mazerowania wystepujacego na
boazerii, tak aby scali¢ je wizualnie z otoczeniem. Do wykonania mazerunkéw proponuje
sie uzycie wodnych matowych emalii akrylowych (np. Everal Aqua Matt 10 firmy Tikkurila
lub innymi rownowaznymi). Nalezy dobraé zestaw emalii dopasowany kolorystycznie do
odkrytego mazerunku boazerii. Nastepnie wykona¢ rekonstrukcje warstwy malarskiej
metoda nasladowcza uzywajac pedzli oraz przyrzadow do mazerunku.
Kolejnym etapem jest koncowe zabezpieczenie powierzchni drewna przed czynnikami
zewnetrznymi. Do tego celu nalezy zastosowa¢ gotowe produkty o wysokim standardzie
odporno$ciowym (np. Akvilac CE 25 firmy Tikkurila lub inny rownowazny).
Zdemontowane metalowe okucia nalezy oczySci¢ z wtornych powtok malarskich, brakujace
dorobi¢. Wszystkie metalowe elementy zabezpieczy¢ poprzez nalozenie pasty woskéw
mikrokrystalicznych (np. Wosk zabezpieczajqcy firmy Renaissance lub inny rownowazny).
Ostatnim etapem prac jest osadzenie skrzydel drzwiowych oraz montaz szyldu wraz
z klamka.

Boazeria
Przed przystapieniem do prac nalezy spusci¢ czynnik grzewczy w kaloryferach. Nastepnie
je zdemontowaé tak, aby moc wykonywaé ponizsze prace na fragmentach boazerii
znajdujacej sie za nimi. Schematyczny zakres prac przy boazerii przedstawia Rysunek 4.
Pierwszym etapem prac bedzie dokumentacja fotograficzna, wizualne rozpoznanie obiektu
oraz szczegOlowa inwentaryzacja poszczego6lnych plcin boazerii. Nalezy zwrdci¢ uwage na
miejsca polaczen stolarskich i technologicznych oraz ustali¢, w jaki sposéb zdemontowaé
boazerie bez ryzyka zniszczenia substancji zabytkowej Z uwagi na duzy zakres prac
konserwatorskich przy boazerii demontaz jej i przewiezienie do pracowni gwarantuje ich
wlasciwe wykonanie.
Prace nalezy zacza¢ od rozbiorki wienczacej profilowanej listwy. Nastepnie mozna
przystapi¢ do demontazu poszczegdlnych plycin boazerii. Rozebrane elementy przewiezé
do pracowni i dokona¢ dokonaé¢ przegladu elementéw konstrukcyjnych oraz stolarskich
pod katem stanu zachowania. Elementy wtérne nie spelniajace swej funkcji i sa bardzo
zniszczone musza by¢ zastagpione nowymi.
Nastepnie mozna przystapi¢ do usuniecia wtornych powlok farb olejnych. Zabieg nalezy
wykona¢ odpowiednimi kompozycjami rozpuszczalnikow lub past do usuwania
przemalowan (np. Srodek do usuwania powlok z powierzchni drewnianych firmy V33 lub
inny réwnowazny). Prace te nalezy wykonywal ze szczegblng staranno$cia, aby nie
uszkodzi¢ zachowanych, oryginalnych warstw malarskich mazerunku.
Rownolegle nalezy uzupelié¢ otwory montazowe w $cianie znajdujace sie za boazerig oraz
ewentualne ubytki z tynku. Do prac nalezy zastosowaé¢ zaprawe wapienno-cementowa
iniskim skurczu przeznaczana do obiektow zabytkowych (np. UniversalPutz firmy
Optolith lub inny rownowazny).
Nastepnym etapem bedzie usuniecie wszelkich wtérnych uzupelien w drewnie, nabitek
oraz gwozdzi. P6zniej nalezy podklei¢ wszystkie odspojone profilowane listwy tworzace
maswerk oraz dorobié¢ i zamontowac brakujace.
Po odpyleniu i przemyciu powierzchni przystepujemy do zabezpieczenia preparatem
grzybobojczym i owadobOjczym na bazie permetryny (np. Per-xil 10 lub innym
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roOwnowaznym).
Rownolegle nalezy wyfrezowaé¢ z drewna sosnowego profilowana listwe wykonczeniowa,
ktéra potrzeba bedzie do uzupelnien nad kaloryferami [ Fotografia 32].
Nastepnym etapem bedzie uzupekienie ubytkéw w strukturze drewna poprzez flekowanie
duzych ubytkéw. Drobne uzupeliamy masami akrylowymi przeznaczonymi do drewna
(np. Colowood firmy Tikkurila lub inng o poréwnywalnych parametrach). Wieksze
powierzchnie kitobw nalezy opracowywa¢ na sucho i na mokro papierami $ciernymi
o zmniejszajacej sie gradacji. Drobne ubytki powinno opracowywaé przy pomocy wacikow
nasgczonych acetonem. Nalezy wykonywac to ze szczego6lng ostrozno$cia, aby nie zniszczy¢
oryginalnych warstw mazerunku.
Przed przystapieniem do uzupelienia ubytkéw oryginalnej warstwy malarskiej oraz jej
miejscowej rekonstrukeji, dla wyréwnania chlonnosci podloza wykonane uzupeklienia
nalezy ponownie zabezpieczy¢ niezélknacym werniksem retuszerskim (np. Werniks
retuszerski Lefranc lub inny rownowazny).
Kolejnym etapem bedzie uzupelnienie warstwy malarskiej boazerii. Do prac tych
proponuje sie uzycie wodnych matowych emalii akrylowych (np. Everal Aqua Matt 10
firmy Tikkurila lub innym réwnowaznym). Nalezy dobra¢ zestaw emalii dopasowany
kolorystycznie do odkrytego mazerunku boazerii. Nastepnie wykona¢ uzupekienia oraz
rekonstrukcje warstwy malarskiej metoda nasladowcza uzywajac pedzli oraz przyrzadéw
do mazerunku.
Kolejnym etapem jest koncowe zabezpieczenie powierzchni drewna przed czynnikami
zewnetrznymi. Do tego celu nalezy zastosowaé gotowe produkty o wysokim standardzie
odporno$ciowym (np. Akvilac CE 25 firmy Tikkurila lub inny rownowazny).
Ostatnim etapem bedzie transport boazerii do auli i po aklimatyzacji jej montaz, po ktorym
nalezy przystapi¢ do retuszu ewentualnych uszkodzen powstalych podczas transportu
i montazu. Po zakonczeniu prac nalezy zamontowac grzejniki i uzupehic czynnik grzewczy.
Parkiet
Po zdjeciu boazerii mozna przystapi¢ do odSwiezenia parkietu. Calo$¢ powierzchni nalezy
wycyklinowa¢, a nastepnie trzykrotnie polakierowa¢ przy uzyciu niepalnego lakieru
o zwiekszonej odpornos$ci na S$cieranie, do zastosowania w obiektach uzytecznosci
publiczne;j.

Program prac konserwatorskich

Drzwi glowne
e dokumentacja fotograficzna przebiegu prac konserwatorskich
e demontaz klamki i szyldow
e demontaz figur oraz elementoéw nadajacych sie do przewiezienia do pracowni
e usuniecie luznych warstw kurzu przy pomocy pedzla
e usuniecie wtornych warstw lakieroéw oraz bejc metoda chemiczna
e usuniecie wtornych gwozdzi i nabitek
e podklejenie odspojonych profilowanych listew oraz fragmentow forniru
e wykonanie modeli w skali 1:1 rekonstruowanych rzez oraz elementow snycerskich
e zebranie komisji konserwatorskiej w celu akceptacji modeli
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e rekonstrukcja brakujacych zabek (matych i duzych) oraz kwiatonu

e rekonstrukcja elementéw korony (potrdjnych lilijek)

e wyrzezbienie kopii figur personifikacji Umiarkowania i Roztropnosci

e rekonstrukcja atrybutow oraz dloni i reki personifikacji Mestwa i Sprawiedliwosci

e montaz zrekonstruowanych elementéw na obiekcie

e wykonanie rekonstrukeji profilowanych listew w plycinach i montaz ich na obiekcie

e flekowanie duzych ubytkow w konstrukeji skrzydel drzwiowych sezonowanym
materialem tozsamym gatunkowo z oryginalem

e sklejenie peknietych plycin skrzydet przy uzyciu paséw stolarskich

e usuniecie wybrzuszen forniru

e uzupekienie fornirem ubytkow

e montaz elementéw korony nad o$cieznica oraz sterczynek zdeponowanych
w archiwum

e impregnacja oslabionych czesci obiektu

e ochrona drewna preparatem owadobdjczym

¢ scalanie kolorystyczne wykonanych kopii oraz wklejonych elementéw forniru

e zebranie komisji konserwatorskiej w celu ustalenia kolorystyki bejcy

e laserunkowe bejcowanie z zachowaniem rysunku uslojenia drewna

e zabezpieczenie powierzchni politurg na bazie szelaku

e usuniecie wtornych powlok malarskich na metalowych okuciach

e dorobienie brakujacych szyldow

e woskowanie metalowych elementow drzwi

e montaz szyldu i klamki
Drzwi boczne

e dokumentacja fotograficzna przebiegu prac konserwatorskich

e demontaz klamki i szyldow

e usuniecie wtornych warstw lakieréw oraz bejc metodg chemiczna

¢ podklejenie odspojonych profilowanych listew oraz fragmentéw forniru

e usuniecie wtornych profilowanych listew w rombach plycin

e usuniecie wtérnych gwozdzi i nabitek

e wykonanie rekonstrukeji profilowanych listew w plycinach i montaz ich na obiekcie

e flekowanie duzych ubytkow w konstrukeji skrzydetl drzwiowych, wokol osadzenia
zamku oraz w dolnych ich partiach

e sklejenie peknietych plycin skrzydel przy pomocy paséw tapicerskich

e uzupekienie fornirem ubytkow

e usuniecie wybrzuszen forniru

e impregnacja ostabionych czesci obiektu

e rekonstrukcja i montaz guziczkéw w nadprozu

e ochrona drewna preparatem owadobojczym

e impregnacja ostabionych czesci obiektu

e laserunkowe bejcowanie z zachowaniem rysunku uslojenia drewna
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e zabezpieczenie powierzchni politurg na bazie szelaku
e usuniecie wtornych powlok malarskich na metalowych okuciach
e dorobienie brakujacego szyldu
e woskowanie metalowych elementéw drzwi
e montaz dolnego zawiasu lewego skrzydla
e montaz szyldu i klamki
Drzwi male
e dokumentacja fotograficzna przebiegu prac konserwatorskich
e demontaz skrzydel drzwiowych
e demontaz oku¢ i szyldu
e usuniecie wtornych warstw powtok olejnych metoda chemiczna
e usuniecie wtornych gwozdzi i nabitek
e podklejenie odspojonych profilowanych listew
e uzupekienie ubytkéw w drewnie oraz warstwach podkladowych
e ochrona drewna preparatem owadobojczym
¢ rekonstrukcja warstwy mazerunku wpasowanego do istniejacego na boazerii
e werniksowanie koficowe
e montaz skrzydla
e montaz oku¢ oraz klamki
e regulacja zamkniecia oraz skrzydla
Boazeria
e dokumentacja fotograficzna przebiegu prac konserwatorskich
e spuszczenie czynnika grzewczego i demontaz kaloryferéw znajdujacych na boazerii
e demontaz profilowanej listwy wykonczeniowe;j
e inwentaryzacja i demontaz poszczegdlnych plycin
e uzupeklienia ewentualnych ubytkow w $cianie po demontazu boazerii
e usuniecie wtornych gwozdzi i nabitek
e usuniecie wtoérnych warstw powtok olejnych metoda chemiczna
e podklejenie odspojonych profilowanych listew
e uzupeklienie ubytkow w drewnie
e frezowanie, na wzor istniejacej, gornej listwy wykonczeniowe;j
e uzupekienie brakujacych listewek w plycinach
e ochrona drewna preparatem owadobdjczym
e zaizolowanie oryginalnej polichromii i uzupelien werniksem akrylowym
e zebranie komisji konserwatorskiej w celu potwierdzenia kolorystyki i techniki
mazerunku
e konserwacja i rekonstrukcja warstwy mazerunku
e aklimatyzacja i montaz boazerii
e montaz gornej, profilowanej listwy wykonczeniowej
e uzupekhienia profilowanej listwy nad kaloryferem
e montaz kaloryfera oraz uzupeknienie czynnika grzewczego
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ewentualne prace scalajace kolorystyke boazerii
werniksowanie koncowe

Parkiet

cyklinowanie parkietu

trzykrotne lakierowanie powierzchni

Uwagi koncowe

1.

Wszystkie prace konserwatorskie musza by¢ wykonywane po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Toruniu.

Powyzsze prace musza by¢ wykonane pod $cistym nadzorem os6b posiadajacych
uprawnienia do wykonywania prac przy obiektach zabytkowych.

Podczas prac nalezy zwola¢ co najmniej jedna komisje konserwatorska z udzialem
przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéow
w Toruniu w celu akceptacji wykonanych modeli uzupelianych figur oraz
atrybutéw, jak réwniez w celu akceptacji koncowej kolorystyki bejcy uzytej do prac
konserwatorskich oraz kolorystyki i charakteru uzupelnianego mazerunku.
Spotkanie powinno sie zakonczy¢ spisanym protokolem z ustalen.

Nalezy zobowiaza¢ przyszlego wykonawce do wykonania dokumentacji opisowej
i fotograficznej obejmujacej przebieg i rezultat prac konserwatorskich.

Proponowane materiaty

Ponizsze zestawienie zostalo przygotowane na podstawie materialow dostarczonych przez
producentow. W pracach na obiekcie dopuszcza sie zastosowanie materialow
rOwnowaznych pod warunkiem, ze nie posiadaja one parametréow gorszych od nizej
opisanych.

Akvilac CE 25 Jednosktadnikowy, wodorozcienczalny lakier akrylowy. Jest uniwersalny,

szybkoschnacy, tiksotropowy do stosowania na powierzchnie wewnatrz pomieszczen.
Powloka lakieru jest przezroczysta i moze by¢ stosowana jako wykonczeniowa
warstwa z ciemnymi kolorami bejcy. Posiada dobra odporno$¢ chemiczng, brak
zjawiska sklejania si¢ wyschnietych elementéw. Odpowiedni do malowania krzeset,
mebli, drzwi, listew, elementéw ze sklejki 1 innych powierzchni drewnianych.

Colowood Wodorozcienczalna uniwersalna szpachla do wewngtrznych powierzchni drewnianych.

Produkt dostepny jest w 10 odcieniach drewna i sprawia, ze szpachlowane miejsca sg
niewidoczne na finalnej powierzchni. Ma doskonale wlasciwosci wypetniajace, co
ulatwia wypelnianie ubytkoéw i nierownosci. Powierzchnia finalna wyglada gladko
i rOWNO.

Paraloid B-72 Zywica akrylowa na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu. Posiada dobrg

przyczepno$¢ na rozmaitych podtozach. Stosowana jako $rodek konsolidacyjny oraz
zabezpieczajacy drewno. Szczegdlnie polecana do drewna ostabionego, sprochniatego.
Rozpuszczalna w toluenie lub acetonie w proporcji ok. 15 %.

Per-xil 10 Rozpuszczalnikowy Preparat na bazie permetryny do odkazania drewna

zaatakowanego przez owady. Bezbarwny, skutecznie zwalczajacy drewnojady, posiada
dziatanie zabezpieczajace. Moze by¢ stosowany na wszelkie przedmioty bedace
w ekspozycji zewngtrznej jak i wewngtrznej (belki, meble, ramy, rzezby, podobrazia).
Preparat gotowy do uzycia, o bardzo niskiej toksycznosci, bezzapachowy, umozliwia
doskonalg penetracje sktadnika aktywnego wglab drewna. Mozna naktada¢ pedzlem,
przez spryskiwanie, iniekcje, zanurzenie lub pod proznia.
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Srodek  do
powlok z
drewnianych

usuwania
powierzchni

Uniwersalny zmywacz do szybkiego i dokladnego usuwania starych warstw lakierow
i farb na bazie olejow, celulozy, zywicy syntetycznej, asfaltu i kauczuku chlorowanego,
jak rowniez farb lateksowych, dyspersji na bazie zywicy syntetycznej, tynkow
z tworzywa sztucznego, resztek kleju, mas szpachlowych oraz resztek pianki
poliuretanowej z wszystkich powszechnie stosowanych podtozy jak kamien, drewno
lub metal. Przy zmywaniu z drewna naturalnego nie wystepuja przebarwienia.

UniversalPutz

Wapienno-cementowy, wytrzymaty, biaty tynk naprawczy do lokalnych ubytkéw lub
cato$ciowych przekry¢ na podloza mineralne jak i nosne warstwy dyspersyjne. Dzigki
wysokiej elastycznosci i zawartosci mikrowlokien nadaje si¢ szczegdlnie jako zaprawa
naprawcza do spekanych, ale silnych tynkéw z mozliwoscia zatapiania siatki zbrojace;.

Vinavil NPC

Wodna dyspersja kopolimerow polioctanu winylu o $redniej lepkosci z dodatkiem
plastyfikatorow. Uzywany do klejenia drewna, skory, papierow. Wystepuje w postaci
biatego, mlecznego ptynu.

Wosk zabezpieczajqcy
Renaissance

Wosk mozna z powodzeniem stosowa¢ na kazdej powierzchni, od bialego papieru po
kamien — drewno, metale, marmur, skora, ko$¢ stoniowa, ceramika itp. Wosk wzmacnia
i chroni wszystkie muzealne oraz artystyczne obiekty. Nadaje on twarda, przezroczysta
warstwe z atrakcyjnym potyskiem i jest wysoce odporny na znakowanie palcami,
zanieczyszczenie Srodowiska, $cieranie i warunki atmosferyczne. W puszce wosk jest
substancja stalg, bez wolnej cieczy, pomimo stosunkowo niskiej zawarto$ci substancji
statych. Preparat zostal zaprojektowany z mysla o tatwosci aplikacji 1 cienkich,
rownomiernych warstwach.

Werniks retuszerski

Lefranc

Lekki, posredni werniks retuszerski do farb olejnych i akrylowych. Stosowany
w trakcie pracy, nie moze by¢ stosowany jako werniks koncowy.
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Dokumentacja badawcza

Badania stratygrafii
Przeprowadzone badania technologiczne w celu ustalenia stratygrafii warstw powlok
malarskich znajdujacych sie na obiekcie oraz identyfikacje pierwotnej kolorystyki
drewnianego wystroju auli. W wytypowanych miejscach, najmniej narazonych na
uszkodzenia, wykonano odkrywki pasowe poszczegolnych warstw chronologicznych.
Rezultaty badan przedstawiono w ponizszej tabeli.

Opis
drewno [1],
wtorny lakier [2]

Lp. Nr probki Miejsce badania Zdjecie
1  ChA.01 Drzwi gtowne

[pilaster od strony auli]

drewno [1],

warstwa malarska biala [2],
kremowa warstwa [3],
orzechowa warstwa olejna [4],
brazowa farba olejna [5]

2 ChA.02 Drzwi mate
[skrzydto od wngtrza auli]

|

drewno [1],
olejna farba olejna [2]

3  ChA.05 Drzwi mate
[o$cieze od wngtrza auli]
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4  ChA.07 Boazeria drewno [1]

zaprawa [2],
mazerunek [3],
brazowa warstwa [4],
z0lta warstwa [5],
bragzowa warstwa [6],

orzechowa warstwa [7]

5 ChA.08 Boazeria
[mazerunek]

Z uwagi na technike
wykonywania mazerunkow
(2-3 warstwy laserunkowych
warstw) na etapie badan nie
mozna jednoznacznie ustalié
koloru z podaniem numeru
wzornika.

Z duzym
prawdopodobienstwem
mazerunek posiadat zblizong
tonacje do debowych drzwi,
tak aby cato$¢ wyposazenia
drewnianego stanowita
spojnose.

Projekt kolorystyczny

Drzwi gléwne i boczne wykonczone byly polprzezroczysta bejca. Natomiast warstwy
polichromii w postaci mazerunkéw znajduja sie na boazerii i matych drzwiach. Z uwagi na
technike wykonywania mazerunkéw (2-3 warstwy laserunkowych powlok) na etapie badan
nie mozna jednoznacznie ustali¢ koloru z podaniem numeru wzornika. Z duzym
prawdopodobienstwem mazerunek posiadal zblizong tonacje do debowych drzwi, tak aby
calo$¢ wyposazenia drewnianego stanowila spdjno$¢. Kolor na boazerii powinien zostaé¢
dobrany po calkowitym jej oczyszczeniu oraz po zabejcowaniu drzwi.

Ostateczny proponowany doboér kolorystyki dla drewnianego wystroju auli powinien by¢
dokonany po wykonaniu probek wymalowan i zatwierdzeniu go przez przedstawiciela
Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Toruniu

Lp. Elementy Kolor Poglad koloru
1 Drzwi gléwne i boczne Bejea spirytusowa
jasny dab
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Dokumentacja fotograficzna

Fotografia 1: Widok ogolny od strony auli na drzwi gtowne
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Fotografia 2: Widok ogdlny od strony zewnetrznej na drzwi gtowne
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Fotografia 3: Szczyt wienczqcy drewniany portal. Widoczne braki elementow: lewy kwiaton, Zabki
sterczyn, korona nad oScieznicq [czes¢ elementow zdeponowana w archiwum szkoty]

Fotografia 4: Zblizenie na brak korony zwienczonej motywem wykorzystujgcym lilijki
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Fotografia 5: Ubytki debowego forniru w pulpicie pod postumentem z figurq

I
A 4

Fotografia 6: Braki drobnych zZabek na sterczynkach w niszy nad rzezbami
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Fotografia 7: Wtorna profilowana listwa do usuniecia i zastgpienia nowq wykonang na wzor

Fotografia 8: Oryginalne elementy drzwi gtownych zdeponowane w archiwum
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Fotografia 9: Sterczynki przyscienne oraz Zabka gornej sterczyny

Fotografia 10: Zblizenie na dekorowang korong drzwi gtownych nad oscieznicg
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Fotografia 11: Ubytki w listwie przymykowej oraz brak szyldu zamka
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Fotografia 12: Pekniecia plyciny w glownych skrzydtach drzwiowych
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Fotografia 13: Brak sterczynek przylegajqcych do sciany w baldachimie nad figurami
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Fotografia 14: Personifikacja Sprawiedliwosci; brak lewej reki z wagq oraz prawej dfoni — do
rekonstrukcji
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Fotografia 15: Personifikacja Mestwa, brak lewej dtoni — do rekonstrukcji
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Fotografia 16: Personifikacja Umiarkowania — do rekonstrukcji [ilustracja z dyplomu z okazji 50-
lecia pracy pedagogicznej dla dyr. Dr Wojciecha Lozynskiego od grona profesorskiego
1 pazdziernika 1831-1881 r.]
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Fotografia 17: Personifikacja Roztropnosci — do rekonstrukcji [ilustracja z dyplomu z okazji 50-
lecia pracy pedagogicznej dla dyr. Dr Wojciecha Lozynskiego od grona profesorskiego
1 pazdziernika 1831-1881 r.]

|
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Fotografia 18: Widok ogdlny od strony auli na drzwi boczne
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Fotografia 19: Srodkowa plycina zdobiona profilowanymi listewkami tworzgcymi trzy obrécone
kwadraty. Srodkowa listewka w kwadracie wtorna, maskujgca spekanie ptyciny — do usuniecia
w toku prac
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Fotografia 20: Mechaniczne uszkodzenia forniru wokot wkitadki i listwy przymykowej. Brak szyldu
zamka oraz klamki
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Fotografia 21: Ubytki debowego forniru w dolnych partiach skrzydta odstaniajgce drewno
sosnowe, bedgce budulcem drzwi
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Fotografia 22: Ubytki debowego forniru oraz brak dolnego zawiasu w lewym skrzydle —
do uzupetnienia w trakcie prac
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Fotografia 23:

Ubytki debowego forniru, braki listewek opasajgcych plycine oraz pekniecia samych
plycin — po drugiej stronie skrzydta zamaskowane wtorng listwg
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Fotografia 24: Wtorne powloki lakiernicze , braki listew opasajgcych plycing

w3
‘4‘.3 .

Fotografia 25: Mechaniczne zniszczenia w dolnych partiach skrzydet drzwiowych
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Fotografia 26: Widok od strony auli na mate drzwi prowadzqce na podest
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Fotografia 27: Widok od zewnetrznej strony auli na mate drzwi
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Fotografia 28: Wtorne warstwy farby olejnej natozone na zZle oczyszczone i nie uzupetnione ubytki
w nizej potozonych warstwach malarskich
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Fotografia 29: Modutowy element boazerii wystepujqcy na scianach auli, w formie plyciny
zamknietej rozchodzqcym sie ku krawedziom dwojlisciem
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Fotografia 30: Plycina boazerii wystgpujgca na pilastrach auli, w formie biforium zakonczone
ostrymi tukami przechodzqcymi u podstawy w noski
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Fotografia 31: Zniszczenia listwy wienczqcej boazerig, spowodowane gwozdziami montazowymi

Fotografia 32: Brak fragmentu listwy nad kaloryferem
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Dokumentacja rysunkowa

Rysunek 1 — Graficzny zakres prac — drzwi gtowne
Rysunek 2 — Graficzny zakres prac — drzwi boczne
Rysunek 3 — Graficzny zakres prac — drzwi male

Rysunek 4 — Graficzny zakres prac — boazeria
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