PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Zadanie Prace konserwatorskie renowacji 3 szt. drzwi
wejsciowych do sali auli oraz boazerii drewnianej
auli w budynku Zespohu Szko6t Ogolnoksztatcacych
nr 1 w Chelmnie

Datowanie 1864 r.

Miejsce przechowywania  Budynek Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych nr 1
w Chelmnie,
ul. Dominikanska 35,
86-200 Chelmno

Nr rejestru zabytkéw ~ A/1341
z dnia 12 grudnia 2007

Inwestor Powiat Chelminski
ul. Kolejowa 1
86-200 Chelmno

Opracowanie  Mgr Lukasz Kry$
nr uprawnian 1400/106962/2006
ul. Zé6tkiewskiego 30B/55,
87-100 Torun

Data opracowania Marzec 2024



Program prac konserwatorskich

Drzwi gléwne

dokumentacja fotograficzna przebiegu prac konserwatorskich

demontaz klamki i szyldow

demontaz figur oraz elementéw nadajacych sie do przewiezienia do pracowni
usuniecie luznych warstw kurzu przy pomocy pedzla

usuniecie wtornych warstw lakiero6w oraz bejc metoda chemiczna

usuniecie wtornych gwozdzi i nabitek

podklejenie odspojonych profilowanych listew oraz fragmentow forniru
wykonanie modeli w skali 1:1 rekonstruowanych rzez oraz elementéw snycerskich
zebranie komisji konserwatorskiej w celu akceptacji modeli

rekonstrukcja brakujacych zabek (malych i duzych) oraz kwiatonu

rekonstrukcja elementow korony (potrdjnych lilijek)

wyrzezbienie kopii figur personifikacji Umiarkowania i Roztropnosci
rekonstrukcja atrybutéw oraz dloni i reki personifikacji Mestwa i Sprawiedliwosci
montaz zrekonstruowanych elementéw na obiekcie

wykonanie rekonstrukeji profilowanych listew w plycinach i montaz ich na obiekcie
flekowanie duzych ubytkow w konstrukeji skrzydel drzwiowych sezonowanym
materialem tozsamym gatunkowo z oryginalem

sklejenie peknietych plycin skrzydel przy uzyciu paséow stolarskich

usuniecie wybrzuszen forniru

uzupekienie fornirem ubytkow

montaz elementéw korony nad oScieznica oraz sterczynek zdeponowanych
w archiwum

impregnacja ostabionych czeéci obiektu

ochrona drewna preparatem owadobdjczym

scalanie kolorystyczne wykonanych kopii oraz wklejonych elementow forniru
zebranie komisji konserwatorskiej w celu ustalenia kolorystyki bejcy

laserunkowe bejcowanie z zachowaniem rysunku uslojenia drewna

zabezpieczenie powierzchni politura na bazie szelaku

usuniecie wtornych powtok malarskich na metalowych okuciach

dorobienie brakujacych szyldow

woskowanie metalowych elementow drzwi

montaz szyldu i klamki

Drzwi boczne

dokumentacja fotograficzna przebiegu prac konserwatorskich

demontaz klamki i szyldow

usuniecie wtornych warstw lakierow oraz bejc metoda chemiczna

podklejenie odspojonych profilowanych listew oraz fragmentéw forniru

usuniecie wtornych profilowanych listew w rombach plycin
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e usuniecie wtornych gwozdzi i nabitek
e wykonanie rekonstrukeji profilowanych listew w plycinach i montaz ich na obiekcie
e flekowanie duzych ubytkow w konstrukeji skrzydet drzwiowych, wokot osadzenia
zamku oraz w dolnych ich partiach
e sklejenie peknietych plycin skrzydel przy pomocy paséw tapicerskich
e uzupekienie fornirem ubytkow
e usuniecie wybrzuszen forniru
e impregnacja ostabionych czesci obiektu
e rekonstrukcja i montaz guziczkéw w nadprozu
e ochrona drewna preparatem owadobojczym
e impregnacja ostabionych cze$ci obiektu
e laserunkowe bejcowanie z zachowaniem rysunku uslojenia drewna
e zabezpieczenie powierzchni politurg na bazie szelaku
e usuniecie wtornych powlok malarskich na metalowych okuciach
e dorobienie brakujgcego szyldu
e woskowanie metalowych elementow drzwi
e montaz dolnego zawiasu lewego skrzydta
e montaz szyldu i klamki
Drzwi male
e dokumentacja fotograficzna przebiegu prac konserwatorskich
e demontaz skrzydel drzwiowych
e demontaz oku¢ i szyldu
e usuniecie wtornych warstw powlok olejnych metoda chemiczna
e usuniecie wtérnych gwozdzi i nabitek
¢ podklejenie odspojonych profilowanych listew
e uzupekienie ubytkéw w drewnie oraz warstwach podkladowych
e ochrona drewna preparatem owadobojczym
e rekonstrukcja warstwy mazerunku wpasowanego do istniejacego na boazerii
e werniksowanie konicowe
e montaz skrzydla
e montaz oku¢ oraz klamki
e regulacja zamkniecia oraz skrzydla
Boazeria
e dokumentacja fotograficzna przebiegu prac konserwatorskich
e spuszczenie czynnika grzewczego i demontaz kaloryferéw znajdujacych na boazerii
e demontaz profilowanej listwy wykonczeniowe;j
e inwentaryzacja i demontaz poszczegdlnych plycin
e uzupeklienia ewentualnych ubytkow w Scianie po demontazu boazerii
e usuniecie wtornych gwozdzi i nabitek
e usuniecie wtornych warstw powlok olejnych metodg chemiczng
e podklejenie odspojonych profilowanych listew
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e uzupekienie ubytkow w drewnie

e frezowanie, na wzor istniejacej, gornej listwy wykonczeniowe;j

e uzupeknienie brakujacych listewek w plycinach

e ochrona drewna preparatem owadobojczym

e zaizolowanie oryginalnej polichromii i uzupelien werniksem akrylowym

e zebranie komisji konserwatorskiej w celu potwierdzenia kolorystyki i techniki
mazerunku

e konserwacja i rekonstrukcja warstwy mazerunku
e aklimatyzacja i montaz boazerii
e montaz gornej, profilowanej listwy wykonczeniowej
e uzupekhienia profilowanej listwy nad kaloryferem
e montaz kaloryfera oraz uzupekienie czynnika grzewczego
e ewentualne prace scalajace kolorystyke boazerii
e werniksowanie konicowe
Parkiet
e cyklinowanie parkietu
e trzykrotne lakierowanie powierzchni
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