AS Projekt 04-690 Warszawa, ul. Mydlarska 55

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy "Budowa obwodnicy Troszyna - etap | od
drogi powiatowej nr 2559W Zamos¢ - Gostery - granica wojewddztwa ( Gtebocz ) do drogi gminnej nr
251108W Troszyn - Borowce

ADRES INWESTYCJI : Jednostka ewidencyjna 141511 2 Troszyn, obreb ewid. 141108_2.0033 Troszyn ( dz. nr ewid. 125; 432;
649; 650; 651; 652; 653; 654; 655; 656/2; 660/2; 692/2; 693/6; 702; 711; 712/1; 721; 722; 723; 724; 725;
726; 727; 728/10; 738; 739/1; 740 )

INWESTOR : WAGjt Gminy Troszyn

ADRES INWESTORA : 07 -405 Troszyn ul. Stowackiego 13

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIE KALKULACJE : mgr. inz. Janusz Batazy

DATA OPRACOWANIA :30.08.2021r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
30.08.2021 r.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbudowa sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej przy "Budowa obwodnicy Troszyna - etap | od drogi powiatowej nr 2559W Zamos$¢ - Gostery - gra-
nica wojewddztwa ( Glebocz ) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn - Borowce

SIEC WODOCIAGOWA

Rury PE 100 SDR 17 o $r. 200 mm - 994,60 m o potgczeniach zgrzewanych

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego o $r. 100 mm - 4 kpl.

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego o $r. 200 mm - 4 kpl.

Hydranty p.poz. nadziemne z zeliwa sferoidalnego z podwdéjnym zabezpieczeniem wyptywu w przypadku ztamania z zasuwa z zeliwa sferoidalnego o $r. 80
mm - 8 kpl.

Wykopy w gruncie kat. I-Il - 100% ; wykonywane mechanicznie 95% ; wykonywane recznie 5%,

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Rury PVC o $r. 250 mm, ze $cianka litg, typ S - 997,50 m

Studnie z tworzywa sztucznego o $r. 1000 mm z wtazem klasy D400 - 28 kpl.

Wykopy w gruncie kat. I-Il - 100% ; wykonywane mechanicznie 95% ; wykonywane recznie 5%,
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Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

[

Sie¢ wodoci agowa i sie € kana-
lizacji sanitarnej

1.1|Sieé wodoci ggowa

1.2|Sie¢ kanalizacji sanitarnej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Sie€ wodoci agowa i sie € kanalizacji sanitarnej
11 Sie¢ wodoci ggowa
1|kalkulacja ST-01 Wykopy liniowe w gruncie kat. I-Il na odktad w umoc  nie- |[m3
d.1.1|wilasna na niu szalunkami systemowymi
podstawie W cenie nale zy uwzgl edni € koszt zaj ecia pasa drogowe-
KNR AT-11 go wraz z projektem organizacji ruchu, odwodnienie
0101-01 wykopéw, zabezpieczenie ( przebudow e/naprawy ) ist-
niejgcego uzbrojenia podziemnego ( kable telefoniczne,
elektroenergetyczne, ci agi drenarskie ).
2154,22 m3 2154,220
RAZEM 2154,220
2 |kalkulacja ST-01 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych w gruncie m3
d.1.1|wilasna na kat. I-1Il w umocnieniu szalunkami systemowymi
podstawie W cenie nale zy uwzgl edni € koszt zaj ecia pasa drogowe-
KNR AT-11 go wraz z projektem organizacji ruchu, odwodnienie
0107-01 wykopéw, zabezpieczenie ( przebudow e/naprawy ) ist-
niejgcego uzbrojenia podziemnego ( kable telefoniczne,
elektroenergetyczne, ci agi drenarskie ).
113,38 m3 113,380
RAZEM 113,380
3lkalkulacja ST-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kat. m3
d.1.1|wilasna na I-1l w umocnieniu szalunkami systemowymi
podstawie W cenie nale zy uwzgl edni € koszt zaj ecia pasa drogowe-
KNR AT-11 go wraz z projektem organizacji ruchu, odwodnienie
0112-01 wykopéw, zabezpieczenie ( przebudow e/naprawy ) ist-
niejgcego uzbrojenia podziemnego ( kable telefoniczne,
elektroenergetyczne, ci ggi drenarskie ) oraz wykonanie
badania stopnia zag eszczenia gruntu.
113,38 m3 113,380
RAZEM 113,380
4 kalkulacja ST-01 Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych w grun- m3
d.1.1|wilasna na cie kat. I-1l w umocnieniu szalunkami systemowymi
podstawie W cenie nale zy uwzgl edni € koszt zaj ecia pasa drogowe-
KNR AT-11 go wraz z projektem organizacji ruchu, odwodnienie
0109-01 wykopéw, zabezpieczenie ( przebudow e/naprawy ) ist-
niejgcego uzbrojenia podziemnego ( kable telefoniczne,
elektroenergetyczne, ci ggi drenarskie ) oraz wykonanie
badania stopnia zag eszczenia gruntu.
1428,72 m3 1428,720
RAZEM 1428,720
5/KNNR 1 ST-01 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow le- m3
d.1.1|0504-01 zacej wzdiu z kraw edzi; grunt kat.l-I1
29,97 m3 29,970
RAZEM 29,970
6 |kalkulacja ST-01 Roboty pomiarowe - tyczenie sieci wodoci  ggowej i wy- |km
d.1.1|wilasna na konanie inwentaryzacji powykonawczej
podstawie
KNNR 1
0317-03
0,9946 km 0,995
RAZEM 0,995
7 |kalkulacja ST-01 Podto ze gr. 20 cm pod ruroci ag i obsypka ruroci agu 30 |m3
d.1.1|wilasna na cm ponad wierzch rury - piasek pozyskany z wykopu
podstawie
KNNR 1
0317-03
695,53 m3 695,530
RAZEM 695,530
8/KNNR 11 ST-01 Ruroci ggi PE 100 SDR 17 ci $nieniowe t gczone metod g |m
d.1.1|/0302-04 zgrzewania o $r. zewn. 200 mm wraz z ksztaltkami PE i
z ksztattkami z zeliwa sferoidalnego o $r. 200 mm
Pozycja obejmuje wykonanie pot gczen zgrzewanych,
préby szczelno $ci, dezynfekcj e, ptukanie i badania wo-
dy.
994,6 m 994,600
RAZEM 994,600
9/KNNR 4 ST-01 Sieci wodoci ggowe - monta z ksztaltek ci $nieniowych szt
d.1.1{1012-02 - PE, PEHD o pot gczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
analogia leje kotnierzowe na lu zny kotnierz) o $r.zewn etrznej 110
mm
Pozycja obejmuje wykonanie pot gczen zgrzewanych.
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
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Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
10|KNNR 4 ST-01 Sieci wodoci agowe - monta z ksztattek ci $nieniowych szt
d.1.1{1012-03 - PE, PEHD o pot gczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
analogia leje kotnierzowe na lu zny kotnierz) o $r.zewn etrznej 200
mm
Pozycja obejmuje wykonanie pot gczen zgrzewanych.
18,0 szt 18,000
RAZEM 18,000
11|KNNR 4 ST-01 Sieci wodoci agowe - ksztattki zeliwne ci $nieniowe kot-  |szt
d.1.1]1014-02 nierzowe o $r. 80 mm - kré éce FF L=800 mm
8,0 szt 8,000
RAZEM 8,000
12|KNNR 11 ST-01 Zasuwy z zeliwa sfroidalnego kotnierzowe z obudow g |szt.
d.1.1/0304-03 teleskopow g i skrzynk g uliczn g na ruroci ggach PE o $r.
nominalnej 100 mm
Cena obejmuje wykonanie podio za betonowego pod za-
suwe.
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNNR 11 ST-01 Zasuwy z zeliwa sfroidalnego kotnierzowe z obudow g |szt.
d.1.1/0304-05 teleskopow g i skrzynk g uliczn g na ruroci ggach PE o $r.
nominalnej 200 mm
Cena obejmuje wykonanie podio za betonowego pod za-
suwe.
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14|KNNR 11 ST-01 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe z obudow g |szt.
d.1.1/0304-02 - teleskopow g i skrzynk g uliczn g na ruroci ggach PE o $r.
analogia nominalnej 80 mm - zasuwa hydrantowa
Cena obejmuje wykonanie podio za betonowego pod za-
suwe.
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
15|KNNR 11 ST-01 Hydranty po zarowe nadziemne z zeliwa sferoidalnego z  |szt.
d.1.1]/0305-04 podwojnym zabezpieczeniem w przypadku ztamania,
montowane na kolanie stopowym kotnierzowym o $r.
nominalnej 80 mm
Pozycja obejmuje badanie wydajno  $ci hydrantow oraz
wykonanie podio za betonowego pod hydrant.
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
16|KNNR 4 ST-01 Wiaczenie do istniej acych ruroci agéw o $r. nom. 100 kpl.
d.1.1{1701-02 - mm
analogia
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17|kalkulacja ST-01 Przejscie przez przeszkody metod g bezwykopow grurg |m
d.1.1|witasna na stalow g o $r. zewn. 323/8,0 mm
podstwie Cena obejmuje przeci aganie ruroci ggéw przewodowych
KNR 2-28 o $r. zewn etrznej 200 mm wraz z kosztem ptéz  slizgo-
0402-07 + wych oraz zamkni ecie manszet g koncoéwek rur ochron-
KNR 2-28 nych.
0403-05 +
KNR 2-28
0405-05
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
18/KNNR 4 ST-01 Deskowanie blokéw oporowych m2
d.1.1{1407-02
10,8 m2 10,800
RAZEM 10,800
19|KNNR 4 ST-01 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - blo ki |m3
d.1.1{1408-01 oporowe
1,62 m3 1,620
RAZEM 1,620
20|/KNNR 6 ST-01 Umocnienie terenu ptytkami betonowymi wokét skrzy- m2
d.1.1/0503-06 - nek ulicznych i hydrantéw
analogia
6,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
21|KNR-W 2-19 |ST-01 Oznakowanie trasy wodoci ggu uto zonego w ziemita $§- |m
d.1.1/0102-01 ma z tworzywa sztucznego
954,6 m 954,600
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RAZEM 954,600
22|/KNR 2-28 ST-01 Oznakowanie urz gdzen i armatury zamontowanej na kpl.
d.1.1|0315-02 sieci wodoci ggowej tabliczkami na stupku betonowym
- stupek betonowy - 10 szt
- tabliczka do znakowania wodoci agu - 24 szt
10,0 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
1.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
23| kalkulacja ST-02 Wykopy liniowe w gruncie kat. I-Il na odktad w umoc  nie- |[m3
d.1.2 |wtasna na niu szalunkami systemowymi
podstawie W cenie nale zy uwzgl edni ¢ koszt zaj gcia pasa drogowe-
KNR AT-11 go wraz z projektem organizacji ruchu, odwodnienie
0101-04 wykopow, zabezpieczenie ( przebudow e/naprawy ) ist-
niej acego uzbrojenia podziemnego ( kable telefoniczne,
elektroenergetyczne, ci agi drenarskie ).
2488,43 m3 2488,430
RAZEM 2488,430
24 |kalkulacja ST-02 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych w gruncie m3
d.1.2 |wtasna na kat. I-Il w umocnieniu szalunkami systemowymi
podstawie W cenie nale zy uwzgl edni ¢ koszt zaj gcia pasa drogowe-
KNR AT-11 go wraz z projektem organizacji ruchu, odwodnienie
0107-04 wykopow, zabezpieczenie ( przebudow e/naprawy ) ist-
niej acego uzbrojenia podziemnego ( kable telefoniczne,
elektroenergetyczne, ci agi drenarskie ).
130,97 m3 130,970
RAZEM 130,970
25|kalkulacja ST-02 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kat. m3
d.1.2 |wtasna na I-Il w umocnieniu szalunkami systemowymi
podstawie W cenie nale zy uwzgl edni ¢ koszt zaj gcia pasa drogowe-
KNR AT-11 go wraz z projektem organizacji ruchu, odwodnienie
0112-01 wykopow, zabezpieczenie ( przebudow e/naprawy ) ist-
niej acego uzbrojenia podziemnego ( kable telefoniczne,
elektroenergetyczne, ci agi drenarskie ) oraz wykonanie
badania stopnia zag eszczenia gruntu.
130,97 m3 130,970
RAZEM 130,970
26| kalkulacja ST-02 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych w grun- m3
d.1.2 |wtasna na cie kat. I-1l w umocnieniu szalunkami systemowymi
podstawie W cenie nale zy uwzgl edni ¢ koszt zaj gcia pasa drogowe-
KNR AT-11 go wraz z projektem organizacji ruchu, odwodnienie
0109-01 wykopow, zabezpieczenie ( przebudow e/naprawy ) ist-
niej acego uzbrojenia podziemnego ( kable telefoniczne,
elektroenergetyczne, ci agi drenarskie ) oraz wykonanie
badania stopnia zag eszczenia gruntu.
1549,44 m3 1549,440
RAZEM 1549,440
27/KNNR 1 ST-02 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw le- m3
d.1.2|0504-01 zacej wzdhtu z kraw edzi; grunt kat.|-II
221,39 m3 221,390
RAZEM 221,390
28| kalkulacja ST-02 Roboty pomiarowe - tyczenie sieci kanalizacji sanit  arnej |km
d.1.2 |wtasna na i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
podstawie
KNNR 1
0317-03
0,9975 km 0,998
RAZEM 0,998
29| kalkulacja ST-02 Podto ze gr. 20 cm pod ruroci ag i obsypka ruroci agu 30 |m3
d.1.2|wlasna na cm ponad wierzch rury - piasek pozyskany z wykopu
podstawie
KNNR 1
0317-03
717,6 m3 717,600
RAZEM 717,600
30/KNNR 11 ST-02 Ruroci agi kanalizacyjne z PVC typ S (lita) o $r. 250 mm |m
d.1.2|0502-03 Pozycja obejmuje wykonanie proby szczelno  sci oraz
sprawdzenie prawidtowo $ci uto zenia ruroci ggu kamer g
997,50 m 997,500
RAZEM 997,500
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31/KNNR 11 ST-02 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z two - |szt.
d.1.2|0406-05 + rzyw sztucznych o $r. 1000 mm o gt. do 2,5 mm z pier $-
KNNR 11 cieniem odci azajacym i wkazem klasy D400 z wypetnie-
0406-06 niem betonowym
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
32|KNNR 4 ST-02 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe t  gczone na |szt
d.1.2|1321-04 wcisk o $r. zewn. 250 mm
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
33|kalkulacja ST-02 Zabezpieczenie ruroci ggoéw przed zamarzaniem - izola- m3
d.1.2 |wtasna na cja keramzytem
podstawie
KNNR 4
1514-01
133,19 m3 133,190
RAZEM 133,190
34| kalkulacja ST-02 Przejscie przez przeszkody metod g bezwykopow grurg |m
d.1.2 |wtasna na stalow g o $r. zewn. 355/8,8 mm
podstwie Cena obejmuje przeci gganie ruroci ggéw przewodowych
KNR 2-28 o $r. zewn etrznej 200 mm wraz z kosztem ptéz  $lizgo-
0402-07 + wych oraz zamkni ecie manszet g koncoéwek rur ochron-
KNR 2-28 nych.
0403-05 +
KNR 2-28
0405-05
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
35|kalkulacja ST-02 Wiaczenie do istniej acej studni kanalizacyjnej kpl
d.1.2|wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
36/ KNR-W 2-19 |ST-02 Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej uto  zonej w zie- |m
d.1.2|0102-01 mi ta$ma z tworzywa sztucznego
982,5 m 982,500
RAZEM 982,500
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