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Toni rbix

ONT ISTNIEJACYCH PILKOCHWYTOW
siatki z pitlkochwytow na stupkach metalowych obetonowanych - rozebranie istniejacej siatki stalowej

0307/03  powlekanej oraz siatki PP. KROTNOSC R=0.3
i30,3 *3*%6+69,5%4 m2 8234
razem|{ m2 823.4
2 | KNR4-04 Wywoz ztomu (siatki) z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odleglosé do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/01  rgcznym - przewiezienie ztomu siatki do magazynu Inwestora
823,4*0,002 t 1,647
- razem t 1,647
3 KNR4-04 'Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do 1km - naklady uzupetniajace za kazdy
1107/04  (dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km :
1,647 t 1,647
B razem t 1,647
4 | KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejna rur pitkochwytow i zastrzalow o srednicy ponad 50-100mm - rury o srednicy
1212/31  {d=60,3mm
39%6,0+28*4,0 m 346
21*%4,7 m 98,7
B razem m 4447
5 ¢ KNR2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 6m
1611/02
13*3 kolumng 39
razem {kolumne 39
6 : KNR2-02 [Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 4m
1611/01
28 kolumng 28
razem |kolumng 28
7 KNR 2-23  Pitkochwyty-Ogrodzenie boiska sportowego z siatki na stupkach stalowych o rozstawie 2,5m z rur stalowych wysokosci
0401/01  3m - siatka stalowa ocynkowana powlekana PCV o gruboséi 2,5mm (zPCV 3,7mm) , oczka 60x60mm.Montaz nowych
ANALOGIA linek wraz z elementami montazowymi.
R=0.955
30,3*3+69,5 m 160,4
! razem| m 160,4
8  KNR2-23 |Dodatek za nastepny 1m wysokosci ogrodzenia boiska sportowego z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5m i
0401/02  wysoko$ci ponad 3m - siatka stalowa ocynkowana powlekana PCV o grubos¢i 2,5mm (z PCV 3,7mm) , oczka 60x60mm
ANALOGIA R=0.955
160,4 m 160,4
razem m 160,4
9  KNR2-23 Dodatek za nastgpny 1m wysokosci ogrodzenia boska sportowego z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5m i
0401/02  wysokosci ponad 4m - siatka PP 0 oczku 100x100mm, gr. splotu 4mm
ANALOGIA {R=0.955
160,4 m 160,4
razem m 160,4
10 KNR2-23 Dodatek za nastgpny Im wysokosci ogrodzenia boiska sportowego z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5m i
0401/02  wysokosci ponad 5m - siatka PP o oczku 100x100mm, grubos¢ splotu 4mm
ANALOGIA {R=0.955
160,4 m 160,4
razem m 160,4
11 = KNR2-23 Wykonanie i zabudowa furtki stalowej z rur 1,00x2,00m z boku przgsta ogrodzenia - z wypelnieniem siatka stalowa
0404/04  ocynkowang powlekana PCV o grubo$éi 2,5mm ( z PCV 3,7mm) , oczka 60x60mm - z mozliwoécig zamykania na
ANALOGIA {zasuwg oraz kiodke
R=0.955
2 szt 2
razem| szt
121 KNR 4-01 |Wymiana lub uzupelnienie zniszczonych elementéw bramy wjazdowej z ksztattownikow '
1301710
ANALOGIA
1,82%0,9+2,02*0,9 m2 3456
razem| m2 3,45§;
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13 KNR 4-01 :Malowanie dwukrotne farba olejng elementow istniejacej bramy wjazdowej o srednicy do S0mm
1212/28
RK 40x40  4*4 m 16
‘RP 40x20 4,7*3+4,0¥2+6.0 m 28,1
L20x20x2,5 1,82*%3842,02*53 m 176,22
i razem m 220, 32
14 Kalkulacja {Zdemontowanie zmszczonego 1 uzupetnienie brakujacego rusztu ze stali ocynkowanej szer.120mm i dtugosci 1000mm,
indywidualna |na istniejacym odwodnieniu liniowym betonowym
43 m 43
razem m 43
]5 KNR 4-01  'Malowanie dwukrotne farba olejna rur barierek trybun o srednicy do 50mm - rury o srednicy d&=3smm [
1212/28
Trybunanrl (1,25%3+1,85%2+0,25%6)*5+(0,85%4+2,55%2)*2 m 61,75
TrybunanrIT  (1,25*3+1,85%2+0,25*%6)*3 m 26,85
razem m 88,6
16 ¢ KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna powierzchni pelnych szpachlowanych jednokrotnie - elementéw barierek
1212/02
TrybunanrI (0,06*0,06)*6*5+(0,06*0,06)*4*2 m2 0,137
TrybunanrIl  (0,06*0,06)*6*3 m2 0,065
razem | m2 0,262
17 . KNR4-01 Wymiana desek siedzisk - deski debowe nasycone grubosci 32mm i szerokosei 90mm | 77
0411/06
ANALOGIA
Trybunanrl 4,05%0,09*3%8+2,05%0,09%3*1 m2 9,302
TrybunanrIl  4,95%0,09%3*%4+2 05%3*] m2 11,496
razem| m2 20,798
""" 18 KNR4-01 Lakierowanie dwukrotne lakicrobejca siedzisk 7 desek
1210/08
4,05%(0,09*2+0,032#2)*3%8+2,05*(0,09*2+0,032*2)*3%1+4,95%(0,09%2+0,032#2)*3*4+2,05 *(0,09%2+0,032%*2)*3*] m2 41,212
0,09*0,032%2*3*8--0,09*0,032*2*3*[+0,09*0,032%2%3*4+0,09*0,032*2*3%1 m2 0,242
razem| m2 41,454
19 Kalkulacja Sprawdzenie i uzupelnienie wszystkich polaczen srubowych i spawanych konstrukcji trybun
indywidualna
42,6 m2 42,6
N e 42 6
S AT = 3. REMONT NAWIERZCHNI WRAZ Z WYMIANA DWOCH ISTNIEJACYCH BRAMEK O TYCH SAMYCH | |
-PARAMETRACH IS

20 KNR 2-23 Rozebrame w gotowych otworach (tulejach) i rcgulaqa bramek a]ummlowych do pllkl noznej o wym Smx2m
0310/07  R=0.955
ANALOGIA

2 szt

razem szt

21 KNR 4-04 Rozebranie nawierzchni boiska z trawy syntetyczej - rulony
0504/06
ANALOGIA

62*30 m2 1.860

razem| m2 1.860

22 . KNR 2-01 |[Odspajanie i przew6z taczkami gruntu kategorii I'V na odlegltos¢ do 10m - zdjecie piasku kwarcowego i granulatu
0307/03
ANALOGIA

1860*0,01+1860*0,02 m3 S

razem; m3 55,8

23 KNR 4-01 Wywnezneme gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé¢ do 1km - trawy syntety;;nej i granulatu
0108/09

m3 55.8

razem! m3 558

55,8

24 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
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T 558 | m3
(25 Kalkulacja Utylizacja nawierzchni z trawy syntetycznej
indywidualna
i
1860 m2 1.860
razem; m2 1.860
26 ; KNR2-23 'Warstwa wyréwnawcza z mialu kamiennego 0-4mm o grubosci 5 cm - uzupetnienie nieréwnoséci pod trawg - przyjeto 50
0104/03 % powierzchni boiska
R=0.955
1860*0,5 m2 930
razem|{ m2 930
27 . KNR2-23 |Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej - Trawa syntetyczna z przeznaczeniem do gry w pitk¢ nozna wraz z
0210/01  wklejonymi liniami boiska do pitki noznej w kolorze biatym - wysokosé wiékna min.45mm, wypelnienie sztucznej trawy
ANALOGIA !piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu lub pierwotnego EPDM. Parametry trawy syntetycznej
(minimalne): - wysoko$¢ wiokna - min 45 mm max 47mm - DTEX: min 15 500 - grubos¢ wiokna: min 420 mikronéw
- ilos¢ peezkow/m2: min 10 000 - ilo$¢ wiokien/m2: min 120 000 - waga calkowita: min
2900g/m2 - wytrzymalos¢ na wyrwanie peczkow po starzeniu : min 72N - typ trawy monofil prosty - rodzaj trawy
polietylen KROTNOSC R=3
R=0.955
62*30 m2 1.860
: razem| m2 1.860
28 | KNR2-23  Ustawienic w gotowych otworach (tulejach) i regulacja nowych bramek aluminiowych do pitki noznej o wym. 5m x 2m z
0310/07  isiatkg PP gr. splotu 4mm
ANALOGIA {R=0.955
2 szt
razem szt
o CEGO OSWIETLENIA
291 KNNRS5 etlenia zewngtrznego na wysiggniku
1004/02
ANALOGIA
24 szt 24
razem; szt 24
KNR 5-10  ‘Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 50kg na stupie
1002/03
: ANALOGIA
24 szt 24
razem | szt 24
31 ¢ KNNRS5 Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na wysiggniku typ LED 400W
1004/02
24 szt 24
razem szt 24
32 . KNNRS5  [Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 4mm2
1203/02
24%4 szt 96
razem| Szt 96
33 KNNRS5 (Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01
1+23 pomiar 24
razem | pomiar 24

mgr inz. Robert Szm{igi iski

i kierowania robotami budowlan

Uprawnienia do projegtowania natizo
Nr upr. KL-357/88. KL-7Q7/

32-200 Miechow ul. Szpitslha\s/s

tel. 606 472 878



