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OPIS ZAKRESU ROBOT

Projektuje si¢ czg$ciowy remont elementéw wyposazenia
na istniejgcym kompleksie "Moje boisko - ORLIK 2012" potozonym przy
Szkole Podstawowej nr 2 na os. Sikorskiego w Miechowie.

1. Remont nawierzchni boiska sportowego z trawy syntetycznej wraz z

wymiang dwoch istniejacych bramek o tych samych parametrach.

W zakres remontu nawierzchni wchodzi:

- demontaz, wywoz i utylizacja zniszczonej nawierzchni wraz z zasypka

- wyrownanie istniejacej podbudowy

- dostawa i montaz nawierzchni z trawy syntetycznej na macie prefabrykowanej

wraz z zasypka piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM z recyklingu,

wraz z wklejeniem linii boiska, wymiana dwéch istniejacych bramek.

Parametry trawy:

1. wysokosé wiékna min 45 max 47mm

2. 1los¢ peczkéw min. 10 000/m2

3. ilos¢ widkien min 120 000/m2

4. grubos¢ kazdego wldkna min. 420 mikronéw

5. dtex min 15.500

6. waga wtékna min 1500 g/m2

7. waga catkowita min 2900 g/m2

8. wytrzymalo$¢ Iaczenia klejonego po starzeniu min. 200N/100mm

9. wyrywanie peczka po starzeniu min 72 N

10. przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system min. 1600 mm/h

11. typ trawy: monofil prosty

12. rodzaj trawy: polietylen

13. trawa tuftowana

14. podktad: lateksowy

15. typ trawy: monofil prosty o jednym ksztalcie wiokna diamentu z rdzeniami lub lepszy z
rdzeniami

16. wypelnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilo$ci zgodnej z
badaniem laboratoryjnym

17. trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubosci min 12mm

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i
parametréw nawierzchni od Wykonawcy wymagane sie przedlozenia
nastepujacych przedmiotowych srodkéw dowodowych wraz z oferta:

a) raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanego
systemu tj. nawierzchni , wypelnienia EPDM z recyklingu i maty,
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potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametréw z FIFA Quality Programme for
Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz
potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone
przez Zamawiajgcego (dostepny na www.FIFA.com)

b) raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez niezalezne,
akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia,
wypelnia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzajacy zgodnosé systemu z
aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 . Badanie musi by¢
wykonane przez laboratorium niealezne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC
17025:2018

¢) karta techniczna oferowanej nawierzchni po§wiadczona przez jej producenta,
potwierdzajaca parametry, ktore nie zostaly potwierdzone w raportach z badan

jak wyzej

d) aktualny certyfikat potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA
PREFERRED PROVIDER (FPP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER

e) atest PZH dla poszczegélnych elementéw tj. oferowanej nawierzchni,
wypelnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu) i maty

f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje

g) raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla wtékna oferowane;j
trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z
norma EN 15306 ,,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie
trawy na oddzialywania” potwierdzajacy, ze wi¢kno po min. 300.000 cykli nie
wykazuje widocznych uszkodzen. Badanie ma byé wykonane przez niezalezne,
akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

h) sprawozdanie z badan wydane przez akredytowane laboratorium na
zawartos¢ metali cigzkich oraz wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatyzowanych (WWA) w granulacie EPDM z recyklingu potwierdzajacych
zgodnos¢ z Rozporzagdzeniem (WE) 1907/2006 REACH

i) raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy,
ze wiokno oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z Rozporzadzeniem REACH
jest wolne od WWA - wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych
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(PAH — free). Raport z badan musi by¢ wykonany przez laboratorium
niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018.

J) raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace,
ze widkno oferowanej trawy syntetycznej spetnia wymagania normy EN 71-3
czgs¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkéw. Raport z badar musi by¢
wykonany przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC
17025:2018.

k) ksztatt widkna musi by¢ potwierdzony przez laboratorium niezalezne,
akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.

2. Remont pitkochwytow.

Pitkochwyty wykonane sg z rur stalowych o $rednicy d=60,3mm, usytuowanych

W rozstawie osiowym co2,5m. Wysoko$é rur stalowych wynosi 4 i 6m. Na

rurach stalowych do wysokosci 4m rozpieta jest siatka stalowa ocynkowana

powlekana PCV o grubosci 2,5mm ( 3,7mm z PCV), oczka 60x60mm.

Na rurach stalowych o wysokosci 6m powyzej 4m rozpieta jest siatka

sznurkowa.

W zakres remontu pitkochwytéw wchodzi:

- demontaz zniszczonej siatki stalowej i sznurkowej

- od$wiezenie powtoki malarskiej na stupkach i zastrzatach

- montaz nowych linek wraz z elementami montazowymi

- W miejsce zdemontowanej siatki do wysokosci 4m zamontowaé nowg siatke

stalowg ocynkowang powlekang PCV o grubosci 2,5mm ( 3,7mm z PCV), oczka

60x60mm

- W miejsce zdemontowane;j siatki sznurowej zamontowacé siatke PP o oczku

100x100mm - grubo$é sznurka 4mm

- remont stalowej bramy wjazdowej od strony zachodniej kompleksu oraz furtek

od strony potudniowej , z uzupetieniem brakujacych elementéw stalowych i

odswiezeniem powloki malarskiej

- sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie wszystkich polaczen srubowych i

spawanych konstrukcji.

- zdemontowanie zniszczonego i uzupetienie brakujacego rusztu ze stali
ocynkowanej szer.120mm i dfugosci 1000mm, na istniejacym odwodnieniu
liniowym betonowym

3. Remont istniejacych trybun.

Na kompleksie sportowym zabudowane s3 dwie trybuny.

Przy boisku do pitki noznej o wym. 10,2 x 2,6m, przy korcie tenisowym
6,2 x 2,6m.



4

Konstrukcja obu trybun jest taka sama: elementy konstrukcyjne z rur
kwadratowych 40x40mm , 40x60mm cynkowanych ogniowo, podesty z blachy
stalowej ryflowanej nierdzewnej, siedziska z desek 32mmx90mm, porecze z rur
okraglych o srednicy d=35mm.

W zakres remontu trybun wchodzi:

- demontaz wszystkich siedzisk z desek

- w miejsce zdemontowanych siedzisk ponowny montaz nowych desek

o wym. 32mmx90mm z drewna debowego nasgczonego zabezpieczonego
dodatkowo przed zewngtrznymi warunkami atmosferycznymi lakierobejca.

- czyszczenie oraz wykonanie nowej powtoki malarskiej wszystkich poreczy i
zabezpieczen z rur okraglych o $rednicy d=35mm.

- sprawdzenie wszystkich polaczen $rubowych i spawanych konstrukeji

4. Modernizacja o$wietlenia boisk sportowych.

Obecnie o$wietlenie boisk sportowych zamontowane jest na o§miu masztach -
stupach stozkowych o wysokosci 10m.

Modernizacja polega na zastgpieniu istniejacych opraw, oprawami typu LED np.
oprawami led AREA LED SPORT. Oprawy musza zapewnia¢ wysoka
szczelnosé, trwatosé, korpus wykonany z aluminium oraz dyfuzor ze szkla
hartowanego.

Modernizacja przewiduje zabudowe 24sztuk opraw o mocy 400W kazda.

UWAGI KONCOWE:

Przy wykonywaniu robdt budowlanych wykonawca jest zobowigzany
stosowac materialy budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
Jednostkowego stosowania w budownictwie (tzn. posiadajqgce aprobaty
techniczne, atesty lub certyfikaty) oraz przestrzegac przepisy BHP.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i obowigzujgcymi normami.

Kolorystyka materialéw i powlok zabezpieczajgcych(malarskich), przed ich
wbudowaniem wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiajgcego.

mgr inz. Robert Szmigielski
Uprawnienia do projeltowania nazorowania
i kierowania robotami budowlanynij
Nr upr. KL-357/88. KL-707/9.
32-200 Miechow ul. Szpitaina 5/5
teol 606 472 878
Zalaczniki:
1. Rysunek furtki
2. Przykltadowa oprawa o$wietleniowa
3. Mapa do celéw projektowych
4. Projekt zagospodarowania terenu

5. Kopia upr. budowlanych i zagwiadczenie do przynaleznosci do MOIIB
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Furtka wykonana z rur RO 30x2,6mm - szt=2

Wypelnienie furtki jak wypetnienie pitkochwytu
(siatka stalowa ocynkowana powlekano PCV
o gr.2,5mm (3,7mm z PCV) - oczka 60x60mmd

Furtka z mozliwoscia zamykania na zasuwe oraz klodke

- 8
mgr inz. Robert Szmigielski
Upra_wr_uema do projektowania nadzol‘.ben'i

i kierowania robotami budowdanymi // l
Nr upr. KL-357/88, KL-707/94 | ,
32-200 Miechow ul. Szpitalna 5/5
tel. 606 472 878
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AREA LED SPORT

Inteligentna oprawa LED

5 LAT

GWARANCH

Oprawa LED AREA LED SPORT jest dedykowana do oswietlania boisk
sportowych, parkingdw oraz terendow zewnetrznych. Wysoka
szczelnosé | trwatosc oprawy zapewnia korpus wykonany z aluminium

oraz dyfuzor ze szkla hartowanego. Zrodtem swiatta sa wydajne diody
LED Lumileds, zasilane przez zasilacz marki MeanWell sterowalny
S anaiogowo lub cyfrowo. Dostepny montaz oprawy na uchwycie lub
"\w” regulowanym wysiegniku.
k. i
\\\___,/,:—/-‘*//‘ S Oprawa oswietleniowa AREA LED SPORT przeznaczona jest do
. zastosowan profesjonalnych.
N -
N S
..
T
, L - —
| Zapytaj o cene | Poznaj atuty
Produkty Dokumentacja ‘

GLOWNE ATUTY OPRAWY AREA LED SPORT

wiatrz. Oprawa LED AREA LED SPORT znajduje zastosowanie w
wspatczynnikowi CRImozna ja stosowad do oswietlenia

r7estr7ent Na 7¢

Jaswietlacze LED stosuje sie do odwietlenia rdznego rodzaju p
szeroko pojmowanym oswietleniu zewngtrznym. Dodatkowa, d

wiysokieni

wewn L-,‘U’Z nego

e Korpus oprawy wykonano z wysokocisnieniowego odlewu atuminium - ktorego design zapewnia =y
N o . N & .

odpowiednie odprowadzanie ciepta. : “::—‘w:‘k,

o Wysoka szczelnoé¢ IP66 oraz konstrukcja oprawy - niezhedna do stosowania oprawy na zewnatrz, ': 1-10V P
. - - - N . B e . . . . . -~

» Oswietlenie sportowe - zastosowanie spegalistycznej optyki umozliwia stosowanie oprawy do oswietlenia -—\\:»:,.--’

sportowego.
e Oszczednosci - oprawy LED redukuja koszt slektrvezne) o H0%07. .

. y e L Sterowanie
e Zasilacz sterowalny 1-10V - pelna kompaty oma systemami sterowania i czujnikami ruchu.
’ A -anatogowe———

s, RoHs.

§ POYWArancyny.

+ Bezpieczenstwo uzytkowania - produkt certyfike

e 5 lat gwarangji na oprawe oswietloniowy ¢

e Swiatto neutralne — temperatura bharwows
komfortu widzenia.

*w porownaniu do konwencjonalnych zrodet

viatha idealna do prac wymagajacych koncentracji oraz

jatla

A

Sterowanie DALI

Uprawnienia do projektowa::zia
Wi . lia nadzarowa
i kierowania robotami bu(dowi nymi e Sterowanie

Nr upr. KL-357/88. K| -70}/ :JS
NI N

32-200 Miechow ul. Szpit
https:/fledolux.pl/produkt/area-led-sport/ 113

mgr inz. Robert §zmi },élski CAS MBI

‘ol BOR 472 87
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ZASTOSOWANIE OPRAWY LED

Oprawa AREA LED SPORT przeznaczona jest do oéwietlenia hal produkcyjnych oraz terenow zewnetrznych. Oéwietlenie boisk sportowych,
orlikéw, stadiondw realizujemy dzieki zastosowaniu specjalistycznego, sportowego typu uktadu optycznego.

Obiekty sportowe
Y sp Tereny zewnetrzne Hale produkcyjne

DANE TECHNICZNE - OPRAWA AREA LED SPORT

Naéwietlacz LED AREA LED SPORT ma doskonate parametry techniczne, ktére przektadaja sie na bezawaryjna i dtuga prace. Wysoki
wspdtczynnik mocy oraz skutecznos¢ swietlna optymalizuje oswietlenie, redukujac koszt energii elektrycznej.

o

Pokaz L_E)_,_:J pozycji Szukaj: E ;

MOC STRUMIEN SKUTECZNOSC TEMPERATURA KAT STOPIEN SZCZELNOSCI STEROWANIE CERTYFIK
200 30000 150 4000 TYP2 P66 1-10V CE, RoHs,
200 30000 150 4000 TYP2 P66 DALI CE, RoHs,
300 45000 150 4000 TYP1 P66 1-10V CE, RoHs,
300 45000 150 4000 TYP1 P66 DALI CE, RoHs,
300 45000 150 4000 TYP2 P66 1-10V CE, RoHs,
300 45000 150 4000 TYP2 P66 DALI CE, RoHs,
400 60000 150 4000 TYP1 P66 1-10V CE, RoHs,
400 60000 150 4000 TYP1 1P66 DALt CE, RoHs,
400 60000 150 4000 KTYPZ P66 1-10V CE R
400 60000 150 4000 TYP2 P66 DALI CE, RoHs,

Pozycje od 11 do 20 z 28 tacznie - Poprzednia Nastepna

KARTA PRODUKTOWA AREA LED SPORT

Karta Katalogowa oprawa LED AREA LED SPORT
Pliki fotometryczne oprawa LED AREA LED SPORT
Deklaracja Zgodnosci Oprawa LED AREA LED SPORT
Instrukcja montazu oprawa LED AREA LED SPORT
Certyfikat ZETOM AREA LED SPORT

Ogblne Warunki Gwarancji Area LED SPORT

REALIZACJE - OPRAWY AREA LED SPORT

https://ledolux.pl/produkt/area-led-sport/ 2/3
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