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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania odbioru

robot instalacji elektrycznych Swietlicy wiejskiej w Stanowicach, gm. Otawa.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

robot wymienionych w punkcie 1. 1.

1.3. Zakres robot objetvch Specvfikacja Techniczna

W zakres robot objetych specyfikacja techniczna wchodzi dostawa i montaz urzadzen instalacji

elektrycznych.

Rozdzielnica gtéwna TG.

Rozdzielnica gtowna ,,TG”, obejmujaca uktady zasilania obwodoéw oswietlenia, gniazd wtykowych.

Instalacja oSwietlenia

Wszystkie pomieszczenia budynku nalezy os§wietli¢ za pomoca opraw swietlowkowych. Typy opraw
dobrano do funkcji uzytkowej oraz charakteru pomieszczen. Rozmieszczenie opraw oraz ich
parametry przedstawiono na zatgczonych w dokumentacji projektowej planach instalacji. Srednie
natezenie o$wietlenia dobrano do wymagan normy PN-EN-12464-1.

Instalacje o$wietleniowe projektuje si¢ wykonaé¢ przewodami YDY-zo (2,3,4,5)x1,5-750V i YDYp-
70 (2,3,4,5)x1,5-750V uktadanymi wi/t i p/t oraz w rurach ochronnych RVKL i RL p/t.

W pomieszczeniach budynku oprawy nalezy montowa¢ do sufitu poprzez przykrgcenie oraz mocujac
w polach sufitu podwieszonego.

Wszystkie obwody oswietleniowe pomieszczen zataczane bedg za pomoca tacznikow klawiszowych
p/t oraz bryzgoszczelnych. Laczniki nalezy montowac na wysokos$ci 1,3m.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zamontowac taczniki w wykonaniu hermetycznym co
najmniej [P44. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac¢ puszki rozgalezne o stopniu ochrony
IP44.

Oprawy z modulami awaryjnymi i piktogramowe o czasie dziatania t>2 godz.

Sterowanie o§wietleniem zewnetrznym realizowane jest przez przetacznik AUTO-0-RECZNE
umieszczony w rozdzielnicy ,,TG”. W trybie pracy automatycznej o§wietlenie zewnetrzne zatacza
sterownik astronomiczny. Lampy zasilono kablem YDY-zo 3x2,5.

W pomieszczeniach sanitariatow do nich zataczanie oswietlenia czujnikami IR.

Wentylatorki kanatowe zasili¢ z obwoddéw oswietleniowych pomieszczen, w ktoérych zamontowano
wentylatorki. Nalezy zapewni¢ podtrzymanie dziatania wentylatorkéw przez okres t>12 min. od

momentu zgaszenia o§wietlenia w pomieszczeniu, ktore wentylatorek obstuguje.



Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 230V w pomieszczeniach budynku projektuje si¢ wykonaé¢ przewodami
YDY-zo 3x2,5 -750V uktadanymi p/t i w rurkach RL.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zamontowaé gniazda o stopniu ochrony 1P44. Wysoko§¢
montowania gniazd 0,3 m od posadzki. Gniazda wtykowe pozostate montowac na wysokosci 1,0 m
nad posadzka. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé puszki rozgatgzne o stopniu ochrony
IP44.

Wentylator obstugujacy sale gtéwng W1 zasili¢ poprzez regulator.

Ochrona odgromowa zewnetrzna.

Na dachu nalezy wykona¢ zwody poziome niskie oraz zwody pionowe z drutu Fe/Zn fi8.
Przewody odprowadzajace Fe/Zn fi8 do ztacz kontrolnych nalezy prowadzi¢ w rurkach PCV p/t.
Zt3cza kontrolne nalezy wykona¢ na poziomie terenu w puszkach np. typu GALMAR. Przewody
uziemiajace Fe/Zn25x4.
Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujace si¢ na powierzchni dachu powinny by¢ potaczone
najkroétsza droga ze zwodami poziomymi.
Wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé¢ 10Q2 (pojedynczo 202). Warunek ten
nalezy sprawdzi¢ pomiarami po wykonaniu uziomu a nastepnie sporzadzi¢ metryke instalacji
odgromowej. Instalacje podziemne wprowadzane do budynku w miejscu skrzyzowania z bednarka
nalezy chroni¢ rurami ostonowymi. Potaczenia przewoddw uziemiajacych z uziomem wykonac
przez spawanie. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez malowanie lakierem
asfaltowym do wysokosci 30cm nad ziemia i 20cm pod ziemig. Chronione powinny by¢ takze

miejsca spawane.

Ochrona przeciwprzepieciowa wewnetrzna.

Ochrong odgromowa i przeciwprzepigciowa urzadzen technicznych zaprojektowano w oparciu o

wymagania zawarte w PN-IEC 50364-4-443.

Instalacja wyréwnawcza

W budynku nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze. Glowng szyng wyrdOwnawcza nalezy
wykona¢ z ptaskownika Fe/Zn25x4 w pom. 011 budynku.

Do szyny tej nalezy przylaczy¢ czesci metalowe obce tj. rurociagi wodno-kanalizacyjne (mozliwie
najblizej miejsca ich wprowadzenia do budynku), dostgpne czgsci metalowe budynku, metalowe
obudowy urzadzen. Zabudowane w instalacji wodnej wodomierze nalezy zbocznikowaé stosujac
linkg¢ miedziang o przekroju 16 mmz. Przewody ochronne PE powinny wyréznia¢ si¢ barwg zotto-
zielong. Widoczne czgsci polaczenia wyrownawczego nalezy pomalowaé w zotto-zielone pasy. W
pomieszczeniach tazienek i sanitariatow nalezy wykonaé linka LgY-zo 6mm’ miejscowe potaczenia
wyrownawcze podtaczone do zaciskow puszki wyrownawczej umieszczonej pod umywalkami.

Puszke wyréwnawcza nalezy potaczy¢ linka LgY-zo 6mm? z szyna PE rozdzielnic ,, TG



1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i ST zawartymi w W0.00.00.: ,,Wymagania og6lne."

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego. Ogélne wymagania

dotyczace robot podano w ST WO.00.00.: ,,Wymagania ogolne."

2. MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwoérni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami materiaty:

Kable i przewody zasilajace

LY 0,6/1kV 10mm?

YDY-z0 450/750V 5x4mm’

YDY-zo0 450/750V 5x1,5mm?

YDY-zo0 450/750V 3x2,5mm”

YDYp-zo 450/750V 3x2,5mm?’

YDY-z0 450/750V 3x4mm’

YDY-zo0 450/750V 3x1,5mm?

YDYp-zo 450/750V 3x1,5mm?’

YDY-zo0 450/750V 4x1,5mm?

YDY 450/750V 2x1,5mm?2

YDYp-zo 450/750V 2x1,5mm?

Oprawy i osprzet — wg rysunkoéw

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST W0.00.00.: ,,Wymagania ogolne".
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

samochod dostawczy

— samochod samowyladowczy

— samochoéd skrzyniowy

— weciagarka mechaniczna z napgdem elektrycznym

— zuraw samojezdny kotowy do 5 t



— przyczepa skrzyniowa 4.5 t
— ciagnik kotowy

— zuraw samochodowy 4-6,0 t
— spawarka elektryczna

— koparka 0.15 m3

— przyczepa niskopodwoziowa

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi S.T. W0O.00.00.: ,,Wymagania og6lne".

Samochod samowytadowczy i1 inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

'

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST W0.00.00.: ,,Wymagania ogdlne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogoélne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST WO0.00.00.: ,,Wymagania ogo6lne"
6.2 Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno§¢ wykonywanych robot i uzytych materiatow z
Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W ramach kontroli jakos$ci nalezy:
W ramach kontroli jako$ci nalezy:

— sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen

— -sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa.

6.2.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowe;j i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentow i
uzyskac¢ akceptacje inspektora nadzoru.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT



7.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST WO0.00.00.: ,,Wymagania ogdlne".

7.2 Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robot jest:
- mb — dla ulozenia kabla, z doktadnoscig do 1,0 m
- sztuki — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,

- kpl. —dla tablic.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogoélne
Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST W0O.00.00
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.
8.9.2 Warunki szczegélowe odbioru Robot
Odbior techniczny nastgpuje po zakonczeniu robot budowlano-montazowych, urzadzen
oraz po przeprowadzeniu badan.
Nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
- uzycie wlasciwych materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materialow ,
- prawidlowos$¢ zamontowania i dzialania urzadzen,
- prawidtowo$¢ wykonania obwodow i ich potaczen,
- W trakcie odbioru nalezy :
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Robot, wyniki

pomiaréw i badan.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST W0.00.00.: ,,Wymagania og6lne".

9.2. Platnosci

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot wymienionym w niniejsze;
ST. w oparciu o odbidr faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot i oceng

jakosci uzytych materiatow.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-IEC 60364-4-41Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona prze-
ciwporazeniowa,
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
pradem przetgzeniowym,
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami,
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego,
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i faczenia,
PN-1EC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,
PN-IEC 60364-6-61Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze,
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,
PN-1EC 60364-4-444 Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMC) w
instalacjach obiektow budowlanych.
PN-EN-12464-1 Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy, Czes¢ 1, Miejsca pracy we

wngetrzach.

10.2 INNE DOKUMENTY
10.2.1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych,

Instalacje Elektryczne wydanie aktualne.



