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obudowa skosow dachu - system EI 60 NRO
2 x plyta gips.kartonowa ogniochronna
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o
budowa kanatu wentylacyjnego , orienta

nia skosu dachu

obudowa skoséw dachu - system EI 60 NRO
2 x ptyta gips.kartonowa ogniochronna

cf?f poziom obudowy 2,55mW4

|\| obudowa skoséw dachu - system EI 60 NRO |
11| 2 plyta gips.kartonowa ogniochronna

ekran opuszczany z sufitu
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UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw wtasnych

SCHEMAT SUFITU
STAN PROJEKTOWANY
skala 1:100

SCHEMAT BUDYNKU

/AN - CZESC "STARA"

- CZESC "NOWA"

@ - STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

WENTYLACJA

-przewody wentylacyjne wywiewne
chemoodporne zakonczone wyrzutnig
-przewody went.nawiewne okragte
izolowane termicznie i akustycznie
-przewody went.wywiewne okragte
izolowane termicznie i akustycznie

-przewody went.z czerpni okragte
izolowane termicznie i akustycznie

OSWIETLENIE

- oprawa dostropowa ze zrédtem
MAMQS[[[U $wiatta LED o mocy 25W, 4100Im,
PU%UD

- oprawa dostropowa/nastropowa ze zrodtem
PU1145

Swiatta LED o mocy 60W, 6600Im,

- oprawa nastropowa ze zrdédtem
Swiatta LED o mocy 45W, 5600Im,

- oprawa nastropowa ze zrédtem
Swiatta LED o mocy 27W, 4000Im,

- oprawa nastropowa ze zrdodtem
Swiatta LED o mocy 48W, 5700Im,

COA27
—

FX33vP3884

o - czujki -sygnalizacja pozaru

- strop modutowy 60x60

.~ -docieplenie stropu 20 cm wetny
pow. 127,0m’

] -docieplenie stropu 10 cm wetny+10cm ptyty PIR
pow. 32,0m’

PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzéw WIkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.504056625

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
SZKOLA PODSTAWOWA w OSNIE LUBUSKIM
NA POTRZEBY PRACOWNI FIZYCZNO-CHEMICZNEJ

ul.Jeziorna 3, obrgb ewid. O$no Lubuskie , jedn.ewid. O$no Lubuskie

poszczegolnych mateteriatéw nalezy traktowac jako podanie

branza:| ARCHITEKTURA 16.12.2019

przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy
czyta¢ z dopiskiem "lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach".

. .Imgrinz. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 55/94/GW
projektowat: wgspecialnoéci archite tymicznei bez ogra'?\icze

Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie wyznacznik

1. mgrinz. arch. Marcin Giedrowicz nr upr. 51/92/GW
sprawdzit: wgspecialnoéci architektonicznej bez ogranicze

pozadanego standardu i jakosci materiatow, ktore zostang zastosowane
do realizacji zamowienia.

SCHEMAT SUFITU

rys nr 2
STAN PROJEKTOWANY skala 1:100




