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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU BUDOWLANEGO
BRANZA SANITARNA

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN — SZKOtA PODSTAWOWA
W OSNIE LUBUSKIM NA POTRZEBY PRACOWNI FIZYCZNO - CHEMICZNE)J
w zakresie inst. wewnetrznych c.o., wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i wentylacji mechaniczne;j.

1. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem.
e Katalogi stosowanych urzqdzen.

e Obowiqzujgce normy i przepisy.

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
- Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126 ze zmianami zawartymi w Ustawie z dnia 27.03.2003r. o zmianie ustawy —
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw, Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 718),

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156),

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80, poz. 563).

- wWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il.”"Oprac. COBRTI ,Instal” Warszawa.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociqgowe -- Wymagania w projektowaniu,

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

- PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

- PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynkéw. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania,

- PN-EN 12831:2006 Nowa metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego,

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego,

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

- PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3,

- PN-91/B-G202G Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia,

- PN-86/B-02421 Izolacja cieplna rurociqgéw, armatury i urzqdzen,

- PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci publicznej oraz PN-B03430/AZ3.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wod-kan.,
wentylacji i c.o. dla pomieszczen szkoty podstawowej w Osnie Lubuskim.
W ramach projektowanych rozwiqzan zawiera sie:

e zaprojektowanie wewnetrznej instalacji wodociqgowej zimnej wody i c.w.u.
e zaprojektowanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
e zaprojektowanie ogrzewania przebudowanych pomieszczen,

e zaprojektowanie wentylacji mechanicznej,
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3. Opis stanu istniejgcego.

Istniejgcy budynek posiada wewnetrzng instalacie wodociqgowq, do ktérej istnieje mozliwosé
przylgczenia nowoprojektowanej instalacji. Na terenie obiektu znajduje sie réwniez istniejgca we-
wnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, do ktérej istnieje mozliwos¢ wpiecia nowoprojektowanych
instalacji kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja istniejqcych przewodéw gtéwnych kanalizacji oraz gtéwne-
go przewodu wodociqgowego jest na tym etapie trudna do okreslenia. Prawdopodobnym miejscem
jest punkt sanitarny w miejscu zainstalowanej istniejqcej umywalki w pomieszczeniuv projektowanej Sali
fizycznochemicznej (2). W trakcie inwentaryzacji udato sie okresli¢ srednice podigczen wodociqgowych
i kanalizacyjnych w miejscu podigczenia istniejqcej umywalki i zostaly one przyjete jako srednice
przewoddw, do ktérych zostanq przytqczone istniejqce instalacje.

Istniejgce instalacje c.o. zasilane sq z istniejqcej kottowni na paliwa state usytuowanej w budynku.
Do podtgczen nowoprojektowanych grzejnikéw przewidziano srednice pionéw zasilajgcych istniejgce
grzejniki.

4. Opis proponowanych rozwiqzan.

4.1.Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Instalacja wodociqgowa projektowana jest na cele przebudowywanych pomieszczen. Projektuje
sie przewody wody zimnej oraz ciepfe;j.

Instalacje wodociqgowq rozprowadzajgcq wode zimnq i cieptq wode uzytkowq wykonaé z rur
z polietylenu sieciowanego typu PEX/AI/PEX lqczonego za pomocq systemowych polqgczen zacisko-
wych z wykorzystaniem zaciskowych szczek i zaciskarki, prowadzonych w posadzce podiogi lub
nasciennie w bruzdach. Potgczenia przewoddédw dokonuje sie za pomocq ztqczek zaciskowych z zasto-
sowaniem ksztattek mosieznych.

Zrédiem cieptej wody uzytkowej bedq elekiryczne podgrzewacze pojemnosiciowe c.w.u. o wyd.
min. 50| oraz 30! umieszczone pod blatami projektowanego umeblowania sal. Na instalacji przed
zasobnikiem c.w.u., nalezy przewidzie¢ zawory bezpieczenstwa DN15. Zastosowaé zasobniki c.w.u. z
mozliwosciq ustawienia zadanej temperatury. Po zamontowaniu ustawi¢ odpowiedniq temperature
wody uniemozliwiajgcq poparzenie sie przez ucznidw.

Podiqczenie baterii czerpalnej stojqcej do przewodéw instalacji wodociqggowej wody zimnej
i cieptej, wykonane za pomocq wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.
W armaturze czerpalnej przewéd cieptej wody powinien byé podiqczony z lewej strony.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa z mosiqdzu lub brgzu (PN10 50°C).
W wypadku odcinkéw instalacji wodociqgowej wody zimnej, na ktérych znajdujq sie zawory odcinajg-
ce, nalezy wykonaé dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowq wktadkq
ochronng, zapewniajgce przenoszenie sit wystepujgcych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje
bedqcq bazg mocowania przewodu.

Mocowanie przewodéw instalacji wodociqgowej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowq
wktadkq ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych, do $cian, stropdw i innych elementéw konstruk-
cyjnych budynku.

Instalacja powinna zosta¢ poddana prébie cisnieniowej. Przed przystgpieniem do préby cisnie-
niowej nalezy oditqczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy
mogtyby zakiéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu najwyzszego cisnienia, nalezy
przytgczyé manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnosciq do 0,1 bar. Po napetnieniu
instalacji nalezy jq doktadnie odpowietrzyé. Prébe szczelnosici przeprowadza sie, jako préobe wstepng
oraz préobe gtéwnqg. Podczas préby wstepnej nalezy poddaé instalacje dziataniu cisnienia prébnego
réwnego 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to
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w okresie 30 minut, nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosici. Po dalszych 30 minutach
préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar.
Uwaga ze wzgledu na duze wahania cisnienia, powstajgce w wyniku zmiany temperatury, nalezy
podczas préby utrzymywaé statq temperature medium prébnego. Zmiana temperatury o 10°C prowa-
dzi do odchylenia cisnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy
przeprowadzié¢ 120-minutowq probe gtéwng. W tym czasie cisnienie prébne pozostate po prébie
wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przecie-
kéw podczas przeprowadzania préoby szczelnosci, nalezy je usunqé i ponownie przeprowadzi¢ catq
préobe od poczqtku.

Rurociqgi instalacji c.w.u., nalezy izolowaé nastepujgcymi grubosciami izolacji (wg Dz. U poz. 926
z dnia 13.08.2013 r. Zalqcznik nr 2, Pkt 1.5)

4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie wewnetrznq instalacje kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek PVC klasy ,,S”. Montaz
rur i ksztaltek kielichowych PVC o potqgczeniach kielichowych tqczonych na fabrycznie wmontowanq
uszczelke wargowaq.

Przewody odptywowe nalezy tqczyé za pomocq ksztattek PVC, z zachowaniem minimalnych
spadkéw nie mniejszych niz 2,0%. Rury podejscia wykonaé z PCV o srednicach znormalizowanych.

Przewody na odcinku przed neutralizatorem $ciekéw przewody odptywowe nalezy wykonaé z rur
z polipropylenu kopolimerowego PP-b odpornego na dziatanie kwaséw i zasad.

Przewody kanalizacyjne wiqczyé do istniejqcej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej pod projekto-
wang oczomyijkq w sali fizyczno-chemicznej (2). Podejscia do przyboréw wykonaé, jako natynkowe
z zasyfonowaniem.

Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej prowadzi¢ pod posadzkq lub w bruzdzie rurq
PP@22 do pionu KS. Odprowadzenie skroplin przy uzyciu pompki skroplin dodatkowo montowanej
przy centrali wentylacyijne;.

Mocowanie przewoddéw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przy pomocy uchwytéw stalowych
z gumowq wktadkq ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych, do scian, stropéw i innych elemen-
téw konstrukcyjnych budynku. Na przewodzie pionowym, nalezy stosowaé, co najmniej jedno mocowa-
nie state zapewniajqce przenoszenie obciqzen rurociqgéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieczaé rurociqg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw spusto-
wych powinny byé mocowane niezaleznie.

Do przepompowania sciekdw za neutralizatorem zastosowaé kompaktowy agregat do przepom-
powywania sciekdw. Za agregatem rury PE tloczne, prowadzié¢ pod posadzkq do pionu KS.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjnq sanitarng, nalezy poddaé prébie szczelnosci. Catosé robdt
wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe™.

W obecnym stanie nie jest mozliwe dokladne okreslenie sposobu wiqczenia do istniejgcego pionu,
jego stanu ani doktadnego przebiegu (punkt zabudowany kafelkami). Przed wykonaniem inwestycji
nalezy odkryé pion kanalizacyjny na catej jego wysokosci, ocenié jego stan i w przypadku ztego stanu
technicznego nalezy wymieni¢ pion stosujgc rury z materiatdw chemoodpornych. Pion zakonczyé wy-
wiewkq kanalizacyjnqg wyprowadzonq ponad dach.

4.3. Wewnetrzna instalacja wentylacji.

W przebudowywanych pomieszczeniach w celu zapewnienia odpowiedniej ilosci wymian powie-
trza $wiezego nalezy zamontowaé kompaktowq centrale wentylacyjng nawiewno—wywiewnq o wydai-
nosci 1200m3/h z wymiennikiem oraz z pompq ciepta. Zastosowaé centrale z nagrzewnicq wstepng,
by-passem wymiennika oraz wolnoobrotowymi elektrycznymi wentylatorami zapewniajgcymi cichq
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prace. W celu dodatkowej ochrony przed hatasem nalezy zastosowaé na przewodach nawiewnych
i wywiewnych tlumiki akustyczne o $rednicach 350mm o dlugosci 1,5m. (dlugosé thumikéw dostosowad
do hatasu emitowanego przez wentylator wybranego typu centrali). Centrala z aktywnym modutem
ogrzewania i chtodzenia powietrza nawiewanego.

W sali fizycznochemicznej (2) w celu prawidlowego dziatania digestorium nalezy zastosowaé
wyciqg kanatami wentylacyjnymi chemoodpornymi o srednicy 200mm zakonczonymi pionowq wyrzut-
niq dachowq o Srednicy 200mm ($rednice dobra¢ w zaleznosci od wydajnosci wentylatora zastosowa-
nego przez producenta dygestorium). Odpowiedni ciqg powinien zapewni¢ zamontowany na kanale
wentylator chemoodporny o wydajnoéci dostosowanej do typu digestorium (np. 400-750m3 /h).

W centrali wentylacyjnej obstugujgcej pomieszczenia nalezy uruchomié¢ tzw. drugq tablice wydaj-
nosci ktéra umozliwi wejscie centrali na rozbilansowane parametry pracy, zainstalowanie styku bezpo-
tencijatlowego zamontowanego przy wentylatorze dygestorium umozliwi przekazanie sygnatu do
automatyki centrali, ktéry spowoduje wejscie centrali w ustawione w drugiej tablicy wydajnosci (ogra-
niczenie wywiewu do minimum np. 10% wydajnosci nominalnej, natomiast nawiew moze by¢ ustawiony
na 95% wydajnosci nominalnej urzqdzenia. Przewéd 2 x 0,5mm2). Uruchomienie wentylatora na
digestorium spowoduje wytqczenie pracy pompy ciepta w czasie jego funkcjonowania.

Nawiew powietrza do Sali nr 2,3,4 realizowaé poprzez dysze nawiewne z sitownikiem termosta-
tycznym. Dysze nalezy ustawié w taki sposéb, aby predkosé¢ powietrza w strefie przebywania ludzi
byta nie wieksza niz max 0,4 m/s.

Wyciqg realizowany poprzez kratki transferowe w drzwiach, w scianie pomieszczenia nr 3 oraz
poprzez wywiewniki sufitowe w pomieszczeniach nr 1 i 6.

Na gtéwnych odnogach instalacji zastosowaé przepustnice dtawigce w celu wyregulowania
opordéw. Do precyzyjnej regulacii strumieni zastosowaé przepustnice soczewkowe przed kazdq dyszq
i nawiewnikiem.

Na dachu budynku wykonaé przejscie kanatu wyrzutowego poprzez element konstrukcyjny (wg.
czesci architektonicznej) w wyrzutnie dachowq typu E (do pionowego wyrzutu powietrza). Wyrzutnia
powinna by¢é wykonana ze stali ocynkowanej w kolorze dachéwki.

Czerpnie powietrza $wiezego wykonaé w wersji $ciennej, w bocznej icianie gabinetu nauczycieli.
Czerpnia powinna by¢é wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ze statymi zaluzjomi oraz zabezpie-
czona siatkq z drutu ocynkowanego o srednicy 1mm. Czerpnie nalezy wykonaé w kolorze zblizonym do
koloru elewaciji.

W celu podniesienia bezpieczenstwa pozarowego na przewodach nawiewnych i wywiewnych
oraz przewodach przechodzqcych przez przegrody oddzielajgce wentylatornie od innych pomieszczen
zastosowaé klapy p.poz. dostosowane do srednicy przewoddéw. W przypadku wywiewu z pom. nr 4
nalezy rozwiqzaé odciecie p.poz w taki sposéb aby zachowaé odpornosé przegrody (np. odcinek
miedzy klapq a przegrodq wykonaé z kanatéw o odpowiedniej odpornosci).

Pomieszczenie wentylatorowni jest zlokalizowane na poddaszu i zostanie wydzielone pozarowo.
Klapy - w odpornosci ogniowej sciany El 60.

Instalacje zostanqg zaprojektowane i wykonane w nastepujgcy sposéb:

* przewody bedq wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje i oktadziny mogq byé stoso-
wane tylko na zewnqtrz ich powierzchni, w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia;

. odlegto$é nieizolowanych przewoddéw od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m;

* drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedq wykonane z materiatéw niepalnych;
* przewody bedq wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziaty-
waty sitq wiekszq niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby nie przechodzity przez przegrody w
sposéb umozliwiajgcy kompensacje przewoduy;

* zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych bedq wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajqcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajccej;
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* w przewodach nie bedq prowadzone inne instalacje.
4.5. Wewnetrzna instalacja c.o.

Do ogrzewania pomieszczen objetych opracowaniem zaprojektowano instalacje c.o. wodnq
zasilanq z istniejqcej instalacji c.o. w budynku.

Przed wykonaniem nowej instalacji nalezy istniejgcq instalacje zdemontowaé (7 szt. grzejnikéw
zeliwnych wraz z przewodami doprowadzajgcymi).

Projektowane przewody rozprowadzajgce i podigczeniowe do grzejnikéw w pomieszczeniach
nowoprojektowanych zaprojektowano z polietylenu sieciowanego typu PEX/AI/PEX tqczonego za
pomocq systemowych potqczen zaciskowych z wykorzystaniem zaciskowych szczek i zaciskarki, prowa-
dzonych w systemie ,rura w rurze” (przewdd prowadzony w rurze ostonowej ,peszla”) w posadzce
podtogi.

Potgczenia przewodéw dokonuje sie za pomocq ziqczek zaciskowych z zastosowaniem ksztatek
mosieznych.

Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) systemu rur z tworzyw sztucznych pod warun-
kiem zachowania kompletnosci systemu.

Wszystkie srednice rur pokazano na rysunku rozwinieciu i rzucie instalaciji c.o.

Zaprojektowano grzejnik stalowy ptytowy zintegrowany zasilany od dotu z wbudowanymi wktad-
kami zaworowymi. Z glowicami wzmocnionymi w wersji wandaloodpornej.

Grzejniki wykonane z gteboko tloczonej blachy ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno.
Nominalna grubosé blachy dla ptyt grzejnych min. 1,25mm, a dla konwektoréw 0,5 mm.

Grzejnik ptytowy, nalezy montowaé na wysokosci 7-15 cm nad posadzkq. Podejscia do grzejni-
kéw wykonaé od dotu. Odpowietrzenie instalacji c.o. przewidziano za pomocq recznych odpowietrz-
nikdéw przy grzejnikach.

Wszystkie przejscia przewoddéw c.o. przez przegrody budowlane, nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie prze-
wodu w przegrodzie. Przestrzen miedzy przewodem a tulejq, nalezy wypetnié¢ piankq poliuretanowq
i uszczelni¢ silikonem odpornym na temperature. Przewody c.o. i tuleje montowaé tak, aby zachowaé
ich wspotosiowosé. W obszarze tulei nie moze byé wykonane zadne potgczenie na przewodzie.
Wszystkie projektowane przebicia przez przegrody budowlane wykonaé przewiertem.

Po zamontowaniu instalacji c.o., nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego obiegu prébe szczelnosci
przy pomocy wody zimnej. Prébe cisnieniowq, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” na cisnienie robocze plus 0,2 MPa lecz co
najmniej na 0,4 MPa oraz czasie trwania 1 godzina. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli nie
nastgpi spadek cisnienia. Po sprawdzeniv kompletnosci instalacji i pozytywnym odbiorze préby cisnie-
niowej mozemy przystqpi¢ do rozruchu instalacji.

Rozruch instalacji c.o., nalezy prowadzié stosujqc podwyzszanie temperatury wody zasilajgcej 5°C
na godzine. Po 3 dobowym okresie dziatania mozna przystqpi¢ do regulacji instalacji (nastawy zawo-
réw podano na rozwinieciu i rzutach instalacji c.0.). Najpierw, nalezy wykonaé wszystkie regulacje
i nastawy. Nastepnie, nalezy dokonaé¢ pomiaréw temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach przy
zachowaniu temperatury wody zasilajgcej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury ze-
wnetrznej. Pomiar, nalezy przeprowadzi¢ po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach.
Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od + 5°C. Regulacje
mozna uznaé za przeprowadzonqg prawidiowo, jedli odstepstwa temperatury w pomieszczeniach
mieszczq sie w granicy -1°C + 2°C od temperatur zaktadanych w projekcie.

Przewidzie¢ mozliwos¢ przetgczenia instalacji grzejnikowej do nowo wykonanej w przysztosci
instalacji. Na tym etapie nie ma mozliwosci doktadnego wyregulowania instalacji. Obliczenia zaktada-
ja prawidtowe dziatanie starej instalacji we wszystkich punktach wigczenia. Po wymianie instalacji
grzejnikowej w catym budynku szkoty (etap termomodernizacji) nalezy obliczy¢ oraz wyregulowaé
nastawy na grzejnikach.
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Rurociqgi instalacji c.o., nalezy izolowaé nastepujgcymi grubosciami izolacji (wg Dz. U poz. 926 z
dnia 13.08.2013 r. Zatgceznik nr 2, Pkt 1.5).

5. Analiza mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopa-
trzenia w energie i cieplo.

Stwierdza sig, iz w ramach projektowanej przebudowy i remontu nie istnieje techniczna, ani ekonomicz-
na mozliwosé wykorzystania alternatywnych zrédet energii.

6. Uwagi dla wykonawcy.

e Roboty wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych ,, t.ll z 1988r.

e  Roboty wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociqgéw z Two-
rzyw Sztucznych” z 1994r.

e  Stosowad sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatow.

e  Stosowad sie do wytycznych ,Wykopy liniowe umacniane grodzicami wbijanymi” dla wykopéw
w gruntach obcigzonych i nawodnionych, wydanej przez Instytut Mechanizacji Budownictwa.

e  Stosowad sie do warunkéw BHP zgodnie z:
- Rozp. M. B, i P. M.B. z dn. 28.03.72 rok, Dz.U.nr.13 p.93
- Rozp. M. B, i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz.U.nr.129 p.844.

e  Przed wykonaniem instalacji nalezy dokonaé demontazu istniejgcych instalacji sanitarnych (wodo-
ciggowych z.w. i c.w.u., kanalizacyjnych, c.o. oraz zaslepi¢ ewentualne kanaty wentylacji grawita-
cyjnej).

e Ewentualne zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach robét nazw wlasnych poszczegél-
nych materiatéw nalezy traktowaé jako podanie przykladowych propozycji materiatlowych,
ktére kazdorazowo nalezy czytaé z dopiskiem ,,lub inne rownowazne o nie gorszych parame-
trach”. Podanie konkretnych nazw materialowych stanowi jedynie wyznacznik pozgdanego
standardu i jakosci materiatéw, ktére zostanq zastosowane do realizacji zaméwienia.
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Zestawienie podstawowych materiatow:

Wentylacja mechaniczna:

w

o

24,

25.

26.

27.
28.

29.

30.

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem oraz pompq ciepta o wydajnosci 1200m3/h (opcja z
nagrzewnicq wstepng, by-passem wymiennika oraz wolnoobrotowymi el. Wentylatorami za-
pewniajgcymi cichq prace) (6270W, 3x400 V AC) — 1 szt.

Przepustnica typu IRYS dostosowana do $rednicy przewodu — 6 szt.

Dysza nawiewna z sitownikiem termostatycznym 150mm (aluminium w kolorze nat.) — 6 szt.
Wentylator chemoodporny o wydajnoéci 400 - 750 m3/h (wyd. dost. do wytycznych producen-
ta dygestorium — na wyposazeniu) (250W, 230/400V) — 1szt.

Wentylator chemoodporny o wydaijnosci 150 m3/h (wyd. dost. do wytycznych producenta sza-
fy na odczynniki — na wyposazeniu) (250W, 230/400V) — 1szt — zasilanie z gniazdka
Nawiewnik wirowy @250 wraz ze skrzynkq rozprezng i przepustnicq — 2 szt.

Ttumik akustyczny @350 L=1500mm (nawiewny i wywiewny) — 2szt.

Pompka do skroplin (dost. do typu centrali) (100W, 230V) — 1 szt.

Kratka transferowa z siatkq i przeciwramkqg 625x325mm — 2 szt.

. Kratka transferowa z siatkq i przeciwramkg 625x625mm — 1 szt.

. Przepustnica diawiqca o srednicy 200mm — 1 szt.

. Przepustnica diawiqca o srednicy 250mm — 1 szt.

. Ogniochronna kratka transferowa 250mmx250mm — 1 szt.

. Wentylator z autom. timerem wyp. ponad dach, z tackq ociekowq (50W, 230V) — 1 szt.
. Anemostat wyciqgowy wywiewny @200 — 2 szt.

. Wewnetrzna czerpnia $cienna @700 — 1 szt.

. Klapa p.poz. @500 — 1 szt.

. Klapa p.poz. @150 — 2 szt.

. Klapa p.poz. @200 — 2 szt.

. Klapa p.poz. @350 — 2 szt.

. Czerpnia scienna zewnetrzna 400x800mm

. Wyrzutnia dachowa typu E (wraz z przejsciem — wyk. wiasne) — 1 szt.

. Przewody okrqgte stalowe izolowane termicznie i akustycznie nawiewne wraz z ksztattkami —

wg. czesci rysunkowei.

Przewody okrqgte stalowe izolowane termicznie i akustycznie wywiewne wraz z ksztattkami
wg. czesci rysunkowei.

Przewody okrqgte stalowe izolowane termicznie i akustycznie czerpne wraz z ksztattkami
wg. czesci rysunkowei.

Przewody okrqgte stalowe izolowane termicznie i akustycznie wyrzutowe wraz z ksztattkami
wg. czesci rysunkowei.

Przewody okrqgte chemoodporne wyrzutowe wraz z ksztattkami — wg. czesci rysunkowei.
Chemoodporna ostona przeciwdeszczowa wraz z przejsciem przez dach @100mm wykonanie
z tackq ociekowq — 1 szt.

Chemoodporna ostona przeciwdeszczowa wraz z przejsciem przez dach @200mm wykonanie
z tackq ociekowq — 1 szt.

Przewéd odprowadzajgcy skropliny PP@22 — 7,3m.
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Centralne ogrzewanie:

S

Grzejnik zasilany od dotu (z odpowietrznikiem) 33-600-1000 — 7 szt.

Grzejnik zasilany od dotu (z odpowietrznikiem) 33-600-1400 — 3 szt.

Grzejnik zasilany od dotu (z odpowietrznikiem) 22-600-600 — 1 szt.

Grzejnik zasilany od dotu (z odpowietrznikiem) 22-900-900 — 1 szt.

Glowica termostatyczna wandaloodporna — 12 szt.

Przewody Pex/Al./Pex prowadzone w podtodze wraz z ksztattkami — wg. czesci rysunkoweij.

Instalacja wod. — kan.

0V ® NGO A

10.
11.
12.

Zasobnik c.w.u. o wydaijnosci 50l (poj. 30I) z grzatkq elektrycznq wraz z zaworem bezpieczen-
stwa na zasilaniuv — 2 szt. (2000W, 230V)

Zasobnik c.w.u. o wydaijnosci 251 (poj. 15l) z grzatkq elektrycznq wraz z zaworem bezpieczen-
stwa na zasilaniv — 2 szt. (2000W, 230V)

Kompaktowy elektroniczny zestaw hydroforowy (mozliwo$é rezygnacji z zestawu w przypadku
stwierdzenia cisnienia na wiqczeniu do istn. Instalacji na poziomie min. 1,6 bar) (1550 W,
230V)

Punktowy neutralizator sciekéw z PP wypetniany neutralizujgcym granulatem — 1 szt.
Kompaktowy agregat do przepompowywania ciekéw 225 |/min (550W, 230V) — 1 szt.
Termostatyczny zawér mieszajgcy do oczomyijki — 1 szt.

Zawory odcinajqce z.w. i c.w.u. — 16 szt.

Zawory bezpieczenstwa do c.w.u. — 4 szt.

Przewody z.w. i c.w.u. Pex/Al./Pex wraz z ksztattkami (nasciennie w bruzdach i w posadzce) —
wg. czesci rysunkowei.

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjne PVC (nasciennie) — wg. czesci rysunkowej.
Przewody kanalizacji sanitarnej ttoczne PE (pod posadzkq) — wg. czesci rysunkowej.

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjne PP (nasciennie) — wg. czesci rysunkowei.

Biaty montaz.

1.

Zlew polipropylenowy o wymiarach 40x40x20 — dopasowany do wybranych mebli laborato-
ryinych — 3szt.

Zlew jednokomorowy z ociekaczem ze stali kwasoodpornej — dopasowany do wybranych me-
bli laboratoryjnych — 1szt.

Oczomyijka naktadana na kran = 1 szt.

Baterie do zlewéw laboratoryjnych — 3 szt.

Umywalka ze stali nierdzewnej srednica 40cm wraz z bateriami z czasowym wyptywem wody
dopasowana do wybranych mebli laboratoryjnych — 3 szt.

Zlew wraz z bateriq do dygestorium — Tkpl. (na wyposazeniu dygestorium).
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